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III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

3.1 Infrastruktura techniczna

3.1.1. Transport


Gmina Zduny posiada dobrze rozwiniętą zewnętrzną sieć komunikacyjną. Obszar gminy przecina droga krajowa nr 2, Świecko – Terespol, przejmująca ruch tranzytowy i dużą część ruchu wewnętrznego gminny, a także trasa kolejowa Warszawa – Poznań, łącząca wschód Europy z zachodem. Na jej odcinku położonym w Gminie Zduny znajduje się stacja kolejowa w Jackowicach.


Istniejący na terenie gminy Zduny układ zabezpiecza komunikację gminy w sposób bardzo dobry, jednak ich przebieg nakłada pewne ograniczenia względem projektowanej sieci kanalizacyjnej. Każdorazowe przekroczenie drogi krajowej nr 2 oraz magistrali kolejowej wiązać się będzie z poniesieniem nakładów inwestycyjnych na wykonanie przecisku. W związku z powyższym w toku prac projektowych dążyć należy do minimalizacji ilości punktów kolizyjnych z drogą krajową nr 2 oraz magistralą kolejową. Dla planowanej inwestycji zaplanowano trzy przekroczenia drogi krajowej oraz trzy dla magistrali kolejowej. W toku wykonania projektu należy dokonać uzgodnień warunków wykonania wyżej wymienionych przekroczeń z GDDKiA oraz PKP.

Na pozostałym obszarze gminy funkcjonuje sieć dróg powiatowych i gminnych. W wielu miejscach pas drogowy jest bardzo wąski, co w połączeniu z gęstą zabudową oraz innymi mediami ulokowanymi w poboczu stanowi utrudnienie w prowadzeniu sieci kanalizacyjnej, bądź też znacznie podwyższa nakłady potrzebne na inwestycje. W takiej sytuacji rozważa się poprowadzenie kanalizacji za linią zabudowy, bądź też w przypadku zabudowy po jednej tylko stronie drogi, posadowienie kolektorów po jej drugiej stronie i podłączanie przykanalików pod drogą.
W przypadku poprowadzenia kanalizacji w pasie dróg powiatowych wymagane będą uzgodnienia z Powiatowym Zarządem Dróg w Łowiczu i ponoszenie ustawowo określonych opłat wynikających z użytkowania pasa drogowego. W związku z czym w dalszym ciągu opracowania, o ile to możliwe, unika się prowadzenia kanalizacji w pasie dróg będących pod zarządem powiatu. Drogi powiatowe na terenie gminy Zduny to:
· Nr 2119E – Droga nr 2 – Niedźwiada – Złaków Kościelny – Pniewy,

· Nr 2727E – Złaków Kościelny – do drogi nr 38310

· Nr 2717E – Dębsk – Złota – Kocierzew – Różyce – Złaków Kościelny – Zduny – Sobota – Przezwiska – Wola Kałkowa – Szewce Nadolne

· Nr 2710E - Złaków Borowy – Sokołów – Czerniew – Natolin Osiński – Osiek

· Nr 2706E – Złaków Borowy – Luszyn

· Nr 2120E – Bogoria Dolna – Jackowice – Zalesie – Grzybów – Żychlin

· Nr 2729E – Łaźniki – Wiskienica

· Nr 2730E – Bąków Górny – Wiskienica

· Nr 2731E – Zduny – Maurzyce – Bąków Górny

· Nr 2732E – Bogoria Górna – Bąków Dolny – Kazimierek

· Nr 2100E – Bąków Dolny – Dębowa Góra

· Nr 2734E – Wojewodza – Sobota – Bąków – Rząśno

· Nr 2735E – Bogoria Dolna – Sobota

· Nr 2746E – Urzecze – Chruślin – Łyszkowice

· Nr 2749E – Maurzyce – Pilaszków – Grudze – Zakulin

Drogi  gminne to drogi o znaczeniu lokalnym nie zaliczane do dróg innych kategorii, stanowiące uzupełniającą sieć dróg służących miejscowym potrzebom z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Ponieważ znaczna ich część posiada powierzchnie utwardzoną, także należy w miarę możliwości unikać jej naruszania podczas budowy sieci kanalizacyjnej. Są to drogi o numerach:

- Nr 384101 Złaków Borowy – Śleszyn

- Nr 384102 Złaków Borowy – Niespusza Nowa

- Nr 384103 Wiskienica Górna – Zosinów

- Nr 384104 Łaźniki – droga 318 – Rząśno – droga nr 2

- Nr 384105 Złaków Kościelny – Jackowice 

- Nr 384106 Jackowice – PKP Jackowice

- Nr 384107 Szymanowice – Świeryż

- Nr 384108 Jackowice – Zduny

- Nr 384109 Zduny Nowe – Strugienice

- Nr 384110 Strugienice – Bocheń

- Nr 384111 Bogoria Górna – Urzecze

- Nr 384112 Złaków Borowy – Kiernozia

- Nr 384113 Droga 4101 – Gajew Grzybowski

- Nr 384114 Wiskienica Dolna – Zosinów

- Nr 384115 Szymanowice – Zduny

- Nr 384116 Rząśno – Bogoria Pofolwarczna

- Nr 384117 Bogoria – Zduny Nowe

Niezależnie od dróg uznanych jako drogi gminne – występują drogi o funkcji porównywalnej z drogami gminnymi, będące w dużej mierze nieutwardzone. W przypadku posadowienia kanału w drogach nieutwardzonych należy rozważać ich przebieg w pasie drogi.
3.1.2. Rurociągi przesyłowe

Przez teren gminy Zduny przebiega rurociąg przesyłowy paliw płynnych, który należy bezwzględnie wziąć pod uwagę w toku prac projektowych. Może on mieć punkty kolizyjne względem projektowanej sieci na terenach wsi Maurzyce, Szymanowice i Retki. Miejsca kolizyjne będą wymagały uzgodnienia szczegółowych warunków przeprowadzenia sieci kanalizacyjnej z właścicielem obiektu.

3.1.3. Zaopatrzenie w wodę

Na koniec 2004 roku gmina Zduny posiadała 123,2 km sieci wodociągowej, do której podłączonych jest 1 644 budynków z przyłączami o łącznej długości 44,1 km.

Trasy sieci wodociągowej zlokalizowane są najczęściej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w bardzo ścisłym powiązaniu z terenami zabudowy osadniczej. Ogólnie sieć wodociągowa jest w dobrym i bardzo dobrym stanie technicznym. 

Gmina Zduny posiada współczynnik zwodociągowania blisko 100 %, co wymaga zaplanowania, oraz jak najszybszego wdrożenia systemów odbioru ścieków dla całego obszaru gminy. 

Około 22 % sieci wodociągowej (ok. 26,5 km) to sieć wodociągowa wykonana z rur azbestocementowych (AC) i wymaga wymiany. Ilość rurociągów rozprowadzających wodę zawierających azbest ciągle ulega zmniejszeniu, gdyż sukcesywnie buduje się nowe odcinki rurociągów z materiałów nie zawierających szkodliwych związków azbestowych.

Wodociągi gminne zasilane są z 5 ujęć wody. Są to:

· Stacja Uzdatniania Wody w Bogorii Górnej

· Stacja Uzdatniania Wody w Jackowicach

· Stacja Uzdatniania Wody w Nowych Zdunach

· Stacja Uzdatniania Wody w Retkach

· Stacja Uzdatniania Wody w Złakowie Borowym


Dane techniczne dotyczące SUW zaopatrujących Gminę Zduny w wodę przedstawia poniższa tabela:

	Tabela nr 5
	Dane techniczne SUW zaopatrujących wodociągi gminne.

	Informacje
	Nowe Zduny
	Retki
	Złaków Borowy
	Jackowice
	Bogoria Górna

	-Qmax/m3/h
	70
	37,0
	12
	70,4
	73

	-Qmax/m3/d
	628
	500
	264
	723
	1249

	Kategoria zasobów
	B
	B
	B
	B
	B

	Zasoby zatwierdzone-m3/h
	105
	37
	25
	93
	73

	Wydajność studni
	
	
	
	
	

	m3/h –nr1
	105
	37
	-
	90
	73

	         -nr2
	90
	35
	12
	93
	73

	Głębokość studni w metrach
	
	
	
	
	

	· nr 1
	117,5
	56
	-
	95,50
	89

	· nr 2
	119,80
	55
	35
	91
	55,3

	Wielkość wód popłucznych m3/d
	7
	5,85
	2,76
	8,87
	9,62

	Odprowadzenie
	Rów melioracyjny
	Rz. Słudwia
	Rów melioracyjny
	Rów melioracyjny
	Rów melioracyjny

	Strefa ochronna
	10m
	8m
	8m
	8m
	10m


Dane: Plan Rozwoju Lokalnego

Według danych z formularza statystycznego SG-01 produkcja i sprzedaż wody w roku 2004 wyglądały następująco:

	Tabela nr 6.
	Eksploatacja wodociągów na terenie gminy Zduny w 2004 roku

	Wyszczególnienie
	Wykonanie w [dam3](
	Wykonanie w [m3/d]
	[%] w odniesieniu do wody pobranej z ujęcia

	Woda pobrana z ujęć 
	526,0
	1441,1
	100

	Woda zużyta na cele technologiczne
	49,6
	135,9
	9,4

	Straty wody 
	110,5
	302,7
	21,0

	Zakup hurtowy wody
	-
	-
	-

	Sprzedaż hurtowa wody
	20,5
	56,2
	3,9

	Woda dostarczona (zużycie wody)
	razem
	345,4
	946,3
	65,7

	
	z tego
	gospodarstwom domowym
	321,3
	880,3
	61,1

	
	
	na cele produkcyjne
	24,1
	66,0
	4,6



Dane dotyczące sprzedaży wody wraz z bilansem ścieków sporządzonym na podstawie danych literaturowych stanowią podstawę dla właściwego zwymiarowania inwestycji związanych z gospodarką ściekową.

3.1.4. Gospodarka ściekowa


Aktualnie w gminie Zduny funkcjonuje gospodarka ściekowa oparta o grupowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe o bardzo wątpliwej jakości technicznej i niestety, niekontrolowany zrzut ścieków bytowych do systemu melioracyjnego. Za pozytyw należy uznać  fakt zorganizowania sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni przy zespole szkół. Spełnia on właściwą rolę kształtowania pożądania postaw proekologicznych młodzieży.


 W procesie porządkowania gospodarki ściekowej, należy dążyć w gminie do wykonania pełnego spisu szamb wraz z ich stanem technicznym oraz lokalizacją. Prócz oczywistego wypełnienia delegacji ustawowych, będzie to pomocne w procesie projektowania sieci kanalizacyjnej.

3.1.4.1. Zbiorniki bezodpływowe

Na terenie blisko 83% wytwarzanych ścieków przez mieszkańców gospodarstw rolnych zbierana jest w zbiornikach przydomowych „szambach”. Na terenie gminy część gospodarstw nie posiada szamb, a ścieki bytowe odprowadzane są bezpośrednio do ziemi (wylewane na pola) lub wód powierzchniowych. Istnieje również prawdopodobieństwo, że zbiorniki (szamba) mają ograniczoną szczelność – na ogół przepuszczalne (nie wybetonowane dna).

W warunkach wiejskich częstym przypadkiem jest także podłączanie domostw do zbiorników gospodarskich gromadzących gnojówkę z zabudowań gospodarskich. W następstwie takiego postępowania ścieki bytowe ze zbiorników gospodarskich są wywożone na pola i tam rozlewane w charakterze nawozu. Ścieki nie oczyszczone trafiają w ten sposób bezpośrednio do ziemi, która wykorzystywana jest do celów rolniczych.
3.1.4.2. Oczyszczanie ścieków
Pomimo iż w  Gminie Zduny brak jest kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki ściekowej, na jej terenie znajdują się trzy obiekty służące oczyszczaniu ścieków, z czego 2 to obiekty działające.

· Bąków Górny – oczyszczalnia dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Bąkowie. Posiada przepustowość Qd śr. = 30,9 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Igla. Schemat oczyszczalni jest następujący.

· krata koszowa w pierwszej komorze osadnika wstępnego na dopływie ścieków surowych czyszczona ręcznie

· osadnik wstępny czterokomorowy z kręgów żelbetowych Ø 1500 o poj. czynnej v= 8,8 m3
· filtr piaskowy o powierzchni F = 830 m2, dreny rozsączające o dł. ogółem 360 m.

Ścieki doprowadzane są grawitacyjnie do kraty koszowej. Po mechanicznym oczyszczeniu kierowane są do osadnika wstępnego gdzie odbywa się stabilizacja osadu. Oczyszczanie biologiczne przebiega na złożu filtrującym filtra piaskowego poprzez dawkowanie ścieków przewodami rozsączającymi z sączków ceramicznych. Ciągi zbierające poprzez studzienkę zbiorczą odprowadzają oczyszczone ścieki do odbiornika.

· Zduńska Dąbrowa – oczyszczalnia dla potrzeb Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie, Liceum Ogólnokształcącego w Zdunach, internatu oraz przyległych bloków „nauczycielskich”. Według dokumentacji ma ona przepustowość Qd śr. = 93,6 m3/d. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest kanał melioracyjny będący dopływem rzeki Słudwi. W skład ciągu technologicznego wchodzą: 

· Krata koszowa czyszczona ręcznie w studzience Ø 1200 mm.

· Przepompownia ścieków w studni Ø 1800 wyposażona w jedną pompę zatapialną typu RPX o mocy 3,5 kW.

· Dwie komory osadu czynnego p oj. 68,7 m3 każda(średnica 5m, gł. czynna 3,5 m. Komory wyposażone są w urządzenia napowietrzające o mocy 4,5 kW i zdolności natleniającej 5 kg O2/h.

Ścieki doprowadzane są grawitacyjnie do kraty koszowej na której następuje wyłapanie grubszych zanieczyszczeń, Po mechanicznym oczyszczeniu kierowane są do pompowni, skąd przetransportowane zostają do komór osadu czynnego. Całkowite napełnienie jednej z komór napowietrzania daje sygnał do uruchomienia drugiej. Po przedłużonym okresie napowietrzania i 30 minutowej sedymentacji oczyszczone ścieki spuszczane są do odbiornika. Oczyszczalnia nie posiada możliwości przyjmowania ścieków dowożonych.

· Nieczynna podoczyszczalnia ścieków typu „Miniblok” o przepustowości 36,9 m3/d w Strugiennicach. Oczyszczała ona ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi z rejonowych punktów zlewnych OSM w Łowiczu. Odbiornikiem ścieków była rzeka Bzura. Oczyszczalnia ścieków typu „Miniblok” M to zbiornik stalowy o średnicy 2,8 m i długości 12 m z korytem pływającym wraz z siecią kanałów ściekowych odprowadzających ścieki oczyszczone poprzez zbiornik buforowy do odbiornika. Oprócz samego „Minibloku” na terenie działki funkcjonowały: studnia zbiorcza, sieć kanalizacji technologicznej, pompownia ścieków. Obecnie obiekt znajduje się w stanie ruiny, i nie przewiduje się jego wykorzystania w obecnej formie w przyszłości.

3.2. Uwarunkowania przyrodnicze i kulturowe. 

3.2.1. Warunki hydrograficzne.
Głównym ciekiem wodnym przepływającym przez teren gminy jest Bzura. Rzeka ta płynie równolegle do południowej granicy gminy. Współczesne koryto Bzury przebiega ukształtowało się w obniżeniu pradoliny warszawsko – berlińskiej. Tereny związane z doliną Bzury objęte są ochroną przyrody w formie obszarów NATURA 2000. W związku z tym podczas planowania inwestycji budowy oczyszczalni należy zachować szczególną uwagę do utworzenia zabezpieczeń mających na celu ochronę gatunków cennych w skali kontynentu, dla ochrony których powołano te obszary. W chwili obecnej wody rzeki Bzury pozostają silnie zanieczyszczone, przekroczone są głównie wskaźniki dot. jakości sanitarnej, co świadczy o zanieczyszczeniu ściekami bytowymi. Wykonanie sieci kanalizacyjnej wraz z nowoczesnym obiektem oczyszczalni ścieków pozytywnie wpłynie na jakość środowiska obszaru NATURA 2000 szczególnie cennego przyrodniczo w skali kontynentu.

Pozostała sieć cieków wodnych przepływających przez teren gminy, stanowią dopływy Bzury. Na sieć rzeczną składają się : Słudwia, Igla oraz na krótkim odcinku Nida.

Słudwia jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Bzury. W granicach gminy znajduje się praktycznie cały jej dolny odcinek. Wody Słudwi są silnie zanieczyszczane na całej jej długości. 

Przez teren gminy przepływa także niewielki ciek Igla , którego obszar źródliskowy znajduje się poza obszarem gminy. Igla wpada do Bzury w okolicy Strugienic.

Na terenie gminy występują liczne drobniejsze cieki, oraz siec melioracji, których wody pośrednio i bezpośrednio zasilają Bzurę. Część z nich była rozpatrywana w toku poszukiwania optymalnej lokalizacji oczyszczalni. 

Do istotnych uwarunkowań dla rozwoju gospodarki ściekowej, a wynikających z istniejącej sieci wód powierzchniowych, jest zagrożenie powodziowe doliny rzeki Bzury podtopieniami. Występuje ono także w wielu obniżeniach innych cieków. W toku uzgodnień projektu sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią należy zachować szczególną ostrożność. Projekt obiektu oczyszczalni powinien przewidywać zabezpieczenie przed negatywnymi dla środowiska skutkami podniesienia poziomu wód, natomiast sieć kanalizacyjna na terenach zagrożonych podtopieniami powinna zapewniać hermetyczność (poprzez zastosowanie przeciwzalewowych pokryw studzienek kanalizacyjnych. Wymagane będą konsultacje z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej dot. planowanej inwestycji.

3.2.2. Warunki hydrogeologiczne

Na terenie całej gminy głównym użytkowym piętrem wodonośnym jest piętro czwartorzędowe – śródmorenowe. Głownie ono stanowi źródło wód ujmowanych dla potrzeby komunalnych. Strop warstwy czwartorzędowej nawiercany jest na zróżnicowanej głębokości, od 9 do 79 m ppt, średnio 20-25 m ppt. W spągu lokalnie łączy się on z mioceńskim poziomem wodonośnym.


Występowanie pierwszego poziomu wodonośnego na obszarze gminy nie jest jednorodne, zarówno co do ciągłości poziomu, jego miąższości, oraz głębokości zalegania. Na obszarze gminy daje się wyróżnić dwa podstawowe obszary, dla których granicą jest fizjograficzna granica pomiędzy Równiną Kutnowską, a Równiną Łowicko – Błońską. Są to obszary:

· „południowy” – gdzie najczęściej poziom I występuje  w strefie 1 m ppt. I cechuje się miąższą strefą wodonośną. (obejmuje obszar doliny rzeki Bzury i nawiązuje przestrzennie do miąższych stref wodonośnych obszarów Gminy Łowicz).

· „pozostałe obszary gminy” – I poziom wodonośny cechuje się płytką strefą wodonośną  i najczęściej jest zredukowany do sączeń w stropie glin zwałowych. Kierunek spływu wód tego poziomu jest zdeterminowany ukształtowaniem stropu utworów słabo przepuszczalnych, i skierowany ku osi dolin rzecznych Słudwi Igli i Nidy gdzie nabiera cech ciągłego poziomu wodonośnego.



W obrębie dolin rzecznych I poziom wodonośny znajduje się w kontakcie hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Wody I poziomu wykazują z reguły egzogeniczne zanieczyszczenie. Są to najczęściej zanieczyszczenia związane z przekroczeniami stężeń azotanów, azotynów, amoniaku, chlorków, siarczanów i metali ciężkich, także pestycydów. 



W obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych  (GZWP 215) obejmującym na terenie gminy trzeciorzędowe piętra wodonośne, nie wyznaczono Obszarów Najwyższej i Wysokiej Ochrony wód podziemnych (ONO i OWO).



We wsiach o rozproszonej zabudowie, trudne, a zarazem kosztowne jest wykonanie sieci kanalizacyjnej. Dotyczy to 20 – 25 % powierzchni gminy. W takiej sytuacji, rozwiązaniem może być punkt zlewny na terenie oczyszczalni ścieków. Docelowym alternatywnym rozwiązaniem tego problemu jest budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

3.2.3. Ochrona przyrody i dziedzictwa kulturowego


3.2.3.1. Natura 2000

Południowa część gminy objęta jest obszarami sieci Natura 2000 PLH100006 Pradolina Bzury-Neru wyznaczonym w oparciu o dyrektywę siedliskową oraz PLB100001 pradolina Warszawsko Berlińska wyznaczonym w oparciu o dyrektywę ptasią. Obejmują one południową część gminy w obrębie doliny Bzury. Ich zasięg na terenie Gminy Zduny pokrywa się. Warunki jakie musi spełniać inwestycja prowadzona na tym terenie określa rozdział 2 art. 33 Prawa Ochrony Środowiska. 

Główne zagrożenia dla gatunków tych obszarów powodują; zanieczyszczenie wód, regulacje rzek; zaniechanie uprawy łąk, intensyfikacja gospodarki stawowej. Obszar podlega działaniom z zakresu ochrony przeciwpowodziowej. Istniejące obiekty i urządzenia związane z ochroną przeciwpowodziową wymagają utrzymywania ich w sprawności technicznej. Na obszarze będą prowadzone działania związane ze swobodnym spływem wód i kry. Wykonywanie tych prac obejmuje różne fragmenty doliny rzecznej i nie ma istotnego wpływu na całość obszaru Natura 2000. Instytucje nadzorujące i zarządzające obszarami Natura 2000 na terenie gminy Zduny to Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej oraz Dyrekcja Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Pełne formularze obszarów NATURA 2000 oraz mapy opublikowane przez Ministerstwo Środowiska zostały dołączone do niniejszego programu w formie załącznika. Obszar ten objęty jest także strefą chronionego krajobrazu obejmującego swoim zasięgiem dolinę rzeki Bzury oraz tereny przyległe po obu jej stronach. Powstała ona na mocy uchwały nr 14/93/86 Woj. Rady Narodowej w Skierniewicach z dnia 26-09-1986. Obszar obejmuje miejscowości Urzecze – Wierznowice – Strugienice – Maurzyce.
3.2.3.2. Pomniki przyrody oraz inne obiekty objęte ochroną konserwatorską.

Podczas wykonania projektu przebiegu kanalizacji uwzględnienia wymaga lokalizacja obiektów objętych ochroną konserwatorską w formie pomnika przyrody. 

	Tabela  nr 7. Obiekty zabytkowe, oraz pomniki przyrody znajdujące się na terenie                               Gminy Zduny


	Miejscowość
	Obiekt
	Data wpisu do rejestr zabytków oraz nr w rejestrze lub inne

	Zduny
	Kościół parafialny p/w św. Jakuba Apostoła
	1979-01-09 nr 511

	Zduny
	Cmentarz przykościelny przy kościele parafialnym
	1994-06-30 nr 971

	Zduny
	Cmentarz mariawicki
	1992-12-21 nr 923

	Bąków Górny
	Kościół parafialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
	1980-07-26 nr 548

	Bąków Górny
	Cmentarz rzymsko – katolicki
	1992-12-21 nr 919

	Złaków Kościelny
	Kościół parafialny p.w. Wszystkich Świętych
	1985-08-10 nr 761

	Złaków Kościelny
	Cmentarz przykościelny przy kościele parafialnym
	1994-06-27 nr 969

	Złaków Kościelny
	Parafialny cmentarz rzymsko – katolicki
	1991-12-19 nr 838

	Złaków Borowy
	Zespół zabudowy wsi – układ urbanistyczny

z XIX w.
	1967-08-25 nr 189

	Bogoria Górna
	Park podworski
	1984-06-01 nr 721

	Bogoria Górna
	Stanowisko archeologiczne
	

	Bąków Poduchowny
	Stanowisko archeologiczne
	

	Maurzyce
	Pierwszy na świecie most spawany wg. Projektu inż. Stanisława Bryły
	

	Złaków Kościelny
	Dom mieszkalny tzw. przytulisko
	1986-09-21 nr 772

	Złaków Kościelny
	Plebania
	1986-09-21 nr 773

	Bąków Dolny
	Cmentarzysko kurhanowe (kultury łużyckiej z epoki brązu)
	1988-01-15 nr 781

	Urzecze – Wierznowice – Strugienice – Maurzyce
	Strefa chronionego krajobrazu – obejmującego swoim zasięgiem dolinę rzeki Bzury oraz tereny przyległe po obu jej stronach
	Uchwała Nr 14/93/86 Woj. Rady Narodowej w Skierniewicach

z dnia 26-09-1986

	Zduny
	Wiąz szypułkowy
	

	Zduńska Dąbrowa
	Jesion wyniosły
	

	Cmentarz w Bąkowie Górnym
	Wiąz szypułkowy – 3 sztuki
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