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Termomodernizacja - wymiana stolarki w budynku Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach

Budowa: Remont
Kody CPV: 45 42 11 35-9; 45 42 11 14-6
Obiekt: Budynek szkoly , lacznik,sala gimnastyczna
Zamawiajacy: Gmina Zduny 96-440 Zduny 1C

Jednostka opracowujaca kosztorys:
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Ogélna charakterystyka obiektu lub robbt

Z powodu zlego stanu stolarki okiennej-/nieszczelne,nie domykaja sie,zmurszale niektore elementy
stolarki,jak réwniez w wiekszosci skrzydel okiennych sa przybite do oscieznic gwozdzmi/powodujace zZnaczne
straty ciepla, inwestor podjal decyzje o jej wymianie.
Roboty polegaé¢ beda na: .
- rozbiérce scianek z pustakiw szklanych
- wykuciu,wycieciu z muru elementéw stalowych-/ram z ceownika,katownika/
- przymurowaniu, podmurowaniu niektérych fragmentow budynku-/klatki schodowej/i ich otynkowaniu
-skuciu odciety wewnetrznych i czesciowo zewnetrznych-/dla osiowego usytuowania okien/
-scaleniu niektérych elementdw stolarki
- osadzeniu na kotwy metalowe odcieinice okien,w nowych piaszczyznach-pionowej i poziomej
Montaz rozpoczac od najwyZej poloionego na kondygnacji parapetu wwewnetrznego utrzymujac jeden poziom na
poszczegdlnych kondygnacjach i elewacjach '
Rowniez wykonaé domyslna plaszczyzne-partex;Ip;lIp,naciagnieta iylka stosujac pod nia réwne podkladki
drewniane 3,0 lub 5,0 cm by montowane okna byly ustawione w réwnej pionowej plaszczyznie oraz w
poziomie.
- ewentualnym wykonaniu obrébek oscieiy réwniez z plyt GK-wodoodporna wsuwajac je za oscieZnice okien
ok.1,5cm-/nadproza + boki osciety/ mocujac je na placki gipsowe i kolki szybkiego montazu.
miejsca puste za piyta GK a starymi osciezami uzupelnié pianka poliuretanowa.
- od strony wewnetrznej na oscieZach tynkowanych badi piytach GK wykonaé giadz gipsowa,sciany,od stropu do
poziomu parapetu wewnetrznego, zeskrobaé, Zmy¢, zagruntowaé¢ celem wzmocnienia tynku,podiogi
zabezpieczy¢ folia.
- wykonaé¢ malowanie farba esulsyjna badz olejna,-/vw miejscach wystepowania lamperii/,osciet i sciany do

. odu parapetéw w kolorach juz istniejacych.

wahonaé malowanie parapetéow metalowych biala emalia.
Uwaga; wykonaé¢ dodtkowe poszerzenia w projektowanych wymiarach od strony otwieraczy .

Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania

Podstawa merytoryczna opracowania stanowi :
- stan techniczny stolarki
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18,05,2004r w sprawie okreslenia metod i podstaw

sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego i obliczenie kosztéw planowanych robét budowlanych.
~-Katalogi KNR-y modyfikowane-/ w zaleinosci od wystepowania robét/ w swych opisach do pozycji
kosztorysowych, jak réwniez niektére naklady w zakresie rodzaju i ilosci zuzycia materialow.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Materialy przyjmowano w uzgodnieniu z inwestorem.
Pozycje i ich opisy ulozono kolejno po scbie wystepujacych procesach technologicznych wykonania robédt

przez wykonawce.
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Kosztorys

Opis pozycji Jedn. Ilosé Cena Wartos¢
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robb6t Robocizna Materialy
1 Element-1-Roboty przygotowawcze-Budynek szkoly+tacznik

1 KNR 401/355/3 Demontaz i uloZenie materialéw uzyskanych z rozbiérki sposobem recznym, skrzydel okiennych
i odniesienie na skladowisko

~360,00 szt
Razem robocizna:

2 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw koinierzy, gzymsow itp. z blachy
nie nadajacej sie do uZytku-parapety zewn.

~30,48 m2

Razem robocizna:

3 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podiég folia

~867, 60 m2
Razem robocizna: r-g 0,057 49,4532
Folia polietylenowa budowlana
~sionowa 0,12-0,20-mm m2 0,357 309,7332

erialy inne (Materiaty) % 2

4 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$é¢ do 20-m

Razem robocizna:
Piyty pomostowe robocze

Deski iglaste obrzynane klasa II,
grubo$ci 25-mm

Rusztowania rurowe
Materialy inne (Materialy)
5 KNP 2/106/1 (3) Scianki z pustakéw szklanych pojedyncze zbrojone, pustaki o wymiarach 20*20-cm-rozbibrka
~16,80 m2

Razem robocizna:

6 KSNR 3/306/2 Wykucie z muru z cegly réznych elementédw, Sciany na zaprawie
cementowej-/ceowniki+katowniki/

Razem robocizna: 19,4616
7 KNNR 3/703/4 Demontaz i montaz balustrad , krat i oston grzejnik.klatki schodowe]

~10,48 m2
4zem robocizna: r-g 3,91 40,9768
Materiaty inne (Materialy) L] 11,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,01 0,1048

8 KNR 402/520/1 Demontaz grzejnika Zeliwnego czilonowego, powierzchnia ogrzewalna do 2.5-m2
~2,00
Razem robocizna:
Materiaty inne (Robocizna)
9 KNNR 3/306/2 Wykucie z muru z cegty réznych elementéw, Sciany na zaprawie cementowej-/stolarka okienna/
~257,99 m2

Razem robocizna: 185,7528

10 KNR 401/346/5 Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cementowa, gniazda
glebokosci 1 cegly

~12,00

Razem robociznas
11 KNR 202/126/5 Otwory w Scianach murowanych, uloZenie nadprozy prefabrykowanych

Razem robocizna:

Nadproza prefabrykowane
Wyciag

Materialy inne (Materiatly)
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Opis pozycji Wartosé
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Razem robocizna: 2,07324
Piyta styropianowa samogasnaca 0,1911

Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 9,36

Materialy inne (Materiatly)

Zuraw okienny przenosny 0.15-t 0,02106
Srodek transportowy (1) 0,0156

13 KNR 401/331/10 Wykucie strzepi w przekrojach Scian z cegiel, na zaprawie cementowej, grubos$é Scian 1
cegly

~5,00

Razem robocizna:

14 KNNR 3/302/2 Uzupelnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach z cegty, konstrukcja na zaprawie

cementowe]j
~1,58 m3
Razem robocizna: r-q 16,6 26,228
~agia budowlana pelna
12x6.5-cm szt 372 587,76
Zaprawa budowlana zwykla m3 0,3 0,474
Materialy inne (Materialy) % 2

15 KNR 401/702/9 Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowych, szerokosci do 40-cm
R= 1,200 M= 1,000 S= 1,000

Razem robocizna: 128,89368

16 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (na
odlegto$é 1l<km) samochodem dostawczym

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
~5,32
Razem robocizna: 6,70639
Samochdéd dostawczy do 0.9-t (1) 5,91584

17 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu, (za kazdy
rozpoczety l-km ponad 1l-km)) samochodem dostawczym

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

~5,32
Samochéd dostawczy do 0.9t (1) 1,08528
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Opis pozycji
podstawy nakladéw

Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materialy

2 Element-2-MontaZ stolarki+wykoriczeniowe-Budynek szkoly+lacznik

18 ZNPP 1/2318/3 (5) Scalanie elementéw w gotowe wyroby, ustawienie wg znaku lub otworu, do 50-kg
~19,00

Razem robocizna:

Sruby stalowe ocynkowane M8

19 KNR 19/1023/2 (1) Okna z PCV z obr6bka obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 0,6-m2, osadzanie na
kotwach, szklenie 4/16/4 U=1,1 W/m2*K

~1,06 m2

Razem robocizna: r-g 7,1 1,526
Okna PVC-F m2 1 1,06
Kotwy rozporowe ze stali
ocynkowanej kpl. szt 12,9 13,674
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ci$nieniowe dm3 0,47 0,4982
Masa uszczelniajaca silikonowa
"Silikon™ dm3 0,11 0,1166
Gips budowlany szpachlowy kg 4,47 4,7382
Sucha zaprawa szpachlowa do

nkéw "Ceresit-CT-29%" kg 8,04 8,5224
Wyciag m-g 0,05 0,053
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,0636

20 KNR 19/1023/10 (1) Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do
2,5-m2, osadzanie na kotwach,szklenie+U-jw.

~8,89 m2
Razem robocizna: r-g 3,19 28,3591
Okna PVC-R m2 0,49944 4,44
Okna PVC-U/R m2 0,50056 4,45
Kotwy rozporowe ze stali
ocynkowanej kpl. szt 4,95 44,0055
Pianka poliuretanowa - opakowanie
ciénieniowe dm3 0,28 2,4892
Masa uszczelniajaca silikonowa
"silikon" dm3 0,05 0,4445
Gips budowlany szpachlowy kg 2,1 18,669
Sucha zaprawa szpachlowa do
tynkéw "Ceresit-CT-29" kg 3,78 33,6042
Wyciag m-q 0,04 0,3556
Srodek transportowy (1) n-g 0,06 0,5334

21 KNR 19/1023/11 (1) Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5°m2, osadzanie na kotwach, szklenie+U-jw.

~11,72 m2
Razem robocizna: r-g 2,86 33,5192
Okna PVC-U/R m2 1 11,72
Lacznik fasadowy z noskiem okapu m 0,34471 4,04
Kotwy rozporowe ze stali
ocynkowanej kpl. szt 4,4 51,568
Pianka poliuretanowa - opakowanie
cisnieniowe dm3 0,25 2,93
Masa uszczelniajaca silikonowa
"Silikon" dm3 0,05 0,586
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 21,5648
Sucha zaprawa szpachlowa do
tynkéw "Ceresit-CT-29" kg 3,31 38,7932
Wyciag m-g 0,04 0,4688
$rodek transportowy (1) m-g 0,06 0,7032
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Opis pozycji
podstawy nakiadéw

wyliczenie ilosci robét

B

Wartosé

Robocizna

Materiaty

22 KNR 19/1023/11 (1) Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach,szklenie+U-jw. z dodatkowa naktadka od strony
otwieraczy Ge-Ze

Razem robocizna:z
QOkna PVC-U/R+poszerz.totwier.

Kotwy rozporowe ze stali
ocynkowanej kpl.

Pianka poliuretanowa - opakowanie
cis$nieniowe

Masa uszczelniajaca silikonowa
"Silikon"

Gips budowlany szpachlowy

Sucha zaprawa szpachlowa do
tynkéw "Ceresit-CT-29"

Wyciag
$rodek transportowy (1)
23 KNR 19/1023/11 (1)

r-g 2,86
m2 1
szt 4,4
dm3 0,25
dm3 0,05
kg 1,84
kg 3,31
m-g 0,04
m-g 0,06

~208,22 m2

595, 5092
208,22

916,168

52,055

10,411
383,1248

689,2082
8,3288
12,4932

Okna z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,

ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach, szklenie+U-jw.

Razem robocizna:
Okna i drzwi balkonowe PVC

Kotwy rozporowe ze stali
ocynkowanej kpl.

Pianka poliuretanowa - opakowanie
cisénieniowe

Masa uszczelniajaca silikonowa
"Silikon™
Gips budowlany szpachlowy

Sucha zaprawa szpachlowa do
tynkéw "Ceresit-CT-29"

Wyciag
Srodek transportowy (1)

r~g 2,86
m2 1
szt 4,4
dm3 0,25
dm3 0,05
kg 1,84
kg 3,31
m-g 0,04
m~g 0,06

~40,66 m2

116,2876
40,66

178,904

10,165

2,033
74,8144

134,5846
1,6264
2,4396

24 KNRW 202/824/2 Tynki cementowe o$cie2y IV kategorii, wykonywane recznie, szerokosci 10-15-cm

Razem robocizna:

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
“rciag

faterialy inne (Materiatly)

r-g 2,17
m3 0,0023
m3 0,025
m-g 0,0412
% 1,5

~0,48 m2
1,296
0,0011
0,012
0,01978

25 KNRW 202/824/4 Tynki cementowe oScieZy IV kategorii, wykonywane recznie, szeroko$ci 20-25-cm

Razem robocizna:

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
Wyciag

Materiaty inne (Materialy)

~0,55
1,1165
0,00127
0,01375
0,02266

26 KNRW 202/824/6 Tynki cementowe oSciezy IV kategorii, wykonywane recznie, szerokoSci 30-40-cm
~162,36

Razem robocizna:

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
Wyciag

Materiaty inne (Materialy)

274,3884
0,37343
4,059
6,68923
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Opis pozycii Wartosé
podstawy nakitadéw
wyliczenie ilosci robét Robocizna Materialy

Razem robocizna: 91,7796

Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 375,462

Katowniki aluminiowe 490,60368
Zuraw okienny przenosny 0.15-t 0,29203
Srodek transportowy (1) 0,20859
Materiaty inne {(Materiaty)

28 KNR 401/711/5 Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. IV, ($ciany ptaskie, siupy prostokatne, z
cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i piancbetonu) zaprawa cementowa, do 2.m2 (w1l
miejscu)

R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000

~4,46 m2

Razem robocizna: r-g 1,47 9,8343
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,01 0,0446
Piasek do zapraw m3 0,0364 0,16234

pno gaszone {ciasto wapienne) m3 0,0018 0,00803
Materialy inne (Materiaty) 8 1,5
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,04 0,1784
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5+t m-g 0,05 0,223

29 KNR 401/728/2 Uzupelnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kategorii IIT (Sciany, loggie, balkony),
podioze: cegta, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton; do 2-m2 (w1 miejscu)

~4,46 m2

Razem robocizna: r-g 1,72 17,6712
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t 0,0082 0,03657
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,13692
Srodek uplastyczniajacy do zapraw
cementowych kg 0,0224 0,0999
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,00714
Materialy inne (Materialy) ] 1,5
Betoniarka wolnospadowa
elektryczna m-g 0,04 0,1784
Wyciag jednomasztowy z napedem

lektrycznym 0.5+t m-g 0,03 0,1338

30 XNRW 202/908/5 Tynki szlachetne nakrapiane, oddzielne belki, siupy prostokatne i &ciany cylindryczne,

recznie
~3,36
Razem robocizna: 4,1664

Zaprawa cementowo-wapienna M2
(m.15) 0,0756

Zaprawa cementowo-wapienna M4
(m.30) 0,00336

Zaprawa cementowo-wapienna M7
(m.50) 0,0121

Sucha mieszanka do tynkdw 24,1248
Wyciag 0,36624
Srodek transportowy (1) 0,02352
Materiaty inne (Materialy)
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Opis pozycii Wartosé
podstawy nakiadéw

wyliczenie ilosci rob6ét

Robocizna Materialy

31 KNR 401/707/5 {2) Wykonanie tynkéw uzupeiniajacych zwyklych kategorii III w ré2nych miejscach na murach
(Scianach) ceglanych lub betonowych, na stykach oScieZy zewnetrznych z oScieznicami,

~389,02

Razem robocizna: 58,353

Cement portlandzki "25% z
dodatkami

Piasek do zapraw

Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)

Materialty inne (Materialy)

Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5+t 3,8902

32 ORGB 202/2023/4 S$cianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych
1-warstwowe, pokrycie 1l-stronne, 50

0,11671
0,50573

155,608

~4,80 m2

Razem robocizna: r-g 1,75 8,4

Piyta gipsowo-kartonowa wodo- i
ognioochronna, 12,5-mm m2 1,03 4,944

¥gztaltownik stalowy profil
50x0.60 do ptyt
dipsowo-kartonowych m 0,71 3,408

Ksztattownik stalowy profil
C-55x50x0.6 do piyt

gipsowo-kartonowych m 1,84 8,832
Wkrety szt 12,25 58,8
Laczniki rozporowe kpl. szt 1,53 7,344
Sucha zaprawa szpachlowa kg 0,44 2,112
Tasma spoinowa m 1,48 7,104
Tasma uszczelniajaca dylatacyjna

PVC m 1,16 5,568
Materialy inne (Materiatly) e 1,5

Wyciag m-g 0,025 0,12
Srodek transportowy (1) m-g 0,016 0,0768

33 KNR 12/1122/1 Cokoliki na schodach z piytek ukiadanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie
podioza, cokolik wysokosci 10:cm-przy podestach kl.

~5,40 m
Razem robocizna: r-g 0,0376 0,20304
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka)
do pilytek ceramicznych kg 0,48 2,592
;odek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00054
Wyciag m-g 0,001 0,0054
Materialy inne (Materialy) ] 1,5

34 KNR 12/1122/7 Cokoliki na schodach z plytek uktadanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem
ptytek, cokolik wysokoéci 10-cm

~5,40
Razem robocizna: 3,66336

Plytki ceramiczne lub terakotowe
10x10-cm 0,5589

Sucha zaprawa do spoinowania 0,648

Zaprawa klejaca (sucha mieszanka)
do plytek ceramicznych 2,808

Srodek transportowy (1) 0,0108
Wyciag 0,0189
Materialy inne (Materialy)
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Opis pozycji Wartosé

podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materialy

35 ORGB 202/1118/10 Posadzki 1- i 2-barwne z plytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w
pomieszczeniach o powierzchni do 8-m2, ptytki 30x30-cm-/spadki podokienne ki. schodowe]j

~1,26 m2

1,35828

Razem robocizna:

Piytki kamionkowe nieszkliwione
luzem 30x30cm grubosci lcm

1,08 1,3608

Zaprawa klejowa sucha do piytek
ceramicznych Atlas

71,2174 9,09392

Zaprawa cementowa M12 na biatym
cemencie

Wyciag

0,00018
0,03326
0,05355

0,00014
0,0264
Srodek transportowy (1} 0,0425
Materiaty inne (Materiaty) 1,5

36 ORGB 202/1118/6 Posadzki 1- i 2-barwne z plytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w
pomieszczeniach o powierzchni do 8-m2, piytki 15x15+cm-/parap.zewn.przy drzwiach

ewakuacyjn.
~0,17 m2

Razem robocizna: r-g 1,6192 0,27526
Ptytki ceramiczne podiogowe

rakotowe 15x15-cm, grubosci do

*cm m2 1,08 0,1836
Atlas Plus kg 17,2174 1,22696
Zaprawa cementowa M12 na bialym
cemencie m3 0,00029 0,00005
Materialy inne (Materiaty) ] 1,5
Wyciag m-g 0,0266 0,00452
8rodek transportowy (1) m-g 0,0425 0,00723

37 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien, folia polietylenowa

Razem robocizna: 0,2127 57,54599
Deski iglaste obrzynane klasa III 0,00033 0,08928
Folia kalandrowana z PVC
uplastycznionego 0,3833 103,70182
Gwozdzie budowlane okragte gole 0,0072 1,94796
Zuraw okienny przenosny 0.15-t 0,0135 3,65243
Materiaty inne (Materiaty) 1,5
38 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2-/do spodu parapetéw wewn./
~209,98 m2
Azem robocizna: r-g 0,092 19,31816
Mydio techniczne maziste (szare)
65% kg 0,022 4,61956
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) kg 0,88 184,7824
Piasek do zapraw m3 0,001 0,20998
Materiaty inne (Materialy) ] 2

39 KNNR 3/608/1 (2) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi ukladanymi przy zastosowaniu masy klejacej na
gotowym i wyréwnanym podiozu, piytki 15x15-cm-/uzupeinienie/

~3,24

Razem robocizna: 8,7156

Piytki kamionkowe szkliwione
Scienne 3,402

Zaprawa klejaca (sucha mieszanka)
do ptytek ceramicznych 9,2016

Masa fugowa 1,782

Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5-t 0,09817

$rodek transportowy (1) 0,10044
Materialy inne (Materiaty)
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Termomodernizacja - wymiana stolarki w budynku Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach

Opis pozycji Wartos¢
podstawy nakiadéw

wyliczenie ilosci robét

40 KNR 202/1611/2 (1)

Robocizna Materialy

Rusztowania ramowe warszawskie l-kolumnowe, wysoko$é do 6-m—-/kl. schodowa/
~4,00 kolumna

Razem robocizna:
Plyty pomostowe diugie

Plyty pomostowe komunikacyjne
krétkie

Bale iglaste obrzynane klasa II,
grubosci 50-+mm

Deski iglaste obrzynane klasa II,
grubosci 25-mm

Rusztowania ramowe warszawskie
l1-kolumnowe (za 1 kol) do ém

Materialy inne (Materiaty)
41 ORGB 202/2021/1 Gtadzie gipsowe l-warstwowe na o$ciezach o szerokosci do 50-cm, (grubo$¢ 3-mm) na tynku

~116,71 m2
Razem robocizna: r~g 0,46 53,6866
Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,83 563,7093
Wyciag m-g 0,004 0,46684
;odek transportowy (1) m—g 0,005 0,58355
Materialy inne (Materiaty) % 1,5

Razem robocizna: 17,51225
Farba emulsyjna "Polinit" 37,32611
Materialty inne (Materialy)

43 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowafi) powierzchni tynku

~194,03

Razem robocizna: 18,43285
Gips budowlany szpachlowy 58,209
Materiaty inne (Materialy)
44 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany wewnetrzne

~194,03 m2
Razem robocizna: r-g 0,119 23,08957
Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,286 55,49258
Materialy inne (Materialy) ] 2

45 KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne

~20,75 m2
Razem robociznas r-g 0,635 13,17625
Farba ftalowa nawierzchniowa
ogélnego stosowania dm3 0,092 1,909
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 2,05425
Gips budowlany zwykly kg 0,004 0,083
Grunt pokostowy dm3 0,18 3,735
Papier $cierny elektrokorundowy szt 0,483 10,02225
Rozcieniczalnik do wyrobéw
lakierowych dm3 0,043 0,89225
Szpachléwka olejno-zywiczna na
tynki, biala dm3 0,517 10,72775
Materialy inne (Materiaty) 3 2
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Opis pozycii Wartos¢
podstawy naktadéw

wyliczenie ilogci robét

Robocizna Materialy

46 KNR 401/1212/1 Malowanie farba olejna elementéw metalowych, powierzchnie petne, szpachlowane l-krotnie,
1-krotne-/parapety wewnetrzne/

~80,08 m2

32,8328
1,92192

Razem robocizna:
Benzyna do lakieréw

Farba olejna nawierzchniowa
ogblnego stosowania

8,24824
6,64664
44,8448

Kit szpachlowy olejno-Zywiczny

Papier Scierny elektrokorundowy
Materialy inne (Materialy)

47 KNR 215/416/1 Grzeiniki Zzeliwne czlonowe, powierzchnia ogrzewalna do 2,5-m2-/montaz z demontazu/

~2,00 kpl

Razem robocizna: r-g 1,37 2,74
Grzejniki 2eliwne czlonowe ze

zlaczkami i korkami kpl 1 2
Uchwyty do grzejnikédw c.o. szt 1 2
Wsporniki do grzejnikéw c.o. szt 3 6
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 0,28 0,56

terialy inne (Materiaty) 8 0,9

48 KNR 401/1212/5 (1) Malowanie farba olejna elementé4w metalowych, kraty i balustrady z pretédw prostych,
2-krotne

~6,21
Razem robocizna: 5,8374
Benzyna do lakieréw 0,21114
Farba olejna do gruntowania 0,47817

Farba olejna nawierzchniowa
ogblnego stosowania 0,47817

Papier $Scierny elektrokorundowy 3,4776
Materialy inne (Materialy)

Razem robocizna: 21,96028
Atlas Plus 75,2
Materiaiy inne (Materialy)

Juraw okienny przenos$ny 0.15-t 2,68276

50 KNR 202/9904/1 (WaCeTOB 7/91) Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym stykéw oécieznic okien
z oScie2ami, styki poziome i pionowe-/zewnetrzne i wewnetrzne/

~1 148,36 m
Razem robocizna: r-g 0,1253 143,88951
Kit uszczelniajacy trwale
plastyczny kg 0,08 91,8688
Materialy inne (Materiaty) % 1,5
Srodek transportowy (1) m-g 0,0015 1,72254

strona nr 11




[image: image12.png]Termomodernizacja -~ wymiana stolarki w budynku Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach

Jedn. Norma Ilo%é Cena Wartos$¢é
Robocizna Materialy

51 KNR 23/2614/2 (2) Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi EPS 70-040-gr.12 cm - system Stopter,
wraz z przygotowaniem podlo2a i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
4ciany z cegly, Cermit SN- DR-20

Opis pozycji
podstawy naktadéw
" Wwyliczenie ilosci robét

~6,88 m2

Razem robocizna: r-g 3,1624 21,75731
Preparat gruntujacy "Atlas Uni
Grunt" kg 0,2 1,376
Plyta styropianowa samogasnaca m3 0,12275 0,84452
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 10,03 69,0064
Koiki rozporowe plastykowe z
"grzybkami" szt 4,16 28,6208
Siatka z wilbdkna szklanego m2 1,135 7,8088
Podkladowa masa tynkarska "Atlas
Cerplast” kg 0,3 2,064
Sucha mieszanka tynkarska
mineralna "Atlas Cermit" DR 20 kg 3 20,64
Materialy inne (Materiatly) % 1,5
Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0298 0,20502

‘odek transportowy (1) m—-g 0,0276 0,18989

52 KNR 23/2612/7 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza

~3,90

Razem robocizna: 5,3898

2aprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20

Siatka z wibkna szklanego
Z2uraw okienny przenosny 0.15-t
Srodek transportowy (1)

Materialy inne (Materialy)

15,6
6,4077
0,0273

0,02028

53 KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkéw piytami styropianowymi system Stopter, ochrona naro2nikéw
wypuktych katownikiem metalowym

~7,60 mb

Razem robocizna: r-g 0,22 1,672
Z2aprawa klejowa sucha do

styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 6,84
Katowniki aluminiowe m 1,176 8,9376
2uraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0007 0,00532
‘wodek transportowy (1) m-g 0, 0005 0,0038
ateriaty inne (Materiaty) L) 1,5

54 KNR 23/933/3 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkéw dekoracyjnych Atlas Cermit N200,
R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu, wyprawa na osciezach,
szerokoSci do 15-cm, tynk Atlas N-200

~3,90 m2

Razem robocizna: 8,48874

Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas
Cermit N-200 12,87

Zuraw okienny przenosny 0.15-t 0,02496
S$rodek transportowy (1) 0,0351
Materiaty inne (Materialy)
55 ORGB 202/541/1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm-/klejone do

spadkéw na klej/

~39,17

Razem robocizna: 84,2155
Blacha stalowa powlekana 48,1791
Klej Enkolit 3,917
Zaprawa cementowa M7 (m.50) 0,07834
Materialy inne (Materiaty)

Srodek transportowy (1) 0,31336
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Opis pozycji Wartos$é

podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robbt

Robocizna Materialy Sprzet

56 KNNR 2/1405/1 Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami, emulsyjna-/o$cieZa zewnetrzne/

~46,68 m2

7,65552

Razem robocizna:

Farba emulsyjna nawierzchniowa do
wymalowari zewnetrznych

Materialy inne (Materialy)

19,09212

A e e e e
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Opis pozycji

podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robét

Jedn. Norma Ilosé Cena Wartos¢
Robocizna Materiaty Sprzet

3 Element-3-Roboty przygotowawcze-Sala gimnastyczna+zaplecze

57 KNR 401/355/3 Demontaz skrzydei drzwiowych i okiennych i odniesienie ich na skiadowisko
~113,00 szt
Razem robocizna: r~g 0,14 15,82

58 KNR 401/535/8 Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kolnierzy, gzymséw itp. z blachy
nie nadajacej sie do uzytku-/parapety zewn./

~11,25 m2

Razem robocizna: r-g 0,3 3,375
59 KNRW 401/1216/1 Zabezpieczenie podiég folia
~324,40 m2

Razem robocizna: r-g 0,057 18,4908
Folia polietylenowa budowlana
ostonowa 0,12-0,20-mm m2 0,357 115,8108
Materialty inne (Materiatly) % 2

60 KNNR 2/1503/5 Rusztowania wewnetrzne rurowe, pomosty dodatkowe do rob6t wykonywanych na $cianach,
wysoko$§¢ rusztowania do 7+m

~228,00 m2
zem robocizna: r-g 0,218 49,704
Plyty pomostowe robocze m2 0,0141 3,2148
Materialy inne (Materialy) % 18
61 KNNR 2/1501/1 Rusztowania zewnetrzne rurowe, wysoko$¢ do 20-m
~180,00 m2
Razem robocizna: r-g 0,584 105,12
Plyty pomostowe robocze m2 0,0148 2,664
Deski iglaste obrzynane klasa II,
grubo$ci 25-mm m3 0,0002 0,036
Rusztowania rurowe m-g 0,166 29,88
Materialy inne (Materialy) % 18
62 KNP 2/106/1 (3) Scianki z pustakéw szklanych pojedyncze zbrojone, pustaki o wymiarach 20*20-cm-rozbidrka
~53,76 m2
Razem robocizna: r-g 1,6 86,016

63 KNNR 3/306/2 Wykucie z muru z cegly ré2nych elementédw, Sciany na zaprawie cementowej-/stolarki okienne]
i drzwiowej/

~97,52 m2
Razem robocizna: r-g 0,72 70,2144
) 64 KNNR 3/306/2 Wykucie z muru z cegly réznych elementéw, $ciany na zaprawie
cementowej—-/ceowniki, katowniki/
~103,90 m2
Razem robocizna: r-g 0,72 74,808
65 KNR 401/702/7 Odbicie paséw tynkéSw wewnetrznych, cementowych, szerokosci do 15-cm
~12,45 b
Razem robocizna: r-q 0,24 2,988
66 KNR 401/702/9 Odbicie paséw tynkéw wewnetrznych, cementowych, szerokosci do 40-.cm
R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000
~33,02 m

Razem robocizna: r-g 0,27 13,3731

67 KNR 404/1101/3 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zaladowaniu i wytadowaniu, (na
odleglosé 1-km) samochodem dostawczym

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000
~4,67 m3

Razem robocizna: r-g 1,32 5,887
Samochéd dostawczy do 0.9-t (1) m-g 1,112 5,19304
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68 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wyladowaniu, (za kazdy
rozpoczety l-km ponad 1-km)) samochodem cieZarowym skrzyniowym

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

Wartosé

Opis pozycji
podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Robocizna Materiaty

~4,67 m3
krotnosé: 14,0

2,41906

Samochéd skrzyniowy do 5-t (1)
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Opis pozyciji

podstawy nakladédw
wyliczenie ilosci robédt

Jedn. Norma Ilo8¢ Cena Wartosé
Robocizna Materialy Sprzet

4 Element—4-MontaZ stolarkitwykonczeniowe-Sala gimnastycznatzaplecze

69 KNR 19/1023/9 (1) Okna z PCV -z obrébka obsadzenia, okna uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0°:'m2,
osadzanie na kotwach szklenie 4/16/4 U=1,1W/m2*K z dodatkowym poszerzeniem od strony
otwieraczy Ge-Zet+ciegno gietkie z otw.z poz. podilogi

~14,01 m2
Razem robocizna: r-g 3,52 49,3152
Okna PVC-U/R z otwieraczem m2 1 14,01
Kotwy rozporowe ze stali
ocynkowanej kpl. szt 6 84,06
Pianka poliuretanowa - opakowanie
cis$nieniowe dm3 0,33 4,6233
Masa uszczelniajaca silikonowa
"Silikon" dm3 0,06 0,8406
Gips budowlany szpachlowy kg 2,35 32,9235
Sucha zaprawa szpachlowa do
tynkéw "Ceresit-CT-29" kg 4,22 59,1222
Wyciag m-g 0,05 0,7005
Srodek transportowy (1) m-g 0,06 0,8406

70 KNR 19/1023/11 (1) Okna =z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach szkl.4/16/4 U=1, 1W/m2*K

~119,63 m2

Razem robocizna: 2,86 342,1418
Okna PVC-U/R m2 1 119,63
Kotwy rozporowe ze stali

ocynkowanej kpl. szt 4,4 526,372
Pianka poliuretanowa - opakowanie

cisnieniowe dm3 0,25 29,9075
Masa uszczelniajaca silikonowa

"Silikon" dm3 5,9815
Gips budowlany szpachlowy kg 220,1192
Sucha zaprawa szpachlowa do

tynkéw "Ceresit-CT-29" kg 395,9753
Wyciag n—-g 4,7852

S$rodek transportowy (1) 7,1778

~42,40 m

Razem robocizna:

Lacznik fasadowy z noskiem okapu

iterialy inne (Materiatly)

72 KNR 19/1023/11 (1) Okna =z PCV z obrébka obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne,
ponad 2,5-m2, osadzanie na kotwach szk1.4/16/4 U=1,1W/m2*K z dodatk. poszerze. od
strony otwieraczy Ge-Ze+ciegno gietkie z otw.z poz.podtogi

~12,25 m2
Razem robocizna: r-g 2,86 35,035

Okna PVC-U/R z otwieraczem m2 1 12,25

Kotwy rozporowe ze stali
ocynkowanej kpl. szt 4,4 53,9

Pianka poliuretanowa - opakowanie
cisnieniowe dm3 0,25 3,0625

Masa uszczelniajaca silikonowa
"Silikon" dm3 0,05 0,6125

Gips budowlany szpachlowy kg 1,84 22,54

Sucha zaprawa szpachlowa do
tynkéw "Ceresit-CT-29"

Wyciag
Srodek transportowy (1)

kg 3,31 40,5475
0,04 0,49
0,735

et rona nr 1




[image: image17.png]Zbiébr: Termomodernizacja - wymiana stolarki Gimnazjum Publiczne-Nowe Zduny 88

Termomodernizacja - wymiana stolarki w budynku Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach

Zuzia (C) DataComp 1994-~2004

Opis pozycji
podstawy naktadéw
wyliczenie ilodci robét

Jedn. Norma Ilo8¢ Cena
Robocizna

73 KNNR 7/503/7 Drzwi aluminiowe,panel cieplytuszczelka w dole skrzydta-malow. proszk.RAL 8015

Razem robocizna:

Drzwi Al zewnetrzne przymykowe
wypeiln.pan.c
Masa uszczelniajaca silikonowa

"Silikon"

Pianka poliuretanowa

Kolki rozporowe plastykowe
Materialy inne (Materiaty)
Wyciag

$rodek transportowy (1)

r-g

m-g
m-g

3,07

1

0,15
0,1
0,33
1,5

0,1

74 KNR 401/805/2 Uzupelnienie parapetéw lastrykowych jednolitych, posadzki (do 5,0:m2 w 1 miejscu)

wielobarwnych

Razem robocizna: r-g
Cement portlandzki "25" z
dodatkami t

,rba sucha naturalna ziemna kg
Grys do lastryka marmurowy t
Olej lniany techniczny kg
Pasta podiogowa bezbarwna kg
Piasek do zapraw m3
Szklo Kkopertowe "Vilaplex™ m2
Zlom Scierny kg
Materialy inne (Materiatly) $

3,55

0,0219
0,68
0,034
0,21
0,09
0,021
0,026
0,18

2

Wartosé
T
Materialy Sprzet
~2,97 m2
9,1179
2,97
0,4455
0,297
0,9801
0,297
~2,28 m2

8,094

0,04993
1,5504
0,07752
0,4788
0,2052
0,04788
0,05928
0,4104

75 KNR 202/9904/1 (WaCeTOB 7/91) Uszczelnienie mechaniczne kitem trwale plastycznym stykéw oscieznic okien
z odciezami, styki poziome i pionowe-/zewnetrzne+wewnegtrzne/

Razem robocizna:

Kit uszczelniajacy trwale
plastyczny

Materiaty inne (Materialy)
Srodek transportowy (1)

76 KNRW 202/824/2 Tynki cementowe o$ciezy IV kategorii, wykonywane

mazem robocizna:

prawa cementowa M12 (m.80)
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
Wyciag

Materialy inne (Materiaty)

Razem robocizna:

Zaprawa cementowa M12 (m.80)
Zaprawa cementowa M7 (m.50)
Wyciag

Materiaty inne (Materialy)

r-g

kg
$
m-g

0,1253

0,01
1,5
0,0015

59,37967

4,739

0,71085

4,023
0,00343
0,03725
0,06139

22,3249
0,03038
0,33025
0,54425

~473,90

recznie, szeroko$ci 10-15-cm

~1,49

recznie, szeroko$ci 30-40-cm

~13,21

m2

m2

P s TV
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Opis pozycji

podstawy naktadéw
wyliczenie ilosci robét

Jedn. Norma Ilosé Cena Wartos$dé
Robocizna Materiaty Sprzet

78 KNR 202/2006/5 (2) Oktadziny pojedyncze z plyt GK-wodoodporna na stupach, belkach i odciezach,
-/sala/-na zaprawie, ptyty grubosci 12,5-mm

~49,00 m2
Razem robocizna: r-g 0,8767 42,9583
Gips budowlany szpachlowy kg 5,77 282,73
Plyta gipsowo-kartonowa
wodoodporna 12.5+mm m2 1,05 51,45
Tasma papierowa perforowana szer.
50+mm grubosci 0.2-mm m 2,264 110,936
Materialy inne (Materiatly) % 1,5
Mieszarka do zapraw 150-1 m-g 0,0082 0,4018
Srodek transportowy (1) m~g 0,0143 0,7007
Wyciag m-g 0,0218 1,0682
79 KNR 23/2612/8 Ochrona naroznikéw wypukliych katownikiem metalowym
~180,55 mb
Razem robocizna: r-g 0,22 39,721
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 162,495
towniki aluminiowe m 1,176 212,3268
uraw okienny przenoény 0.15-t m-g 0, 0007 0,12639
Srodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,09028
Materialy inne (Materialy) % 1,5
80 KNR 23/2611/3 Przygotowanie podioza plyt GK, gruntowanie emulsja Atlas Uni Grunt, 2-krotne
~49,00 m2
Razem robocizna: r-g 0,1035 5,0715
Preparat gruntujacy "Atlas Uni
Grunt" kg 0,3 14,7
$rodek transportowy (1) m-g 0,0002 0,0098
Materialy inne (Materialy) % 1,5

81 KNNRS 3/608/1 (2) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi uktadanymi przy zastosowaniu masy klejacej na
gotowym i wyréwnanym podiozu, plytki 15x15-cm

~0,28 m2
Razem robocizna: r-g 2,69 0,7532
Piytki kamionkowe szkliwione
$cienne m2 1,05 0,294
Zaprawa klejaca (sucha mieszanka)
do pilytek ceramicznych kg 2,84 0,7952
isa fugowa kg 0,55 0,154
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5+t m-g 0,0303 0,00848
$rodek transportowy (1) m-g 0,031 0,00868
Materiaty inne (Materialy) ] 2
82 ORGB 202/2021/1 Gtadzie gipsowe l-warstwowe na oscieZach o szerokosci do 50-cm, (grubodé 3-mm) na tynku
~82,02 m2
Razem robocizna: r-g 0,46 37,7292
Sucha zaprawa gipsowa tynkowa kg 4,83 396,1566
Wyciag m-g 0,004 0,32808
Srodek transportowy (1) m-g 0,005 0,4101
Materialy inne (Materialy) % 1,5
83 KNR 202/925/1 (1) Oslony okien i drzwi, folia polietylenowa
~149,05 m2
Razem robocizna: r-g 0,2127 31,70294
Deski iglaste obrzynane klasa III |m3 0,00033 0,04919
Folia kalandrowana z PVC
uplastycznionego m2 0,3833 57,13087
GwoZdzie budowlane okragle gole kg 0,0072 1,07316
Zuraw okienny przeno$ny 0.15-t m-g 0,0135 2,01218
Materiaty inne (Materiatlty) % 1,5

I -




[image: image19.png]Zbibr: Termomodernizacja - wymiana stolarki Gimnazjum Publiczne-Nowe Zduny 88 4duzia (C) DataComp 1L794-20V4
Termomodernizacja - wymiana stolarki w budynku Gimnazjum Publiczne w Nowych Zdunach

Opis pozycji Jedn. Norma Ilos¢ Cena Wartos$é
podstawy nakladéw
wyliczenie ilosci robédt Robocizna Materialy Sprzet

84 KNR 401/1202/9 Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia ponad 5-m2

~51,55 m2
. {Razem robocizna: r-g 0,092 4,7426
Mydio techniczne maziste (szare)
65% kg 0,022 1,1341
Wapno suchogaszone '
(hydratyzowane) kg 0,88 45,364
Piasek do zapraw m3 0,001 0,05155

oP

2

85 KNR 401/1204/8 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowari) powierzchni tynku-/w kolorze istn./

Materialy inne (Materialy)

~65,76 m2
Razem robocizna: r-g 0,095 6,2472
Gips budowlany szpachlowy kg 0,3 19,728
Materiaty inne (Materialy) % 2
86 KNNR 2/1402/5 Malowanie plyt gipsowych, spoinowanych, szpachlowanych, farba emulsyjna z gruntowaniem,
dwukrotne
~35,40 m2
zem robocizna: r-g 0,318 11,2572
Farba emulsyjna "Polinit" kg 0,36 12,744
Klej kostny kg 0,005 0,177
Materialy inne (Materiaty) % 2

87 KNR 401/1206/5 (2) Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany, z 2-krotnym
szpachlowaniem, 2-krotne

~14,95 m2
Razem robocizna: r-g 0,635 9,49325
Farba ftalowa nawierzchniowa
ogbélnego stosowania dm3 0,092 1,3754
Farba olejna do gruntowania dm3 0,099 1,48005
Gips budowlany zwykty kg 0,004 0,0598
Grunt pokostowy dm3 0,18 2,691
Papier Scierny elektrokorundowy szt 0,483 7,22085
Rozcieficzalnik do wyrobdw
lakierowych dm3 0,043 0,64285
Szpachléwka olejno-2ywiczna na
tynki, biata dm3 0,517 7,72%15
Materialty inne (Materialy) L] 2
88 KNR 202/923/4 Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy Atlas
~5,68 m2
Razem robocizna: r-g 1,1681 6,63481
Zaprawa klejowa sucha do
styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 22,172
Materialty inne (Materialy) % 1,5
Zuraw okienny przeno$ny 0.15-t m-q 0,1427 0,81054

89 KNR 401/707/5 (2) Wykonanie tynkéw uzupelniajacych zwyklych kategorii III w réznych miejscach na murach
(4cianach) ceglanych lub betonowych, na stykach osciezy zewnetrznych z o$cieznicami,

~76, 64 b
Razem robocizna: r-g 0,15 11,496
Cement portlandzki "25% z
dodatkami t 0,0003 0,02299
Piasek do zapraw m3 0,0013 0,09963
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane) kg 0,4 30,656
Materialy inne (Materiaity) % 1,5
Wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0.5+t m-g 0,01 0,7664
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wyliczenie ilo$ci robét

Jedn. Norma Ilosé Cena Wartosé
Robocizna Materialy Sprzet

90 ORGB 202/541/1 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej ofoliowanej gr.0,63mm, szeroko$¢ w rozwinieciu do
25+-cm~-/parapety mocow.na klej/

~12,60 m2

Razem robocizna: r~g 2,15 27,09

Blacha stalowa powlekana

gr.0, 63mm-ofoliowana m2 1,23 15,498

Klej Enkolit kg 0,2 2,52

Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,0252

Materialy inne (Materialy) % 1,5

Srodek transportowy (1) m-g 0,008 0,1008

91 KNR 23/2614/2 (2) Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi gr.l0cm- system Stopter, wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, Sciany
z cegly, Cermit SN- DR-20-/kol.wg.projektu/

~14,90 m2
Razem robocizna: r-g 3,1624 47,11976
Preparat gruntujacy “Atlas Uni
Grunt™ kg 0,2 2,98
Plyta styropianowa samogasnaca m3 0,01275 0,18998

\prawa klejowa sucha do
yropianu Atlas Stopter K-20 kg 10,03 149,447

Koiki rozporowe plastykowe 2z

"grzybkami" szt 4,16 61,984
Siatka z widkna szklanego m2 1,135 16,9115
Podkladowa masa tynkarska "Atlas

Cerplast" kg 0,3 4,47
Sucha mieszanka tynkarska

mineralna "Atlas Cermit™ DR 20 kg 3 44,1
Materialy inne (Materialy) ] 1,5

furaw okienny przenosny 0.15-t 0,44402
$rodek transportowy (1) 0,41124

92 KNR 23/2612/7 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie warstwy
siatki, oscieza

~7,45 m2

Razem robocizna: r-g 1,382 10,2959

Zaprawa klejowa sucha do

styropianu Atlas Stopter K-20 kg 4 29,8

Siatka z widkna szklanego m2 1,643 12,24035

Zuraw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,007 0,05215

‘rodek transportowy (1) m-g 0,0052 0,03874

Materialy inne {(Materiaty) % 1,5

93 KNR 23/2612/8 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi system Stopter, ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym

~74,48 mb

Razem robocizna: r-g 0,22 16,3856

Zaprawa klejowa sucha do

styropianu Atlas Stopter K-20 kg 0,9 67,032

Katowniki aluminiowe m 1,176 87,58848

furaw okienny przenosny 0.15-t m-g 0,0007 0,05214

S$rodek transportowy (1) m-g 0,0005 0,03724

Materiaty inne (Materiaty) % 1,5

94 KNR 23/933/3 (1) Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych tynkow dekoracyjnych Atlas Cermit N200,
R200 wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podioZzu, wyprawa na osciezach,
szerokosci do 15-cm, tynk Atlas N-200

~7,45 m2
Razem robocizna: r-g 2,1766 16,21567
Tynk dekoracyjny akrylowy Atlas
Cermit N-200 kg 3,3 24,585
Zuraw ckienny przenosny 0.15-t m-g 0,0064 0,04768
Srodek transportowy (1) m-g 0,009 0,06705
Materialty inne (Materiaty) % 1,5
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Opis pozycji
podstawy nakiadéw
wyliczenie ilosci robét

95 KNNR 2/1405/1 Malowanie

Razem robocizna:

Farba emulsyjna nawierzchniowa do
wymalowafi zewnetrznych

Materialty inne (Materiatly)

0,164

0,409
2

Ilosé

1,5088

3,7628

Cena

Wartoéé

[

Robocizna Materialy Sprzet

tynkéw zewnetrznych farbami, emulsyjna-/o$cieza zewnetrzne/

~9,20 m2

96 KNR 202/9912/1 (WaCeTOB 11/92) Oslony okien siatka polipropylenowa-kol.zielony,oczka 4*4cm,gr.linki 3 mm
z konstrukcja naciagu siatek na lince stalowej+$ruby rzymskie z otworami na karabifczyki

metal. w poziomie klamek okien

Razem robocizna:
Kotki rozporowe

Oslony z siatki
polipropylenowej-oczka 4*4, 2
konstr. naciagu

Karabinczyki
Materialy inne (Materialy)

N

r-qg
szt

szt

1,17
6

1,1
1,34206
0,5

142,974
733,2

134,42
164

~122,20 m2

A a Ty Y L)
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Tabela elementdw scalonych

1 Element-1-Roboty przygotowawcze-Budynek szkoily+iacznik

| | | |

2 Element-2-MontaZ stolarki+wykoficzeniowe-Budynek szkoly+tacznik

| | | |

3 Element-3-Roboty przygotowawcze-Sala gimnastycznatzaplecze

| | | J

4 Element-4-Monta% stolarki+wykonczeniowe-Sala gimnastycznat+zaplecze
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