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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwiazanych z budowa sieci wodociagowe;j i przytaczy wodociagowych w ramach
inwestycji:

“ Budowa sieci wodociagowej wraz z przylaczami wodociagowymi w obrgbie wsi Nowy
Ztakow , Ztakow Koscielny i Retki na terenie gminy Zduny “’ .

Postanowien zawartych w niniejszej specyfikacji nie stosuje si¢ do budowy sieci wodociagowe;j
na terenach gérniczych objetych odrgbnymi przepisami.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia wymienionego w
punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu , dla ktorych istnieje
pewnosé , ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty , ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace
przy montazu sieci wodociagowych , przewodéw wodociggowych tranzytowych, magistralnych ,
rozdzielczych osiedlowych, przylaczy ( potaczen ) , ich uzbrojenie i armatury , a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociagowych wymienionych wyzej sa wykopy ,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie na czas montazu rurociagéw w przypadku wystapienia
wysokiego poziomu wod gruntowych ( wzglednie opadowych ) , wykonanie podtoza , zasypanie
wykopow wraz zageszezeniem do obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ migdzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
wodociggowych oraz ich inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Projektowana sie¢ wodociggowa obejmuje budowe:

- przewodu wodociagowego na ci$nienie 10 bar PVC ¢ 225 L = 1347 m,

—  przewodu wodociagowego na cisnienie 10 bar PVC ¢ 160 L = 2345 m,

~  przewodu wodociagowego na ci$nienie 10 bar PVC ¢ 110 L = 3394 m,

-  przewodu wodociagowego na ci$nienie 10 bar PVC ¢ 90 L =48 m,

- przewodéw przylaczy wodociagowych na cisnienie 10 bar PE ¢ 40 - L = 4543 m/177 szt.,

—  przewodéw przytaczy wodociagowych na cisnienie 10 bar PE ¢ 50 - L = 454 m/2 szt.,

—~  hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych — 50 szt.,

- zasuw odcinajacych zabudowanych w skrzynce ulicznej — 24 szt.,

— armatury zeliwnej kolnierzowej stosowanej w weztach sieci wodociagowe;j,

— armatury z polietylenu do polaczeni przewodow cisnieniowych — nawiertki opaski NCS, NwWZ

- zasuw odcinajacych do rur PE usytuowanych na przytaczach wodociagowych ,

—  wodomierzy skrzydetkowych z zaworem antyskazeniowym,

~  studni wodomierzowych wykonanych z kregéw bet. lub z PE,

— rury ochronne stalowe wiertnicze ¢ 358x10,9 mm, ¢ 273x7,1 mm, ¢ 219 x 6,7 mm ,
$144 x 6,4 mm.
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— oznakowanie robét,

— dostaw¢ materiatow,

- wykonanie prac przygotowawczych, w tym rozbiorki istniejacych nawierzchni, przekopy
probne oraz podwieszenie instalacji obcych,

— wykonanie rur ochronnych,

—~ wykonanie wykopu w gruncie kat. III-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego odwod-
nieniem,

- przygotowanie podloza i fundamentu pod przewody i obiekty na sieci i przylaczach

- ulozenie przewodow wodociagowych wraz z armatura

—  zasypanie i zaggszczenie wykopu z demontazem umocnien $cian wykopu,

— odtworzenie nawierzchni po robotach

- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej s zgodne z
odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w Specyfikacji Technicznej kod CPV
45000000-7 ,, Wymagania og6lne *’ pkt. 1.4.

1.4.1. Przew6d wodociggowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.
— wodociag - zespdt wspodtpracujacych ze sobag obiektéw i1 urzadzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,
— sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociagowych znajdujacy si¢
poza budynkiem odbiorcow, zaopatrujacy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,
- przewdd wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdéd wodociggowy
doprowadzajacy wodg od stacji wodociagowej do przewodow rozdzielczych,
— przewdd wodociagowy rozdzielczy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wodg od
przewodu magistralnego do odgal¢zien domowych i innych punktow czerpalnych.
— przytacze wodociagowe — przewod przeznaczony do doprowadzenia wody do
instalacji wodociagowej w obiekcie
1.4.2. Uzbrojenie przewodéw wodociagowych .
Armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacj¢ sieci
wodociagowe;.
1.4.3.Armatura sieci wodociagowych — w zaleznosci od przeznaczenia :
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory ,
armatura odpowietrzajaca — zawory odpowietrzajace , napowietrzajace , odpowietrzajaco —
napowietrzajace ,
- armatura regulujaca — zawory regulacyjne i redukcyjne ,
- armatura przeciwpozarowa — hydranty,
- armatura czerpalna — zdroje uliczne.
1.4.4. Polgczenia elektrooporowe — polaczenia miedzy kielichem PE lub ksztaltka siodlowa
zgrzewang elektrooporowo , a rurg lub ksztaltka z bosym koncem . Ksztaltki zgrzewane
elektrooporowo sg nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni
laczenia , powodujacy stopienie przylegajacego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka.
1.4.5. Polaczenia doczolowe — polaczenia , ktdre uzyskuje si¢ w wyniku nagrzania
przygotowanych do taczenia powierzchni przez przytozenie ich do plaskiej plyty grzejnej i
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utrzymanie do uzyskania temperatury zgrzewania, nastgpnie usunigcie plyty grzejnej i

docisniecie taczonych koncow.

1.4.6. Polgczenia siodlowe — polaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wklgstej powierzchni
siodla i zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastgpnie
usuniecie elementu grzejnego i docisnigcie faczonych powierzchni.

1.4.7.Polaczenia mechaniczne — polaczenie rury PE z inng rura PE lub innym elementem
rurociggu za pomoca ziaczki zawierajacej element zaciskowy.

1.4.8. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-

82/M-01600.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa , postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 3
WTWiO dla sieci wodociagowych, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze
sztuka budowlana . Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV
45000000-7,, Wymagania og6lne “* pkt 1.5.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
-teren budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi

i administracyjnymi

- lokalizacje i wspétrzedne punktoéw gléwnych trasy oraz reperéw ,

- dziennik budowy ,

- dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa egzemplarze ST .

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét . Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy o utrwali na wlasny koszt .

1.5.2. Dokumentacja robét montazowych sieci wodociaggowych .
Dokumentacje rob6t montazowych sieci wodociagowych stanowig :

- Projekt budowlany , opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
03.07.2003 r. ,, w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003
r. Nr 120, poz. 1133 ), dla przedmiotu zamowienia dla ktorego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe ,

- Projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j , specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) .

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ( obligatoryjna w przypadku zamowien
publicznych ) sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 ) .

- Dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy , montazu i rozbidrki , tablicy informacyjnej oraz





[image: image6.png]ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ( Dz. U. z

2002 r. Nr 108 , poz. 953 , z p6Zn. zmianami ) .
- Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 2004 r o

wyrobach budowlanych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 )

- Protokoty odbioréw czesciowych , koficowych i robot zanikajacych , z zataczonymi
protokotami z badan kontrolnych.

- Dokumentacja powykonawcza , czyli wezesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji

robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét ( zgodnie z art. 3, pkt 14
ustawy Prawo budowlane , z dnia 7 lipca 1994 r. — tekst jednolity Dz. U. z 2003 r NR 207, poz.

2016 z pozniejszymi zmianami ) .
Roboty nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego

zadania .

1.5.3. Zgodno$é robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa , ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez INI
Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy , a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji .

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych elementéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,, Ogolnych warunkach umowy” .

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszezen w dokumentach
kontraktowych , jak réwniez dokumentacji budowlanej , a 0 ich wykryciu winien natychmiast

powiadomi¢ INI , ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek , jezeli zajdzie taka potrzeba

w uzgodnieniu z Nadzorem Autorskim .
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja
projektowa i ST .

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i ST beda uwazane za wartosci docelowe , od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji .

Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢

z okreslonymi wymaganiami , a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji .

W przypadku , gdy materialy nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub ST

i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli , to takie materialy zostang zastapione
innymi , a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy .

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu , az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot .

Przed przystapieniem do robot Wykonawca zrealizuje dostarczony przez Zamawiajacego projekt
organizacji ruchu . Projekt zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy Wykonawca
przedstawi do zatwierdzenia INI . W zalezno$ci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji
ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco .

F





[image: image7.png]Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace , w tym: ogrodzenia , porgcze , oswietlenie , sygnaly i znaki ostrzegawcze ,
dozorcéw , wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét , wygody spolecznosci i innych .

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢ , Ze jest
wlgczony w ceng umowna .

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego .

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie :

a/ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej ,

b/ podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i innych,

a wynikajacych ze skazenia , hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania .

Stosujac si¢ do tych wymagan begdzie miat szczeg6lny wzglad na :

1/ lokalizacje baz , warsztatéw , magazynow , sktadowisk , ukopéw i drog dojazdowych
2/ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed :

a/ zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub subst. toksycznymi

b/ zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢/ mozliwoscia powstania pozaru

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany przez
odpowiednie przepisy , na terenie baz produkcyjnych , w pomieszczeniach biurowych ,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach .

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich .

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem ,
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy .

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty , ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia , nie beda dopuszczone do
uzycia .

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego , okreslonego odpowiednimi przepisami .





[image: image8.png]Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robé6t beda mialy aprobate techniczng wydana
przez uprawniong jednostke , jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych

materialéw na srodowisko .

Materialy , ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét , a po ich zakoficzeniu
ich szkodliwos¢ zanika ( np. materiaty pylaste ) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania . Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgod¢ na uzycie tych materiatow od whasciwych organow
administracji panistwowe;j .

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami
, aich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska , to konsekwencje tego poniesie

Zamawiajacy .

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne , takie jak rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego

w ramach planu lokalizacji .

Wykonawca zapewni whasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy i po jej zakonczeniu , zgodnie z wymaganiami
wilasciciela .

Wykonawca jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot , ktére maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji

1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢ INI i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczgcia robot . O fakeie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi INI i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspolpracowat

dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych

w dokumentach dostarczonych mu przez zamawiajacego .

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ bedzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw i wyposazenia na i z terenu rob6t . Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz , co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat INI . Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bede dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy , i
Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich uszkodzen w tym obrebie , zgodnie z

poleceniami Inzyniera Budowy.

1.5.10. Bezpieczeiistwo i higiena pracy .
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy .

W szczegoblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag , aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich

wymagan sanitarnych .





[image: image9.png]Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego .

Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglgdnione w cenie umowne; .

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoniczenia roboty ( do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez INI ).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob , aby budowla liniowa lub jej elementy byly
w zadowalajacym stanie przez caly czas , do momentu odbioru ostatecznego .

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie , to na polecenie INI powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia .

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , ktére sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z robotami , i
bedzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw , przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robot .

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod , i w spos6b ciagly bedzie informowac INI o swoich dziataniach .

2. MATERIALY

2.1.0géIne wymagania dotyczace materialéw , ich pozyskiwanie i skladowanie podano w
ST Kod CPV 45000000-7 ,, Wymagania ogélne ¢’ pkt 2 .

2.1.1. Materialy stosowane do budowy sieci wodociagowych powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza , ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm , z europejska aprobata techniczna lub
krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej tub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodna z wymogami
podstawowymi , lub ,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj¢ Europejska , lub,

- Oznakowanie znakiem budowlanym , co oznacza ,ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu CE , dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub
aprobatg techniczng, badZ uznano za ,, regionalny wyréb budowlany .





[image: image10.png]2.1.2. Zrédla uzyskania materialéw fabrycznych i do zasypki wykopéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialéw przeznaczonych do rob6t ,Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu , zamawiania lub wydobywania tych materialow

i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie , ze wszelkie
materialy z danego zZrodta uzyskaja zatwierdzenie .

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i Swiadectw
certyfikacji w celu udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrodta spetniaja
wymagania ST w czasie postgpu robot .

2.1.3.Pozyskiwanie materialéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan ilosciowych

~ ijakosciowych materialow z jakiegokolwiek zZrodia .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym oplaty , wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zawigzane z dostarczeniem materiatdéw do robot .

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow , ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot .

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI .

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaly wyszczegdlnione

w dokumentach umowy .

2.1.4.Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI . Jesli INI zezwoli Wykonawcy na

uzycie tych materiatéw do innych robdt niz te , dla ktorych zostaly zakupione , to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez INI .

Kazdy rodzaj robét , w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko , liczac si¢ z jego nie przyjgciem i nie zaplaceniem .

2.1.5.Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu , gdy bedg one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem , zachowalty swoja jakos¢

i wlasciwos¢ do robot , i byly dostgpne do kontrolo przez INI .





[image: image11.png]Miejsca czasowego skiadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy lub poza terenem budowy , w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg

i uzgodnionych z INI .

2.1.6.Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI

0 swoim zamiarze , co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu , albo w okresie dluzszym ,
~ jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI .

Zmiane materiatu musi zaakceptowa¢ projektant .

2.2. Przewody rurowe
2.2.1. Rodzaj rur, ich érednice zalezne sa od istniejacych przewodow i zostaly uzgodnione z SNG

w projekcie budowlano-wykonawczym.
2.2.1.1. Do wykonania sieci wodociagowej stosuje si¢ nastepujace materiaty:

- rury i ksztaltki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U )
Rury i ksztattki z PVC — U musza spetnia¢ warunki okreslone w normach PN — EN 1452 - 2i

PN EN 1452 — 3. Wymiary stosowane w projekcie technicznym to 225,160,110 1 90 mm .

2.2.1.2. Do wykonania przylaczy wodociagowych stosuje si¢ nastepujace materialy :
- rury i ksztattki z polietylenu ( PE ) — musza spelniac warunki okreslone w normach PN — EN

12201 — 2 i PN — EN 12201-3. Wymiary rur i ksztaltek stosowane w budowie przytaczy
wodociagowych rury PE $r. 40 1 50 mm.

2.3. Armatura odcinajaca — uzbrojenie sieci wodociggowej.
Jako armature odcinajaca (przeptyw wody) nalezy stosowac:
— zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z migkkim doszczelnieniem z obudowa wg PN-

83/M-74024.
Armatura sieci wodociagowej musi spetni¢ warunki okreslone w normach PN — EN 1074 - 1/5:

2002 oraz PN — 89/M74091, PN-89/M74092, PN — EN 12202-1.

2.4. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac:
— Zacza kielichowo-kotnierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz laczniki rurowe systemu

producenta rur.

2.5. Hydranty

Nalezy stosowa¢ hydranty nadziemne o Srednicy nominalnej 80 mm odpowiadajace
wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-77/5213-04.

2.6. Bloki oporowe i podporowe .
W rurociagach z tworzyw sztucznych stosuje si¢ tradycyjne bloki oporowe betonowe

prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy .

2.7. Kruszywo na podsypke
Podsypka moze byé wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty material na podsypke

powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B-11111.

2.8. Beton
Beton hydrotechniczny B-35 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.

N
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9. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiadaé wymaganiom PN-B-14501.

.10. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego

'Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-C-89221 lub
- BN-84/6366-10, tj. byé rurkami spiralnie karbowanymi, perforowanymi, wyprodukowanymi z

polichlorku winylu i odpowiednich dodatkéw metoda wytlaczania lub z PE.

Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchni¢ bez pecherzy, powinny by¢ obcigte prostopadle do
osi, w sposéb umozliwiajacy doktadne ich laczenie. Szczeliny wlotowe (szparki podtuzne)
powinny znajdowaé si¢ migdzy karbami rurki, powinny by¢ wolne od grudek i resztek materialu
ipowinny by¢ tak wykonane, aby przeplywajaca przez nie woda nie napotykala oporow.
Szczeliny powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone na dlugosci 1 obwodzie rurki. Zxaczki,
shuzace do polaczenia rurek drenarskich karbowanych (przez ich skrecenie) powinny by¢
wykonane z polietylenu wysokoci$nieniowego. Wymagania dla ztaczki o $rednicy zewngtrznej
nominalnej 50 mm powinny odpowiada¢ BN-84/6366-10.

2.11. Material filtracyjny i podsypka dla drenazu

Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:

— zwir naturalny, sortowany o wymiarach ziarn wiekszych niz otwory w rurociagu drenarskim,
ktérymi méglby si¢ do nich dostac. Do otworéw tych nalezg szczeliny stykowe miedzy

rurkami oraz dziurki i szparki podtuzne w rurkach dziurkowanych,

— piasek gruby o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktorym zawarto$é ziarn o Srednicy wiekszej niz

0,5 mm wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480,

— piasek redni o wielkosci ziarn do 2 mm, w ktérym zawarto$é ziarn o $rednicy wigkszej niz
0,5 mm wynosi nie wigcej niz 50 %, lecz zawartos¢ ziarn o $rednicy wigkszej niz 0,25 mm
wynosi wigcej niz 50 %, wg PN-B-02480.

Wskaznik wodoprzepuszczalnosci piaskow powinien wynosi¢ co najmniej 8 m/dobe, przy

oznaczaniu wg PN-B-04492. Zwiry i piaski nie powinny mie¢ zawartosci zwigzkow siarki w

przeliczeniu na SO; wigkszej niz 0,2 % masy, przy oznaczaniu ich wg PN-B-06714-28.

Podsypke pod rurki drenarskie nalezy wykonac z piasku odpowiadajacego wymaganiom PN-B-

11113.

2.12. Geowldoknina
Geowtdknina powinna by¢ materialem odpornym na dziatanie wilgoci, $srodowiska agresywnego

chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdar¢, dziur i przerw ciaglosci z dobrg
sczepnoscia z gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumentacja projektows, aprobatami

technicznymi i ST.

2.13. Skladowanie materialow

2.13.1. Rury

Rury nalezy przechowywa¢ w polozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem 1 opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PVC i PE ) nalezy skladowa¢ w taki sposob, aby stykaly si¢
one z podlozem na calej swej dhugosci. Mozna je sktadowa¢ na gesto wlozonych podktadach.
Wysoko$é sterty rur PE nie powinna przekraczac 1,5 m. Sktadowane rury nie powinny by¢
narazone na bezpoérednie dzialanie promieniowania stonecznego. Temperatura W miejscu

przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C,
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Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.13.3. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu. Podloze skladowiska powinno by¢ réowne, utwardzone, z odpowiednim

odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem W czasie jego sktadowania i
poboru.

2.13.4. Cement

Skiadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych.
Skladowany cement musi by¢ bezwzglednie' odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania

cementu nie moze by¢ dhuzszy niz 3 miesiace.

2.13.5. Rurki drenarskie

Rurki drenarskie nalezy przechowywac na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ plasko w stosy do wysokosci 4 Zwojow W
temp. do 25°C, a powyze] 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki drenarskie zwykle (typu Z, barwy
naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit mechanicznych w temperaturze ponizej
0°C, natomiast rurki o zwigkszone;j odpornosci na obnizona temperature (typu O, barwy czarnej)
nalezy chroni¢ w temperaturze ponizej -10°C.

Ztaczki nalezy przechowywaé w workach, pudtach kartonowych i innych pojemnikach. Przy
skladowaniu na odkrytych placach nalezy chroni¢ przed oddziatywaniem promieni stonecznych.
W magazynach zamknigtych temperatura otoczenia nie moze przekracza¢ 40°C, a odleglos¢
sktadowania powinna by¢ wigksza niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych. W przypadku
skladowania w workach zaleca si¢ uklada¢ je w warstwach nie przekraczajacych wysokoscl 5

workow.

3. SPRZET

3.1.0gélne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
.Wymagania ogélne’” pkt 3 .

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu , ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot . Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot , zaakceptowanym przez INI ;

w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INI .

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot , zgodnie

7 zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI w terminie
przewidzianym umowa .

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy . Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania .





[image: image14.png]Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania , tam gdzie jest to wymagane przepisami .

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach , Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru 1
uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu . Wybrany sprzgt , po akceptacji INI , nie moze
byé zmieniany bez jego zgody .

Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkéw umowy , zostana przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot .

3.2. Sprzet do robét ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet do wykonania rob6t ziemnych

i wykonczeniowych:

- pite motorowa tancuchowa 4,2 KM,

— zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25 m> do 0,40 m’,

— spycharke kotows lub gasienicowa do 100 KM,

— sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zaggszczarke wibracyjna, ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

3.3. Sprzet do robdét montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robot, Wykonawca zapewni nastgpujacy sprzet
montazowy:
— samochod dostawczy do 0.9 t,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
3 - samochéd samowytadowcezy od 25 do 30 t,
— samochéd beczkowoz 4 t,
4 ~ przyczepe dtuzycowa do 10 t,
— zurawie samochodowe od 5 do 6 t,
— wciagarke reczngod 3do 5t,
- zgrzewarke do rur PE,
— zespol pradotwdrczy tréjfazowy przewozny 20 KVA,
- pojemnik do betonu do 0,75 dm’.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i
warunkéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu podane zostaly w ST Kod CPYV 45000000-7 ,,

Wymagania ogélne’’ pkt 4 .

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu , ktore
nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materialow .

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej , ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym
umowa .

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych
parametréw technicznych . Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych

| ,f
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otnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy .

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco , na whasny koszt , wszelkie zanieczyszczenia
owodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy .

4.2. Transport rur

Rury mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym. Rury
powinny by¢ tadowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem
sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z
ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzega¢ przepisy o fadowaniu
wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zatacznik nr 10 DKP)
oraz tadowa¢ do granic wykorzystania wagonu.

£ Podczas prac przeladunkowych rur nie nalezy rzuca¢, a szczegdlng ostrozno$¢ nalezy zachowaé
rzy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
b kohnierzowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy
nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czesci rur.

l 4.3. Transport armatury przemyslowej

i Transport armatury powinien odbywa¢ si¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z
" obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna (< DN25) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

4.4. Transport skrzynek ulicznych

Skrzynki moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wykonawca
zabezpieczy W czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Skrzynki
nalezy laczyé w jednostki tadunkowe i uklada¢ je na paletach. Rozmieszczenie jednostek
powinno umozliwia¢ uzycie sprzgtu mechanicznego do roztadunku.

4.5. Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie

spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obni-
zenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

4.6. Transport kruszyw
Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

4.8. Transport rur drenarskich
Ceramiczne rurki drenarskie mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu na paletach lub

I luzem.

Zatadunek i wytadunek rurek powinien odbywac sig:

- za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy, w
I przypadku przewozenia na paletach,

]





[image: image16.png]~ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych, w przypadku przewozenia luzem.
Przy przewozie rurek luzem nalezy:
— ukladaé je réwnolegle do bocznych Scian srodka przewozowego na jednakowej wysokosci na

catej powierzchni,

— wszystkie $ciany boczne Srodka przewozowego oraz poszczegblne rzedy wyrobow
zabezpieczyé warstwa materialu  wysciotkowego (np. stomy, siana, welny drzewnej,
materiatdw syntetycznych).

Rurki z tworzyw sztucznych, zabezpieczone przed przesuwaniem i wzajemnym uszkodzeniem,

mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Podczas zatadunku i wyladunku rurek nie

nalezy rzucaé. Szczegdlng ostroznos¢ nalezy zachowaé w temperaturze 0° C i nizszej.

Zlaczki w workach i pudtach nalezy przewozi¢ w sposob zabezpieczajacy je przed zgnieceniem.

5. SKEADOWANIE MATERIALOW

5.1. Rury ci$nieniowe PVC i PE .
Rury dostarczane sa w oryginalnych fabrycznych wiazkach .

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych .

Podczas manipulowania , tadowania , transportu , roztadowywania i skladowania nalezy
zachowa¢ $rodki ostroznosci .
Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku — mozna
uzywac tylko pasy .
Przy sktadowaniu luznych rur lub niepelnych wiazek nalezy przestrzegaé nastepujacych zasad

o rury skladowaé w stosach na réwnym podtozu , na podkiadkach drewnianych

o szerokosci co najmniej 10 cm , grubosei co najmniej 2,5 cm , utozonych prostopadle

do osi rur , w odstgpach 1-2 metrow
o  wysoko$é stosu rur powigzanych w wiazki nie powinna przekraczac 2m

o w przypadku pojedynczych rur ilo$¢ warstw w stosie nie powinna przekraczac 7,
natomiast wysokos¢ stosu nie powinna przekroczy¢ 1,5 m

o kolejne warstwy rur powinny by¢ oddzielane przektadkami drewnianymi i ukladane
kielichami na przemianlegle

« w trakcie skladowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych ( zakryte plandeka ) oraz temperaturg ( max temp. w miejscu
przechowywania 30 C) .

5.2. Elementy betonowe prefabrykowane 1 armatura

Teren placu skladowego powinien by¢ wyréwnany , o powierzchni utwardzonej i
odwodnionej , wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe .

Pomiedzy poszczegolnymi rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow .

Prefabrykaty i armature nalezy sktadowa¢ w sposob zapewniajacy fatwy dostep do
uchwytéw montazowych . Kazdy rodzaj prefabrykatow powinien by¢ sktadowany osobno .

Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadkach o przekroju
prostokatnym , zapewniajacych odstgp od podioza min 15 cm .

-





[image: image17.png], armature zeliwna nalezy sktadowa¢ z dala od substancji dzialajacych korodujaco . Wiazy
pwinny byé posegregowane wg klas .

. WYKONANIE ROBOT
1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,

ymagania ogélne’’ pkt 6 .

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umows oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot , za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
wymaganiami ST , projektu organizacji robot oraz poleceniami INI .

ykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
 dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez INI.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
| wyznaczaniu robot zostang , jesli wymagac tego bedzie INI , poprawione przez Wykonawcg na
wiasny koszt .

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez INI nie zwalnia
. Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢ .

Decyzje INI dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
. oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy , dokumentacji projektowej iw
. ST, a takze w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji INI uwzgledni wyniki badan
materialéw i robét , rozrzuty normalnie wystgpujace przy wykonawstwie , do$wiadczenia z
przesztosci , wyniki badaf naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢ .

Polecenia INI beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym , po
ich otrzymaniu przez Wykonawcg , pod grozba zatrzymania robot . Skutki finansowe ponosi
Wykonawca .

6.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robét Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia i

trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkéw s$wiadkow i kotkow
krawedziowych. W przypadku niedostateczne; ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje
repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperéw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi Kontraktu.
Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczecia robot do wszystkich whascicieli i uzytkownikow

uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajac warunki
wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

6.3. Roboty ziemne
Przed rozpoczeciem wykonywania wykopow nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu zloka-

lizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na sze-
rokosci wykopu.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu
(recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotech-

nicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.





[image: image18.png]Dla potrzeb budowy kanatéw i przewodéw ttocznych przewiduje si¢ nastgpujace szerokosci dna
wykopow :

Zewngtrzna Srednica rury Dz ( cm) Gl¢bokosé wykopu Szerokos¢ wykopu (cm )
szerokoprzestrzenny  waskoprzestrzenny
na dnie wykop na dnie wykopu
h1.8 Dz + 40 Dz + 70
1,8 h35 Dz + 40 Dz + 80
h3.5 Dz + 40 Dz +90

Dno wykopu musi by¢ doktadnie odwodnione .

Deskowanie $cian nalezy prowadzié w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawcg na odkiad lub zlozony wzdtuz wykopu zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Szalowanie wykopéw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,,Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” — tom I rozdz. IV -1989 r. —
Roboty ziemne. Szalowanie powinno zapewnia¢ sztywnos¢ i niezmiennos¢ ukladu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposob umozliwiajacy
jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg
dokumentacji projektowe;.

Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m. Zdjecie pozostalej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed wykonaniem podsypki z drenazem korytkowym i ufozeniem przewodoéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie. Odwodnienie wykopu musi
zabezpieczyé go przed zalaniem saczeniami wody i rozluznieniem struktury gruntu.

6.4. Wykonanie drenazu korytkowego

Wykop rowka drenarskiego w dnie umocnionego wykopu nalezy rozpoczaé od wylotu rurki
drenarskiej do studzienki zbiorczej i prowadzi¢ ku gorze, w celu zapewnienia wodzie statego
odptywu. Szerokos¢ dna rowka drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wigksza od
zewnetrznej $rednicy ukladanej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonaé
zgodnie z dokumentacja projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie
powinno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych.

Przed przystapieniem do uktadania rurek drenarskich, dno rowkow nalezy oczysci¢ (np. fyzkami
drenarskimi) tak aby woda (jesli jest) wszedzie saczyla si¢ réwna warstewka, nie tworzac
zaglebien. Na oczyszczonym dnie nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku o grubosci 5 cm. Podsypke
przy saczacej sie wodzie nalezy wykona¢ tuz przed uktadaniem rurek drenarskich.

Uktadanie drenazu zaleca sic wykonaé niezwlocznie po wykopaniu rowka. Skrajny, utozony
najwyzej otwor rurki nalezy zastonié odpowiednia zaSlepka (np. kamieniem, ksztaltka
plastykowa) w celu uniemozliwienia przedostawania si¢ piasku i czastek gruntu do wngtrza
rurki.





[image: image19.png]7asada dziatania drenu wymaga umozliwienia doptywu do niego wody gruntowej poprzez
szczeliny stykowe lub otwory (dziurki, szparki podtuzne) w rurkach. Na budowie nalezy uzyc¢
tylko jednego rodzaju materiatu. Perforowane rurki z tworzyw sztucznych, z gtadkimi
powierzchniami ich stykow, nalezy laczy¢ za pomoca specjalnie produkowanych ztaczek.
Geowldkniny moga by¢ zastosowane do owiniecia przewodu dziurkowanego, owinigcia
kruszywa.

6.5. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszezystych i piaszczysto-gliniastych podiozem
jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykona¢ z warstwy
tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci 30 cm lacznie z ulozeniem rur drenarskich
odwadniajacych, zgodnie z dokumentacja projektowa.

W gruntach gliniastych nalezy wykona¢ podtoze z pospoiki, zwiru lub thucznia o grubosci 30 cm
zgodnie z dokumentacja projektowa.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w dokumentacji projektowej.

6.6. Roboty montazowe

- najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z rurociagow

nie mniej jednak niz 0,1%.

Glebokos$é utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i srodkow zabezpiecza-

jacych podioze i przewéd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego przykrycie (hn) mie-

rzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu bylto wigksze niz gigbokosc

przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 0 0,4 m dla rur o $rednicy ponizej 1000 mm.

1 tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosié:

- wstrefieohz=1,0m,hn=1,4m

Dlawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacja cieplna w przypadku, gdy wierzch dtawicy

znajduje si¢ powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odleglos¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany

budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

- ulozenie rurociagéw, obsybke¢ przewodow, zageszczenie gruntu wokot i nad przewodami

kanalizacyjnymi wykona¢ zgodnie z ,, Instrukcja montazowa — ukltadanie w gruncie rurociaggow

wyprodukowanych przez Wagin Metalplast Buk “’.

— glebokosé posadowienia powinna zapewniaC przykrycie nad wierzchem przewodu nie
mniejsze niz 1,0 m (glgbokos¢ przemarzania gruntow wg PN-81/B-03020).

Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$é odpowiedniego ocieplenia kanatu.

6.6.1. Przewody wodociagowe ciSnieniowe na sieci .

Przewody wodociagowe cisnieniowe nalezy wykona¢ z materiatu PVC na cisnienie.
Poszczegblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu wykonania prob
szczelnosci.
Przewo6d powinien by¢ tak utozony na podiozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz calej
dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej 0si. Poszczegdlne odcinki
rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.
Polaczenie rur nalezy wykonywa¢ w sposob nastepujacy:
— zlacza kielichowo-kolnierzowe zeliwne dla rur PVC/PE oraz laczniki rurowe systemu
producenta rur.





[image: image20.png]_ ksztattki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

_ ksztattki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kohierzy $rubami z podkladka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy taczonymi kolnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastepujace wielkosci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalne]
strzatki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytwormni,

b) dla pozostatych przewodow, gdy wielko$¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
polaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

Rury ciénieniowe z PVC -U nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu podana przez

producenta rur.

6.6.2. Przewody przylaczy wodociggowych .

Przylacza wodociggowe cisnieniowe nalezy wykona¢ z polietylenu na ci$nienie 10 bar PE 80 .
Poszczegblne ulozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
diugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienifa potozenia do czasu wykonania prob
szczelnoscei.

Przewdd powinien by¢ tak utozony na podtozu naturalnym, aby opierat si¢ na nim wzdtuz cale)

dtugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Poszczegdlne odcinki

rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dtugosci rury i mocno
podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy.

Polaczenie rur nalezy wykonywac w sposOb nastepujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez zgrzewanie doczotowe i elektrooporowe,

_ ksztaltki zeliwne poprzez kielichy lub nasuwki uszczelnione uszczelkami gumowymi
dostarczonymi w komplecie przez producenta rur.

— ksztattki zeliwne kolnierzowe przez skrecenie kotnierzy rubami z podkladka i nakretka w
wykonaniu odpornym na korozje (ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej) po uprzednim
zatozeniu uszczelki gumowej pomigdzy laczonymi kotnierzami.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowaé tuki, kolana i trojniki w przy-

padkach, gdy kat nachylenia w stopniach przekracza nastgpujace wielkosci:

¢) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdy kat odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej
strzalki ugiecia przewodu podana w warunkach technicznych wytworni,

d) dla pozostatych przewodow, gdy wielkos¢ zmiany kierunku w pionie lub poziomie na
polaczeniu rur (ztaczu kielichowym) przekracza 2° kata odchylenia.

Wykonawca jest zobowiazany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do

+30°C.

Rury cis$nieniowe z polietylenu PE nalezy uklada¢ zgodnie z instrukcja montazu podang przez

producenta rur.

6.6.3. Wytyczne wykonania blokow oporowych

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody
powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia nalezy
umieszczaé: przy koncowkach, odgalezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze na zmianach
kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu ksztattek,





[image: image21.png]Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna ciang opierat si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spelnienia tego warunku, nalezy przestrzen
miedzy tylna $ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy B15.

Odlegtos¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzeh miedzy przewodem a blokiem nalezy zala¢ betonem klasy B15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywa¢ (do rzednej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociagowego.

6.6.4. Armatura odcinajgca

Armature odcinajaca (zasuwy) nalezy instalowac:

— na wezlach (przy odgalezieniach),

— na odgatezieniu do hydrantu,

— na potaczeniach przytaczy wodociagowych z siecia

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej.

6.6.5. Hydranty nadziemne i podziemne

Hydranty nalezy umieszczac:

_ " w terenie zabudowanym w odlegtosci 150 m jeden od drugiego,

— w najnizszych (dla odwodnienia) i najwyzszych (dla odpowietrzenia) punktach sieci
wodociagowej rozdzielczej,

— w innych miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowe;.

6.6.6. Polgczenia rur i ksztaltek z PVC-U.

Przed montazem rur i ksztattek z PVC — U nalezy dokona¢ ich ogledzin . Powierzchnie

wewnetrzne i zewngtrzne rur i ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen, pozbawione

nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzef w stapniu uniemozliwiajacym spelnienie

wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1/ 5:2000.

6.6.6.1.Polaczenia kielichowe na weisk.

Montaz polaczen kielichowych polega na wsunieciu konca rury w kielich z osadzona uszczelka ,

do okreslonej glebokosci . Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujacego ulatwiajacego

wsuwanie . Nalezy zwruci¢ szczeg6lng uwagg na osiowe wprowadzanie rury w kielich.

6.6.6.1. Polaczenia klejone.

Polaczenia klejone w budowie sieci wodociggowych maja ograniczone zastosowanie ( gtownie

do klejenia tulei kotnierzowych lub w innych szczegolnych przypadkach ).

6.6.7. Polaczenia rur i ksztaltek z PE.

Przed przystapieniem do montazu rur { ksztaltek z PE nalezy dokona¢ ogledzin tych materialow.

Powierzchnie wewnetrzne i zewngtrzne rur i ksztattek powinny by¢ gladkie, czyste pozbawione

porow, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajacym spelnienie

wymagan okreslonych w normach PN — EN 12201-1 / 4:2004.

6.6.7.1.Polaczenia zgrzewane

Polaczenia zgrzewane moga by¢ doczolowe lub elektrooporowe. W polaczeniach stosowane s3 :

_ksztattki kielichowe zgrzewane elektrooporowo

- ksztaltki siodtowe zgrzewane elektrooporowo.

6.6.7.2.Polaczenia mechaniczne zaciskowe.

Polaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje si¢ za pomocg ziaczek , ktore zaciskane sa na

koncowkach rur .





[image: image22.png]6.6.6. Zasypanie wykopéw i ich zaggszezenie .

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie ukladany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik
zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem Kontraktu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
i iakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7

Wymagania ogolne ** pkt 7.
7.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty INI
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot ,
mozliwosci techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa , OST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez INI .

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac :

A/ cze$é ogdlng opisujaca

- organizacj¢ wykonania robot terminy , sposob prowadzenia robot )
- bhp

- organizacje ruchu na budowie

- elementow robot

- system ( sposob i procedurg ) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
robot

B/ cze$é szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i iloci $rodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku
materiatlow , kruszyw

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunk6w przed utrata ich wlasciwosci w czasie

transportu , magazynowania

7.1.2. Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem , aby osiagna¢
zalozona jakos¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrole robot i jakosci materialow . Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli , wlaczajac personel , sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie

urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i robot .

Minimalne wymagania , co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa okreslone w OST , normach
i wytycznych . W przypadku , gdy nie zostaly tam okreslone , INI ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny , aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa .
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INT moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materialy , ktore posiadaja :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz
wilasciwych przepisow i dokumentow technicznych

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polska Norma lub

o Aprobata techniczna , w przypadku wyrobow , dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy ,jezeli nie sa objgte certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spelniaja wymogi ST

W przypadku materiatow , dla ktorych ww dokumenty s wymagane przez ST , kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty , okreslajace W sposob jednoznaczny jej
cechy . '

Produkty przemyslowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta , a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego . Kopie tych badan beda
dostarczone INI przez Wykonawcg .

Jakiekolwiek materiaty , ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone .

7.1.4. Dokumenty budowy
7.1.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiagzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnosc¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy .

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
robot , stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz techniczne; i gospodarczej strony budowy .

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania , podpisem
osoby , ktéra dokonata zapisu , podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne , dokonane trwalg technika , w porzadku chronologicznym , bezposrednio
jeden pod drugim , bez przerw .

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem wykonawcy i INI.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci :
o date przekazania Wykonawcy terenu budowy
o date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej
o uzgodnienie przez INI programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot
« terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot

o przebieg robét , trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu , okresy i przyczyny przerw w
robotach

o uwagi i polecenia INI

o daty zarzadzenia wstrzymania robot , z podaniem powodu





[image: image24.png]o zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robot

« dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot
o dane dotyczace jakosci materiatow
« inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy , wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone INI do ustosunkowania si¢ .

Decyzje INI wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska .

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje INI do ustosunkowania si¢ . Projektant
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenn Wykonawcy robot .

7.1.4.2.Rejestr obmiarow

rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementow robot . Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw .

7.1.4.3.Dokumenty laboratoryjne

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatléw , orzeczenia o jakosci
materiatéw , kontrolne wyniki bada Wykonawcy begda gromadzone w formie uzgodnione;j

w programie zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot .
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie INI .
7.1.4.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie , oprécz wymienionych w pk-cie 1-3 , nastgpujace
dokumenty :

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

b/ protokoty przekazania terenu budowy

¢/ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne
d/ protokoty odbioru robot

e/ protokoty z narad i ustalen

f/ korespondencje na budowie
7.1.4.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym . Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje koniecznos¢
jego natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem .

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla INI i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego .

7.2. Kontrola, pomiary i badania

7.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do betonu 1
zapraw 1 ustali¢ recepte.
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Wykonawca jest zobowiazany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie
i z czestotliwoscia okreslona w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

sprawdzenie zabezpieczenia istniejacego uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

badanie odchylenia osi przewodow,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa zalozenia przewodow, hydrantow i zasuw,
badanie odchylenia spadku przewodow,

sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

sprawdzenie prawidlowosci uszczelniania przewodow,

badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek wodomierzowych,

sprawdzenie wykonanych izolacji.

7.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz = 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podloza nie powinno przekracza¢ £ 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ *+ 5 cm,

odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi wlozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

odchylenie spadku ulozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku  (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.6.6,

rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscia do + 5 mm.

7.2.4. Proba szczelnosci przewodéw sieci wodociggowej.

Probe szczelnoéci wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610

Przy probach szczelnosci rur cisnieniowych nalezy zachowac nastepujace zasady :

- rurociagi dtuzsze niz 800 m nalezy poddawa¢ probom odcinkami , odpowiednie

dlugosci odcinkéw mieszcza si¢ w granicach 300 - 600 m.

- huki , trojniki , zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas proby

- maksymalna temperatura wody przy probie cisnieniowej moze wynosi¢ 20 C

- probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i

wzrokowym sprawdzeniu potaczen .





[image: image26.png]- napetnianie rurociagu musi odbywac¢ si¢ bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci
- po calkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociagu nalezy pozostawi¢ go na

kilka godzin dla ustabilizowania.

- rurociag winien byé poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas wymagany
odpowiednimi normami , nie dluzej niz 24 godziny.
- po probie nalezy catkowicie oprézni¢ rurociag , aby zapobiec ewentualnemu

zamarznieciu wody w przewodzie.

8. OBMIAR ROBOT
8.1. Ogélne zasady obmiaru robot podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,,
Wymagania ogoélne ¢’ pkt 8.

Obmiar robé6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacja projektowa i ST , w jednostkach ustalonych w kosztorysie .

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu INI o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru , co najmniej 3 dni przed terminem .

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow .

Jakikolwiek biad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robét . Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji INI na pismie .

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoécia wymagang do celow
okreslonych w umowie ( okresy platnosci na rzecz Wykonawcy ) lub w innym czasie okreslonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i INI .

8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m (metr) wykonanej i odebrane; sieci wodociagowe;j.

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogélne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,» Wymagania
ogolne ¢’ pkt 9.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

9.2.Badania przy odbiorze sieci wodociagowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
podanymi w pkt 7 WTWiO sieci wodociagowych.

9.2.1. Badania przy odbiorze

Badania odbiorowi przewodéw sieci wodociagowych zalezne sa od rodzaju odbioru

technicznego robét. Odbiory techniczne robot skladaja si¢ z odbioru technicznego czgéciowego

dla rob6t zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

9.3. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST , roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru :
a/ odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b/ odbidr czesciowy





[image: image27.png]¢/ odbior ostateczny

d/ odbidr pogwarancyjny

9.3.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ dla poszczegblnych faz
rob6t podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czgsci robot,
uniemozliwiajacych odbior robét poprzednich.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur ci$nieniowych wraz z podiozem i drenazem,

— zasypany zaggszczony wykop.

— szczelno$¢ przewodu .

Odbiér robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robdt.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

Proby szczelnosci wykonywac dla odcinka 200 —400 m .
Odbioru robot dokonuje INI i eksploatator sieci .

Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem INI i eksploatatora .

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie , nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie INI .

9.3.2. Odbioér czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot .

Odbioru czesciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot .

9.3.3. Odbior ostateczny
9.3.3.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci , jakoscei i wartosci .
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie
INI.

Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy , liczac od dnia
potwierdzenia przez INI zakonczenia robét i przyjecia dokumentow .

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecnosci INI i Wykonawcy . Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow , wynik6w badan i pomiaréw , ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i ST .

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu , zwlaszcza w zakresie wykonania
rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych .

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych
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W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jako$¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cech eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu , komisja dokona potraceh pomniejszona wartos¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy .

9.3.3.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego .

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace
dokumenty :

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa , jezeli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

2. szczegdtowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupehiajace lub zamienne )

recepty i ustalenia technologiczne
dzienniki budowy i rejestry obmiaréw

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan , zgodne z ST

S S

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne
z ST

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzyszacych ( np. przetozenie linii
telefon. , energet. , gazowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wilascicielom urzadzen

8. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu

9. kopie mapy zasadniczej powstate) w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

W przypadku , gdy wg komisji , roboty po wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego , komisja w porozumieniu

z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot .

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego -

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy komisja .

9.3.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym .

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualne] obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,odbior ostateczny robot” .

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST





[image: image29.png]i wymaganiami INI, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji daty wyniki
pozytywne .

9.4.0dbiér koncowy rurociagu ci$nieniowego .

Odbiorowi koncowemu podlega:
o sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru koficowego

« badanie szczelnosci catego przewodu ( przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie )

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu,
szczegblowo omowione , wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkow komisji przeprowadzajace; badania .

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokladne , jezeli
wszystkie wymagania ( badanie dokumentacji , badanie szczelnosci catego przewodu)

Zostaly spetnione .

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spelnione , nalezy
oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie .

10. PODSTAWA PLATNOSCI

10.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,
Wymagania ogélne ¢ pkt.10 .

10.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m wykonanej i odebrane] sieci wodociagowej obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu W gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podioza i fundamentu,

— wykonanie drenazu korytkowego,

— wykonanie wiaczen do czynnej sieci wodociagowej,

— ulozenie przewodow sieci wodociagowej.

— zasypanie i zaggszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiarOw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.
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11.1. Ustawy .
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207 , poz.
2016 z pdzn. zmianami )
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r — Prawo zamoéwien publicznych (dz. U. Nr 19, poz 177)
. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r - © wyrobach budowlanych
( Dz. U. Nr 29, poz. 881)
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz. U. z
2002 r Nr 147, poz 1229 )
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. NR 62, poz.627 z
p6zn. zmianami )
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym ( dz. U. Nr 122, poz 1321 z pozn.
zmianami )
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204 , poz. 2068 ) ~
. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowym zaopatrzeniu W wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw ( Dz.U. Nr 72, poz. 747 ) .
11.2Przepisy i normy.
1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia
2. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
3. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych 1i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
4. PN-88/B-06250 Beton zwykly
5 PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka
7. PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy
odbiorze
8. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle
9. PN-86/H-74374 Polaczenia kolnierzowe. Uszczelki. Wymagania og6lne
10. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogdlne wymagania i badania
11. PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolnierzowe zeliwne.
74024/00 Wymagania i badania
12. PN-85/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych
13. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa
14. PN-EN 12201 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesylania
wody. Polietylen (PE)
15. ZAT/97-01-001 Rury i ksztaltki z polietylenu PE i elementy laczace w rurociagach
ciénieniowych do wody.

10.2. Inne dokumenty
1. Wymagania techniczne COBRI INSTAL Zeszyt 3. Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociagowych — 2001 r.
2. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociagow z tworzyw sztucznych
3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych — tom I rozdz.
IV, Arkady 1989 r. — Roboty ziemne
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