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KOSZTORYS OFERTOWY - PRZEBUDOWA CHODNIKA W MSC

Podstawa wy-
ceny

. ZLAKOW KOSCIELNY

1 2 3 5
PRZEBUDOWA CHODNIKA W M. ZLAKOW KOSCIELNY
1|Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach 0.715
d.1/0119-03 ziemnych - trasa chodnika w terenie réwnin-
. nym
2!Roboty rozbiérkowe _ }
2|KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu 565*0.15*
d.210812-03 0.2+95*
0.15*0.2 =
19.800
3/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 565+95+
d.2|0813-03 cm na podsypce cem.piaskowej 50 =
_ } 710.000
4/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw i przejsé dla pie- 135*1+
d.2/0815-07 szych z plyt betonowych 50x50x7 cm na 135*1.5+
podsypce cem.piaskowej 90*1+50*
2+295*2+
10*2.2+
39722 =
o 1225.300 - o
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z grun- 135*1+
d.2/0802-03 tu stabilizowanego o grub. 10 cm 135*1.5+
295*2+90*
1+50*2+
10*2.2+
39*2.2=
. ~ 1225.300 _
3|Podbudowa B _ B
6/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej 135%1.5+
d.3/0101-01 szerokosci chodnikéw w gruncie kat.IV-V 430*2+95*
gtebok. do 20 cm 1.5+55%2.2
1326.000 B
7/|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie pod- 135*1.5+
d.3|0103-04 loza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 430*2+95*
w gruncie kategorii IV-V 1.5+55%2.2
N o 1326.000 - R
8/KNR 2-31 Warstwa odcinajaca z piasku zageszczana 135%1.27+
d.3/0106-03 mechanicznie - 5 cm grub.po zageszczeniu. 430*1.77+
95*1.27+
55*2.05 =
. 1165.950
9 KNR 2-31 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze war- 2*5.08+
d.3/0104-07 stwy odsgczajacej w korycie - grub.warstwy 14*7.08 =
po zag. 10 cm 109.280
10/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego pod 135*1.27+
d.3/0114-03 chodnik - warstwa gérna o grub.po zagesz- 430*1.77+
czeniu 10 cm 95*1.27+
5§5*2.05 =
5 1165.950 o
11|KNR 2-31 Podbudowa betonowa pod wjazdy do pose- 2*5.08+
d.3/0109-03 sji bez dylatacji - grub.warstwy po zagesz- 14*7.08 =
. czeniu 10 cm 109.280
4|Chodniki
12/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 565*0.3*
d.4|0402-04 0.225+95*
0.3*0.225+
10*0.3*
0.225+6*
0.3*0.225
=45.630
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KNR 2-31
0403-03

Krawezniki betonowe wystajgce o wym.
15x30 cm na podsypce cem.piaskowej

565+95+
10+6 =
676.000

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod-
sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawa
cem.

553+95+
39+2*2.2+
2+3*1.5+
27*2+4*
13=
757.100

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 6 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

135%1.27+
430*1.77+
95*1.27+
55*2.05 =
1165.950

KNR 2-31
4|0511-03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
wej

2*5.08+
14*7.08 =
109.280

Roboty wykoriczeniowe

KNR 2-31
1402-02

Reczne plantowanie poboczy

555*0.2+
95*0.2+
56*0.2 =
141.000

1405-02

KNR2-31

Naprawa darniowania petnego skarp rowu
przydroznego z humusowaniem

135%0.5 =
67.500

1403-06

KNR 2-31

Oczyszczenie rowow z namutu o grub. 30
cm z wyprofilowaniem skarp rowu

135

KNR 2-31
0602-01

Stownie:

Obudowy wylotéw saczkéw podiuznych z
betonu

PODSUMOWANIE

6

CALY KOSZTORYS

[ RAZEM | Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
VAT [V]
RAZEM
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