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[image: image3.png]1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa nawierzchni wraz z istniejgcymi

urzadzeniami inzynierskimi drogi gminnej relacji Wiskienica Goérna — Wiskienica
Dolna w miejscowosci Wiskienica Goérna, gmina Zduny o diugosci 1062mb i
szerokosci 4mb oraz pobocza szerokosci 0,50m

Przebudowa ma na celu wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni oraz poprawe

bezpieczenstwa ruchu kotowego.

2.PODSTAWA OPRACOWANIA:

e Zlecenie Gminy Zduny,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e wytyczne zamieszczone w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999r. Nr 43, poz. 430),

e pomiary sytuacyjno-wysokosciowe w terenie,

e podktad geodezyjny w skali 1:1000 dostarczony przez Inwestora.

3. STAN ISTNIEJACY:

Droga gminna relacji Wiskienica Goérna — Wiskienica Dolna jest pofozona w
potnocno-zachodniej cze$ci gminy Zduny stanowi dojazd do posesji wsi Wiskienica
Goérna oraz do pol uprawnych. Obecnie droga posiada nawierzchnie bitumiczng o
szerokosci 3,90-4,10m. na odcinku o dtugosci 1062mb oraz pobocza gruntowe o
szerokosci do 1m.

W nawierzchni wystepujg znaczne wyboje i nierébwnosci utrudniajgce jazde.

Korpus drogowy jest w miare uksztattowany na poziomie nawierzchni bitumiczne;.
Droga przebiega wsréd zabudowy zagrodowej wsi Wiskienica Gérnana oraz po
stronie potudniowej pola uprawne oraz infrastruktury technicznej podziemnej i
nadziemne;j.

W pasie drogowym znajdujg sie dwa przepusty drogowe jeden obstugujacy row

melioracyjny drugi obstugujgce skrzyzowanie z droga powiatowq.





[image: image4.png]4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:
Projektuje sie przebudowe drogi gminnej Wiskienica Gérna na odcinku od km

0+000 do km 1+062.
Poczatek robét przyjeto na krawedzi jezdni drogi powiatowej i zatozono km 0+000 a
koniec w km 1+062 na potaczeniu projektowanej nawierzchni z istniejaca juz
nawierzchnig wykonang w roku 2003 we wsi Wiskienica Gorna.
Uktad jezdni pokazano na planie sytuacyjnym.
Przebudowa gminnej polega na:

¢ wykonaniu naktadki bitumicznej na istniejgcej nawierzchni,

e uzupeinieniu, wyprofilowaniu i zageszczeniu poboczy gruntowych,

¢ ustawieniu kraweznika na ptasko na tukach skrzyzowania,

¢ ustawieniu oznakowania pionowego,

e wykonaniu przepustu rurowego fi 30,

e poszerzeniu istniejacego przepustu fi 100,

¢ wykonaniu barier ochronnych na przepu$cie na rowie melioracyjnym.
Przebudowe drogi zaprojektowano po $ladzie istniejacym jezdni uwzgledniajac pas
terenu przeznaczony na droge oraz istniejgce zagospodarowanie pasa drogowego i
terenu przylegtego.
Wszystkie elementy projektowanej przebudowy drogi (jezdnia i pobocza) mieszczg
sie w granicach istniejacego pasa drogowego.
W profilu podtuznym przebudowywana droga zostanie wyniesiona powyzej istniejacej
niwelety o okolo 5-6cm co nie spowoduje istotnych zmian uksztattowania

wysokos$ciowego przylegtego terenu, pochylenia podtuzne niwelety odzwierciedlajg

pochylenie istniejace.

5. PARAMETRY TECHNICZNE:
-klasa techniczna D (dojazdowa)

-kategoria ruchu KR 1

-szeroko$¢ jezdni 3,90-4,10m

-szeroko$¢ korony drogi 6,0m

-szeroko$¢ poboczy gruntowych: obustronnie po 0,5-1,0m

-nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej grub. 5cm warstwa Scieralna,
-podbudowa z kruszywa tamanego twardego o grubo$ci warstwy do 10cm

-pochylenie poprzeczne jezdni 2% daszkowe, poboczy 6-8%.





[image: image5.png]6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Po ustaleniu z Inwestorem zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni

¢ warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 3cm,
e warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego 50kg/m?,

e istniejaca jezdnia asfaltowa.

7.0DWODNIENIE:

Odwodnienie powierzchni jezdni stanowi¢ bedzie pochylenie jezdni i pobocza w

kierunku przyleglych gruntéw i krétkich odcinkow

rowu

przydroznego

melioracyjnego potozonych przy przepustach poprzecznych pod droga.

8.0ZNAKOWANIE PIONOWE:

Przyjeto, ze oznakowanie pionowe wykonane bedzie jako nieodblaskowe z grupy

wielkosci matej, uzupetnienie oznakowania drogi pokazano na planie sytuacyjnym

drogi.
9.ZAKRES ROBOT: )

ZAKRES ROBOT OBMIAR
roboty pomiarowe 1062mb
ustawienie kraweznika 15x30 na tukach na tawie z betonu 8+12m= 20mb

skropienie emulsjg pod warstwe wyrownawczg

4x1062=4248m°

wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego grubosci 50kg/m’

4x1062=4248m"

wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grubosci 3cm

4x1062=4248m°

uzupeinienie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych materiatem

2x0,5x1062*0,05=

dowiezionym (pospétka) 53,10m’
ustawienie stupkéw do znakéw drogowych o $rednicy fi 63mm 4szt
umocowanie znakéw drogowych Sszt
wykonanie przepustu drogowego fi 30cm z rur PHED diugosci 12m 1szt.
wykonanie poszerzenia przepustu na rowie melioracyjnym z rur zelbetowych 1szt.

fi 100cm o okoto 3m

wykonanie barier ochronnych z rur stalowych fi 50mm po obu stronach drogi 2x6m=12m

10.TECHNOLOGIA:

Roboty drogowe bedzie wykonywato przedsiebiorstwo specjalistyczne.

Roboty drogowe wykonywaé od oczyszczenia istniejacej nawierzchni bitumiczne;j i
usuniecia zalegajacej ziemi z poboczy gruntowych oraz przebudowie przepustu
drogowego na skrzyzowaniu z droga powiatowg oraz poszerzenia przepustu na
rowie melioracyjnym.

Przed ufozeniem nawierzchni nalezy podbudowe spryska¢ emulsjg asfaltowa 65%

szybkorozpadowa w ilosci 0,7 kg/m? oraz dokona¢ wyréwnania z betonu asfaltowego

w ilosci 50kg/m?.




[image: image6.png]Nawierzchnia na jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe $cieralng o
grubosci 3cm wykonana wg obowigzujacej normy PN-S-96025 Nawierzchnie
asfaltowe dla KR-1

Po wykonaniu nawierzchni nalezy wykonaé uzupetni¢ grunt w poboczu na szeroko$¢
obustronnie. Zaleca sie uzy¢ na uzupetnienie poboczy grunty z odkrywki zwirowni
(pospotki kamienisto-zwirowej lub zwirowo-piaskowej) oraz wykonac obustronnie
barierki ochronne na przepuscie drogowym w poprzek rowu melioracyjnego.
Wszystkie materiaty stosowane na wykonanie przebudowy drogi musza posiadac
atesty i dopuszczenie do stosowania. Badaniami laboratoryjnymi nalezy obja¢
badanie masy bitumicznej w nawierzchni.

Badaniami inspektora nadzoru nalezy obja¢ wszystkie roboty w zakresie zgodnosci z
normami i sztukg inzynierska.

11.0PINIA GEOTECHNICZNA:
W oparciu o Rozporzadzenie MSWIA z 24.09.1998r. w sprawie ustalenia

geotechnicznych warunkéw posadawienia obiektéw budowlanych (Dz. U Nr 128 poz
839) ustalono: -proste warunki gruntowe; -pierwsza kategorie geotechniczna.

W obrebie budowanej jezdni oceniono ze wystepujg grunty nie wysadzinowe jako
piaski i pospétki gliniaste co klasyfikuje te grunty jako watpliwe przy poziomie wody

gruntowej na 1-2 m. Dla w/wym. gruntéw i warunkéw przyjeto grupe nosnoéci G1.

12. URZADZENIA OBCE:
W pasie jezdni wystepujg sie¢ kablowa telefoniczna i wodociagowa oraz

napowietrzna sie¢ energetyczna na granicy pasa drogowego.
Przy wszystkich urzadzeniach obcych w pasie robét nalezy zachowac¢ szczegoélng

ostroznosc¢ i roboty wykonywaé w porozumieniu z gestorami urzadzen.

13. DANE OGOLNE:
Roboty prowadzi¢ tak, aby zachowaé dojazdy do posesji. Roboty drogowe nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowaé, wykonywaé je zgodnie z projektem i
zaleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Zaleca sie wykonywanie

nawierzchni na catej szeroko$ci jezdni.

Opracowat:

upr. proj. drog., LOD/ 212/2000/04





[image: image7.png]Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy





[image: image8.png]Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie
-informac;ji dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedsiewzigcie pod nazwg ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
WISKIENICA GORNA swym zakresem obejmuje:
O Wzmocnienie konstrukcji jezdni,
O Budowe przepustu .
O Budowe barier S

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane sa:
d Sieci uzbrojenia terenu:
— Wodociggi

- Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementdw zagospodarowania, ktére mogg podczas

budowy stwarzaé zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane ,pod ruchem’.
Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwréci¢ szczegding uwage na ich

odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

4. Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych.

‘Zakres robdt obejmuje nastepujgace pozydie;
U roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczyc
ryzyko powstawania wypadkéw i katastrof. Kazda z wymienionych kategorii robét
powinna posiada¢ plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy
powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych
kategoriach.





[image: image9.png]7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobe
posiadajgcq stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejgtno$é przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wiasnym
podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana
w ftrakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i .nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazc';\fvek, éo"do programu szkolenia, w
ktorym powinny byé w sposéb szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwrdécié
uwage pracownikom podejmujgcym prace na szczegblne rodzaje zagrozen wigzace
sie z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do
obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zgtaszania
takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczeristwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej

czynno$ci.

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajagca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzdér mogg wykorzystywaé dla zapewnienia
bezpieczenstwa robét nastepujace Srodki techniczne i sposoby organizacji robot;

QO wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdbinie

niebezpieczne,





[image: image10.png]informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty
miejsce w porze gdy potencjalne zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i
ewentualnych 0s6b postronnych sg minimaine,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagroZzenia niezbednych
indywidualnych srodkow ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzen sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzen technicznych pod kgtem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wtasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. gtebokie wykopy, urzgdzenia elektryczne pod napigciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez o0soby
nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé¢ pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajgcej za bezpieczenstwo i ochrone mienia na
budowie.

Szczegélowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie =z

cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.





