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[image: image3.png]1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej, w miejscowosci Ztakow

Borowy, o dlugosci 237m.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie Gminy Zduny

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:1000

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 .
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie.

- Inwentaryzacja i pomiary sytuacyjno — wysokosciowe w terenie

- Ustalenia z inwestorem

3. Stan istniejacy

Przedmiotowy odcinek drogi posiada istniejaca nawierzchnie bitumiczng, posiadajacg
spekania i ubytki. Szeroko$¢ nawierzchni okoto 3 metry, poboczy okoto 1 metra.
Niweleta drogi przebiega w poziomie terenu. Odwodnienie drogi odbywa sig
powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i podiuzne do rowdw drogowych i na

przylegty grunt.
Wzdtuz drogi, przebiegajg trasy wodociggu i linii energetycznych. Miejscowo kabel

telekomunikacyjny przebiega w poprzek drogi. Zagospodarowanie przylegtego terenu
stanowi zabudowa jednorodzinna mato intensywna oraz pola uprawne. Teren, przez
ktory przebiega droga zalegajg grunty nie wysadzinowe: Zwiry, piaski drobno i
$rednioziamiste. Poziom wody gruntowej stabilny. Dla w/w gruntéw i warunkow

wodnych przyjeto grupe nosnosci G1.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Przebudowa drogi polega na wykonaniu nakiadki bitumicznej na istniejgcej
nawierzchni oraz uzupelnieniu poboczy. Ponadto zaprojektowano wykonanie
naktadki bitumicznej na placu przy skrzyzowaniu z drogq powiatowg, przebudowe
zjazdu do szkoly oraz row kryty pod placem przy skrzyzowaniu.




[image: image4.png]Trasa drogi objetej opracowaniem pokrywa sig z osig jezdni istniejacej. Na przekroju
poprzecznym pokazano charakterystyczne wymiary oraz spadki.
Projektowana niweleta drogi ( w osi jezdni ) podniesiona zostata w stosunku do
istniejgcej nawierzchni bitumicznej o 7 cm.

Na przedmiotowym odcinku drogi, przyjeto nastepujacy rodzaj przekroju
poprzecznego:
- jezdnia o szerokosci 3 m

- pobocza obustronne gruntowe ulepszone o szerokosci 1 m.

5. Konstrukcja nawierzchni
Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 3 cm

- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

-istniejgca nawierzchnia bitumiczna

6. Odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywac sie bedzie powierzchniowo poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne do rowow drogowych i na przyleglty przepuszczalny grunt.

Zaprojektowano row kryty z rur PEHD @ 50 cm,o diugosci 46 m pod placem przy
skrzyzowaniu, oraz przepust pod zjazdem do szkoly @ 40 z rur betonowych o

dtugosci 7 m

7. Oznakowanie drogi

Pozostawiono istniejgce oznakowanie drogi.

8. Zakres robét:

- roboty pomiarowe
270+ 4647 =323 m

- wykonanie rowu krytego z osadnikiem na wlocie i umocnionym wylotem
46 m

- wykonanie przepustu z rur betonowych pod zjazdem do szkoty

m




[image: image5.png]- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na
zjezdzie i na wykopie pod réw kryty o gr. 20 cm
30 m2 +45 m2 =75 m2
- sprysk emulsjg pod warstwe wiazgacq
360 m2 + 28 m2 +3,10 x 237 m = 1122,7 m?
- wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego gr. 4 cm.
360 m2 + 28 m2 +3,10 x 237 m = 1122,7 m?

- wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego gr. 3 cm.
360 m2 + 28 m2 +3,0 x 237 m = 1099 m?

- uzupetnienie, wyprofilowanie i zageszczenie poboczy gruntowych materiatem

dowiezionym
2x237x1,00x0,1= 47,4 m°

8. Kosztorys

Kosztorys sporzadzono wedtug aktualnie obowigzujacych cennikow i cen.





[image: image6.png]Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w procesie budowy





[image: image7.png]Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. Ustaw Nr 120 poz.1126).

1.Zakres robo6t oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.
Przedsiewzigcie pod nazwg ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Ziakéw Borowy” swym zakresem obejmuje:
3 Wzmocnienie konstrukciji jezdni,
O Budowe przepustu
(3 Budowe rowu krytego

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym projektowang przebudowg zlokalizowane sg;
Q Sieci uzbrojenia terenu:
— Wodociagi

— Napowietrzne sieci elektroenergetyczne

3. Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktore moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi.

Do najwazniejszych elementéw zagospodarowania, ktére mogg podczas
budowy stwarza¢ zagrozenie zaliczy¢ nalezy prace wykonywane .pod ruchem’.
Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ich

odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozenn wystepujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zakres rob6t obejmuje nastepujgce pozycie,
O roboty drogowe wykonywane ,pod ruchem”

W zwigzku z w.w. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majgcych na celu
takie ich przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢
ryzyko powstawania wypadkow i katastrof. Kazda z wymienionych kategorii robot
powinna posiadaé plan i procedure bezpiecznego jej wykonywania, za$ pracownicy
powinni byé przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych w poszczegdinych

kategoriach.





[image: image8.png]7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczeg6inie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie
przeszkolenia kazdego pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia powinny by¢ prowadzone przez osobeg
posiadajgcg stosowne uprawnienia i wiedze oraz umiejetno$¢ przekazywania wiedzy
uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni majg obowigzek poswiadczy¢ wiasnym
podpisem nabycie wiedzy, ktéra zostata im przekazana
w trakcie szkolenia. Kierownictwo budowy i nadzoru jest zobowigzane do
przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazéwek, co do programu szkolenia, w
ktorym powinny byé w sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia zwigzane z
robotami kategorii wymienionych w punkcie 4.

Kierownik budowy i kierownicy nizszych szczebli majg obowigzek
sprawdzenia, czy pracownik przystepujacy do pracy zostat przeszkolony. Ponadto
kierownicy robdt kategorii wymienionych w punkcie 4 powinni dodatkowo zwr6cic
uwage pracownikom podejmujacym prace na szczegodine rodzaje zagrozen wigzace
si¢ z dang kategorig. Dodatkowo, kierownicy powinni pouczy¢ pracownikow o
obowigzku zwracania uwagi na przypadki nie stosowania si¢ innych pracownikow do
obowigzujacych zasad bezpieczenstwa, a w razie razacych przypadkow - zglaszania
takich zdarzen przetozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania
przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy i sporzadzania raportu z tej

CZynnosci.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich s3siedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Kierownik budowy i nadzor mogg wykorzystywa¢ dla zapewnienia
bezpieczenstwa robét nastepujace Srodki techniczne i sposoby organizacji robot;
O wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegodlnie
niebezpieczne,





[image: image9.png]informowanie i powiadamianie o miejscu, czasie i sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobach zachowania zapewniajgcych bezpieczenstwo,
harmonizacji i takiego organizowania prowadzenia robét niebezpiecznych, by
zagrozenia dotyczyly mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikow i miaty
miejsce w porze gdy potencjaine zagrozenia tak pracujgcych na budowie jak i
ewentualnych oséb postronnych sg minimaine,

zapewnienie pracownikom pracujgcym w strefach zagroZenia niezbednych
indywidualnych srodkéw ochrony,

zapewnienie niezbednych sprawdzenn sprawnosci i stanu technicznego
wykorzystywanych maszyn i urzadzeri technicznych pod katem zapewnienia
bezpieczenstwa,

zapewnienia wiasciwego zabezpieczenia miejsc i stref niebezpiecznych podczas
przerw w pracy (np. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigeciem,
zabezpieczenie maszyn i sprzetu przed uruchomieniem przez o0soby
nieupowaznione, etc.),

zorganizowanie miejsca gdzie mozna udzielaé pierwszej pomocy osobom
poszkodowanym w wypadkach,

zorganizowanie stuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong mienia na
budowie.

Szczeg6lowy plan bioz opracowuje kierownik budowy zgodnie z

cytowanym na wstepie rozporzadzeniem.
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