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Przodmiotem robot jest przcbudowa drogi gminnej w micjscowosci Zlakow Borowy
dlugosci 237 m.

Zakres robit obejmuje

roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenic rowninnym
wykonanic rowu krytego z osadnikiem na wlocie i umocnionym wylotem
wykonanic warstwy podbudowy z kruszywa lamancgo sr. 20cm
skropienic cmulsja asfaltowa pod warstwe wiazaca

wykonanie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego grubosci 4,0 cm
wykonanic warstwy Scieralnej z betonn asfaltowego grubosci 3
wykonanic przepustu z rur betonowych pod zjazdem do szkoly
uzupelnienic, wyprofilowanic i zageszezenie poboczy gruntowych

Podzial wedlug Wspolnego Slownika Zaméwien:

45111200-0 Roboty w zakresic przygotowania teremu pod budowe

- Odtworzenic trasy i punktow wysokosciowych,

452331402 Roboty drogowe:
- Wykonanie, wyprofilowanie, i zaggszezenic Koryta na poszerzenie nawicrzchni
- Podbudowa: wykonanic dolncj i gornej warstwy podbudowy 7 kruszywa lamancgo

45233161

- Wykonanic spryskania emulsja pod warstwe wyrownaweza i wigzaca
- Nawierzchnie: warstwa wiazaca, warstwa Scieralna,

Sciczki piesze:

-0,323 km
-46m
-75m2

- 1122,7m2
S11227m2
- 1099 m2
-Tm
-474m3

- Roboty wykoiczeniowe: uzupelnicnic, wyprofilowanic i zaggszezenic poboczy,

Odwodnienic korpusu drogowcga

- wykonanic rowu krytego
- wykonanie przepustu pod zjazdem



[image: image3.jpg]Spis Specyfikaciji Technicznych dla robét drogowych

1D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych.

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Wykonanie rowu krytego

D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.02.02. Wykonanic podbudowy z kruszywa lamanego, stabilizowanego mechanicznic
D.04.03.01. Skropienie warstw emulsja asfaltowa

NAWIERZCHNIE

D.05.03.05.A. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca
D.05.03.05.B. Wykonanic nawierzchni z betonu asfaltowego — warstwa scieralna

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.0201  Wykonanie przepustu pod zjazdem
D.06.03.01  Uzupelnianie, profilowanie i zageszczenie poboczy
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20

25
31



[image: image4.jpg]D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1, Przedmiot ST .
Specyfikacja Techniczna D-M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE odnosi sic do wymagail wspolnych dia
poszczcgolnych wymagaii technicznych dotyczcych wykonania i odbioru Robol, kiére zostana wykonane w
ramach przcbudowy drogi gminnc] w micjscowosci ZlakSw Borowy

Zakees robét objetych zadanicm obejmuje:
« roboty pomiarowe przy robotach drogowych w terenic réwninnym

‘wykonanic rowu krytego 7 osadnikierm na wlocie i umocnionym wlotem

Wykonanic podbudowy z kruszywa lamancgo sabilizowancgo mechanicznic

skropienic emulsja asfaltowa pod warstwe wiazaca

wykonanic warstwy wiagz1cej 7 betonu asfaltowego grubosci 4.0 cm

wykonanic warsiwy Scieralngj 7 betonu asfaltowego grubosci 3.0 cm

wykonanie preepustu 7 rur betonowych pod zjazdem do szkoly

uzupenicnic, wyprofilowanie i zageszczenic poboczy gruntowych

w Specyfikacjach nalezy rozumicé jako  Polskie Normy lub ich odpowicdnil
e s 7godne z normami migdzynarodowymi.

Zapis Polskic Normy
Ktérych wymagania tech

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia ces¢ Dokumentow Przetargowsch | Kontraktowych i nalezy je stosowaé prey

wykonaniu robdt opisanych w podpunkeie 1.1

1.3. Zakres robit objgtych ST
131 Wymagania ogdlne nalezy rozumicé i stosowad w powiazan

1 2 nizej wymicnionymi Specyfikacjami

ROBOTY DROGOWE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 Odiworzenie trasy i punkiow wysokoéciowych

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Wykonanie row kiytego

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.02.02. Wykonanic podbudowy # kruszywa lamancgo stabilizowancgo mechanicznic

DI04.03.01. Skropienie warstw cmulsja asfaliowa

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05.A. Wykonanic warstwy wiazacej
D.05.03.05.B. Wykonanic warstwy &cieralncj

D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06,02.01 Wykonanie przcpustu pod zjazdem
D.06.03.01 Uzupelnianic poboczy

132 Nomy paiistwowe, insimikeje i pracpisy wymicnione w Specyfikaciach Techniczaych beda stosowane
prvez Wykonawas W jezyku polskim.

1.4, OkreSlenia podstawowe
Usyic w ST wymicnione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obickl budowlany, nic bedacy budynkiem. stanowiacy calos¢ techniceno-
uiytkowa (droga) albo jego czeé stanowiaca odrebny clement onsirukcyjny lub. technologiczny
(obickt mostawy, korpus ziemny. wezed).

14,
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1419,

1420,

1421,

1422,

1423,

1424,

1425,
1426,

Droga - budowla wraz 7 drogowymi obiektami inzymierskimi, urzadzeniami oraz. instalacjarmi,

stanowiaca calosé technicmo-uzytowa, przeznaczong do  prowadzemia ruchu  drogowego,

slokalizowana w pasie drogowym

Dricnnik budawy — 7e5731 7 ponumerowanymi stronami, opatrzony picczgcia organu wydajacego.

wydany zgodnie 7 obowizujacymi preepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebicgu. robot

‘budowlanycth, sluzacy do notowania zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét,

rejesrowania_dokonywanych odbiorow robot, preckazywania poloceri i inngj  Korespondencii

technicznej pomiedzy Inzynicrem, Wykonawca i projektantem

Inspektor nadzoru — osoba wymicniona w danych kontraklowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,

o kiérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawea), odpowiedzialna za nadzorowanie 1obot i

administrowanic kontrakiem.

2046 drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

saba wyznaczona prrer. Wykonawee., upowazzniona do kierowania robotarni i da

wysigpowania w jego imieniu v sprawach realizadii kontraktu.

Korona drogi - jezdnia (jezcnie) z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi

do ruchu picszych, zatokami autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych- 7

pasem dziclacym jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawicrzchni wraz z¢ sposobem ich polaczenia

Korpus drogowy - nasyp lub ta cz5 wykopu, Ktora jest ograniczona koron drogi i skarpari rowow

Koryto - clement uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukji nawicrzchii.

Ksiazka obmiardw - akceplowany przc Inspekiora nadzoru 7€s7y1 2 ponuMErowanymi stronami,

shuzacy do wpisywania przez Wykonawc obiaru dokonywanych robt w formic wyliczei, szkicow |

ew. dod. zalacznikéw. Wpisy w ksiazce obmiarw podiegaja potwicrdzeniu przcz Inspekiora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badaweze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezbedne do prreprowadzenia wszelkich badai i préb zwiazanych 7 ocena jakosci matcrialow oraz

robot

Materialy - wszelkic tworzywa niczbgdne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacia projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzonw Kicrownika projektu.

Podbudowa —dolna czgé navwierzchni shizaca do prrenoszenia obeiazen ruchu na podloze.

Stabilizacja mechaniczna-proces  technologiczny polegaja odpowiednim zageszezeniu W

optymalncj wilgotnosci kruszywa o wiasciwic dobranym uziarnicni

Nawicrzchnia - warstwa b 7espél warstw shwzacych do przejmowania i rozkladania obciazeit od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dfa ruchu

) Warstwa dcieralna - goma warstwa nawicrzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wiggzica - warstwa znajdujaca sig migdzy warstwa Scieralna a podbudowa, zapewniajaca
Iepsze rorlozenic naprezei w nawierzchni i preckazywanie ich na podbudowe.

Niweleta - wysokoéciowe i geometryczne rozwinieeie na plaszczynic pionowego przckroju w osi

drogi lub obiktu mostowego.

Odpowicdnia (bliska) zgodnosé - 7godnosé wykonywanych robt z dopuszczonymi toleranciami, a

josli precdzial tolerancji nie zostal okreslony -z prccietnymi tolerancjami, przyjmowanymi

Zwyczajowo dla dancgo rodzayu robdt budowlanych.

Pas drogowy - wydziclony liniami granicznymi grunt wraz. 7 przestrzenia nad i pod jego powierzchnia,

w kibrym s zlokalizowane droga ora obickly budowlanc i urzadzenia techniczne zwiazanc 7

prowadzenicin, zabezpieczeniem | obshuga ruchu, a takze urzadzenia zwigzane 7 potrzcbami

zarzadzania droga.

Pobocze - cze&é korony drogi preeznaczona do chwilowego postoju pojazdow, umieszczenia urzadzed

organizacji i bezpieczeristwa ruchu oraz do nichu pieszych, shizaca jednoczeénic do boczcgo oparci

Konstrukji nawierzchni,

Podloze nmawierzchni - gt rodzimy b nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do-glebokosci

prrcmarzana

Podloie ulepszone nawiersehni - goma warstwa podloza, Ie7aca bezposrednio pod nawicrzchnia,

ulepszona w celu umozliwienia przcjecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkic polecenia przckazne Wykonawey przcy Inspektora nadzoru,

w formic piscmacj, dotyczace sposobu realizacji raboi lub innych spraw zwizzanych 2 prowadzenicm

budowy

Projektunt - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacii projektowej.

Praepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, precznaczona do precprowadzania cicku,

selaku wedréwek zwierzat dziko 7yjacych lub urzadzeit technicznych przez. korpus drogowy




[image: image6.jpg]1427, Slepy kosztorys - wykaz robol  podaniem ich iloéci (préedmiarom) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania,

1.428. Teren budowy - fercn udosigpniony prrez Zamawiajacego dia wykonania na nim robot oraz inne
micjsca wymicnione w kontrakcie jako tworzace cz¢é tercnu budowy.

1,429, Zadanie budowlane - czeéé prredsiewriccia budowlancgo, stanowiaca odrebna calosé konstrukcyjna
lub technologiczna, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowch. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu robot zwiazanych 7 budows, modernizacia/ pr7<budows, ulrzymanicm oraz
ochrong budowli drogowe] Iub jj clementu.

1.430. Przchudowa drogi ~ wykonywanie robdt, w Ktdrych wyniku nastepujc podwyzszenie
parametrow echnicznych i cksploatacyjnyeh istnicjace] drogi, niewymagajacy zmiany granic
pasa drogowego.

1.5. Ogétne wymagania dotyczace rob6t
Wykonavca jest odpowiedzialny 7a jakoSé wykonanyeh rob, bezpiccreristwo wszelkich czynnodci na terenic
budowy, meiody uiyle przy budowic oraz 7 ich zgodnosé 7 dokumentacia projekiowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzor.
1.5.1, Prackazanic terenu budowy
Zamawiajacy w terminic okrcslonym w dokumentach kontraktowych prrekize Wykonawey teren budowy wraz.
e wszystkimi wymaganymi uzgodnicniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacic i wspolrzedne punkiow
‘elownych trasy oraz reperow, dziennik budowy ora egzemplarz. dokumentacii projektowe] i komplet ST.
Na Wakonawcy spoczywa odpowiedzialnosé 7 ochrong przekazamych mu punkiéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robdl. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyine Wykonawea odworzy i utrwali na
wiasny ko1
1.52. Dokumentacja projektowa
Dokumentacia projekiowa bedzie zawiera rysunki. obliczenia i dokumenty, 7godne 7 wykazem podanym w
srczegdlowyeh wanunkach umowy, wwzgledniajacym podzial na dokumentacie projekiowa
- Zamawiajacego;
~_sporzadzon przez Wykonawce:
1.5.2.1, Dokumentacia sporzadzona przez Zamawiajacego:
) dokumentacia projcklowo-kosztorysowa

plan orientacyjny.

opis techniczny

prrcdmiar robot,

czesc rysunkowa

plan sytuacyjny- rys. or |

przckrtj normalny — rys. nr 2,

‘plan sytuacyjny zjazdu do szkoly ~ rys. ar 3,

seczegdly Konstrukeyjue — s, 1 4,56
1.52.2. Dokumentacia do opracowania przez Wykonawee
Wykonawca we wlasnym zakresic opracuje | uzgodni 2 Inspekiorem nadzoru oraz innymi odpowiednimi
Insiytucjami
) Geodezyjna dokumentacie powykonawcza orav. inne dodatkowe projekty - 2 cg.
b) Plan zabezpicczenia dowozu materialow budowlanych po istnicjacej sicci drég oraz cwentualnych drég
technologicznych
©) Projek orgamizacji ruchu va czas budowy
) Plan bezpiccreristwa i ochrony drowia
) Zatwicrdzony plan gospodarki odpadami
Jezeli W trakeic wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupelnicnic Rysunkow, Wykonawea sporzadzi
brakujace rysunki 1 Specyfikacie na wlasny koszt w 4 egremplarzach i przediozy je Tnspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia.
1.52.3. Rysunki przedstawione prrez Wykonavee
Dodatkowo poza Specyfikacjami, rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcic, Wykonawea
powinien zapairzeé wszysikic rysunki, dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne dane poirzcbne do vwykonania
robét oraz. do parametrév technicznych wymaganych w Kontrakcic. Wykonawca moze skladaé e informacic
kolejno w cagciach, ale kazda przediozona czsé musi byé w dostatecznym stopniu komplotna by mogla by¢
sprawdzona i zatwicrdzona przez. upowaznione jednostii niczaleznic od calosci projektu.
15.2.4. Rysunki prryjete preez aspektora nadzoru
Inspektor nadzor powinicn sformulowaé komentary /lub zastrzezenia dotycrace rysunkow, dokumentacii i
danych prcdstawionych przcz Wykonawee, w ciagu 28 dni od daty ich otrzymania. Te komeniarze Tob
zasirzczenia nalezy uwazaé za preyjete przez. Wykonawee jesli w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi




[image: image7.jpg]Zastrzerei ma pismic. Wykonawea przed Zlozeniem rysunkow, dokumentacji i danych powinien skonsuliowaé
sic 7 Inspektorem nadzor.
Notatka dotyczica konsultacji powinna byé dostarczona co najmniej 7 dni przed data Konsultacji oraz, jesli
wymagane przez. Inzynicra, Wykonavca powinien dostarczyé rysunki w wymaganej ilosci kopii co najmnicj 7
dni preed data konsultacii

1.5.2.5. Rysunki powykonaweze

Wykonawea powinicn bezzwlocznic uupelnié dokumentacie oraz rysunki dostarczone Tnzynicrowi w 7akresic
miian wprowadzonych w czasic wykonania robdt. Wykonawca powinica dostarczyé Inzynierowi Rysunki
powykomawcze w praeirzysici. prosicj formic w trzech ezzemplarzach dia kazdego ukoriczoncgo odcinka robor,
Kiory bedic preckazany do uzycia hub bedzie wykorzystany preez specjalistyczna firme lub Zamawiajacego,
2godnic 7 polskim ustawodawstwem, ni poZniej ni. 14 precd data przckazania.

1.53. Zgodnosé rohit z dokumentacia projektowa i ST

Dokumentacja projckiowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wkonawey precz Inspektora
nadzory sianowia_czesé umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym 2 nich sa_ obowizuace dia
‘Wykonawey tak jakby zawarte byly w calej dokumeniacii

Wikonawea nic moze wykorzystywac bledow lub opuszczeii w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspekiora nadzoru, kidry podejmic decyzje o wprowadzeniu odpowicdnich
mian i popravek.

W praypadku rozbicznosei, wy
odezytu ze skali rysunku
‘Wzystiie wykonane roboty i dostarczone matrialy beda zgodne 7 dokumentaci projekiowq i ST.

Dane okreslonc w dokumentacji projekiowej i w ST beda uwazanc 7a wartoici docelowe, od kiérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okresloncgo przedzia tolerancji. Cechy materialow i clementéw budowli
musz wykizywaé zgodnoéé 2 okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nic moga przekraczaé
dopuszczalnego przedsiatu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nic beds w pelni zgodne 7 dokumentacia projckiowa lub ST i wplynic to
na niezadowalajac jakosé clementu budowli, 10 takie materialy zostang zastapion innymi, a clementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie m Koszt Wykonawey.

1.5.4. Zaberpieczenie terenu budowy

Wakonavca jest zobowizgzany do zabezpieczenia ciaglosci ruchu publiczncgo, picszcgo elc. ma i pracz teren
budowy przer. caly czas trwania Kontraktu a7 do jego ukoriczenia.
‘Wykonawea jest zobowiazany do zabezpicczenia terenu budowy w ok
sakoitczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysiapieniem do robot Wykonawca preedsiawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony 2
‘odpowicdnim 7arzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacii ruchu i zabezpicczenia b6t
okresic. trwania budowy. W zaleznoéci od potrzch i posigpu robdt projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawee na biczaco.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzic utrzymywa tymczasowe urzadzcnia zabezpieczajace, W tym:
ogrodzenia, porecze, oéwictlenic, sygnaly i zmaki ostrzegaweze oraz wszelkic inne érodki niczbedne do ochrony
106t wygody spoleczanosci  innych.

W micjscach przylegajacych do drog otwartych dia ruchu, Wykonawea ogrodzi lub wyraznic oznakuje teren
budowy. w sposb uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

niary podane na piémic s1 waznicjsze od wymiarow okreslonych na podstavie

¢ trwania realizacii kontraktu a2 do.

Wiazdy i wyjazdy 2 terenu budowy przeznaczone dia pojasddw i maszyn pracujacych przy realizacji robol

Wykonawea odpowiednio ozniikuje  sposéb uzgodniony 7 Inspektorcm nadzoru.

Fakt preystapicnia do robot Wykonavwca obwicsci publicznie prved ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z

Inspekiorem nadzoru oraz przcz wmieszczenie. w miejscach i ilosciach okreslonyh przez Inspekiora nadzoru.

tablic informacyjnych. kidrych tresé bedzic zatwicrdzona prez Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda

utrzymywane prrez Wykonawee w dobrym stanic przcs caly okres realizacji robdt.

Koszt zabezpicczenia terenu budowy nie podiega odrebnej zaplacic i przyjmuic sig, 2e st wlaczony w ceng

Kontraktowa

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robt

Wykonawea ma obowiazek znaé i stosowad w czasie prowadzenia robot wszelkic przepisy dotyczace ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresic trwania budowy i wykariczania robét Wykonawea bedzic:

a) ulrzymywa teren budowy W stanie bez wody Stojacej,

b) podejmowaé wszelkic wrasadnione koki majace na cell stosowanie si¢ do przepisow i norm dofyezaeych
ochrony srodowiska na ferenie i wokol ferenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzers lub uciazliwosci dia
0s6b Iub débr publicznych i innych, a wynikajacych  nadmiemego halasu, wibracji, zanieczyszcze
innych przyczyn powstalych w nastepstwic jego sposobu dzialania,




[image: image8.jpg]Stosufic sie do tych wymagai bedzie mial szczcgdlny wrglad na
1) Tokalizacie baz, warszatéw, magazyndw, skladowisk, ukopér i drég dojazdowych,
2) rodki osroznosci i zaberpieczenia prred:

iy zanicczyszczeniem zbiomikow i cickéw wodnych pyla

i) zaiecryszzeniem powietrza pylami i gazami,

i) mozliwoscia powstania pozaru.
1,56, Ochrona preeciwpozarowa
‘Wakonawea bedric prrcstrzegié preepisy ochrony przeciwpozarowe,
Wykonawca bedzic ulrzymywaé, wymagany na podstawic odpowiednich przepisow sprawny sprzgt
prrcciwpozarowy, na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, micszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopaln beda skladowane w sposob zgodny 2 odpowiednimi prcpisami i zabezpicczone prred
dostepem os6b trzecich.
Wkonawea bedzie odpowiedzalny 7a wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezuliat
realizacii robot albo przey. personel Wykonawcy
157 Materialy sekod
Materialy, kidre w sposdb trwaly 5a szkodliwe dla otoczenia, nic beda dopuszczonc do uzycia
Nie dopuszeza sie wrycia materialéw wywolujacych szkodlive promicniowanic o stgzeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreloncgo odpowicdnimi przcpisami.
Wszelkic materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy aprobatc techniczna wydana przcz uprawniony
jednostke, jednozmacznic okredlajaca brak szkodlivego oddziatywania tych materialéw na Srodowisko.
Materialy, kiére sa szkodlive dia otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robo ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylasic) moga byé uzyie pod warunkicm przestrzcgania wymagai technologicznych whudowania.
Jezeli wymagaja togo odpowicdnic przcpisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycic tych materialow
od wlasciwych organtw administraci paristwowe],
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla olocrenia sgodiic 7¢ specyfikacjami, a ich w7ycie
spowodowalo jakickolwiek 7agrozenic érodowiska, fo konsckwencie tego ponicsic.
1.58. Ochrona wiasnosci publieznej i prywatnej
Wakonawea odpowiada 7a ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podzicmne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowicdnich wiadz bedicych wiascicielami tych urzadzeit potwicidzenic
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacii. Wykonawea zapewni
‘whateiwe oznaczenie i zaberpicczenic przed uszkodzeniem tych instalaci  urzadei w czasie trwania budowy.
Wykonawea zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dia wszelkicgo rodzaju
robdt, kiére maja by wykonane w zakresic przelozenia instalacji i urzadzeit podziemnych na tereic budowy i
powiadomié. Inspekiora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcic przypadkowego
uszkodzenia tyeh instalacji Wykonawea bezzwlocznie powiadomi Inspekior nadzoru i zaintercsowane wiadze
oraz. bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wsvelkicj pomocy potrzebnej pr7y dokonywaniu napras.
Wykonawea bedzic odpowiadaé 7 wszelkic spowodowane przez. jego dzialania uszkodzenia instalacii na
powierzchni ziemi i urzadzeri podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu - przez
Zamawiajacego.
Jedeli teren budowy prrylega do terenéy  zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzi realizowaé roboty w
Sposib powodujacy minimalne niedogodnoéci dia  micszkaicow. Wykonawca odpowinda 7 wszelkic
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowe] w sasiedziwic budowy. spowodowane jego dzialalnoscia.
Inspektor nadzoru bedzie na biezico informowany o wszysikich umowach zawartych pomiedzy Wykonavica a
wiatciciclami. nieruchomosci i dotyezacych korzystania 7 wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inspekior nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzic ingerowal w takic porozumicnia, o il nic beda one sprzecznc z
‘postanowieniami zwartymi w warunkach umowy.
1.59. Ograniczenic obeiaien osi pojazdow
Wykonavica bedzic stosowac sie do ustawowych ogranicze naciskéw osi na drogach publicnych przy
transporcie materialw i wyposaenia na i Z tercnu robot. Wykonawea uzyska wszelkic niczbedne zezwolenia i
uzgodnicnia od wiasciwych whadz. co do przewozu nictypowych wagowo fadunkow (ponadnormatywnych) i o
Kazdym takim przewozic bedzie powiadamial Tnspekiora nadzoru. Inspektor nadzor moze polecic, aby pojazdy
nie spenizjace fych warunkéw zostaly usunigte 7 terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmicne obiazenic
osiowe nic beda dopuszczonc na éwiczo ukoiiczony fragment budowy w obrebic terenu budowy i Wykonawea
bedzic odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w fen spostb uszkodzonych, zgodnie 7 poleceniami inspekior
nadzoru

1.5.10. Bezpicczeiistwo i higiena pracy
Podezas realizacii 10b6t Wykonawca bedzie preestrzegaé procpisow dotyczacych
pracy,

mi lub substancjami toksycznymi,

bezpicczeristwa i higieny



[image: image9.jpg]W szczcgblinosci Wykonawca ma_obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
nicbezpicczmych, s7kodliwych dia zdrowia oraz e spelniajacych odpowicdnich wymagai sanitarnych,
Wakonawea zapewni i bedzie utrrymywal wszelkic urzadzenia zabezpieczajace, socjalnc oraz sprret i
odpowicdni odzicz dia ochrony Zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowic oraz dia zapewnicnia
bezpieczasta publiczncgo.

Uznaje si, ze wszelkie koszty zwiazane 7 wypelni
zaphacic i s uwzglednione w cenie kontrakiowej.
1511, Ochrona i utrzymanie robit

Wkonawea bedzic odpowiadal za ochrong robo i za wsvelkic materialy i urzadzenia zywane do robét od daty
rozpoczeia do daty wydania potwicrdzenia zakoriczenia robo przcz Inspekiora adzoru.

‘Wykonawea bedzi utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanic powinno by prowadzonc w
ali sposab, aby budowla drogowa lub jej clementy byly w zadowalajacym stanie prcz caly czas, do momentu
odbioru ostateeznego. Kosz ochrony i utrzymania robot powinien byé wwzgledniony w cenic kantrakiowcj,

Jedli Wykonawea w jakimkolwick czasic zaniedba trzymanie, to na polecenic Inspekiora nadzoru powinicn
rozpocza roboly utrZymaniowe nie poznicj niz. w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisiw

‘Wykonawea zobowiazany jest 7nac wsrystic zarzadzenia wydane przez wladze centralne i micjscowe oraz inne
przcpisy. regulaminy i wytyezne, kidre sa w jakikolwiek sposob zwiazanc 7 wykonywanymi robotami i bedzie w
pelni odpowicdzilny 7a przestrzeganic tych postanowici podczas prowadzenia robt.

‘Wykonawea bedzic prvesirzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowicdzialny za wypelnicnic wszelkich
wymagai prawnych odnosnic znakéw firmowych, nazw ub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materialéw lub urzadzai uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach, przedstawiajac Kopic zezwolei  inne odnosne dokumenty. Wszelkie
straly, koszty posicpowania, obciazenia i wydatki wynikle 7 lub zwiazane 2 naruszeniem jakichkolwick praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow. kicdy takie naruszenic wyniknic z wykonania
projeku lub specyfikacii dostarczonej przez Inspektora nadzoru.

1513, Zgodnosé z wymaganiami zezwolei

‘Wkonawea uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wiasny koszt od odpowiednich instytuci. (Zezwolenia
ic obejmua zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyl, na wzywanic
krotkofalgwek, na rozpoczcic robot lub na zmiang polozenia rytecznodci publicznych, itd.)

W ciagu dwoch tygodni od podpisania porozumicnia Wykonavca powinicn pracdstawié Inspektorowi nadzoru
liste wezystkich porwoler vymaganych do rozpoczecia i 7zkoriczenta robot 7godnic 7 Programem.

W porozumicniu 7 wiadzami lokalnymi i wrytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w peini udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dia
‘wykonania poszczegélnych odcinkow robdt.

Jc8li Wykonavica trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichikolwick 0po:
‘wydaniem jakichkolwick 7ezwolci na wykonanie robot poriesic Zamawiajacy.
Wakonavica powinien stosowat si¢ do wymagaii tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucii wykonania
inspekeji i sprawdzenia robot. Ponadto, powinien on umozliwié instytucji uczestniczenie wprocedurach
badaniach i konirol, kiore jednak nic zwalniaja Wykonawcy 7 odpowicdzialnosei zwiazanych z Kontrakiem.
1.5.14. RownowainoSC norm i zhioréw przepiséw prawnych

Gzickolwick w dokumentach kontrakiowych powolane s korkretne normy i przepisy, Kiore spelniaé maja
materialy. sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowicnia najnowszego
wydania b poprawionego wydania powolanych nomm i prvepisow o il w.warunkach kontraktu nic
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa paistwowe lub odnoszq sie do
Konkretnego kraju Iub regionu, moga by réwnic stosowane inne odpowiedsi normy zapewniajace rowny lub
wyszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przcz Inspekiora madzom. Roznice. pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi
Zamicnnikami musza_ by¢ dokladnic opisine przez Wykonawee i przediozone. Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia

1515 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warlosciowe, budowle oraz inne pozostaloci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na ferenic budowy beda uwazane 72 whasnosé Zamawiajacego.
Wykonavca zobowiazany jest powiadomié Inspektora nadzoru i postepowat zgodnie 7 jego poleceniami. Jozeli
w wyniku tych poleceii Wykonawca poniesic koszty i/lub wystapia apbnienia w robotach, Inspektor nadzoru po
wzgodnieniu 7 Zamawizjacym i Wykonawea ustali wydhuzenie czasu wykonania robét /ub wysokoéé kwoty, o
Kt6ra nalezy 7wicks7y ceng kontraktowa

wymagan okreslonyeh powyzej nie podiegaja odrebnci

et Zwizanych ¢ byt poznym




[image: image10.jpg]2. MATERIALY

1. Zebilla uryskania materialéw

Co najmnicj na trzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystanicm jakichkolwick materialow przeznacror
do rabdt, Wykonawea prredstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, szczcgSlowe informacje dotyczace
proponowancgo rédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rownicy. odpowiednic
Swiadectwa badaf laboratoryjnych oraz prébki materialow

Zatwierdzenie partii (czeSci) materialow 7 dancgo Zrédia nie oznacza automatyczaic, 7 wszelkic matcrialy 2
danego ixédla uzyskaja zatwierdsenic.

Waykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badai w celu wyknzania, 2c maicrialy uzyskane  dopuszczoncgo
b w sposdb ciagly speiniaja wymagania ST w czasie realizacii robot

2.2 Poryskiwanie materialdw micjscowych

Wykonawea odporwiada 72 uzyskanie pozwolei od wlascicieli i oduoduyeh wladz na pozyskanic materialéw 7¢
srodel miciscowych whczajac w to 7rodla wskazane precz Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzom wymagane dokumenty preed rozpoczeciem cksploatacii Zrédia.

Wakonawea przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia dokumentacje zawicrajaca_raporty 7 badaii
terenowych i laboratoryinych ora. proponowana prze. siebic. metode wydobycia i selokejl, uwzgledniajac
aktualne decyzje o ckspioatacjl, organdw administracii paisiwowej i samorzadowe

Wakonawea ponosiodpowicdzialnosé za spelnicnic wymagai ilosciowych i jakosciowych materialow
pochodzacych 7¢ rodel micjscowych

Wykonawea ponosi wsystie kosrty, 7 tytulu wydobycia materialw, dzierzawy i inne jakic okaza si¢ potrzebne
w zwiazku 7 dostarczeniem materialow do robdt

Humus i nadklad czasowo zdigte 7 ferenu wykopow, dokopow i micjsc pozyskania materialow micjscowych
beda formowane w haldy i wykorzystane przy zasype i rekultywaci terenu po ukoiczeniu robdt,

Wszysikic odpowicdnic maerialy pozyskane 2 wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzysianc do rob61 lub odwiezione na odklad odpowicdnio do wymagan umowy
ub wskazai Inspektora nadzoru.

Wykonawca nic bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrsbie terenu budowy poza tymi, kidre zostaly
wyszezegsinione w dokumentach umowy, chyba, 7 wzyska na to piscmng zgode Inspekiora nadzoru.

Eksploatacja #6del matcrialéw bedzie zgodna 7 wzelkimi rogy
obszarze,

2.3, Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nic odpowiadajace wymaganiom zostanq prrez Wykonanwcg wywiczione z terenu budowy i zlozone w
micjscu wskazanym przez. Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor madzoru 7ezwoli Wykonawey ma uzgcie tych
‘materialév do innych robot. niz te dla kidrych zostaly zakupionc, to koszt tych materialéw zostanic odpowicdnio
prrewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru.

Kaidy rodzaj robat, w kiérym znajduja si¢ nie zbadanc i nic zaakeeptowane materialy, Wykonawea
‘wykonuje na whasne ryzyko, liczac sig 7 jego nie nieprzy; i

jami. prawnymi obowiazujacymi na danym

2.4, Wariantowe stosowanie materialéw

Jeli dokumentacia projekiowa lub ST przewiduja mozliwosd wariantowego zastosowania rodzaju materialu 1
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzor o swoim zamiarze co najmitiej 3 tygodnic
prred uiy criahu, albo w okresic dluzszym, jesli bedzie to potrzcbiic 2 uwagi na wykonanic badai
wymaganyeh prres. Inspekiora nadzoru. Wybrany i zaakoeptowany rodzaj materialu nic moze byé poznicj
sanicniany bez zgody Inspektora nadzor.

2.5, Przechowywanie i skladowanic materialw

Wakenawca zapewni, a jowane materialy. do czasu gdy beda one wzyic do Tobdt, byly
zabezpicezone przed 7anicczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ i wiaciwosci i byly dostepne do kontroii
pree7 Inspektora nadzoru.

Micjsca crasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w. migjscach
uzgodnionych 7 Inspekiorem nadzoru lub poza terenem budowy W micjscach zorganizowanych precz
Wykonaweg i zaakeeplowanych pree: Inspektora nadzoru.

2. Tnspekeja wytworni materialdw

Wytwérnic materialow moga byé okresowo kontrolowane przcz Inspekiora nadzom w celu sprawdzer
7godnoici stosowanych metod produkcji 7 wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobieranc w celu
sprawdzenia ich whasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié podstawe do akoepiacii okreslongj partii
‘material6w pod wgledem jakosci.

W preypadku, gdy Inspékior nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcie wytwormi, musza byé spelnione
nastepujace warunki




[image: image11.jpg]) Tnspekior nadzoru bedzic mial zapewnionq wsplprace i pomoc Wykonawey oraz producen
caasic przeprowadzania inspeki,

b) Inspekior nadzoru bedzic mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytwomi, gdzi odbywa sic
produkcia materialow przeamaczonych do realizacji 0bdt,

) Jezeli produkeja odbywa sic w miejscu nie nalezeym do Wykonawey, Wykonaw
nadzoru zezwolenic dla przeprowadzenia inspekcii i badai w tych micjscach.

wryska dia Inspektora

3. SPRZET
Wykonawea jest zobowiigzany do uzywania jedynie takicgo sprzetu, kiéry nic spowoduje nickorzysincgo
wplywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzgt uzywany do robdt powinicn byé zgodny 2 oferta Wykonawy i
powiien odpowiadaé pod wrgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcic organizacji
m przcz. Inzyniera; w przypadku braku ustaleit w wymicnionych wyzcj dokumentach,
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przcz Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosé sprzgtu powinny gwaraniowa przcprowadzenic robé, 7
dokumentacii projektowej. ST i wskazaniach Inspekiora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robgt ma byé utrzymywany w dobrym stanic
i golowoci do pracy. Powinicn by zgodny 7z normami ochrony $rodowiska i precpisami dotyczacymi jego
urythowania,

Wkonawea dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopic dokumentéw potwicrdzajacych dopuszczenic sprzgtu do
uiytkowania i badait okresowych. tam gdzie jest 0 wymagane precpisai,

Wykonawca bedzic konscrwowaé sprzgt jak rownicy: naprawia lub wymicniaé sprzst niesprawny

odnie 7 7asadami okreslonymi w

Jezeli dokumentacia projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uZycia sprzetuprzy
‘wykonywanych robotach, Wykonavea powiadomi Inspektora nadzoni o swoim zamiarzc wyboru i uzyska jego
akeeplacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacii Inspektora nadzoru, nie moze by poznicy
mieniany bez jego zgody.

Jakikolwick sprzgt, maszyny. urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy. zostara
przez Inspektora adzoru zdyskwalifikowane i e dopuszczone do robét

4. TRANSPORT
Wykonawea jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, kiére nie wplyna nickorzystnic
1 jako wykonywanyeh robdt i wiasciwosci preewozonych materialow.

Liczba érodkéw transportu_powinna zapewniac prowadzetic robét. zgodnic 7 zasadami_ okredlonymi w
dokumentacji projekiowei, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczaice przcpisiw ruchu drogowago w
odnicsicniu do dopuszczalnyeh naciskow ma oé i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spelniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspekiora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia
stanu piervotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawey

Wykonavica bedzie usuwac na biezaco, na wlasny kosrt, wszelkie zanicczyszczenia, uszkodzenia spowodowanc
jego pojazdanti na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

5. WYKONANIE ROBOT

Wakonawea jost odpowicdzialny 7a prowadzenie robdt zgodnie 7 warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych robet, za ich 7godnosé 7 dokumentacia projekiowa, wymaganiami
ST, PZJ, projekicm organizacji robdt opracowanym prze:z Wykonawcg oraz poleceniami Tnspekiorn nadzoru.
Wakonawea jest odpowicdzialny 7a stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest. odpowicdzialny 7 dokladne wylyczenic w planie i wyznaczenic wysokosci wszystkich
clementéw robbt zgodnic 7 wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumeniacii projektowej ub przekizanymi
na pismie przez. Inspektora nadzoru

Bledy popelnione przez Wykonawcg w wylyczeniu i wyznaczaniu robdt zostana, usuniete przez Wkonavg na
wlasny koszt, 2 wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych
‘Wkonawey na pismic preez lnspektora nadzoru.

Sprawdzenic wytyczenia robol ub wyznaczenia wysokoéci preez Inzynicra nic zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci 72 ich dokladnos.

Decyzje Inspekiora nadzoru dotyczace akeeptacji Iub odrzucenia materialow i elementow robt beda oparte
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projekowc; i w ST. a takze w norm:
wytyeznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspekior nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robat,
rozealy normalnic wysigpujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadcrenia 2 przcszlosci,
wyniki badai nankowych oraz inne czynniki wplywajace nia rozwazana kwestic.

Polccenia Inspekiora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasic okredlos
Inspekiora nadzoru. pod gro7ba zatrzymania robdt. Skutki finansowe 7 tego tytulu poniesie Wykonawca

m prics
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[image: image12.jpg]6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosc;
Wykonavwea st zobowiazany opracowa i przedstawic do akceplacii Inspekiora nadzoru program zapewnicnia
jakodci. W programic zapewnicnia jakosci Wykonawca powinicn okreslié, zamierzony sposdb wykonywania
Tobét, mozliwosci techniczne, kadrowe | plan organizacji robdt gwarantujacy wykonanie robéi zgodnic 7
dokumentaca projektowa, ST oraz ustaleni
Program zapewnicnia jakosci po
) crgsé ogdln opisujaca:
- organizacjg wykonania robdt, w tym terminy i sposob prowadzenia robé,
~ organizacj¢ ruchu na budowic wraz. oznakowariicm robét,
- 5posdb zapevnicnia bhp.,
~ wykaz zespoléw robaczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczn
~ wykaz 0sb odpowiedzialnych 7a jakosc i terminowosé wykonania poszczcginych clementéw 10bdt
~ system (sposdb i procedure) proponowanej kontrol i sterowania jakoécia wykonywanych robdt.
~ wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i Kontroli (opis laboratorium wlasncgo Iub laboratorium,
Kidremu Wykonavwea zamierza zlecié prowadzenic badaii),
~ sposdb oraz. formg gromadzcnia wynikéw badafi laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a ks wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie. lechnologicznym,
proponowany sposd i forme przckarywania tych informacji Inspektorowi nadzor:
b) czeit saczegblowa opisuiaca dla kazdego asortymentu robéL:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie 7 ich parametrami technicznymi oraz wyposazenicm W
‘mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
~ rodzaje i ilos¢ $rodkow transportu oz urzadzen do. magazynowania i zaladunku matcrialéw, spoisy,
episzcry. knuszyw iip.,
~ sposab zabezpicczenia i ochrony laduikéw przed utrata ich wlasciwosci w czasic transportu,
~ sposdb i procedur pomiarow i badar (rodzaj i czgstotliwost, pobieranic probek, legalizacia i sprawdzanic
urzadzei, itp) prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania mieszanck i wykonywania
poszezegblnych clementow robé,
— sposab posigpowania 2 materialami i robotami nic odpowiadajacymi wymaganiom.
2. Zasady kontroli jakosei robit
Celem kontroli robdt bedic takic sterowanic ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnag zalozon jakosé
robot
Wykonawea jest odpowicdzialny 2 pelnia kontrole robdt i jakosci materialow. Wykonawca zapewni odpowicdni
system kontroli, wlaczajac personl, laboratorium, sprzgl, zaopatrzenie i wszysikic urzadzenia niczbedne do
pobierania probek i badail materialéw oraz robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekior nadzoni moze zazadaé od Wykonawey preeprowadzenia
badai w celu zademonstrowania, 7 poziom ich wykonywania jest zadowalajacy
Wykonawea bedzie prreprowadza¢ pomiary i badania materialw oraz. robd1 7 czestotliwoscia zapewniajaca
stwicrdzenie, z¢ roboty wykonano zgodnic 7 wymaganiami zawartymi w dokumentacii projekiowj i ST
Minimalne wymagania o do 7akresu badaf i ich czgstotliwosé 1 okreslone w ST, nomiach i wytyczaych. W
praypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Tnspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest Konicczay, aby
Zapevwnic wykonanic robo 7godnic 7 umowa,
Wykonavica dosiarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, 7¢ wszystiic stosowane urzadzenia i sprzet badawezy
posiadaja. waznalegalizacie, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okredlajacych procedury badar
Inspekior nadzoru bedzic mic nicograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych, w celu ich inspek
Inspektor nadzoru bedzie prackazywaé Wykonawey pisemne informacie o jakichkolwick nicdociagnicciach
dotyozacych urzadzers lboratoryjnych, sprzgtu. zaopatrzenia laboraloriu, pracy personelu Iub metod
badawezych. Jezeli nicdociagnigeia ic beda lak powazne, 2 moga wplyna ujcmnic na wyniki badan, Inspekior
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialé i dopusci je do uzycia dopicro wicdy. gdy
nicdociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuiete i stwicrdzona zostanie odpowicdnia jakosé
tych materialow.
Wazysikic kosz1y zwiazane 7 organizowanie i prowadzeniem badai materialow ponosi Wykonawea.
6.3. Pobieranie probek
Probki bda pobicrane losawo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobicrania probek, opartych na
asadzic, 7¢ wszysikie jednostkowe clementy produkcji moga byé 7 jednakowym prawdopodobictistwem
wytypowane do bada
Inspektor nadzoru bedzic micc 7apewniona moziwoéc udzialu s pobieraniu probek.
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[image: image13.jpg]Pojemniki do pobicrania probek beda dostarczone przez. Wykonawc i zatwierdzone przcz Inspekiora nadzoru

Prébki dostarczone prrez Wykonaweg do badait wykonywanych przez Inzynicra beda odpowicdnio opisanc i

oznakowane, w sposdb zazkceptowany pree: Inspekiora nadzoru

Na zlecenic Inspekiora nadzoru Wykonawea bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych materialéw. kiore

budza watpliwosci o do jakodci, o ile kwestionowane materialy nic zostana przez Wykonawce usuniete lub

ulepszone 2 wiasnej woli. Koszly tych dodatkowych badaii pokrywa Wykonawca tylko w przypadku

stwicrdzghia usterck: w preeciwnym przypadku Koy te pokywa Zamawizjacy

6.4. Badania i pomiary

Wazystkic badania i pomiary beds przeprowadzone zgodnic 7 wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie

obejmua jakicgokolwick badania wymagamego w ST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,

saakceptowane przez Inspekiora nadzoru.

Przd przystapicniem do pomiarérw lub badari, Wykonawca powiadorni Inspekiora nadzoru o rodzaju, micjscu i

{orminic pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru ub badania, Wykonawea prredstaw na pisimie ich wyniki

do akceptacii Tnspektora nadzoru

6.5. Raporty z badai

Wykonawea bedzic preckazywa Inspeklorowi nadzoru_ Kopie raportow 7 wynikami bads

picj jednak niz w terminic okreslonym w programie zapewnienia jakosc

Waniki badan (kopic) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez

nicgo wzoru lub innych, prez nicgo zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobicrania probek i badania materialéw w micjscu

ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawea i producent materialow powinien udzieli¢ mu niczbednc pomocy

Inspektor nadzor, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez. Wykonavwee, poprzez

migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniaé zgodnos¢ materialow i robot 7 wymaganiami ST na podstawic

wynikéw wlasnych badai kontrolnych jak i wynikow badat dostarczonych przez Wykonawce.

Inspekdor nadzorn powinien pobicra probki. materialw i prowadzi¢ badania niczaleznie od Wykonawcy, na

swj kosz. Jezeli wyniki tych badan wykaza, 7e rporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspekior nadzoru

oprze si¢ wyliezmic na wlasnych badaniach przy ocemie zgodnodci materialow i robot 2 dokumeniacia

projekiona i ST. Moze rownicz 7lecic, sam lub poprvez Wykonawee, precprowadzenie powtémych lub

dodatkowych badaii niczalcznemu laboratorium. W takim przypadku calkowitc koszly powtornych lub

dodatkowych badat i pobicrania probek poniesione zostana przcz Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspekior nadzoru moze dopuscié do wrycia tylko te materialy, Kgre posiadaja:

certyfikat na znak bezpicczeitstwa wykazujacy. 7¢ zapewniono zgodnoé 7 kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawic Polskich Norm, aprobat technicznych oraz. whasciwych przcpiséw i dokumentw technicznych,

deklaracig zgodnoéct lub certyfikat zgodnosci 7

- Polska Norma lub.

- aprobaty techniczna, w preypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskici Normy, jezeli nic sy
objete certyfikacja okreglona w pkt 1

i Ktére spelniaja wymog ST.

W przypadku materialow, dla kiérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do

robdt bedzic posiadat te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

yslowe musza posiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a W razie potrzeby poparte

y wykonanyeh przez nicgo. Kopie wynikéw tych badai beda dostarcrone przcz Wykonawee

Inspektorowi nadzor.

Jakickolwick materialy, kiére nie spelniaja tych wymagai beda odrzucone

6.8. Dokumenty budowy

(1) Driennik budowy

Drziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowizzujacym Zamawiajacego i Wykonaweg w

okrasic od preckazania Wykonawey terenu budowy do korica okresu gwarancyjncgo. Odpowiedzialnosé 7a

prowadzenic dzicnnika budowy 2godnic 7 obowirgmjacymi przcpisami spoczywa nia Wykonawey.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezico i beda dotyczyé praebicgu robé, stanu

bezpicczeristwa ludzi i mienia oraz techniczne i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzicnniku budowy bedzic opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, kiéra dokonala

zapisu,  podaniem jej imicnia i nazwiska ora stanowiska shizbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwaly

technika, w porzadku chronologiczym, bezposredio jeden pod drugim, bez przcrw.

Zalacrane do driennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone Kolcjnym numerem zalaeznika i

opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do driennika budowy nalezy wpisywad w szczegolnosci

~ datg przekazania Wykonawey terenu budowy

i jak najszybciej, nie




[image: image14.jpg]~ date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacii projekiowci,

~ datg urgodnicnia przez Inspektora nadzoru programu zapewnicia jakosci i harmonogramew robét,

~ terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegbinych elementéw robot,

~ pracbicg robot, frudnosci i prres7kody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przcrw w robotach,

~ uwagi i polecenia Inspekiora nadzoru,

~ daty zarzadzenia wstezymania robdt, 7 podaniem powod,

~ zgloszenia i daty odbiorov robot zanikajacych i ulegajacych zakry
robdt,

~ wyjasnicnia, uwagi i propozyce Wykonavey,

— stan pogody i lemperature. powictrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogranicy
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku 7 warunkami Klimatyczaymi,

~ 7godnoéé rrecrywistych warunkéw geotechnicznych 7 ich opisem w dokumentacii projektowej,

~ danc dotyczce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robt,

~ dane dotycrace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdL.

~ danc dotyczice jakosci maerialw, pobicrania probek orazz wyniki preprowadzonsch badaii z podanicm, ko
Je prreprowadzal,

~ wyniki prdb poszczegdinych clementow budowli 7 podaniem, kio e przcprowadzal,

~inne istotne informace o przcbicgu robdt.

Proporycic. wwagi i wyjaénicnia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przediozone Inspekiorowi
nadzoru do ustosunkowania sic.

Decyrje Inspekiora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawea podpisuje 2 zaznaczeniem ich preyje
ub 7ajeciem stanowiska

Wpis projekianta do dzicnnika budowy obligue Tnspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nic jest
Jednak strona umowy 1 nic ma uprawnici do wydawania polccer Wykonaey robo.

(2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiarow sanowi dokument pozwalajacy na roliczenic faktycznego postepu kazdego 7 clementow
robGt. Obmiary wykonanych robdl przeprowadza si¢ w sposdb ciagly w jednostkach prayietych w
Kosztorysie i wpisuje do ksiazki dbmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dricnniki Laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o jakosci
materialow, receply robocze i kontrolne wyniki badaii Wykonawey beda gromadzone w formic uzgodnioncj
w_ programic zapewnienia jakoéci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robot. Winny byé
udostepnione na kazde 7yczenie Inspekiora nadzor.

(@ Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie. oproc wymicnionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty.

) porwolenic na realizaci¢ zadania budowlancgo,

b) protokoly przckazania terenu budowy,

©) umowy eywilno-prawne Z osobami trzecimi i inne wmowy cywilno-prawne,

a@) protokoly odbioru robot,

©) protokoly 7 narad i ustalei,

D_korespondencie na budowic.

(5) Pracchowywanic dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane a terenie budowy W micjscu odpowicdnio zabezpicczonym.

Zaginigcic kisregokolwick 7 dokumeniéw budowy spowoduie jogo natychmiastowe odtworzenic w formic

prrewidzianej pravve.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dosigpne dia Tnspektora nadzonu i prredstawiane do wgladu na

sycsenic Zamawiajacego.

i, cresciowych | ostatecznych odbiorow

jom lub.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robt

Obmiar robo beczie okredla faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodn
w jednostiach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru robst dokomuje Wykonawea po piscmnym _powiadomieniu_Tnspektora nadzoru o zakresic
obmierzanych robt i terminie obmiaru, co najmnic] na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beds wpisane do ksiazki obmiaréw.

Jakikolwick blad lub przcoczenic (opuszczenic) w ilociach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzic indziej w
ST nic zwalnia Wykonawey od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione we
instrukeji Inspekiora nadzoru na pidaie.

2 dokumentacja projektowa i ST,

14



[image: image15.jpg]Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z crgstoscia wymagana do celu miesiecznej plainosci na recez
Wakonawey lub w innym czasic okreslonym w umowie lub oczekiwanym przcz Wykonawe i Inspekiora
nadzoru.

7.2. Zasady okreSlania losci robét i materialéw

Dlugosc i odleglosci pomiedzy wyszezegolnionymi punktami skrajnymi bedi obmicrzone poziomo wdluz linii
osiowej.

Jesti ST whaiciwe dia danych robéi nic wymagaja tego inaczcj. objétoéci beda wyliczone w m” jako dlugosé
pomnozona prrez Sredni prrckrdi.

losci, ki6re maja byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnic 2 wy
7.3, Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkic urzadzcnia 1 sprzgl. pomiarowy. stosowany w czasie obmiaru Tobot beda zaakceplowane przez
Inspektora nadzonu

Urradzenia i sprrgt pomiarowy zostana dostarczane przez Wykonawee. Jezeli uradzenia (o 1ub sprzgt wymagaja
badan atestujacych to Wykonawea bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa logalizacii,

Wszysikic urzadzenia pomiarowe beda prrez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresic
trvania obit

7.4, Wagi i zasady waenia

Wykonawea dostarczy i zainsialuje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom ST. Bedzic
utrzymywac to wyposazenic zapewniajac w 5poséb ciagly zachowanic dokladnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru

75. Cras prreprowadzenia obmiaru

Gbmiary beda prrcprowadzone preed czgsciowym lub ostateczn
praypadku wysicpowania diusvej prenwy W robotach

Obmiar robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasic ich wykonywania,

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu preeprowadza si¢ pred ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiam oraz nicodzowne obliczenia beda wykonane W spossh zrozumialy i
jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powicrzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi — szkicami
umieszczonymi na karcic ksiazki obmiarow. W razie braku micjsca szkice moga by¢ dolaczone w formic
oddicinego zalicznika do ksiazki cbmiardw, kidrego wer zostanic uzgodniony 7 Inspektorem nadzoru.

naganiami ST

m odbiorem odcinkéw robot, a takze w

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiortw robit

W zalermoici od ustaler odpowiednich ST, roboty podicgaja nasiepujacym clapom odbior:

) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakeyei

b) odbiorowi cresciowenu,

©) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8, Odbior robot zanikajacych i ulegajaeyeh zakryciu

Odbicr robst zanikajacych | legajacych zakryciu polega ma finalncj ocenie iloéei 1 jakosci wykonywanych
robdt, ktore w dalszym procesic realizaci ulegna zakryciu

Odbiér robot zanikajacych i legajacych zakryciu bedzie dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanic
ewentualnych korek i popravek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robt dokonue Inspektor nadzoru.

Gotowosé dancj cresci rabet do odbiaru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym
powiadomieniem Inspekiora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie poznicj jednak ni. w
ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dzicanika budowy i powiadomicnia o tym fukeie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i iloé¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Tnspektor nadzoru na podstawie dokumeniéw zawicrajacych
Komplet wynikéw badart aboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 7 dokumentacia.
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbir cz
Odbior_czgsciowy polegn na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéei robét. Odbioru crescionego robot
dokonue sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru rabt dokonuje Inspekior nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbir ostateczny polega na finalngj ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odnicsicniu do ich ilosci, jukodci
i wartodel

Calkowite 7akoficzenic robol oraz gotowosé do odbioru ostalecsnego bedzie stwierdzona precz Wykonawce
wpisem do dziennika budowy  bezzwlocznym powiadomieniem na piémic o tym fakic Inspekiora nadzoru.
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[image: image16.jpg]Odbior ostatcezny Tobot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. liczac od dnia potwierdzenia

przcz Inspekora nadzoru zakoriczenia 1obd1 i przyjecia dokumentow, o Ktdrych mowa w punkcic 8.4.2.

‘Odbioru osatcczncgo robdi dokona komisja wyzmiaczona prrez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru

i Wkonawcy. Komisja odbicrajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawic precdlozonych

dokumentw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robt 2 dokumentacia

projcktowa i ST.

W toku odbioru ostatceznego robt komisia zapozna sie 7 realizacja ustalers przyjetych w trakcic odbiorow robot

sanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupelniajacych i robdt

poprawkowych.

W przypadkach nicwykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstiie

scieralnej lub robotach wykoriczcniowych. komisja preenvie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

ostatecznego.

W prrypadku stwicrdzenia preez komisie, 72 jakoi wykonywanych robét w poszezcgluych asortymentach

niezmacznic odbicga od wymagancj dokumentaciy projektowa i ST 2 uwzglednieniem tolerancii i nic ma

wigkszego wplywn na cechy cksploatacyjne obiektu i bezpicczeristwo ruchu, komisja dokona_potraces.

oceniajgc pomnicjszona warlosé wykonywanych robot w stosunku do wymagaii prayietych w dokumentach

umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podsiawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokol odbioru ostateczacgo 1obst

sporzadzony wg wzoru ustaloncgo prvez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawea jest zobowigzany przsgotowat nastepujace dokumenty:

1. dokumentacie projckiowa podstawowa z nanicsionymi zmianami oraz dodatkow, jesli zostala sporzadzona
w trakcic realizacji umowy

2. specyfikacie techniczne (podstawowe 7 dokumentéw umowy i ew. wzupeniajace lub zamicnne),

3. receply i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksiazki cbmiarow (oryginaly),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar 1 oznaczeii laboratoryjnych, zgodne 7 ST i ew. PZ.

6

deklaracie zgodnoci lub certyfikaty zgodnosci whudowanych matcrialow zgodnic 2 STi ew. PZJ,
apinig technologiczna sporzadzona ma podstavwie wszystiich wynikéw badats i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnic z ST i PZJ,

8 rysunki (dokumentacie) na wykonanic robdt towarzyszacsch (np. na praclozenic linii telefoniczncj,
cnergetycznci. gazowsj, oéwictlenia itp.) oraz protokoly odbior i preekazania tych robét wlaiciciclom
urzadzeis

9. geodezyjna imventaryzacic powykonawcza robdt i seci uzbrojenia tercn,

10. kopi mapy zasadniczej powstalcj w wyniku geoderyjne] inwentaryzacji powykonawczej

W praypadku, gdy we komisji, roboty pod wrgledem przygotowania dokumentacyjncgo nic beda gotowe do

odbioru ostatccznego, komisja W porozumieniu z Wykonawea wyZaczy ponowny fermin odbioru ostaleczncgo

roboL.

Wsystkic zaradzone przez Komisie roboty poprawkowe lub. uzupeln

ustalonego prrc Zamawiajacego.

“Termin wykonania robst poprawkowych i robdt uzupelniajacych wyznaczy komisja.

85. Odbior pogwarancyjny

Odbisr pogwarancyjny polcga na ocenie wykonanych robt zaviazanych 2 usunieciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbi6r pogwarancyjny bedzic dokomamy na_podsiawic oceny wizualngj obickin 2 unzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4, Odbiér ostateczny bt

e bedy 7estawione wg wzom

9. PODSTAWA PLATNOSCL

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce 72 jednostie obmiarowq ustalong dia

dangj porycii koszorysu

Dl pozycii kosztorysowyeh wycenionych ryczaltowo podstaw platnoéei jest wartosé (kwota) podana przcz

Wakonawce w danej pozyci Kosztorysu.

Céna jednostkowa lub kwota ryczaliowa porycji osrtorysowej bedzie uwzglednia¢ wszysikic czynnogci,

wymagania i badania skiadajace si¢ na jej wykonanic, okredlone dia t¢j foboty w ST i w dokumcntacji

projektowe

Ceny jednostkowe Iub kwoty ryczaliowe robot beda obejmowac:

~ rabocizng bezposrednia wiaz. 7 towarzyszacymi Kosztari,

~ wartoé¢ zuzytych materialéw wraz . kosziami zakupy, magazynowania, cwentualnych ubyké i transportu
nateren budowy.
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[image: image17.jpg]~ warlosé pracy sprzgtu wraz 7 towarzyszacymi kosztai,

- kosaty postednie, zysk Kalkulacyiny i ryzyko,

~ podatki obliczone zgodnie  obowiazujacymi przepisarmi,

Do cen jednostkowych nic nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne D-VI-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan warunkéw umowy i wymagai oglnych zawartych w D-M-00.00.00

obejmue wszystkic warunki okreslone w wi. dokumentach. a nie wyszczegolnione w koszorysic.

9.3. Objazdy, preejazdy i organizacja ruchu

Koset wybudowania objazd6w/przejazdéw i organizacii uchu obejmuic:

(a) opracowanic oraz. uzgodnicnic 7 Inspektorem nadzoru i odpowicdnimi_instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy., wraz 7 dostarczeniem kopii projcktu Inspektorowi nadzoru i wprowadzanicm
dalsrych zmian i w7godnici wynikajacych 7 postepu robot,

(6) ustawienie tymezasowego oznakowania i odwietlenia zgodnic 7 wyma

(©) oplaty/dzierzawy tereu,

(@ prrygotowanic ferenu,

Kos uirzymania objazdw/przciazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) ocrysrczanic, przestawienic, prrykrycic i usuniecic tymezasowych oznakowaii pionowych, poziomyeh,
barier i éwiatel,

(b) utrzymanic plynnodci ruchu publiczncgo.

Kosza likwidacji objazdow/przejazd6w i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie whudowanych materialw i oznakowania,

(b) doprowadzenic teremu do stanu pierwotncgo.

aniam bezpiecreiisiva ruchu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa 7 dnia 7 lipea 1994 1. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 2 poznicjszymi zmianani)

2. Zarzadzenic Minisira Infrastrukiury 7 dnia 19 listopada 2001 1. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjngj (D2 U. Nr 138, poz. 1555).

3. Ustawa 2 dnia 21 marca 1985 . o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, paz. 60 7 pzniciszymi zmianami),

D. 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01 Odtworzenie trasy i punktéow wysokosciowveh

1. Wstep
L.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninicjszej ST s4 wymagania dotyczace wykonania i odbioru obt zwiazanych 7 odtworzcnicm
pracbiegu trasy drogi i j¢j punktéw wysokosciowych i sporzadzenia geoderyjncj inwentaryzacii powykonawezej
w ramach przcbudowy drogi gminnej w micjscowosci Zlakéw Borowy. gmina Zduny
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczma jest stosowana jako Dokument Prestargowy i Kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii
robdt wymienionych w punkcic 1.1
1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia_zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzcnia robdt zwinzanych 2 wszystkimi czynnosciami
umorliwiajacymi i m: celu odtworzenie prebiegu trasy projekiowancj drogi na odcinku o dlugosci
323m.
W zakres robdi pomiarowycly
@) wymcrenie sytwcyjne i wysokolciowego purktow glownych osi trasy i punkiow
wysokodciowych (reperdw roboczych  zalozomych w terenic dowiazanych do  repertw
paiistwowych):
) wpelnienic osi trasy dodatkowymi punkt
9 wyzaczenie dodatkowych reperow robocrych;
) zastabilizowanic punkiow w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczenicn oriz oznkowanic W
sposab ulatwiajicy ich odszakanic i ewentualne odtworzenie;
¥ prackrojow poprzecnych 7 crgstotliwoscia wskazang w Dokumentacii Projektow;
D wymaczenic robocrego pikictaza trasy min. co 50 m poza granica robL,
©  omacrenic pikictazr w sposdb trwaly ora odiwarzanie uszkodzonych punkiow ma biczaco do
Koiica okresu gwarancyjnego;
powykonavezej dokumentacii geodezyincj,
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[image: image18.jpg]1.4, OkreSlenia podstawove

141, Punkty glowne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kicrunkowe oraz poczatkowy i koicowy
punkt trasy.

142 Pozostale okredlenia podsiawowe sa godne 7 obowizzuja
definicjami podanymi v ST D-M.00.00.00. , Wymagania o

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Ogéine wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogoine” pki. 1.5.

mi. odpowiednimi polskimi normami i
In” pkt1.4.

2. Materialy
Ogolne wymagania_dotyczace materialw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
Wymagania ogolne” pkt. 2

2.1, Rodzaje materialow

Do uirwalenia punkiéw gléwaych trasy nalezy stosowaé pale deewniane 7 gwordziem lub pretem stlowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dlugoéci okolo 0,50 m.

Pale drewniane umicszzone poza granica robt ziemnych, w sasiedztwie punkiow zalamania trsy powinny
miet Srednicg 0,15 -0.20 m i diugosci 1.5 - 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punkiow nalezy stosowa paliki drewniane Sredicy 0,05 - 0,08 m i diugosci okolo
0.30 m, a dla punkiéw utrwalanych w istnicjacej nawierzchni bolce stalowe o $rednicy 5 mm i dlugoéci 0,04 -
005 m

Swiadki” powinny micé dlugo& okolo 0,50 m i przekedj prosiokatny.

Do stabilizowania roboczcgo pikictaa trasy, poza granica pasa robdt stosowac pale drewianc o érednicy od 0,15 do
0.20 m i diugosei 1.5 do 1.7 m 7 tabliczkami. Wymiary tabliczek uzgodnié 2 Inzynierem.

Do uirwalenia punkiéw osnowy geodezyinej nalezy stosowa materialy zgodnc 7 Instrukcjami technicznymi G-1 i
G2

3. Spragt
Ogolne wymagania dotycrace sprrgt podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt. 3
3.1, Sprzgt pomiarowy

Do odiworzenia sytuacyjnego trasy | punkidy wysokos

wych nalezy stosowa nastepujacy sprze:

« teodolity Iub tachimetry,
« niwclatory
« tasmy stalowe, szpilki

Sprzet. stosowany do odtworzenia trasy drogowej
uzyskanic wymagancj dokladnosci pomiaru.

jci punkiéw wysokosciowych powinien gwaraniowaé

4. Transportu
Opélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.1, Transport sprzgtu i materialow

trasy mozna przewozic dowolnymi $rodianmi transportu

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkL. 5.

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie 7 obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do rabét Wykonawca powinien przejac od Zamawiajacego dane zawicrajace lokalizacie i
wsplrzedne punktow glownych trasy reperow.

W oparcin o materialy dostarczone prvez. Zamawiajacego, Wykonawea powinien prreprowadzi obliczenia i
pomiry geodeyine niczbedne do szczegSlowego wytyczenia robt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane
prcz osoby posiadajace odpowiednie kalifikacie { uprawnien

Wykonawea powinicn natychmiast poinformowat Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w wytyczeniu
punktérw glownych trasy i reperéw roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawea powinien sprawdzié czy rzdne teremu okreélone w Dokumentacji Projektowej sa zgodne 7
raeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonavwca stwierdz, 7e rzecywisic rzedne terem isotnie roznia sic od
ragdnych okreslonych w Dokumentacji Projektowei 1o powinien poinformowaé o tym Inspekiora nadzoru.
Wszysikie roboty dodatkowe, wynikajace 7 romic rzgdnych terenu podanych w Dokumentacji Projekiowej
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[image: image19.jpg]i rzednyeh rzcczywistych zostana wykonane na Koszt Zamawiajacego. Zanicd lomienia Inspektora

nadzoru ozmacra, 7 roboty dodatkowe w takim prrypadku obciaza Wykonawce.

Wszystiie roboly. kidre bazuja na pomiarach Wykonawey, nie mogi byé rozpoczete przcd zaakeepiowaniem

wynikéw pomiaréw prze: Inspektora nadzor.

Punkty wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty poéredic osi trasy musza by zaopatrzone w oznaczenia

okreslajace w sposéb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenic tych punktow. Forma i wabr tych

ormacseih powinny byé zaskceplowane prze nspeklora nadzor.

Wykonawea jest odpowiedzialny 7a 7abezpiccrenic wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczeit w czasic

trwania robd1. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez. Inwestora zostana zniszczone prrez. Wykonawce, a ich

odiworzenic jest konieczne do dalscgo prowadzenia robét, 10 7ostana one odtworzone na koszt Wykonawey

Wazystkie porostale prace pomiarowe konicczne dia prawidlowej realizacji robdt naleza do- obowiazkow

Wykonawey

2. Sprawdzenie wyrnacrenia punktéw eléwnych ost trasy i punktéw wysokasciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkiy gldwne powinny by zastabilizowane w sposob trwaly, przy u7yciu

pali drewnianych lub slupkéw betonowych, a take dowiazane do punkiow pomocniczych, polozonsch poza

ranica robot ziemnych.

Zamawiajacy powinicn 7alozy¢ robocze punkly wysokodciowe (repery robocze) wediuz osi trasy drogowej,

Maksymalna odieglos¢ migdzy reperami roboczymi wrdhy trasy drogowej powinna by nic wigksza niz 200 m.

Repery robocze malezy zalozyé poza granicami robdt zwiazanych 2 wykonaniem trasy drogowej i obicktow

towarzyszacych. Jako repery robocze mozma wykorzysta punkty stale na siabilnych, istniejacych budowlach

wrdiuz trasy drogowej. O ile brak takich punkiow, repery robocze nalezy 7alozyé w postaci stupkow

betonowych Tub grubych ksztaliownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanic.

zankceplowany przcz. Inspektora nadzoru.

Regdne reperéw roboczych nalezy okredlac 7 taka dokladnoscia, aby Sredni blad niwelacji po wyrownaniu byl
micjszy od 4 muvkm, stosujac niwelacje podwajna w nawiazaniu do reperdw paristwowych.

Repery robocze powinny by wyposazone w dodatkowe tablice zawierajace wyrazne i jednoznaczne oki

nazwy reperu i jego rzednci

5.3. Odtworzenic osi trasy

Tyczenic osi trasy drogowej nalezy wykona w oparciu o Dokumentacie Projektowa, przy wykorzystaniu sicci

poligonizacji paistwowe

0 trasy powinna byé wyznaczona w punklach léwnych i w punktach posrednich (kierunkowych) w odleglosci

salemej od charakierystyki terenu i wks7taltowania trasy, lecz nie rzadzicj niZ o S0m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacii Projckiowej nic moze

byé wigksze niz. 3 cm dia drogi ckspresowej i 5 cm dia pozostalych drég. Rzedne nivelety punkiow osi trasy

nalezy wyzaczy¢  dokladnoscia do 1 om w stosunku do rgdnych niwelety okresionych w dokumentacji

projektoncj

Do utrwalenia osi trasy w terenic nalesy wzyé materialéw wymicnionych w pkt.2.1.

5.4, Wymaczenic prackrojow poprzecnych

Wyrmacsenic prrckrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie kiawedzi masypow ma powierzchni feremu

7godnic 7 Dokumentacja.Projekiows. Do wyznaczania krawedzi nasypéw  nalezy stosowac dobrze widoczne

paliki lub wicchy. Wicchy nalezy stosowaé w przypadku nasypow o wysokosci prrckraczajacej 1 metr

Odleglosé migdzy palikami lub wiechami nalezy dostosowaé do uksetaltowania terenu oraz geometri trasy

drogorej.

Dia sprawdzenic prawidiowosci pochylenia skarp, Wykonawea ustawi skarpowniki wskazujace pochy

skarp. Skarpowniki nalezy ustawiac w odleglosciach uzgodnionych # Tnspekforem nadzoru.

Profilowanic prekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykonanie nasypow i wykopow o ksztalcic zgodnym

Dokumentacia Projekiow

5.5. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

W oparciu o poligonizacii passtwowej i osnowy realizacyjnej nalezy wykonaé geodezyjna inwentaryzacic

powykonaweza sieci uzbrojenia terenu i obieku, naniesé zmiany na mapg zasadnicza uzyskujac potwierdzenic

Starostwa Powiatowego w Lowiczn Wydzial Geodezji § Kartografii

Dokumentacia Imventaryzacja Powykonawcza powinna spelnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra

‘Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. §3 7 dnia 26 sierpnia 1991 poz. 376.

5.6. Przeniesienic osnowy geoderyjnej

Przenicsicnic osnowy geodezyjnej poza eranic 10bt wraz 7 odtworzeniem wysokosciowym move byé wykonane

tylko przcz uprawmione. do tego rodzaju prac jednostki geodezyjne. Przenicsicnie osnowy geodezyjnej musi byé

wykonane przed przystapieiei do robét abjetych Projektern.

fenic

6. Kontrola jakoci Robit
Ogolne zasady kontroli jakoéci Robot podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogd

Pkt
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[image: image20.jpg]6.1. Wytyezenie osi trasy drogowej

Kontrole_jakosci prac_pomiarowych zwiqzanych 7 odiworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych maley
prowadzi wedlug ogdinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK, zgodnic 2 wymaganiami
‘podanymmi w pk. 5

7. Obmiar Robit

‘Ogelne zasady obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogdlne” pki. 7.

7.1, Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 kilometr trasy drogowcj,

Jednostka obmianu Robdt zwiazanych 7 przenicsieniein osnowy geadezyingi poza granice pasa robdt st 1 pk.

8. Odbioru Robit

‘Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00,00 , Wymagania og6lnc” pkt. 8.

8.1. Sposob odbioru robét

Odbior robot zwiazanych 7 odtworzeniem lrasy W lerenie nastepuje na podstawie szicow i dricnnikow
pomiarow geodezyjnych Iub protokofu 7 kontroli seoderyjngj, kiore Wykonawca przeklada Tnspektorowi
nadzonn.

9. Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dot. podstawy platnosci podano w STD-M.00.00.00 , Wymagania ogolne” pki. 9.

9.1. Cena jednostki bmiarowej

Cena 1 km wykonania robot obejmue:

~ przygotowanic i oznakowanie robé,

~ sprawdzenie wyznaczenia punkidw gléwnych osi trasy i punkiGw wysokosciowych,

supelnienic osi trasy dodatkowymi punktani,

~ wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych,

~ wyzmaczenic preckrojow poprzecznych 7 ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przckrojow,
wymmaczenie punktow robocrcgo pikictazu trasy.

~ ustawienic skarpownikéw 2 wyznaczeniem pochylenia skarp,

~ zastabilizowanic.punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanic ulatwiniace
odszukanie i ewentualne odiworzcnic,

~ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. Przep
1. Instrukca techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych
2. Instrukcja techniczna G-3. Geoderyjna obsluga inwestycji, GUGIK, 1979
3. Instnukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1975
h
.

wigzane

Instrukeja techniczna G-2. Wysokoéciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary syluacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979

6. Wytycone techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983

7. Watyme techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK. 1983

8. Wytyezne lecania robdt, ushug i dostaw w drodze przetargu. GDDP, Warszawa, 1994

9. Dziennik Ustaw Nr 30, poz. 163 2 poi
Kartograficzme.

icjszymi zmianami 7 dia 17 maja 1989t — Prawo geodezyjne i

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01. Wykonanie rowu krytego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przcdmiolem ninicjszc) ST s1 wymagania dotyczace wykonania i odbionu robét zwiazanych 7 budowa rowu
Krytego, w ramach przcbudowy drogi gminngj w micjscowosci Ziakéw Borowy, gmina Zduny

1.2, Zakres stosowania S

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontrakiowy prvy zlecaniu i realizacji
robsit wymienionych v punkeic 1.1
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[image: image21.jpg]1.3. Zakres Robét objgtych ST

Ustalenia zawaric w ninicjszej ST dotyera zasid prowadzenia robét zwiazanych 2 odwodnieniom drogi w

ramach zadania okreslonego w punkcie 1.1

W zakres robdt wehodza:
wykonanic kanalu deszczowego 2 rur PHED laczonych poprzez kiclich 450, ulozonego na lawie  kruszywa
‘maturalnego o grubosc 10 cin,

- wykonanic osadnika przy wlocie do rury PEHD (rown krytego) # belonu B-20- wediug Dokumentacii
projektowej

~ wykonanic umocnicnia wylotu rowu krytego betonem BI15- wediug Dokumentacii projekiowej.

~ wykonanic umocnienia skarp przy wlocic i wylocie rowu kiytcgo 7 gruntu Stabilizowanego cememiern.
(Dopuszcza sie zastosowanic prefibrykowanych &cianck czolowych posiadajacych Aprobate Techniczna
TBDIM, a takie majacych pozytywna opinie wydana przez. Inzymicra.

1.4, Okreslenia podstawowe

141, Kanal deszezowy — kanal przeznaczony do odprowadzania wéd opadowych

142, Osadnik przy wlocie do rowu krytego — clement na koiicu rowu umozliwiajacy wprowadzenic wod
deszczowych do rowu kiytego.

143, Stabilizacja gruntu cementem - proces technologiczny polcgajacy na zmicszaniu gruntu 7 optymalng
ilosciaccmentu i wody. a w razic potrzcby innych dodatkow ulepszajdcych, 2 wyrdwnaniem i

wytworzone) mieszanki.

144, Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-grunlowa zageszczona i stwardnia
wyniku ukoiiczenia procesu wiazania cementu.

145, Posostale okreslenia podstawowe 51
i 7 definici pog

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Ggélne wymagania dotyczace Robét podamo w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogdlne” pkt. 1.5

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczice materialow ich pozyskiwani i skladowania podano w ST D-M.00.00.00
Wymagania ogolne” pkt. 2. Materialy do budowy Konstrukji przcpustu oraz zwinzane  nimi zasady
Konstruowania przcpustu 7 tych material6w, musz posiadat Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w
budownictwic mostowym lub Aprobatg Techniczna wydana przez IBDIM.

W dokumencie tym powinny byc okreslone podstawowe cechy jakosciowe materialow, warunkujace
dopuszczenie ich do whudowani.

2.1. Rury 7 polietylenu

Rury wykonane 7 wysokoudarowej odmiany polietylenu PHED w posta
tworzacymi spiralay, zewngtrzny 7w6j

Odehylenic Srednicy wewnetrzncj rur od nominalngj wartosci nic powinno przckraczaé +0,5% Srednicy.
Odchylenic grubokci scian rur pomigdzy karbami nic powinno przekraczag + 1% gruboici.

Znicksalcenia Srednicy wewngirznej rury — maksymalna roznica pomidzy czterema pomiarami pod katem
45° nic powinna przckraczac 0.5% Srednicy

Powicrzchnie zewngirzne i wewnetrzne ora karby wamacniajace powinny byé ber. uszkodzen, peknieé,
Zarysowac oraz rozwarstwiet.

Wymagania wobee rur PHED przedstawiono w tablicy 1

rur 2 usztywniajacymi karbami

Tablica 1. Wymagania dia rur PHED

L[ Wiasciwo! T Wymagania ‘Sposdb okredlania wg
Bl . = -
1] Seaywnose przy deformacji rury w wiclkosci 3% nominaing =5kpa 150 9969:1994 (B)

| srednicy wewnetrznc; s
2| Odpomos na precbicie ST100mm | 583619 metoda B-50
3| Wytrzymalo& ma 30% deformacie nominalngj Srednicy b 53632

|| wewngtrmej rury : uszkodzeit

22 Laeniki

iandardowe z PHED dwudzielne,

Do polaezenia rur o $rednicy ¢ 50 cm stosowaé laczniki

21



[image: image22.jpg]2.3 Skladowanic

Rury mozna skladowat na otwaricj, wygrodzoncj preestrzeni, ukladajac je W pozycii lezace] wiclowarstwowo.

Powicrzchnie skiadowe powinny by utwardzone i zabezpicczon przcd gromadzenie si¢ wod opadowych. W

skiadowaniu poziomym pierwsz4 warstwe nalezy ulozyé na podkladach drewnianych.

Wakonawea st zobowiazany uklada rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow w sposcb

Zapewniajicy statecznosé oraz umozliwiajacy dostep do poszczegdinych stosow lub pojedynczych rur.

2.4, Materialy na fawe fundamentowa

Materialy stosowanc do wykonania posadowicnia rur PHED powinny odpowindaé wymaganiom okreslonym w

Dokumentacji Projektowej lub ST i powinny spefnia¢ nastepujace warunki:

‘micszanka kruszywa naturalnego wg PN-B-11111

2.5, Materialy do umocnienia wlotu i wylotu rowu krytego

Umocnienie wlotu i wylotu rowu krytego nalezy wykonaé 7 betonu:

wlot - B-20 (osadnik)

wylot—B-15

Do wykonania betonu nalezy u7yé:

- cementu portlandkicgo klasy 32.5 7 dodatkami Iub hutniczcgo w PN-B-19701

- knuszywa spelniajacego wymagania normy PN-B-06712: wziamienie kruszywa wehodzicego w sklad
‘micszanki betonowej powinno by tzk dobrane, aby mieszanka ta wykazywala maksymalng szcrelnosé i
urabialnosé przy minimalnym 7azycin wody | cementu,

- wody wg PN-B32250

- mozna uzyé dodatkéw lub domicszek wg zasad wymicnionych w PN-B-06250 i posiadajacych aprobate
techniczna IBDIM.

- katastalowa do zabezpieczenia wlotu rury w rowach krytych

2.6. Grunt stabilizowany cementem

Do wykonania grunié stabilizowanych cementem 7a przydatne mozna wznaé grunty, kiére spelniaja

“wymagania podanc w tabicy 1

“Tablica 1. Wymagania dia gruntéw do stabiliza

cji we PN-S-96012

Lp. Wyszezegolnienic wlaiciwosci Wymagamia | Badanic wedlug
1. | Uziamicnic
— ziam przechodzacych prrez.sito # 40 mim. % (), 100
~ iam preechodzacych prze7 sito f 20 mm, % (avim), powyej 85 PNBO4S]
~ ziam prrcchodzacych preez sito # 4 mm, % (mim), powyzej 50
~_crasick micjszych od 0002 mm. % (m/m). ponize 20
2. | Granica plynnoici. %. ponizej 0 PNB-OHST
3. | Wskazmik plastycznosci, %, ponizej 15
4. | Wskaznik sigzenia jonow wodorowych pH 5-8
5. | zawartost crgsci organicznych. %, ponize 2
6. _| Zawartos¢ siarczanéw w przeliczeniu na SOs. % ponizej. i PN-B-06714728

“alcca si¢ uzycic gruntéw o:

Dodatkowe kryteria oceny przydatnosci gruntu do stabilizacii comentey
~ wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-G4/8931-01

~ zawartoci ziam pozostajacych na sicie # 2 mm - co najmnic] 30%,
~zawartoéci ziam przechodzacych preez sito 0,075 mn - e wiccej ni; 15%
2.7, Materialy na zasyphe

Zasypka rur 7 gruntu prrepuszezalnego (piasck, zwir, pospolka
2.6, Elementy deskowania konstrukcji betonowych
Deskowanic powinno powinno odpowiadaé wymaganiom okreslonym w PN-B-06251

vies ik 7 kruszywa naturainego)

3. Spragt
Ogolne wymagania dotyczace sprzstu podano w ST DM.00.00.00, Wymagania ogdln
3.1. Sprzet do wykonywania rowu krytego

Wykonavea przysicpujicy do wykonania robét winien wykazaé sie mozliwoscia Korzystania 7 nastepujaceso
sprzetu

- koparck podsichiernych
- spragtu mechanicrmego do zageszczania gruntu
- spragtu recznego ( ubijakow ) do zageszczania
- betoniarki

- beczkowozw

- montaz i cigcie r reczne

"pkt. 3,




[image: image23.jpg]4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt. 4. Rury moga
by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu dostosowanymi do ich dlugoéci, a sposob ich ulozeni
Powinien zapewnia réwnomieme podparcic rur na dlugoéci, zgodnic 7 zaleceniami producenta.

5.Wykonanie Robit
Ogsine zasady wykonywania rob61 podano w ST D-ML00.00.00 , Wymagania ogdine” ptS

5.1. Roboty przygotowaweze

W czasic robo przygolowawezych nalezy wytyczyC oé i krawedzie wykopow. Podstawe wytyczenia trasy rowu
kiytego stanowi Dokumeniacja Projckiowa. Wytyczenia w terenic osi kanalu dokonuja shuzby geodezyjne
Wykonawcy

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne musza, by

wykonane zgodnic 2 Dokumentacia Projektowa i ST. Niczbedne odstepstwa

od dokumeniacii powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane precz Inzyniera.

Metoda wykonywania robol ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznodci od wiclkosci robo, glebokosci

wykopu, uksztaltowania terenn. rodzaju gruntu oraz posiadancgo sprzetu mechanicznego. Dno wykopu powinno

byé wyrownane 2 dokladnoscia do 2.0 cm. Dno wykopu musi mieé nadany odpowicdni spadck zgodnie 2

Kierunkiem przcplywu cicku.

Metody wykonywania robot:

- wykop spasobem mechaniczaym,

- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach 7 istnicjacym uzbrojeniem podziemnym.

‘Wkopy dla rur PEHD wykonaé jako waskoprzestrzenne, zabezpicczone wypraskami stalowymi

2. Do wykopu powinno by¢ rowne i wykonane 7 spadkiem ustalonym w Dokumentacii Projekiowsj, przy

Gzym dno wykopu Wykonawea wykona na poziomic wyzszym od rzedngj projcklowancj o 0,20 m.

Zijgcie pozosiawionej warstwy 0.20 m grunta powinno by¢ wykonane bezpoérednio przed ulozeniem

Kanalow. Zdjecie tcj warstwy Wykonawea wykona recznie lub w sposob uzgodniony 7 Inspetorem nadzoru.

Wykop nalezy prowadzi¢ od odbiornika

4. W cclu zaberpicczenia wykopéw prred zalaniem woda 7 opaddw atmosferycznych, powirzchnic eremu
powinny byt wyprofilowano 26 spadkiem umoliwiajacym latwy odplyw wody pora teren przylegajacy
do wykopu.

5. W trakeic wykonywania robdt ziemnych nad otswartymi wykopami ustawié laty colownicze umozliwiajace
odiworzenie projekiowane] osi wykopu i pr7esvodu oraz. kontrolg rzgdnyeh dna.

5.3, Wykonanie lawy 7 Kruszywa naturalnego

Na lave nalezy uzywat mieszanki kruszywa naturalncgo o maksymalnej srednicy ziar 20mm. Grubosé lawy 10

em. Podsypkg nalczy 7ageicié do wartosci wskaznika 7ageszczenia minimum 0,98 we Proctora. Géma warstwa

podsypki o grubosci rownej gruboci karbu powinna by luina, aby karby rury mogly swobodnic sig w nicj
zaglebié

5.4, Ukladanie rur

Odcinki rur malezy laczyé za pomocq dostarczonych Zlacrck PHED dwudzielnych standardowych. Sposéb

Iaczenia. powinien byé zgodny 7 instrukeja producenta. Dlugosé koricowego odcinka rury, mierzona w

najkrSiszym micjscu. nie powinna byé mnicjs7a od 1,0 m.

Na wlotach i wylotach rury preycinaé sosnic zgodic 7 nachyleniem skarpy.

Przed zasypaniem rur nalczy sprawdzié czy w czasic ukladania nie doszlo do rozluznienia polaczei. Rura po

ulozenia musi byé zastabilizowana w taki spos6b, by nic zmienila swego polozenia w czasie zasypywani

1. Sposob montazu prcwodw powinicn zapewnic utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie 2 Doky
Projektowa

2 Rury malcsy montowaé i ukladaé zgodnic 7 doku
w pkt. 5, insirukeja montaa rur dostarczona prze producenta,

3. Roboly montazowe prowadzic w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Polaczenia rur wykonywaé
temperaturze ofoczenia nie nizszej niz +5°C.

4. Kiclichy rur powinny by ukladanc w kicrunku odwrotnym do spadics kanalu.

5. Ukladanic odcinka przewodu mozc odbywac sic tylko na przygotowanym podiozu. Podloze powinno byé
profilowanc w miarg ukladania przewodu, a grunt 7 podioza wykorzystat do stabilizacii ulozongj ju czcci
przewodu po obu sironach rury (obsypki).

6. Po zakoriczeniu nalezy koitcowki rur zabezpiccryC preed zamuleniem (folia lub deklami).

7. Umocnicnic wylotu nalezy wykonaé 7 betonu B-15, pozakoficzeniu prac przy ustawianiu i zastabilizowaniu
ur.

5.5. Wykonanie zasypki

Wykop na calgj szcrokodci, przynajmnicj do wysokosci 30 cm ponad gorma kraweds rur, nalcsy zasypywaé

‘mieszanka kruszywa naturalnego 0-20mm. Moga fo byé mieszanki zwirowe, zwirowo-Klifcowe, Wymagany

ntaciy

macja techniczna, wytycznymi  podanymi
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[image: image24.jpg]sasypki Is = 0.98 wg Proctora. Pozostala czg& wykopu wzupelnié micszanka jak dla
zasypl ywanym do budowy nasypéw spelniajacym wymagania PN-S-0220Swarstwami
grubosci 20-30 cm. Kazdy warstwe zasypki 7ageécic az do uzyskania stopnia zageszczenia 12100 wg
Proctora. W czasic zageszczania zasypki nalezy stale kontrolowa wymiary wewnetrzne przepustu. Konisole taka
wykonuje sig systcmem pomiarowym w pionie i poziomic, w wiclu punkiach przckroju poprzecznego. Nic
dopuszcza i przemieszczeii wigkszych ni. 2 % rozpiciosci.

5.6. Osadnik przy wlocie do rury HPED (rowu krytego)

Osadnik przy wiacic do rowy krytego nalezy wykona¢ z betonu B-20 spelniajacego wymagania PN-B-06230.
Osadnik wykona¢ w deskowaniu, owymiarach podanych w Dokumentacji  projekiowcj. Na. osadniku
amontowa kg stalowa

5.7. Wykonanic umocnienia skarp przy wlocie | wylocie rowu krytego

Umocnienie skarp wykonaé gruntem stabilizowanum cementem. RozKladanic i zageszczanie wykonaé recznic.

6. Kontrola jakosci robit

Ogolne zasady kontrol jakosci robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogslne” pki. 6.
Zastosowane materialy powinny byé zgodne  Dokumentacia Projekiowa,

6.1. Badanic prved przystapieniem do robit

Materialy przeznaczone do wbudowania, pomimo posiadania odpowicdn
budownictwic drogowym i mostowym, kazdorazowo przed whudowaniom musza uzyska
nadzom

6.2, Kontrola, pomiary i badania w czasie robit

Wykorawea jest zobowiazny do stale i systematycznej Kontroli w zakresic i 7 czestotliwosci okreslon w PZJ
i aakeeptowana przc. Inzynicra.

W szczegGinosci kontrola powinna obejmowa

a) prawidlowos¢ wykonania wykopow pod katem wlasciwych rzednych oraz spadkéw;

b) prawidlowosé wykanania i 7aggseczenia podsypki w 3 micjscach, wskaznik zaggszczenia we pkt. 5.3:

©) praycieie i polaczenic rur lacznikari,

d) ulozenic rur wrav 7 kontrola rzgdnych wlotu i wyloto;

©) prawidlowos¢ wykonania zasypki i uformowania korony drogi, wskaZnik zageszczenia w kL. 5.5

0 prawidlowosé obrukowania skarp i dna rowu na wlocic § wylocie.

I aprobat do_ stosowania w
ceptacie Inspektora

7. Obmiar Robét

Ogblne zasady obmiaru Robot podano w ST D-M.00.00,00 , Wymagania ogolne” pki. 7.
7.1, Jednostka obmiarowa

inostkami obmiarowymi sq;

- 1 m (metr) wykonanego i odebranego rowu krylego

-1 st (sztuka) wykonania osadnika przy wlocic do rowu krytego.

8. Oubir rohit

Ogéine 7asady odbior robdt podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogolne” pki 7.
Roboly uzmaje sic za wykonane zgodnie 7 dokumentacjy projektowa ST i wymaganiami In
wzystkic pomiary i badania 7 zachowanicm tolerancji we pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

miera, el

8.1. Odbir robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja wszystkic technologicznc czynnoci zviazane z
budowa rowu Krytego, a mianowicic

- roboly preygotowancze

- roboty ziemne 7 obudowa Scian wykopow

- przyzotowanie podioza

- roboty montazowe wykonania rur kanalowych

- zasypanie 7 zaggszczeniem wykop

Odbiér robot zanikajacych powinicn byé dokonany w czasic umozliwiajacym dokonanie Korekt i popravek bez
hamowania ogolnego posigpu robdt.

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczice podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 . Wymagania ogolne” pki 9,
9.1. Cena jednosthi obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m wykonanego i odebrancgo rowu kiytego uwzglednia:

~ Zakup i dostawe materialow

~ wykonanie rob6t przygotowawezych i pomiarowych w tym rozbi6rka nawierzchni wiaz z podbudowa,
~ wykonanic wykopu wra. 7 umocowaniem Scian wykopu
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[image: image25.jpg]~ praygotowanic podioza
~ ulozenic rur PERD

~ zasypanie i zageszczenie wykopu
~ praycieie koiicow rur do wymaganych pochyleii skarp;

~ plantowanie skarp nasypus;

- umocnicie wylotu;

~ umocnicnic skarp gruntem stabilizowanym cementen;

~ odwéz nadmiar gruntu;

~ doprowadzenic terenu do stanu pierwotnego wraz. odtworzeniem podbudowy i nawicrzch,
~ pracprowadzenic pomiarow i badai wymaganych w specyfikacii techniczne;

~ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawezcj;

Cena jednostkowa wykonania typowego osadnika przy wlocic do rowu krylcgo obejmuie:
~ zakup i dostawe materialow

~ wykonanie wykopu,

- preygotowanic podioza;

~ wykonanie podsypki

~ wykonanie deskowania;

- betonowanie:

montaz katy:
doprowadzenic terenu przyleglego do stanu picrwotncgo

10. Praepisy
10.1. Normy
1 PN-542204 Odwodnienie drdg.
2. BN-62/6738-03  Beton hydrotechniczny. Skladniki betonu. Wymagania techniczne
PN-C-89200 Rury 7 nicplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
4 PN-EN 1610 Budowa i badania prvewodt kanal
5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wy
6. PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwartc dla przewoddw wodociagowych i kanalizacyjaych.
Warunki techniczne wykonania.
7, PN-B6250 Beton zwykly
8 PNB-11111 Kruszywa mineralne. Knuszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwi i pospélka.
9. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betondw i zapray.
10, PN-H-93215 ‘Walcowka i prety stalowe do 7brojenia betonu.
ILPN-EN197-1  Sklad, wymagania i kryteria 7godnosci dotyczace cementow powszechnego uzstku.
12, BN-88/6731-08  Cement. Transport i prrechowywanic.
13, PN-B-04320 Cement. Odbiorcra statystyczna kontrola jakosci

13, PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa Skaine. Podzial, nazwy i okres

10.2. Tnne dokumenty

« Katlogi Producentéw rur wykonanych z PVC i PP posiadajacych Aprobaty Techniczne na terenic
Reeczpospolitej Polskicj.

D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie

1. Wstep

1.1, Predmiot Specyfikacji Technicmej
Przedmiotem ninicjszej ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robot zwiazanych % wykonanicm
podbudowy 7 knuszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach przcbudowy drogi gminncj w
micjscowosci Zlakéw Borowy, gmina Zduny

1.2. Zakres stosowania ST
Spocyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument preetargowy i kontraktowy przy zecaniu i realizacii
Robét wymicnionych w punkcie 1.1



[image: image26.jpg]1.3, Zakres Robt objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszcj ST dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych 7 wykonaniem podbudowy pod
7iazd do szkoly - 30 m2 i na wykopie pod riw keyty — 45 m2, 7 kruszywa lamancgo stabilizowango
mechanicznie o uziarnicniu 0:63 mm i grubosci 20 em

Okreslenia podstawowe
Podbudowa 7 kruszywa lamancgo stabilizowanego mechanicznic — jodna Iub wigeej warstw
aggszczone] mieszanki, KIgra stanowi warstwg n0na nawierzchni drogowe.
142, Porostale okrcélenia podstawowe podane w ninicjszcj ST 51 zgodne 7 obowizzaiacymi, odpowicdnimi
‘normami definicjami zamiessczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolnc” pk. 1.4
1.5, Ogine wymagania dotyczace Robit
Ggéine wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogolne” pkt. 1.5

1

2. Materialy
Ogélne. wymagania_dotyczace materialéw, ich pozyskiwa
"Wymagania ogéinc" pki_ 2.

i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.

2.1, Podstawowe wymagania dotyczice materialiw

Wezystkic materialy uzyte do budowy powinny pochodzic tylko z¢ Zrédel uzgodnionych i zatwicrdzonych przez
Inspektora nadzoru

2.2, Kruszywo

Materialem do wykonania podbudowy  kruszywa lamanego stabilizowancgo mechanicznic bedie kruszywo
Tamane, uzyskanc w wyniku przekruszenia surowca skalnego fub Kamieni narzutowych i otaczakéw albo ziam
wiru wigkszych od § mm.

Kruszywo powinno byé jednorodne be. zanicczyszczei obeych i bez domicszck gliny.

2.2.1. Uriarnienic kruszywa

Krzywa uziamienia micszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przcbi
uziamicnia do gomej krrywej wiamicnia na sasicdnich sitach. Wy
prackraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladancj jednorazowo.

od dolngj krzywej graniczncj
najwikszego ziama ni moze

Krzywa uarnienia kruszywa, okreslona wedlug wg PN-EN 933-1, powinna
‘eranicznymi pol dobrego uziarnienia podanymi na rysunku |

iescié si¢ pomigdzy krzywymi
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Rys. 1. Pole dobrego wriarnicnia kruszyw dia podbudowy
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[image: image27.jpg]Rysunck 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych nia podbudowy wykor
‘mechanicznej (pole pomiedzy krzywa 1-2 . kruszywo na podbudowe zasadnicza przey
ninicjszcj SST.)

2.2.2. Whaiciwosci kruszywa

vane meloda stabilizacji
iziane do wykonania wg.

Kruszywa powinny spelniac wymagania okreslone w tabeli 1

“Tabela 1. Wlaiciwosei kruszyw przcznaczonych do wykonania podbudowy

[Cp. [ Wasrcregdinicnic whatciwosci Rk wg
|| Zawartos¢ ziam micjszych iz 0.075 mm. % (m/m) PN-EN 933-1
2| Zawartosé nadziama, % (m/m), nic wiccej i PNEN 0331
3| Zawariose ziam nieforemnych. Jo(m/m) nic wiccej niZ 35 PNEN 9334
9| Zawariosé zanicczyszczen organicanych, Ja(m/m). mie wiece] iz T PN-B0481
5| Wskaznik piaskowy po pigciokrotnym 7aggszczeniu metoda I lub 11 wg PN-B-| 0d 30 do 70 | PN-EN 933-8
04481, %
& | ScieralnodZ w bebnic Los Angeles
a) Scieralnose calkowita po pelngj liczbie obrotGy, nic wieej iz 35 PN-EN 70972
b) Scicralnoéé caséciowa po 1/3 pelngj liczby obroiéw w Stosunku do straty
masy po pelncj liczby obrotow, nie wiece niZ 30
z /). nic wigeej ni 3 PN-EN 10976
¥ [ Mrozoodpornode. ubylok masy po 25 cyKlach zamrazania, % (mim), mic wiece] PREN 13671
niz 5
9| Zawariosé zwiazkow siarki w przcliczeniu na SO, Ja(m/m). nie wicoe niz___| | PNEN 17001
10| Wekaiik 1081086t podbudowy v, mics/anki knuszyvwa. %. iie mniejszy W7 | ¢
a) proy rageszezenie 1, > 1.0 9 PN-5-06102
b) prey zageszczeniu 1, > 103

2.3, Woda
Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wode spelniajaca wymagania PN-B-32250.

3. Spragt
‘Ogolne wymagania dotyczace sprzsu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 3.
31 Do wykonania warstwy podbudowy z knuszywa lamancgo stabilizowancgo mechanicznie nalezy stosowa
masicpujaoe rodzaje spragu
) micssarki stacjoname do wytwarzania micszaniki kruszy, wyposazane w urzadzenia dozujace wode.
Micszarki powinny zapewnié wytworznic jednorodne] mieszanki o wilgotnosci optymalngj.
Wytagania to fost zbedne w przypadku, dy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
‘mieszanki o wymaganym wziamicniu i odpowicdnicj wilgotnosci

b)  rowniarki lub ukladarkd do rozlozenia mieszanki. Za 7goda Tnspekiora nadzoru do. rorkladania
micszanki mozna dopuscié spychark,

9 walce ogumione i stalowe wibracyjnc lub statyczne do zageszczania.

@) pisty wibracyine ub ubijaki mechaniczne do zageszczania w micjscach trudnodostgpnych,

4 Teansport

Ogolne wymagania dotyczce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt. 4

Transport kruszywa moze odbywaé si¢. samochodami samowyladowezymi w spossb zabezpieczajacy je preed
Zaniecryszczenicm, rmieszaniem  innymi matcrialami, nadmicritym wysuszeniem lub zwilgocenic.

5. Wakonanie Robit

Oglne zasady wykonania Robot podano w ST D-ML00.00.00. "Wymagania ogélne” pkt.5

5.1. Przygotowanie podloia

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposSb umozliwiajacy jej wykonanie 7godnic  Dokumentacia Projekiow:
lub we zalecer nspektora nadizon 7 olerancjami okreslonymi w ninicjszej ST.

Paliki i szpilki do prawidiowego uksztaltowania podbudowy powiniy byé przygotowane wezesnicj. Paliki lub
szpilki powinny byé ustawione wedhu osi drogi i w rzedach rownoleglych do osi drogi lub W inny sposdb
wzgadniony 2 Inzynicrem. Rozmicszczenic palikéw lub szpilck powinno umozliwiaé naciagnicic sznurkéw do
wytyczania 1obdt w odstepach nic wigkszych iz 10 m.

52, Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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[image: image28.jpg]Micszanke kruszywa o cidle okreslonym wziamicniu i wilgotnosei optymalnej nalezy wywarzaé w mieszarkach
stacjonamych gwaranujacych otrzymanic. jednorodnej micszanki. Ze wegledu na Koniecznosé: zapewnicnia
jednorodnosci materialu nic dopuszcza sie wytwarzania mieszanki preez. micszanie poszceegoinych frakji na
drodze. anka po wyprodukowaniu powinna byé od faz transportowana na micjsce wbudowania W sposob
precciwdzialajacy segregacii i nadmiemenu wysychaniu.

5.3 Whudowanie mieszanki

Micszanka kruszywa powinna byé rozkladane w warstwie o jednakowe] gribosci, takici, aby jej ostateczna grubos
po zaggszezeniu byla rowna grubosc projektowancj. Grubos¢ pojedyczo ukladanej warstwy' nie moze preekracza
20 om po 7ageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposéb zapewniajacy osiagniccie
wymaganych spadkaw i rzednych wysokodciowych. W micjscach, gdzie widoczma jest scgregacia kruszywa nalezy
pred zaggszczeniom wymienié knuszywo na maerial o odpowicdnich wiasciwoéciach.

5.4. Zageszczenic mieszanki

Podbudowg nalery 7agesreraé w jednej warstwie o grubosci projektowanei po zageszczeniu, odpowiednim
sprzgtem zgodnic 2 p3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenic podbudowy powinno by
rownomieme na calej szerokosci. Wskanik zageszczenia podbudowy we BN-77/8931-12 powinien wynosic:
1,03 dia projekiowancgo poszerzenia drogi krajowej nir § oraz 100 dia projektowancj obwodnicy i pozostalych
drog.

‘Wartosé wi6rnego modulu odkstaloenia winna wynosié E-2140 Mpa.

Zaggszezenic podbudowy stabilizowanc mechanicznie nalezy uzna¢ 7a prawidlowe, gdy stosunck widmego
modulu £, do pierwotncgo modulu odks7ialcenta £ jest nie wickszy od 2.2

5.5, Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu,  pr7ed ulozenicm mastepne warsty powinna byé utrzymywana w dobrym stanic. Jezcli
Wykonavica bedzie wykorzystywal, 72 7god Tnspektora nadzoru , gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, (0
st obowiazamy mapranwié wsvelkic uszkodzenia podbudowy spowodowane pr7ezten ruch. Koszt napraw wyniklych
2 niewlaiciwego utrzymania podbudowy obeiaza Wkonawcg robot.

6. Kontrola jakosci RobGt

Ogolne zasady kontrol jakodci Robst podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pit. 6

6.1, Badania pre rozpoczeciem robot

Prred prrystapicnicm do robt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw praczczonych do wykonania
podbudowy i wyniki tych badaii preedstawié. Tnzynicrowi w celu akceptacji materialow. Badania te powinny
obcjmowa wsrystiic wiasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1

6.2, Badania w czasie rabét

Tablica 2. Crgslotliwoseé ora zkres badai przy wykonywaniu podbudowy 7 kruszywa lamancgo
stabilizowanego mechaniczie -

Lp. | Wyseczegolnienic badan Crgstotlino%é badar

Minimalna liczba_badai| Maksymalua__ powicrzchnia
m  drieunej  drialce | podbudowy praypadajaca ta
)

robocze
T__|Uziamienic micszanki 3

2| Wilgotnoi micszanki

3| Zageszczenic warstwy 2 1000
T

Badanic whascinosci knuszywa we b, 1, pkt 221 | dla_kazdej parti kruszywa (por.
zmianic krusrywa (badania pelnc)

T przy Kardej

6.2.1. Uziarnienic mieszanki

Konirola uziamicnia rozlozoncgo kruszywa powinna by¢ przcprowadzana 2 razy na kazdej dzienncj dzialce
roboczej 72 pomoca analizy sitowej. Probki nalezy pobicra losowo 7 rozlozonci warstwy, przed i
zagesucrenicm. Wyniki powinny by 7godne 7p. 2.2.1

622, Wilgotnos
Wilgotnosé materiatu kontroluje sig we PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobierac 2 probki 7 kazdej dziennei
dilki toboczej. Wilgotnosé. micszanki powinna odpowiadaé wilgotnoci optymalnej, okresloncj wg proby
Proctors, zgodnic 2 PN-B-04481 (metoda 1) 7 tolerancia +10%, -20%

6.2.3. Zagesrezenic podbudowy
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[image: image29.jpg]Zageszczenic kazdej warstwy powinno odbywad si¢ a7 do osiagniccia wymagancgo wskaznika zageszczenia jak
wpkt. 54

Zaggszczenie podoudowy malery sprawdzaé wediug BN-T7/8931-12. W przypadu, gdy prreprowadzenic
badania jest niemozliwe 7 wegledn na gruboziamiste kruszywo, kontrole zageszczenia nalczy oprzeé na
metodzie obciazen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nic rzadzicj niz. raz na 5000 m’, lub wedlug zaleceil
Inspektora nadzoru

Zagesscrenic podbudowy stabilizowanej mechanicznic nalezy wznac za prawidiowe, gdy stosunck wibmego
modulu £ do pierwotnego modulu odksztalcenia £ jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy konsirukeyjnej
podbudowy

‘Wartose widrnego modubu odksialcenia winien wynosic E52 140,

6.2.4. Grubos¢ podbudowy

Konirola grubosci podbudawy polega na bezposrednim pomiarze w koiicowej fuzic 7ageszczenia w 3 micjscach
na dricnnej dzilce robocze] i miciscach watpliwych. Dopuszczalne odchylenic w gruboci W przckroju = 10%
ruboci projektowancj,

62.4. Wiasciwosci kruszywa

Wiasciwosci kruszywa obejmujace oceng wzystkich whaciwodci okredlonych w pkt. 2.2.2. nalezy badac dia
Kadej parii kruszywa i przy kadej zmianic kruszywa. Probki do badait pelnych powinay byé pobierane losowo
w obecnosci Inzyniera,

6.3. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

ela 3. Crestollivos¢ ora zakres pomiartw wykonanej podbudowy

Wyszczegdlnienic badaii i pomiarow | Minimalna crgstotlivoé pomiarow

Srcroko%é podbudowy 10 razy na 1 ki (proporcionalnic dla budowanego odcinka drogi)

Réwnoéé podiuzna W sposdb ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym pasie ruchu

Rowno poprzeczna 10 razy na 1 km (proporcjonalnie dia budowanego odcinka drogi)

Spadki poprzccznc® _ 10 razy na 1k (proporcjonalnie dia budowanego odcinka drogi)

Ragdne wysokokciowe 0 100 m

Uks/talloanic osi w planic” 0 100m

Nosnoit podbudowy

- modul odksztalcenia o najunic] w dwéeh preckrojach na kazde 1000 m

- ugiccie sprezyste <o najmnicj w 20 punktach na kazde 1000 m (proporcionalnic dia
budowanego odcinka drogi)

#) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
glownych kG poziomych.
6.3.1. Szerokoéé podbudowy
Kontrola szerokosci podbudowy i jij obramowania polcga na bezpostednich pomiarach o 100 m. Szerokosé
‘podbudowy nic move roznic si¢ od szerokosci projektowangj o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.2. Rownoic podbudowy
Kontrola rownosci w przckroju podhuznym m
dopuszezalne nicrownosci pod fata 10 mm.
Kontrola rownoéci poprzecznci micrzona 4-metrowa lata zgodnic 2 BN-G8/8931-04 co 100 m: dopuszczalne
odehylki pod lata 10 mm.
6.3.3. Spadki poprzeczne
Koniroli spadkéw poprzecznych dokonuje si¢ lata profilowa 7 poziomnica co 100 m.
Dopussezalne odchylki spadku 0.5 %.
6.3.4. Ragdne wysokosciowe
Kontrola rzednych niwelety 7a pomoca instrumentu niwelacyjncgo co 100 m; dopuszcz. odchylki -1 cm, +0 cm.
6.3.5. Uksrtaltowanic osi podbudowy
Kontrola ukszalowania osi podbudowy w planic sprawdzana co 100 m oraz dodatkowo w punkiach glownych
tukéw poziomych. O§ podbudowy w planie nic moze byé precsunieta w stosunku do osi projekiowancj o wiccej
niz 5 cm
6.3.6. Notnosé podbudowy
~ modul odksztalcenia wg BN-64/8931-02 powinien byé 7godny 7 podanym w tablicy 4,
ugiccic sprezyste wg BN-T0/8931-06 powinno by¢ zgodne 7 podanym w tablicy 4.

rrona d-metrowa lata zgodnic 7 BN-68/8931-04 co 100 m:
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[image: image30.jpg]Tabela 4. Cechy podbudowy

Podbudowa T Wymagane cechy podbudowy ]

2 kruszywa 0 wskazniku W | Wekaznik

nic mnicjszym agesscsenia | Maksymalne ugiecic sprezysic | Minimainy  modul _odksatalcenia

nis, % 5 he pod kolem, mm micrzony plyta o érednicy 30 cm. MPa
mnicjszy niz. [0 kN S0kN od pierwszego|od drugicgo
| obcinzenia Ey__| obeinzenin E;

80 1o 125 140 30 140

120 e o 10 100 180

6.3 Zasady postgpowania 7 wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

63.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wazysikie powierzchnic podbudowy, Kidre wykiuja wigksze odchylenia cech geometrycznsch od okreslonych w
pld. 6:2. powinny byé naprawione przez spulchmicnic 1ub zerwanie do plebokosci co najimnicj 10 cm, wyrownanic i
powt6ne zageszczenie. Dodanie nowego materialu ber spulchnienia wykonangj warstwy jest niedopuszczalne.
Jeieli szerokosé podbudowy jest mmicjsza od szerokoci projektowanej to Wykonawca powinicn na wlasny
koszt poszerzyé podbudowe przez spulchnienic warstwy na pelna lebokosc do polowy szcrokosci pasa ruchu,
dolozenic materiahu i ponowne zageszczenic

6.3.2. Niewlaseiwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wreledem grubodci Wykonawea wykona naprawe podbudow
Povierzchnic powinny byé naprawione przez spulchnicnie lub wybranic warstwy na odpowiednia glebokosc
2godnic 7 decyzja Inymicra, uzupelnione. nowym materialem o odpowicdnich wiasciwosciach i ponownic
mggszczone.

Roboly te Wykonawea wykona na whasny Koszt. Po wykonaniu tych Robét nastapi ponowny pomiar i ocena
nubosc warstwy na koszL Wykonawey
6.3.3. Niewlaeiwa nosinos¢ podbudow:
Jezeli nosnosé podbudowy bedzie mnicfsza od wymagancj, o Wykomawea wykona wszelkic roboty niezbedne do
Zapewmienia wymaganej nosnodci, zalccone przez Inzynicra

Kosty dodatkowych robot ponicsic Wykonawea podbudowy tylko wiedy. gdy zanizenic nosnosci podbudowy
wyniklo 7 niewladcinego wykonania robt przez. Wykonawce.

7. Obmiar Robit
Ogolne zasady obmiar obét podano w ST D-M-00.00.00, Wymagania ogohnc” pki 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostka_obmiarowa jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonancj podbudowy 2z kiuszywa  lamanego
stabilizowanego mechanicznic o okreslonej grubosci

8. Oabidr Robit

Ol zasady odbions Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine” pit. .

Roboty uznaje si¢ za wykonane 7godnic 7 Dokumentacja Projeklowa i ST jeeli wszystkic badania i pomiary 2
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczce podstawy platnosci podano w ST D-M,00.00.00 , Wymagania ogoine’ pkt .

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m podbudowy uwzglednia

~ prace pomiarowe | przygotowawcze,

~ oznakowanic micjsca robét.

~ zakup i transport mieszanki lub kruszywa na migjsce skladowania,
preygotowanic micszanki,

~ transport rozlozenic mieszanki,

~ profilowanic,

-~ zageszczenie,

- utrzymanie podbudorvy,

~ badania materialéw, ewentualnic opracowanie recepty. wykonanie niezbednych b

10. Prepisy rwigzane

10.1. Normy

1 PN-B-06714/12 Kruszywa mincralne. Badania. Oznaczanie zawartosci 7anicczyszczeii obcych.



[image: image31.jpg]2. PNEN933-1 Badanin_gcometrycznych wladciwosci knuszyw. Ozmaczanic skladu ziamowcgo.
Metoda preesicwania.

3. PN-EN 9334 Badania geometrycznych wiasciwodci kruszyw. Ozmaczanie ksztaltu ziam. Wskaznik
ksztaltu

4 PN-EN 10975 Badania mechanicznyeh i fizyeznych whadciwosci kruszyw, Oznaczanic zawariosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacia

5. PNEN 10976 Badania mechanicznych i fizyeznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosci ziam
i masiaklimosci

6. PN-EN 1367-1 Badania  mechanicznych i fizyeznych  wiaicivosci  kmiszyw,  Ozmaczanic
mrozoodpomosci

7 PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

8 PN-EN 1097-2 Badania_mechanicznych i fizycznyeh wiasciwosci kruszyw. Metoda oznaczania
odpornosi a rozdrobnicic.

9. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni drogowych.

10.PN-5-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy 7 kruszyw stabilizowanych mechani

11 PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12, PN-EN 9338 Badania mechanicznych i fizyermych wiasciwosci kruszyw. Badanic wskai
piaskowego.

13.BN64/893102  Drogi samochodowe, Oznaczanic moduly odksztalcenia mawicrzchni.podatnych i
podloza prrer. obciazeric plyia,

14, BN-G8/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i laa.

15, BN-T7/8931-12 Ormaczanie wskanika zggszczenia gruntu.

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukeyjnych
1. Wtep

1.1, Przedmiot Speeyfikacii Technicznej (ST)

Praedmiotem ninicjszej ST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robt zwiazanych 2
oczyszczeniem i skropicniem warsty_konstrukeyjnych nawierzchni w ramach przcbudowy drogi gminncj w
‘micjscowosci Zlakow Borowy, gmina Zduny.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczma jest siosowana jako dokument przctargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robét wymienionych w pit. 1.1

1.3, Zakres Robit abjgtych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z oczyszczeniem i skropicniem
warstwy istnicjacej mawicrchni. Istnicjaca nawierzchnia o powicrzchni 11227 m2 skropiona bedzie emuisia
asfaltow szybkorozpadowa,
1.4, OkreSlenia podstawowe
Oreslenia sa zgodne 7. obowiazs odpowicdnimmi polskimi normami i z definicjami podanyi w
ST D-M.00.00.00. , Wymagania og6inc” pk. 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robt

Ogolne wymagania dotyczce Robdt podano w ST D-M.00.00.00, , Wymagania ogolne” pki.1.5.

2. Materialy
Ggélne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M.00.00.00.
. Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.1, Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Materialy do skropienia warsty konstrukeji nawierzchni sz byé zaakceptowane przez Inspekiora nadzoru i
sz posiadaé Aprobate Techniczng IBDIM.

Do kazdej ilofci jednorazowo odbierancj parti lepiszcza dolaczona powinna by¢ deklaracia zgodnosci 2
Aprobata Techniczna na wyrob.

2.2, Emulsja asfaltowa

Do skropienia istnicjacej nawicrzchni nalezy u7yé emulsje asfaltowa Kationowa s7bkorozpadowa o wlasciwosciach
2goduych 2 . Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe Emulsje Asfaliowe EmA-99", TBDIM Warszawa 1999,
Zesryt 60.

Tabela 2. Wymagania dia asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej K165




[image: image32.jpg]Tp_ [ Wiadeiwosct Meloda badania
T [ Zavarok lepiszeza % i WT Zeszyt 60 pit. 53
7 [ Lepkosé wg Englera °E e WT Zeszyt 60 pit. 5.4
3 [Jednorodnost, % ¢ 0,63 mm. e WT Zeszyt 60 pkt. 36
3 [ Jednorodnoét, % 0.16 mm e WT Zesry1 60 pkt. 56
5| Sedymentacia % e WT Zesyt 60 pkt 58
G [Praycacpnosé do krusywa. % e WT Zeszy 60 pkt 3.9
7 [ Indeks rozpadu - g W Zeszy 60 pki_5.10.

2.3, Praechowywanie materialiw
Warunki przechowywania cuilsji nie moga powodowaé utraty jej cech  obizenia jakoéci. Precchowywanic i
transport emulsji powinien by 7godny % zalcceniami producent.

3. Spragt
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. , Wyia
3.1. Spragt do oczyszczenia warstw nawierzchni
Do oczysvczania warstw nawierschni nalezy stosowaé szczotki mechanicznc. Zalca si wzycie urzadze
dwuszczotkowych. Pierwsza 7¢ szczolck powinna byé wykonana 7 twardych clementéw czyszczacych i shuzyé
do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszezeii prrylegajacych do ceyszezonej warstwy. Druga szczotka
powinma posiadaé migkkie clomenty czyszczace i shizyé do zamitania. Zaloca sie uzywanie szczolck
wyposazonych w urzadzenia odpylajace.
Sprzet pomocniczy

- sprezarki,

- zbiomiki 7 wods,

- szcrolki reczme.
3.2, Spragt do skeapiania warstw nawieczchai
Do skrapiania warsiw nawierzchni nalezy wrywa¢ skrapiarke lepiszcza wyposazona dodatkowo w lance do
recznego spryskiwania. Skrapiarka powinna byé wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne porwalajice
0 sprawdzanie i egulowanic nasigpujacych paramelrw
- temperatury rozkladanego lepiszcza,
- cisnicnia lepiszcza w kolektorze,
- obrotéw pompy dozjacej lepiszcre,
- predkoici poruszania sie skrapiarki,
- ilosci lepiszera.
Zbiomik na lepiszcze skrapiarki por

sania ogolne” pkt. 3.

ien by¢ izolowany termiczie, tak aby bylo mozliwe zachowanie stalej

Skrapiarka powinna zapewnic rozkladanic lepiszcza z tolerancia 10 % od ilosci zalozonci.
W micjscach tmudnodostepnych nalezy stosowac koiicowke (lance) polaczona ze skrapiarka do recznego

a dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogolne” pkt. 4
. Transport_emulsji

Transport emulsji porwinien odbywac si¢ w cystemach samochodowych.

Dopuszcza si¢ stosowanic beczek fub innyeh pojemnikéw stalowych. Cysterny prreznaczone do preewozu
emulsji powinny byé prredziclone przegrodami, dziclacymi jc na Komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m’, 4
Kazda przcgroda powinna micé wykroje umoliwiajace przeplyw cmulsji

Cysterny, pojemniki i zbiomiki przeznaczone do transportu lub skladowania emulsji powinny by¢ czyste i nic
powinny zawiera reszick innych lepiszczy

5. Wykonanie Robdt

Ogolne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania ogélac” pkt. 5

5.1. Oczyszezenic warstw nawierzehni

Ocyszczenic warst nawicrzchni polega na usuniociu lwinego materiatu, brudu, blota i kurzu preez
oczyssezenic mechaniczne Iub przy W/yciu SPreZ0ncgo powielrza.

5.2 Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropicniem powinna by oczyszczona. Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to
skropicric lepiszczem moze nastapié dopiero po wyschnieciu warstwy. Skropienic WATSWY moze 107poczac sic
po akeeptacji preez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia. Temperatura cmulsii asfaliowej Kationowej powinna
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[image: image33.jpg]byé zgodna 2 temperatura_zalecana_przez. Producenta. Skropienie powinno by¢ rownomicric, a ilo&¢
rozkladanego lepiszeza po odparowaniu wody powinna byé réwna ilosci zalozongj w p.5.2.1

Skropiona emulsja asfaliowa warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres niezbedny
do calkowilego rozpadu emulsji i odparowania wody 7 emulsji. Przed ulozeniem warstwy 2 micszanki
mincralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpicczyé skropiona warstwe nawicrzehni przed uszkodzeniem
dopuszczajac tylko niezbedny ruch budowlany. Jakickolwick uszkodzenia powierzchni powinny byé precz
‘Wakonaweg naprawione.

52.1. Zutycie emulsji

ine zuzycic emulsi asfaliowe kationowej zgodnej z wymaganiami pkt. 2.2 do skropicnia warstw
yinych powinno byé w takic] ilosci, aby po odprowadzeniu wody 7 emulsji foSei asfaltu wynosily
odpowiednio;

‘nawicrzchnia asfaltowa o chropowatej powierzchni 0.2+0.5 kg/n

6. Kontrola jakosei Robit
Ogolne zasady kontroli jakoéci Robst podano w ST D-M.00.00.00., Wymagania oglne” pki. G

6.1. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Przed preysiapicnicm do robol Wykonawea powinien przeprowadzic probne skropicnic w celu okreslenia
optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okredlenia wymaganej iloci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i
stanu warstwy preewidzianej do skropicria.

6.2, Badania i kontrota w ezasic robit

6.2.1. Badania lepiszczy

Ocena lepisceza powinna byé oparta na atestach producenta (deklaracia zgodnosc) z tym, 2 Wykonawca
powinicn kontrolowat dia kazdej dostawy asfaltowej cmulsji kationowej lepkosé wg EmA-99. Wyniki bada
powinny by 7godne 7 svymaganiami zawartymi W p. 2.2

6.2.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuiycia lepiszcza

Jednorodnosé skropicia powinina byé sprawdzana wizualnic

Kontrole ilosci rozkladancgo lepiszcza po odparowaniu wody malezy wykona¢ wediug metody podancj w
opracowaniu _Powicrzchniowe utrwalenia, Ormaczanic iloci rozkladancgo Iepiszcza i kruszywa”. Badanie
nalezy pracprowadzaé kazdorazowo przed rozpoczgciem pracy skrapiarki w danym dniu oraz W ciagu dnia W
przypadku 7miany parametrow skrapiarki.

7. Obmiar robit

Ogslne 7asady obmiaru robdt podano w ST D-M.00.00.00  Wymag:
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarow jest 1 m* (metr kwadratowy) oczyszczongj i skropioncj powicrzchni.

ia ogolne” pt 7.

8. Odbidr Robét
Ogélne zasady odbioru Robot podano w ST D-VL00.00.00. . Wymagania ogdlne” pkt. 8.
Do odbioru Wakonawea prredstawia wszystiie wyniki badart 7 biczacej koniroli cmul
lepiszcza. deklaracje zgodnosei producenia

Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru na podstawic wynikév b
9. Podstawa platnosci

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-V.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.

. iloci rozlozonego

i Wykonawcy i ogledzin warstwy.

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1w ocyszczenia i skropienia warstw Konstrukeyjnych obejamuie:
~ zakupi dostarczenic matcrialow
mechaniczne oczyszczenic na
powietrza,
~ rgezne odspojenic stwardnialych zanicczyszczer
~ mapenienie skrapiarck lepiszczem.
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,
~ skropienic powierzchni warstwy lepisziczem w ilosci zgodnic 7 pkt5.2.1,

~ pracprowadzenic pomiaréw i badait laboratoryjnych wymaganych w specyfikaci techniczncj.

wierzchni 2 ewentualnym  polewaniem woda lub uzyciem sprezonego

10. Przepisy zwigzane

1. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczenie ilosci rozkladancgo lepiszcza i kruszywa”. Zalecane przez GDDP
do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 7 dnia 1992.02.03.

2 Warunki Techniczne. Drogowe Kationowe cmulsc asfaltowe EmA-99". IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt
60,




[image: image34.jpg]5. Nawierzchnia z beto

D.05.03.05.A. Warstwa wiazaca

u asfaltowego

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniciszcj ST s1 wymagania dolyczace wykonania i odbioru robot 7wiazanych 7 wykonanicm
warstwy wiazace; 2 betonu asfaliowcgo w ramach przcbudowy drogi gminnej w micjscowosci Zlakow Borowy
gmina Zduny

1.2. Zalkres stosowania ST

Spocyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokumen prvetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i ralizacji robot
‘wymienionych w punkcic 1.1

1.3. Zalkres Robéx objgtych ST

Roboty kidrych dotyczy ST obejmuja wsrystkic czynnosci zwiazane 7 wykonaniem warstwy wiazcej  betonu
asfallowego o wiarnicniu 0/16 m i grubosci 4 cm — powierzchnia 4102,85 m2

1.4, Okrelenia podstawoe

141 Mieszanka mineralna - micszanka knusrywa i wypehniacza kamiennego o okreslonym skladzic i
wiarmicniu,

142 Mieszanka mineralno-asfaltowa - ka mincralha 2 odpowiednia ilosca asfltu, wytworzona w

okredlony sposdb, spel
143, Beton asfaltowy

ica okreslone wymagania
eszanka mineralno-asfaliowa o uziarnieniu réwnomiernic stopniowanym, ulozona i

144 podane w ninigjszej ST s 7godne 7 zamieszczonymi w ST DMO0.00.0.
"Wymagania ogolnc" pit. 14
1.5, Ogine wymagania dotyczice Rob6t

151 Ogélne wymagania dotyczaice Robot podano w ST D-M.00,00.00, "Wymagania ogole™

2. Materialy

Ogolne. wymagania dotyczace matcrialéw, ich pozyskiwania i sKladowania podano w ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogoine" pk. 2.

Poszezcgsine rodzajc matcrialéw powinny pochodié 7e 7rodel zatwierdzonych przez Inspektora nadzor. W
prrypadiu zmiany pochod:enia materialu nalezy. po wykonaniu odpowiednich badar, opracowac skorygowana
recepe.

2.1, Rodzaje materialow

Rodzaje materialw stosowanych do 7 mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwe wiazaca
Lp.  Rodzaj maerialu Wymagania
1. Kruszywo lamane granulowane
~ Zsurowca skalnego KLLIED gt 12 wg PNB-1TH
~ 2 suwowea sauemcgo (e pomiedziowe i
stalownicze) Jw.
2 Zvirimiesznka KL LI wg PN-B-11111:1996

Grys 7 naturalnic rozdrobnioncgo surowca skalnego KL LILIN": gat. 1,2
w Zalacznika G PN-S-96025
3. Wypelniacs mineralny podstawowy, we PN-S-96504
4 Asflt drogowy. 35/50 wg PN-EN 12591 7 dostosowaniem do
warunkéw polskich
1) Tylko pod wgledem cicralnosci w bebnie kulowym, pozostale cechy jak dla K. 1

211 Kruszywa
Do mieszanki mincralno-asfaltowej na warstwe wiazaca nalezy stosowaé kruszywa spelniajace wymagania
podane wtablicach 1+3.
Tablica 1. Wymagania wobec kruszywa lamanego
Wymaganie v procentach (m/im)
i Badania wg

1. Scieralnoit w bebnie kulowym Los Angeles PN-EN 10972
@) po pelngjliczbic obrotow. nie wiceej i
) po 1/5 pelngj liczby obroidw, w stosunku do ubytku
pelnj liczbie abrot6, nie wiccej niz:

Lp.  Wiaiciwosci
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2. Mrozoodpornost, nic wiecej niz 20 PN-EN 1367-1

3. Mrozoodpornosé we zmodyfikowancj metody bezposrednicj, nic wigoe] PN-B-11112
ni. 10 Pkt 3502

4. Nasiakliwodé, nie wigcej niz PNEN 10976

a) dia krusrywa 7 skal magmowychi i przeobrazonych

~frakeja (46, 3ymm

- frakcja powyz¢j 6.3 mm

b) dla kruszywa 7e skal osadowych
5. Zawariosé ziaren nicforemnych. nie wigcej niz
6. Zawartoié zanieczysrczefi obeych, nic wigce
7. Zawartodt zanicczyseczen organicznych, barwa cicczy

PN-EN 933-4

PN-B-06714-12
ciemnigjsza PN-EN 1744-1
niz wzorcowa

Tablica 2. Wymagania wobec piasku lamanego i mieszanki drobnj granulowanc

Wymaganic w procentach (m/m)

Lp.  Wiaciwoici Wymagania dla Badania wg
piasku  micszanki
Tamancgo  drobnej
gramilowancj
1. Zawartodt zaniecryszczei obeych, nie wieeej i, ol 0.1 PN-B-06714-12
2. Wskunik piaskowy. nie mniejszy niz: PN-EN 933-8
dia kruszyw ze skal magmowyeh  precobrazonych 65 65
dla kruszywa 7e skal osadowych, 7 wyjatkien wapieni 55 55
dia keuszyw 7 wapieni 4 0
3. Zawartost madziama, nic wieej i 15 15 PN-EN 933-1
4 Zavanodé frakeji (2,0+4.0) mm. powyzej - 15 PN-EN 933-1
5. Zawarosé znicczyszcen organicznych, barwa cieczy nic ciemnijsza niz wzorcowa PN-EN 1097-6

Tablica 3. Wymagania wobec gryséw i zwiréw kruszonych 7 naturalnic rozdrobnionego surowca skalnego
Wymaganie w procentach (m/m)

Lp. Wiasciwosci Wymagania Badania wg
ans it
1. Scieranodé w bebic Los Angeles, nie wieoe] iz PNEN 10972
a)  po pelng liczbie obrotéw 250
) po 15 pelncj liczby obrotw. w stosunku do ubylku masy po
pencj liczbic obrotéw, nie wigce] niz: 250
2. Mrozoodpornost, nie wicej niz 25 PN-EN 1367-1
3. Nasiakliwost, nie wiecej niz. 15
4. Zawaniok ziam prrekruszonych 200 200
Zalacznik G
5. Zawanosé ziaren nieforemnych 250 - PNEN 9334
6. Zawartosé nadziama, nic wieej niZ 80
7. Zawartosé zaniccrysyczen obeych, wiseej niz ol PN-B-06714-12
8. Zawrofé  zamiecsysicreli  organic/mych, barwa cieczy nie wzorcowa PNEN 17441

ciemniejsza ni
ziamo przckruszone — ziamo, kidrego powierzchnia przelamana stanow co najmnicj polowe powicrzchni ziama

2.1.2. Wypelniacz
Do micszanki mineralno-asfaliowej na warsiwe wiszaca i wyréwnawczo-wzmacniajaca nalezy siosowaé
wypelniacr. podstawowy. Dopuszcza sic stosowanic dodatku pyléw pochodzacsch z ukladu odpylania kruszywa
W olaczarce. Wymagania podano w tablicy 4.
‘Tablica 4. Wymagania wobec wypelniacza

Lp.  Whaiciwosci Wymagania Badania wg
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[image: image36.jpg]1. Zawarto&t ziam mniciszych od PN-EN 933-1
0,3 m, % (a/m), nie mnicj iz 100
0,075 mm, % (m/m) nic i 80

2. Wilgotnoit, % (m/m), nic wic 10 PN-S9

6504

2.13 Asfalt
Do micszanki mincralno-asfaltowe) na warstwe podbudowy nalezy stosowad asfalt drogowy D3S/50, spelnizjacy
‘wymagania podanc w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec asfaltu_drogowego D3S/50

Lp. | Wiasciwosci Wymagania | Badania wg
1._| Penctragja w temperaturze 25°C, 0,1 mm 35:50 | PN-EN 1426
|2 [ Temperatura micknicnia, 'C B PN-EN 1427

3. | Temperatura zaplonu, nic mriej niz, °C PN-EN 22592
.| Zawartose skladnikow rozpuszczalnych, nie mnicj ni, % (/i) PN-EN 12592
. ina masy po starzeniu (ubytek ub przyrost). nie wigeej niz. % mm PN-EN 12607-1
[3 fala penetracia po starzeniu, nie maie] niz, % _ PNEN 1426
7| Temperatura micknicnia po starzeniu, nic mnicj PNEN 1427

8. | Zawartose parafiny. nie wiccej niz, % PN-EN 12606-1
19._| Warost temperatury migknienia po starzeniu, nic wigeej niz, °C PNEN 1827

10. | Temperatura lamliwosci, nic wiecej niz, 'C = [PN-EN 12593

2.1.4. $rodek adheryjny

Decyze o zastosowaniu érodka adhezyinego podejmuje Inspektor nadzoru po przeprowadzeniu_przez
laboratoryjnych uzasadniajacych koniccnost jego stosowania dla poprawy przyczcpnosci
asfaltu do knuszywa, Nalery stosowat jedynic te Srodki adhezyjne, idre posiadaja aprobate techniczn
(§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwic drogowym) wydana przcz Instytut Badawezy Drog i
Mostow. Sposob dozowania Srodka adhezyjnego zostanic zaaprobowany przcz Inspekiora nadzoru.

2.2 Dostawy materialiw

Za dostawy materialow odpowicdzialny jest Wykonawea robét 7godnic 7 ustaleniami okreélonymi w ST D-M-
000000, Wymagania ogoine”.

Do obowiizku Wykonawey nalezy takie zorganizowanic dostaw materialdw do wytwarzania micszanki, aby
Zapewnic nieprzeryani prace otaczarki w trakie wykonywania dzicnncj dzialki roboczej.

Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi byé zaopatrzona  deklaracie zgodnosci o tresci wediug
PN-EN-45014, wydana przcy. dostawce.

2.3, Skladowanic materialéw

2.3.1. Skladowanie kruszywa

Skladowanic kruszywa powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych e przed zanicczyszczeniem i
icszanicm 7 innymi rodzajami lub frakejami kruszywa.

2.3.2. Skladowanie wypelniacza

Wypelniacz nalezy skiadowa w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeraci.

2.3.3. SKladowanie asfaltu

Asfaltpowinien byé skladowany w zbiomikach, ktérych konstrukeja i uzyte do ich wykonania materialy
wykluczaja mozliwosé zaniecryszzenia asfalu. Zbiomiki powinny byé wyposazonc w_automatyczne
uradenia griewcre - olejowe, parowe b clekirycznc. Nie dopuszcra sie ogrzewamia asfaltu otwartym
ogniem. Zbiomik roboczy olaczarki powinien byé izolowany termicznic, posiadaé automatyczny sysiem
grzewezy zdolny do utrzymania 7adanej temperatury 7 tolerancia = 5°C oraz posiadaé uklad cyrkulaci asfaltu.
Wolot rury powrotnej musi znajdowac sig w zbiomiku ponizej zwierciadla gorcego asfaltu.

3. Spragt

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogolnc”. pki. 3.

Przed preystapicnien do wykonania robol. [nspektor nadzon sprawdzi zgodnosé. precdstawionsj precz
Wykonawc propozyci sprztowe;  wymaganiami ST.

3.1, Spregt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mincralno-asfaliowa powinna byé produkowana w wytwérni (otaczarce) o micszaniu cyklicznym
Iub ciaglym. sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany tormiczaiic silos gotowj mieszanki o
‘pojemnodci nic mnicjszej iz polowa wydajnosci godzinowej. Wydajnosé otaczarki o najmnicj 100 Uh.
Dozowanic skladnikew micszanki mincralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchylki masy dozowa
skladnikow (w stosunku do masy poszczeginych skladnikow zarobu) nic powinny by¢ wigksze od & 2 %.
3.2 Spragt do whudowania i zageszczenia mieszanki mineralno- asfaltowej

yeh




[image: image37.jpg]Do whudowania nalezy stosowat rozkladarki, przezmaczone do ukladania mieszanki mineralno-usfaliowej ypu
zagesrcrmego, wyposwone w clektroniczny uklad. sterowania gruboscia wbudowywanej warstwy oraz z
mozlivoscia podgrzewania spoiny podiuzci.

Do zaggszczania nalezy stosowat stalowe walce wibracyjne - Srednie i ciezkie, wyposazone w urzadzcnia do
smaszania waléw woda, walce ogumione o regulowanym ciénieniu W oponach.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyezae transportu podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogélne”, pk. 4.

4.1. Transport kruszywa

Krusrywo mozana prrew

zamicczyszczeniem i zmieszaniem 7 innymi rodzajami lub frakcjami krus

4.2, Transport wypelniacza

Wapelniacz. naley przeworié luzem w odpowiednich eystemach preystosowanych do transporti matcrialéw

sypkich, umozliwiajacych rozladunck pneumatyczny. W czasie przeladunki oraz transportu wypelniacy. nalezy

chronié pred zawilgoceniem, 7bryleniem i zanieczyszczeniem

4.3, Transport asfaltu

Asfalt malezy prrcworic. izolowanymi temiczaie cysternami wyposazonymi w_instalacje umozliwia

podiaczenic cysiem do urzadzeri grzewczych lub wyposazonymi we wasne urzadzenia grzewczs.

4.4, Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Micszanke mincralno-asfiltowy nalezy przewozié. pojazdami  samowyladowezymi o duzej ladownosci,

wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podc7as transportu.

Cras i warunki transporiu powinny by¢ fakie, aby micszanka wyladowywana do kosza ukladarki posiadala

femperature ni¢ nizsza niZ minimalna temperatura wytwarznia. Czs transportu micszanka liczony od

zaladunku do rozladunku nic powinien przckraczaé 2 godzin. W wyladowywanej do kosza ukladarki mieszance
i powinny znajdowac sic grubsze bryly skawalone] (nadmiemic wystudzoncj) mieszanki.

Zalcea sig stosowanic samochoddw-termosow

vié dowolnymi érodkami transportu w. warunkach 7abespicczajacych je praed
wa,

5. Wykonanie Robit
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 *Wymagania ogoln
5.1. Opracowanie recepty laboratoryjnej
Wakonawea przygotuje receple laboratoryjng nia mieszanke betomu asfaltowcgo, kiora preedstawi Inspekiorowi
‘nadzoru do akeeptacii w7 wynikami bada wszystkich materialow wehodzacych w skiad micszank.
Projekiowanic skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na

« doborze skladnikéw mieszanki mineralnj,

= doborze optymalnej iloici asfult,

« okrcdleniu whaiciwosci mieszanki mincralno-asfaltowej i porownaniu uzyskanych wynikéw 2

wymaganiami podanymi w ST

Krrywa wriamienia micsranki mincralncj powinma miedcié sie w obszarze wyznaczonym preez. ke
exaniczne.
Ragdne krrywych granicznych micszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej 2 BA 0/16 mm podano w
tablicy 6.
“Tab. 6. Regdne krzywych granicznych uziamicnia micszanki mineralnej do wykonania warstwy wiazacej z BA
0116

kL. 5.

e

wymiary w %
Wymiar ocrek si # v m Reedne krzywyeh granicznych ramicnia
Zavartodé asfaltn micszanki minralng] od 0 mm do 16 mm
Prechodsi precz.
200 100
160 88100
128 78~ 100
96 67-9
6086

5380

2-69

3054
(08¢ ziam > 2.0 mm 46-70

2040

14-28

-2

817
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Zaprojektowana micszanka BA 0/16 mm powinna spelniac wymaganic podane w tabl
Wakonana warstwa powina spelniaé wymagania podane w tablicy 7 Lp. 6+7

6Lp.155.

“Tablica 7. Wymagania wobec mieszanki BA oraz. wykonancj 7 nicj warstwy wiazacej
Lp  Wiacivosci Wymagania
1. Modul sstywnoci pelzania ", MPa nic maicj ni 160

2 Stabilnosé probek wg Marshalla w temperaturze 60 °C. zageszczonych 2x75 uderzcit 11,00

ubijaka, kN i e niz

Odkstalcenic probek jw.,
Wolna prrestrzeii w probkach jiv. % (v/v)
‘Wapelnicnic wolnej prestrzeii w prébkach jw. % nic wicce niz
Wskadnik zageszczenia warsiwy, % nie micj ni,
Wolna prrestrzefi w warstwic, %(V/V)

1) Dotyezy tylko fazy projektowania skladu MMA

1540

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonu asfaltowego

Witwarzanic. micszanki mincralno-asfaliowej powinnio odbywaé si¢ w oparciu o recepte laboratoryjna,
satwicrdzona prez. Inspekiora nadzoru. Wytworzona micszanka betonu asfaltowego powinna. spelnia¢
wymagania zamieszczone ¥ tablicy 7.

Micszanke mincralno-asfaliowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidlowe dozowanic
skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanic oraz zachowanie (emperatury skladnikow i gotowej mieszanki
‘mincralno-asfaliowc). Minimaina i maksymalna temperatura asfaltu W Zbiorniku powinna byé zgodm 2
wymaganiami producenta asfaltu. Kruszywo powinno by wysuszone i tak podgrzane, aby micszanka mineralna
po dodaniu wypelniacza uzyskala wiasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
‘powinna byé wyzs7a o wiecej ni. 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfal(onc.
Temperatura mies7anki powinma wynosic:

-zashllen D3S/S0  165+180°C

5.3, Prygotowanie podloia

Podloze pod warstwe wiazaica, powinno by oczyszczone i skropione 7godnie 2 zasadami podanymi w ST
D.04.03.01; powicrzchnia powinna by skropiona cmulsja asfaltowa z odpowiednim wyprzedzenicm czasowym,
niczbednym na odparowanie wody. Powierzchnie krweznikow, wlazow, wpusiow i tym podobnych urzadzes,
praylegajace do ukladancj micszanki mincralno-asfaltowej powinny byé posmarowane goracym asfaliem lub
pokytc tasma asfaliowa lub innym materialem usczclniajacym, uzgodnionym 7 Inspektorem nadzoru.

5.4. Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni 2 mics7znki betonu asfaliowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia wynosi co
najmicj 10°C; Nic dopuszcza si¢ ukladania mics7anki na wilgotnym lub oblodzonym podlozu, podczas opadéw
amosferycznych oruz silncgo wiatru (v > 16 ms). Powicrzchnia podloza po preelotmym deszczu, jezeli jest ©©
Konicczne, powinna byé osuszona, np. dmuchawa lub sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy podioze
podgrzewa sic. lemperatura v czasic 1obdt mo7e byé nizsza niz podano powycj

5.5. Préba technologiczna

Wkonavwea preed praystapicnien do produkcji mieszanki betomu asfaliowego jest zobowiazany do
przcprowadzenia préby tcchnologiczncj. Sprawdzenic zawartosei asfaltu w mieszance okredla si¢ wykonujac
chstrake.

Tolerance zawartoéci skladnikéw micszanki betonu asfaltowego wgledem skladu zaprojekiowanego powinny
by zawarte w granicach podanych w tablicy §

Tablica 8. Odchylki zawartoéci skladnikow mieszanki betonu asfalowego wrzgledem skladu zaprojektowancgo
‘przy badanin pojedynerej probki metoda ckstrakeji

wymiary w procentach (m/m)
Lp. Skladniki mieszanki mineralno-asfaltowej Dopuszczalne odchylki

1" Ziama pozostajace na sitach o oczkach # (mm):

20.0: 16,0; 12.8; 9.6: 8.0; 6,3; 4,0; 2,0

0,85; 0.42; 0,30; 0,18 0,15; 0,075

Ziarma preechodzace prvez.sito o oczkach # (mm) 0,075
Asfalt




[image: image39.jpg]5.6. Whudowanic i zaggssezanie warstw 7 hetonu asfalow
Micszanke betonu asfaltowego nalezy whudowywaé mechaniczaie, w sposéb ciagly, rozkladarka spelniajaca
‘wymagania punktu 3. Ukladarka powinna porusza¢ sie ze stata predkoscia i bez zbednych zatrzymywaii (np. w
oczekiwaniu na kolejny samochéd 7 goraca mieszanka).

Warstwe nalezy ukladaé w miarg mozliwosci calq szerokoscia Dopuszcza Sie warstwy pasami 0 muicjszci
sverokodci niv. szerokosé jezdni lecz przy uzyciu dwoch ukladarek przy niewielkich odleglosciach pomiedzy
nimi (metoda ,£oraco M Soraco’)

Zageszczanic rozlozoncj mieszanki nalezy wykonywad walcani wibracyjnymi oraz ogunviony, spefniajacymi
wymagania podane w ST. Zaleca sie stosowanie walcow wibracyjnych o masic nic mnicjszcj niz 9 Mg, a
walcow ogumionych o masie nie mniejszej niz. 16 Mg

“Temperatura mieszanki w koszu rozkladarki nic powinna by nizsza od 140°C. Zageszczanic micszanki powinno
byé zgodnic z schematem przejéé walca zweryfikowanym na odeinku probnym. Zageszczanic nie powinno
powodowaé wyciskania zaprawy na powierzeliie. Poczatkowa temperatury mieszanki W C/asic Zgeszezania
powinna bye zgodna 7 okreslona na odcinku probmyim.

‘Wayniki badai zageszczcnia wykonanc] warstwy powinny by¢ 7godne  wymaganiami podanymi w tablicy 7.
Nivweleta i grubosé whudowancj warstwy powinny by¢ 7godne z dokumentacia_projekiows,

Zlacza w warsiwic powinny byé wykonane w linii prostej rownolegle lub prostopadic do osi drogi. Zlacza
podiuznc w poszzegolnych warstwach powinny byé preesunicte wrgledem sicbie co najmniej o 15 cm; Zlacza
poprzeczne o co najmnicj 1 metr. Ziacza powinny by¢ calkowicie zwiazane, a przylegajace warstwy powinny
by w jednym poziomie.

6. Kontrola jakosci Robit
Ogolne zasady kontroli jakodci Robét podano w ST D-M.00.00.00. *Wymagania ogolne” pkl. 6.

6.1 Badania przed przystapieniem do robét

Przed prrystapicniem do robot Wykenawca powinien prrcdstawié Tnspektorowi nadzoru wyniki wszystkich
badait materialow przczmaczomych do produkcji mieszanki BA celem poréwnania 7. wymaganiami ST i
satwierdzenia 7rédel poboru materialow

6.2. Badania w czasic rohdt

6.2.1. Crgstotlinosé oraz zakres badaii | pomiarow

‘Tablica 9. Zakres ora czgstotliwosé badafi i pomiardw W czasie wytwarzania i whudowywania micszanki

betonu asfaliowego

Lp. Wyseczegolnienic badars Cagstotlivosé badar
BADANIA MATERIALOW
I Uziamicnic  kruszywa, zawarlo& ziam Jedno badanic na 1000 ton dostarczonej frakeji
nicksztaltnych, zawartos zanieczyszczei obeych Przy kazdej 7mianic knuseywa okreslenic Kiasy i gatunku
2. Uziamienic i wilgotnosé wypelniacza Jedno badanic na 100 ton dostarczonego wypelniacza
3. Penetracia i temperatura micknicnia asfaltu Jedno badanie dla kadej cysterny
BADANIA MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWE]
4 Dozowanie skladnikéw dozr ciagly
5. Temperatura skladnikéw 02 godziny
6. Temperatura i wyglad micszanki Kazdy samochéd prey zaladuniku i w czasic whudowywania
7. Skiad i wiamienic MMA produkowancj:
W otaczarce sterowancj komputcrem dobr ciagly

8 Wiaiciwodci probek (stabilnodt, odksstalcenie i jeden raz dziennic
wolna prestrzeri w probkach Marshalla)

BADANIA PO ZAGESZCZENIU WARSTWY Z BETONU ASFALTOWEGO

9. Gruboit i wskanik zagesscrenia warstwy, 2 probki 7 kazdego pasa ruchu o powierzchni jezdni do
wolna przestrzei w warstwvie 3000 m',

6.2.2. Badanie whasciwosci kruszywa
Z caestotliwoscia podang w tablicy 9 nalezy kontrolowaé Kazdy rodzaj dostarczanceo knuszywa drobnogo i
Kaida frakeje grysow. Wyniki powinny byé zgodne 7 wymaganiami podanymi w pkt. 2.1.1. Wszystkic odchylki

od uziamienia materialows uzytyeh do opracowania recepty powinny byé uwsglednione 1a biezaco w dozowaniu

wsiepnym otaczarni.
6.2.3. Badanie wlaciwosci wypelniacza

Z Crestotliwoscia podana w tablicy 9 nalezy kontrolowat dostarczany wypetniacz. Wyniki powinny by zgodne
 wymaganiami podanymi w punkeie 2.1.2. Wszystkic odchylki od uziamiienia nalezs na biczaco wwglednic w
recepcie robocze] otaczarni
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Z cagstotliwoscin,podana w tablicy 9 nalezy kontrolowaé dostarczany asfalt. Wyniki powinny byé zgodne
wymaganiami podanymi w punkcic 2.1.3

6.2.5. Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z cagstotliosicia podana w tablicy 9 nalezy kontrolowa temperaturg skladnikéw micszanki, Pomiar polega i
odezytaniu wskazan odpowiednich termometréw zamontowanych w otaczarce. Wyniki powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w punkei 5.2,

6.2.6. Pomiar temperatury mieszani
Temperature. micszanki BA nalezy micrzyé i rejestrowaé przy zaladunku i w czasic whudowywania w
nawierzchnic. Zalcca sig stosowanie termometréw Cyfrowych z sonda welcbna, Wyniki powinny byé zgodne 7
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2

6.2.7. Zawartos¢ asfaltu

Z cagstotliwoscia podana w tablicy 9 nalezy kontrolowaé zawartosé asfaltu. Badanie polega na wykonaniu
ckstrakcii asfaltu, zgodnic 7 PN-5-04001. 7 probki pobranej w micjscu wbudowania mieszanki. Wiclkosé prébki
poddancj ckstrakcji naley preyjaé 7godnic 7 punkiem 5.5. Wyniki powinny byé zgodne 7 zatwicrdzon recepti,
przy zachowaniu tolerancji podanej w tablicy 8.

6.2.8. Uriarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ckstrakei lepiszcza naley preprowadzi¢ Kontrole uziamicnia micszanki kruszywa mincralncgo.
Krrywa uzamicnia powinna by zgodna 2 krzywa zatwierdzona, przy wwzglednieniu tolerancji podanycli
tablicy 8.

6.2.9. Wlabciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe

Z cagstotliwoicia_podang w tablicy 9 nalezy okresla stabilnosé, odksztalcenic oraz woli precsirzeti W
problach Marshalla, Gestosé objetosciowa mieszanki mincralno-asfaliowej powinna byé zbadana metoda
piknomeryczna w rozpuszezalniku (opis metody podano w Zalaczniku 1 do Zeszytu 61 wydancgo przez
TBDIM). Gestosé sirukiuralng probek Marshalla wykonanych 2 mieszanki pobrancj w dniu jej wbudowania,
nalery okresia metoda hydrostatyczna (opis metody podano w Zalaczniku 2 do Zeszytu 61 Wydanego przcz
IBDIM).

‘Wayniki powinny by 7godne 7 wymaganiami podanymi w tablicy 7.

6.2.10. Pomiar gruboici warstwy

Grubosci wykonancj warstwy nale7y okresla¢  czgstotliwoscia podana w tablicy 9 ma podstawic wycietych
prbek. Grubosé warstwy nic moze roic si¢ od grubosci projektowancj o wigeej niz £5 mm.

6.2.11. Wskainik 7aggszezenia warstwy

Wskanik zagesvczenia warstwy nalezy sprawdzaé na prébkach Wycietych 7 7agesscroncj Warsiwy. poprzez.
poréwnanic gestosci strukturalnej wycietsch probek 7 gestoscia strukluralna prbek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania_kontrolowangj dzialki roboczej. Okreslanic gesioéei malezy  wykonywaé  metodq
hydrostatyczna. Wyniki powinny byé zgodne 7 wymaganiami podanymi w tablicy 7.

6.2.12. Wolna prrestrzes w zaggszczone] warstwie

Na prébach wycictych 7 nawierzchni nalczy wykonaé badanie gestosci strukturalngi i objetosciowej. Wolna
preesirze w warstwic nalezy okreslat jako Srednia aryimetyczn 7 dwoch oznacrer, w % 7 dokladnoscia do 0.1
Y%, Wg nasigpujacego 7c Wzt

L Prsuiogry
P,
gestosé objetosciowa micszanki mincralno-asfaltowe). glem’, oznaczona w piknometrze na materiale
tosdrobrianym, w tozpuszezalniku stosowanym do ekstrakeji asfalt, 7godnic 7 opisem podanym w
zalaemiku 1 do Zeszytu 61 wydanego przez BDIM
= g s gz walo e, oznaczona metoda
. zgodnic 7opisem podamym zalicniku 2 do Zes7yt 61 wydnego prres IBDIM

2godna 7 wymaganiem podanym w tablicy 7.

P

Comsoliwosé ora zakres bada s pomiaré podae alica 10

Tablica 10. Crgstotliwosc oraz. zakres badar i pomiaréw warstwy wiazacej wykonanj z

L. Wyscregolnienic badari Cagstotlivosé badai | pomiarow

I Srerokosé warstwy 2 razy dia budowancgo odcinka drogi

2 Rownok podiuzna Kazdy pas ruchu planografem albo latg co 20m
3 Rownoit poprzeczia 0 Ty na Tkm (proporcionalnic dia

budowanego odeinka drog)
4 Spadki poprreczne 10 rzy na 1 km (proporcionalnic dla
budowancgo odeinka drog)
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[image: image41.jpg]Rogdne wysokosciowe 0 50 m (proporcjonalnic dia budowancgo
odcinka drogi)

6 Uksztaltowanie osi w planic 0 100 m” (proporcjonalnic dia budowanego
odcinka drogi)

7 Ziacra podiume i poprzcezne cala diugosc zlacza

§  Wyglad zewnetrzny cala powierzchnia wykonanego odcinka

Dodtkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztzliowania osi w planie alezy wykonaé w
‘lownych punkiach ukéw poziomych

32, Srerokosé warstwy
Z crestotliwoscia podana w tablcy 10 nalezy spravdzaé szerokosé warstwy. Sprawdzenic polegi ma zmierzcaiu
W poriomic, taéma miernicza, odlegloéci prrcciwleglych bocznych krawedzi.

Srerokodé wykonanj warstwy nie maze r6znic si¢ od szerokodei projektowancj o wigeej i+ 5 cn.

6.3.3. Rownosé podluina warstwy
Rownosé warstw 2 belonu asfaltowego nalezy micrzyé aparatem okreslajacym wskaznik IRI lub za zgoda
Inspekiora nadzoru 4 m Jaia i Klinem w: BN-68/8931-04. Wymagana rownoé¢ podiuzna jest okreslona przcz.
warlodci wskaZnika. Kidrych nie mozma prrckroczy¢ na 50%, 80% i 100% diugosci badancgo odcinka
nawierzchni. Wartosci wska/nika, wyrazone w mm/m okresla tablica 11

“Tablica 11

Warstwa konstrukeyjia 50% 80% 100%
wiazaca <4 <18 260

Jezeli na odeinku nic mozna wyznacyé wiecej ni 10 wartosci RI, to warto$¢ miarodajna bedaca suma wartosci
Srednic E(IRI) i odchylenia standardowego D-E(IRTY*D nic powinna przekroczyé wartosci odpowiedsicj dia
80% diugoéci badanego odcinka. Wartos¢ odchyleri rownosci podruzne] dia warstw nawierzchni badancj meods
Jaty i Klina, powinna wynosié <12 m.

6.3.4. ROWnOSE poprzcczna warstwy

Do pomiaru réwnosci poprzeczncj stosuje si¢ metodg rownowazna metodzi laty i Klin wg BN-68/893 1-04.
Wymagana rowno& poprzeczna jest okredlom precz wartosé odchyleri rownosci, kiore nie moga byé
praekroczone w liczbic pomiaréy stanowiacych 90% i 100% liczby wszystiich pomiaréw na badanyin odcinku.
Odehylenic rownosci ozmacza najwigksz odleglos miedzy lata a mierzonq powicrzchaia w danym profi
‘Wartoéci odchylei, wyrazone s mm, okresla tablica 12.

Tablica 12,

Warstwa konstrukcyjna 90% 95% 100%
wiziga - <90 2100

Warloé¢ odchyleii réwnosci poprzecznej dla nawierzchni badanych metoda Jaty i Kiina, powinna wynosié <12
.

padki poprzcezne
i poprzcezne warstw 2 betonu asfaliowego na odcinkach prostych i na fukach powinny by zgodnc 2
dokumentacia projektowa 7 tolerancia £0,5%.

6.3.6. Ragdne wysokodciowe warstwy

Z crestotliwoscia podana w tablicy 10 nalezy sprawdzaé recdne wysokosciowe warstwy. Sprawdzenic polega na
wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikéw pomiaru 7 dokumentacia projekiowa. Réznice pomigdzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy a rzednymi projekiowanymi nic powinny przekraczaé 1 cm,

637 Uksataltowan planic

Z cagstotliwoscia podana w tablicy 10 nalezy sprawdza¢ uksztaltowanic osi warstwy w planic. Sprawdzenic
polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegolnych punkiéw osi i poréwnaniu wynikéw
pomiaru z dokumentacja projeklowa, 0§ warstwy w planic nic moze byé przesunicta w stosunku do osi
projektowancj o wiecej iz 5 cm

6.3.8. Ziacza podiune i poprzeczne

Z cagstolliwoscia podang w tablicy 10 nalesy sprawdzaé prawidlowos¢ wykonania zlacza podiuzncgo i
poprzcczmego. Sprawdzenie polega i ogledzinach. ZIacza powinny byé rowne i zwiazane

6.3.9. Wyglad warstwy

Z cagstotlinoseiq podana w tablicy 10 nalezy sprawdza wyglad warstwy poprzez ogledziny calcj powicrzchni
wwykonancgo odcinka. Wyglad warstwy wiazacej powinicn by jednorodny. bez spekai, deformacii, plam i
wykruszaii

7. Obmiar Robit

a1



[image: image42.jpg]Ogélne wymagania dotyczace obmiaru Robét podano w ST D-M.00.00.00. ., Wymagania ogolne” pki.7.

7.1 Jednostia obmiarowa
Jednostkay_obmiarowa jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wiazacej 7 betonu asfaliowego o
prubosci 4 cm

8. Odbiér Robit

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogélnc” pkL. 8.
Roboly uznajc si¢ za wykonane godnic 7 Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
iezeli wszystkic pomiary i badania 7 zachowanic tolerancji we pkt. 2 6 miniejszcj ST daly wyniki pozytywre.

9. Podstawa platnosci
Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnoei podan w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogoluc” pki 9,

9.1. Cena jednostii obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 1 warstwy wiazacej uwzglednia:

- prace pomiarowe,

~ roboty przygotowawcze,

~ ormakowanie robé.
zakup i transport materialdw,

~ opracowanic recepty laboratoryjnj dia mieszanki mineralno-asfaltowej,

~ wykonanie proby technologiczncj,

~ wyprodukowanic mieszanki mineralno-asfaltowe i j¢j transport na miejsce woudowania,
‘posmarowanic lepiszczem lub pokrycie tasma asfaltowa krawedzi urzadzert obeyeh i kraweznikéw,

~ rorlozenic i zageszczenic mieszanki mincralno-astaliowe],

~ obeigcie krawedzi i posmarowanie asfaltem,

~ przcprowadzenic pomiarow i bada laboratoryjnych, wymaganych w ST,

10. Przepisy winzane

10.1. Normy

1 PN-5-96025 Drogi sumochodowe i lotniskowe. Nawierzchnic asfaliowe. Wymagania
2 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do nawierzchni — drogowych

3 PN-B-11113 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4 PN-B0GTI400  Krusrywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoln
5.PN-BOGTI401  Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazwy i okreslenic badaii
G6.PN-BO6714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanic zawartosci zanicczyszczcti obeych

7. PN-EN 932-1 Badania podstawowych whasciwosci kruszyy. Metoda pobicrania probek

§ PN-EN 033-1 Badania geometryeznych whaciwodci kruszyw. Ozaczanic skiadu iamonego. Metoda
pracsicwania

9. PNEN 9334 Badania gcometrycanych whaciwosci kruszyw. Ozac
ksztaltu

10.PN-EN9338  Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Badanic wskanika
piaskowego

ILPN-EN 10972 Badania mechanicsnych i firycanych wladciwosci kruszyw. Metoda oznaczania
odpornosci na rozdrobnienic

12. PN-EN 10976 cenych whciwosci kruszyw. Ozmaczanie gestosci ziam i

13 PN-EN 1367-1 mechanicznyeh i fizyemyeh  whadciwosci  Kruszyw.  Oznaczanic
‘mrozoodpornosei.

14, PN-EN 1426 Astally i produkty asfaltowe, Oznaczanie penetrac igh,

15 PNEN 1427 Asfalty i produkly asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknicnia. Metoda Pieréciett i
Kula

16.PN-EN 1744-1  Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

I7.PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacia - 7 dostosowanicm do
warunkow polskich.

I8 PNEN 12592 Asfaly i produkty asfaltowe - Oznaczanic rozpussczalnosci

19.PN-EN 12593 Asfalty i produkiy asfaltowe. O7maczamic temperatury lamliwosci metoda Fraassa

20.PN-EN 126071 Asfalty  produkly asfaliowe. Oznaczanic odpornosci na twardnicnie pod wplywem
cicpta i powictrza. Metoda RTFOT

21 PN-EN 126061 Asfalty i produkiy asfaliowe. Ozmacanic zawartosci parafiny. Metoda destylacyjna
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[image: image43.jpg]22 PN-S-96504 Drogi samochodowe. Wypelniacy kamienny do mas bitumicanych

23 PN-S-04001 Drogi samochodowe. Metody badai mas  mineralno-bitumiczych i nawierzchni
bitumicznych

24 BN-T0/893109  Drogi samochodowe i lotniskowe, Ozmaczanie stabilnosci i odksztalcenia mas
mineralno-asfaltowych

25 BN-G8/8931-04  Drogi samochodawe. Pomiar réwnosci nawicrzchni planografen: i lata

26, PN-EN45014  OgGine kryteria dotyczace deklaraci 7godnosci wydawane] pracz dostawcow
27. EN 22592 Petroleum producs. determination of Mash and fir points, Cleveland open cup method.
2 PN-C-04132 Przctwory naflowe. Pomiar cingliwosci asfaltéw

10.2. Inne dokumenty

29._Zasady projekiowania betonu asfaltowego o zwickszonej odpomosci na odksztalceniatrwale. Watyczne
ormaczania odksrtalcenia i modulu srtywnoéci mieszanck mineralno-bitumicznych metoda pelzania pod
obciazenicm statycznym”, IBDIM - Zeszy 43, 1995 .

30. . Warunki Techniczne wykonywania warstwy podbudowy 2 mieszanki mineralno-cementowo-crmulsyinc
(MCE)", wydanic Il uzupelnione - IBDiM, Warszawa 1999, Zeszyt 61

D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05 Warstwa écieralna
1. Wstgp
1.1, Proedmiot Specyfikaci Techniczne
Przedmiotem  ninicjszcj ST s wymagania dotycrace wykonania i odbioru_robdt zwiazanych z wykonaniem

warstwy écieralngj 2 betonu asfaltowego, w ramach przebudowy drogi gminnej w micscowosci Wiskicnica
Dolna, gmina Zduny.
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana fako dokument przetargowy i Kontrakiowy przy zlecaniu i realizacii
10bG1 wymicnionych w punkeic 1.1
1.3. Zakres Robit objgtych ST
Roboty ktérych dotyczy ST obejmuja wszystkic crynnosci zwiazane 7 wykonaniem warstwy Scierainj 2 betonu
asfaltowego o uziamieniu /12,8 mm i grubosci 3 cm - powierzchnia: 4012 m2
1.4, Okredlenia padstawowe
141, Miesanka mineralna - mieszanka knuszywa i wypelniacza kamiennego o okreslonym skladzie i
wziamieniu.
144, Miewanka mineralno-asfaltowa - mieszanka mincralna 7 odpowiednia iloscia asfilto, wytworzona
okreslony 5posob, spelniajaca okreslone wymagania.
145 Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziamieniu rownomiernie stopriowanym, ulozona i
Zageszczona.
144, Posostale okredlenia podane w minicjzej ST 1 7godne 7 zamieszezonymi w ST D-M.00.00.00.
"Wymagania ogslne" pkt. 1.4,
15, Oglne wymagania dotyczace Robit
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine” pkt. 1.5

2. Materialy

Ogtine wymagania_dotyczace materialow, ich poryskiwania i sladowania podano w ST D-M00.00.00.
"Wymagaia ogolne” pkt 2

Poszczegdine rodzaje materialéw powinny pochodzi ¢ rédel zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. W.
prrypadku zmiany pochodzenia materiahu nalezy, po wykonaniu odpowiednich bada, opracowa skorygowana
recepte.

2.1. Materialy do produkcji mieszanki betonu asfaltowego

Do wytworzenia mieszanki betonu asfaltowego na wykonanic warstwy &cieralngj o wziarmieniu 00112.8 mun
nalezy stosowaé materialy podane w tablicy |

Tablica | Wymagania dia materialow do warstwy Scicralncj 7 betonu

fallowego
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3
4

1) Tylko pod wrgledem Scicraln

Rodzaj materialu

Kruszywo lamane granulowane

2e skal magmowyeh i przcobrazonych

e skal osadowych

- 2 swowen saucmcgo (avle pomicdziowe i
stalownicze)

Zuir i mieszanka

Grys 2 naturalne rozdrobnionego surowca skalncgo

Wypelniac. mineralny
Asfalt drogowy

2.1.1. Kruszywa
Do mieszanki mincralno-asfaliowej na warstwe wiazaca | wyréwnawcza nalezy stosowaé kruszywa spelniajace
wymagania podane w tablicach 2+

‘Tablica 2. Wymagania wobec kruszywa lamancgo

Lp.
1

Wiaiciwosci

Scieralnosé w bebie kulowym Los Angeles

) po peincj liczbic obrotdw, nic wiecej niv:

b) po 1/5 pelncj liczby obrotow, w stosunku do
peinej liczbie brotow. nie wiccej niz

Mrozoodpomos, nic wicc iz

Mrozoodpornosé wg zmodyfikowanej melody bezposrednic, nie wiecej

niz.

Nasiaklinosé, nie wicej niz

a) dia kruszywa z¢ skal magmowych i przcobrazonych
~frakeja (456, 3)mm

- frakcja powy7cj 6,3

b) dla kruszywa ze skal osadowych

Sklad ziamowy

Wymagania
KLY gat, 1.2 wg PN-B-11112
jw

Jw.

KL LI PN-1111151996

KL LIL gat 1.2

wg Zalacznika G PN-5-96025
podstawonvy, wg PN-5-96304
35/50 wg PN-EN 12591
warunkéw polskich

2 dostosowaniem do.

wbebnic kulowym, pozostale cechy jak dia kL. 1

Wymaganie v procentach (mm)

) zavwarlodé ziam mniejszych ni. 0,075 mm, nie wieej niz.

frakcja 2.0-6,3 mm
frakeja 6,3-20.0 mm

byzawartodé frakeji podstawowej, dla frakeji i grup frakej, nie wiccej niz

frakeja 2,063 mm
frakeja 6,3-20,0 mn

© zanvartoit podzarma, dia frakej | grup frakii, nic wiecej nic:

frakeja 2.0-6.3 mm
~ frakcja 6.3-20.0 mm
@) savartod¢ nadziarna, nic wigce] niz

Zawartoé¢ ziaren nicforemnych, nie wiecej ni.
Zawartosé zanicczyszezer obeych, nic wiecej ni.
Zawantos zanicczyszczen organicznych, barwa cieczy

Wymagania  Badania we

PN-EN 10972

25

ubytku masy po 25

20 PN-EN 1367-1
PNB-11112

10 pit. 3512
PN-EN 10976

15

12

20
PN-EN 933-1

20

[k}

800

850

150

100

80

25 PN-EN 933-4

01 PN-B-0G714-12

nic  ciemnicjsza PN-EN 1744-1

ni wrorcowa

“Tablica 3. Wymagania wobec piasku lamancgo i mieszanki drobnej granulowanc

Lp

Wiatciwodci

44

Zaartoé w procentach (m/m)
Wymagania dla Badania wg



[image: image45.jpg]piasku  mieszanki
lamanego  drobnc
pramlowangj
1. Zawantos¢ zanieczyszczei obeyeh, nic wieed) niz o1 o1 PN-B-06714-12
2. Wskaznik piaskowy, nic mnigjszy niz PN-EN 9338
dla kruszyw ze skal magmowych i przeobrazonych 65 65
dla kruszywa ze skal osadowych, 7 wyjatkiem wapieni 55 55
dla kruszyw 2 wapieni 40 0
3. Zawartoi nadziama, nic wiceej n 15 15 PNEN 933-1
4 Zawanosé frakefi (2.0+4.0) mm, powyzcj - 15 PN-EN 933-1
5. Zawarosé rnicczysecze organicznych, barwa cieczy nic ciemnicjsza ni wrorcowa PN-EN 10976

Tablica 4, Wymagania wobec grysow i zaviréw kruszonych z naturalnic rozdrobnioncgo surowea skalnego
‘Wymaganie w procentach (m/m)
Badania wg

Lp. Wiaiciwoici Wymagania

s

1. Scieralnoét w bebnie Los Angeles, nic wigeej ni
© po pelngj liczbie obrotow
@) po 1/5 pelncj liczby obrotéw, w stosunku do ubytku masy po
pelngj liczbie obrotdw, nic wieej iz:
2. Mrozoodpomosé, nie wigcej ni.:
3. Nasiakliwost, nie wicccj ni

4. Zawartodé ziam przekruszonych <100
5. Zawanosé ziaren vieforcmnych =250
6. Ziama mnicjsze niz0,075 mm, odsiane na mokro, nie wigee] niz: -
) dia frakeji 26,3 mm LS
b) dla frakgji > 6,3 mm o
7. Zawartosé frakeji podstawowych ez, nie mnicj niz
@) dia frakcji 26,3 mm 800
b) dia frakgji > 6,3 mm 850
8. Zawarloi podziama, nie wiecej niz
a) dia frakcii 26,3 mm 150
b diafrakeji > 6.3 mm 100
9 dziarma, nie wiecej niZ 80
10. svczen obeych, wieeei ni : o1

it

250

250

25

L5
=700

1L Zawarlos¢  zaniecryszceh  organicznych, barwa cicczy nie wrorcowa

mnicjsza niz:

PN-EN 1367-1
PN-EN 10976
PN-5-96025
Zalacanik G
PN-EN 9334

PN-EN 933-1

PN-B06714-12
PN-EN 1744-1

" siamo preekruszone  ziamo, kidrego powicrzchnia przclamana stanowi co najmniej polowe powierzchni ziarna

2.1.2. Wypelniacz

Do micszanki mineralno-asfaliowej na warstwe wiazaca i wyrbwnawezo-wzmacniajaca, nalezy. stosowaé
wypelniacz podstawowy. Dopuszcza sic stosowanic dodatku pyléw pochodzacych z ukladu odpylania kruszywa

W otaczarce. Wymagania podano w tablicy 5.

Tablica 5. Wymagania wobec wypelniacza

Lp.  Wiaciwosci Wymagania
L Zawaroé¢ ziam mnicjszych od.

0.3 mm, % (i/m). nic mnicj ni: 100

0,075 mm, % (m/im) nic maicj niz 80
2. Wilgotnodt. % (mim), nie wigcej niz L0

2.1.3. Asfalt

Badania wg.
PN-EN 933-1

PN-5-96504

Do mieszanki mineralno-asfaltowe] na wasstwe podbudowy nalezy stosowaé asfalt drogowy D35/50, spelniajacy

wymagania podane w tablicy 6.
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[image: image46.jpg]Tablica 6. Wymagania wobee asfaltu drogowego D3S/50

Lp. | Wlasciwosci & Wymagania | Badania wg.

1._| Penetracja w temperaturze 25°C. 0,1 i 35150 | PN-EN 1426

3| Temperatura micknicnia, 'C - 50:58 | PN-EN 1427

3| Temperatura zaplonu, nic maiej niz, "C 200 | PN-EN22592
) 3¢ skiadnikéw rozpuszczalnych, mie mnie] niz, % 99| PN-EN 12502
5. | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrosy). nic wigce] niz, %, m/m _[PN-EN 12607-1
6. Pozostl penctraci po starzeniu. nic mic ni, % ~ T PN-EN 1426
[ nperatura migknienia po starzeniu nie miicj niz, °C “[PN-EN 1427
8. | Zavarto parafiny. nie wiccej niz, % PN-EN 12606-1
9| Warost temperatury micknicnia po starzeniu. nic wigce] niz, °C

10| Temperatura lamlivosci, nie wiceej niz, 'C

2.1.4. $Srodek adhezyjny

Decyzje o zastosowaniu drodka adhezyjnego podcjmuje Inspekior nadzoru po_pracprowadzeniu_preez

konawce badai laboratoryjnych uzasadniajacych koniecznosé jego stosowania dla poprawy przyczepnos

ashltu do kruszywa.

Nalezy stosowa jedynic te érodki adhezyjne, kidre posiadaja aprobate techniczna (Swiadectwo dopuszczenia do

Stosowania w budownictwie drogowym) wydan prrc Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Sposob dozowania Srodka adhezyjnego zostanic zzaprobovany przez Inspektora nadzoru

2.2. Dostawy materialdw

Za dostawy materialw odpowicdzialny jest Wykonawca robét zgodnie 7 ustaleniami okeslonymi w ST D-M-

00.00.00 . Wymagania ogolne”

Do obowiazku Wykonawey nalczy takie zorganizowanic dostaw materialéw do wytwarzania micszanki, aby

Zapevnic nieprzervana pracg otaczarki w trakcie wykonywania dzicnncj dzialki roboczcj.

Kazda dostawa asfaltu. kruszywa i wypeliacsa musi byé zaopatrzona w deKlaracie 7godnogei o treéci wedlug

PN-EN-45014:1993, wydana prrez dostawce.

2.3, Skladowanie materialow

Wymagania dotyczagce skladowania materialow podano w ST D.05.03.05.A.

3. Spragt

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogolnc”, pki. 3.

Przed preystapicnicm_do wykonania robol Inspektor nadzor sprawdzi zgodnos¢ pracdsawionj preez

Wykonaveg proporycji spretowej 7 wymaganiani ST.

3.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mincralno-asfaliows nalczy produkowaé przy zastosowaniu, stcrowancj komputerem, wytwérmi

(otacrarki) o mieszaniu cyklicznym, posiadajacej wydajnos¢. minimum 100 Uh, wyposazoncj w izolowany

termicznic silos golowej mieszanki o pojemnosci nie mnicjszcj niz polowa wydajnosci godzinowej.

Komputerowy sysiem sicrowania otaczarka, w celu zapewnicnia produkcii mieszanki mincralno-asfaliovicj

2godnej 7 7adany recepta, musi pracowaé W oparciu zwrotne potwierdzcnia wydanych polecen, a rejstrator

podstawowych paramctrow pracy wytwomi (zodzina i minuta wykonania zobu, ilosci nawazansch

skladnikéw, czas mieszania kruszywa na sucho, czas mieszania_po dodaniu asfaltu oraz temperatura golowe]

micszanki Kazdego 7arobu na wyjéciu 7 micszalnika), dokonuje ich zapisu oddziclnic dia kazdcgo cyklu, np. w

postaci wydruku. Dozowanic skladnikéw mieszanki mincralno-asfaltosej powinno by¢ wagowe. Dopuszcza sic

dozowanic objetosciowe asfaltu, wwzgledniajac zmiang jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Odchylki

masy dozowanych skiadnikéw (w stosunkn do masy poszczegolnych skladnikow zarobu) nic powinny byé

wigksze od 2 %

3.2, Spragt do whudowania i zageszzenia mieszanki mineralno- asfaltowej

Do whudowania i zageszczenia mieszanki mineralno-asfaltowe] nalczy stosowac:

~ gasienicowe rozkladarki, wyposazone w elektroniczny uklad sterowania gruboscia Wbudowywancj warstwy
oraz posiadajace urzadzenia do podgrzewania spoiny podiuznci,

~ stalowe walce wibracyjoc - érednic i ciezkie, wyposazone w urzadzenia do zxaszania walow woda,

~ walce ogumione o regulowanym ciénicniu w oponach.

4. Transport

Ogolne wymagania dotycziice transportu podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogolne”, pk. 4.

4.1, Transport kruszywa

Kruszywo mofma prazworié.dowolnymi érodkami_ transportu w warunkach zabezpieczajacych je preed
zanieczyssczeniem i zmicszanicm 7 innymi rodzajami ub frakcjami kruszywa.

42 Transport wypelniacza
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[image: image47.jpg]Wypelniac nalezy przewozié luzem w odpowiednich cystemach przystosowanych do transportu materialow
sypkich, umozliwiajacych rozladunck pnewmatyczny. W czasie przeladunku oraz transportu wypelniacz nalczy
chronié prred 7awilgoceniem, zbrylenicm i zaniec7yszczeniem.

4.3, Transport asfaltu

ASfll malezy prrewozié izolowanymi termicznie cysternami wyposazonymi W instalacje umozliwiajace
podiaczenic cystern do urzadzai greewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia grzencee.

4.4, Transport miexzanki mineralno-asfaltowej

Micszanke mincralno-asfaliowa nalezy przewozi¢ pojazdami samowyla
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.
Cas i waronki transportu powinny byé takic, aby micszanka wyladowywana do kosz ukladarki posiadala
\emperaturg nic nizsz niz Srednia temperatura wytwarzania, Czas transporiu mieszanka liczony od zaladunku do
rozladunku nic powinien przekraczaé 2 godzin. W wyladowywanej do kosza ukladarki micszance nic powinny
njdowaé sic grubsze bryly skawalongj (nadmicrnie. wystudzoncj) micszanki. Zaleca si- stosowanie
samochodGw-1crmosow.

lowezymi o duzcj ladownosci.

5. Wykonanie Robét
‘Ogolne 7asady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogsine”, pkt. 5
1. Opracowanic recepty lahoratoryjnej

Wakonawea przygotuje recepie laboratoryjna na mieszanke betonu asfaltowcgo, kiéra przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akeeptacji wraz. 2 wynikami badar wszystkich materialow wehodzacych w sklad micszanki.
Projektowanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

« doborze skladnikéw mieszanki mineraln,

= doborze optymainej iloici asfaltu,

o okreslenin whaiciwosci micszanki mineralno-asfaltowej i porownaniu uzyskanych wynikow z

wymaganiami podanymi w ST.

Krzywa wziamnicnia micszanki mincralngj powinna miesci¢ si¢ w obszarze wyznaczonym pracz Kizywe
graniczne. Rzgdne krzywych granicznych mieszanki mineralnej do wykonania warstwy dcicralngj z BA 0012,8
‘mim podano w tablicy 7.

Tablica 7. Rzgdne krzywych granicznych ziamienia mieszanki mineralnej do wykonania warstwy {cieralnej
2 betonu asfaltowego BA 0/12.8 mm
wymiary w %

Wymiar oczek sit #, mm Rogdne krzywyeh granicnych  wzamicnia ~ mieszanki
Przechodzi prrcr ‘mineralngj od 0 do 12,8 mm
160 100

128 87100

96 73100

80 66-89

63

40

20

Zavarto ziam > 2.0 mm

085

042

030

018

015

0075

Orientacyjna zwartos¢ asfaltu w mieszance
‘mineralno-asfaltowej, %, m/m

Zaprojekiowana micszanka BA 0/12.8 mm powinna spelnia¢ wymaganic podane w tablicy § Lp. 1+5.
Wykonana warstwa Scicralna 2 micszanki BA 0/12.8 mm powinna spelnia¢ wymagania podane w tablicy 8 Lp.
6.

Tablica 8. Wymagania wobec mieszanki BA i wykonane; z nicj warstwy Scicralncj

Tp. | Wiadciwoscl Wymagania

1. | Modul sriywnodi pelzania . MPa nic mnicj iz 140

2. Stabilnodé probek wg Marshalla w lemperaturze GO 0C, 7ageszczonych 2575 uderzeii [ 10,0
ubijaka, kN nic mniej niz
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3| Wolna przestrzeit w probkach iw., % (v/v)

5| Wypelnicnic wolnej przestrzeni w probkach ., %

[ WekaZmik zageszozonia warstiy, % nie mnie] niz

7| Wolna przestrzen w warstwic, %(V/¥)

1) Dotyery tylko fazy projektowania skiadu mics/Ank] mimeraino-asfaiowe;

5.2, Wytwarzanic mieszanck mineralno-bitumicznych
Wytwarzanic micszanki bedzic sie odbywad w oparciu o recepte laboratoryjna zatwicrdzona precz Inspekiora
idzoru. Wytworzona micszanka betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania zamicszczon w tablicy 7.
Reedne kezywej wziamienia recepty laboratoryjngj zostana_skorygowanc w wyniku przeprowadzonci proby
echnologicznej i produkcji mieszanki ma odcinck probay. Tolerancia uziamienia, podana w tablicy 9, bedzic
okrestana w stosunku do krrywej skorygowanej.
Mieszanke mincralno-asfaliowa nalezy produkowaé w otaczarce, zapewniajacej prawidiowe dozowanic
skladnikow, ich wysuszenic i wymieszanic oraz. zachowanic temperatury skladnikéw i gotowej mieszanki
minralno-asfaltowcj. Minimalna i maksymalna temperatura asfltu w zbioriku powinna by¢ zgodna 2
wymaganiami producenta asfaltu. Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgreanc, aby mieszanka mineralnia
po dodaniu wypelniacza uzyskala wiasciw_temperature. Maksymalna temperaura goracego kruszywa nie
powinna by wy7s7a 0 wigeej ni 30" C od maksymalngj temperatury micszanki mincralno-asfaltowei.
Temperatura mieszanki powinma wynosic:

asfaliem D35S0 165:180°C
5.3, Przygotowanie podioza
Podloze pod warsiwe Scieralng powinno by¢ oczyszczone. Powierzchnic kraweznikow, wlazow, wpusiow i tym
podobnych urzadzert, prylegajace do ukladanci micszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢ posmarowanc
goracym asfaltem lub pokrylc taéma asialtowa lub inmym materialem uszczelniajacym, zgodnionym 2
Inspektorem nadzoru.
5.4, Warunki atmosferyczne
Warstwa nawierzchni 2 micszanki betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura oloczcnia wynosi co
‘najmicj 10°C. Nic dopuszcza si¢ ukladania mieszanki na wilgotnym Iub oblodzonym podlozu, podczas opadéw
sforycznych oraz silnogo wiatru (v > 16 ms). Powierzchnia podioza po prrclotnym deszczu, jezeli jest to
Konicerne. powinna by osuszona. np. dmuchawa lub sprezonym powietrzem. W przypadku, gdy podioze
podgrzewa sie, lemperatura w czasic robdt moze byé nizsza iz podano powyzcj
Proba technologi
Wykonawea przed przysiapieniem do produkcji mieszanki betonu asfaltowego jest zobowiazany do
przcprowadzenia proby technologicznej. Sprawdzenie zawartosci asfaltu w micszance okrcsla sig wykonujac
ckstrakcje
Tolerancie zawarlosci skladnikéw micszanki betonu asfaltowego wrgledem skladu zaprojektowancgo powinny
by zawarte w granicach podanych w tablicy 9
Tablica 9. Odchylki zawariosci skiadnikéw micszanki betonu asfaltowego wegledem skladu zaprojckiowanego

przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakcii

swymiary w procentach (m/m)

Lp.  Skladniki micszanki betonu asfaltowego Dopuszezalne odchylki
I Ziama porostajace na sitach o oczkach # w mm: £40
16.0: 12.8, 9.6, 8.0: 6.3; 4.0, 2.0
2 Ziama pozosiajace na sitach 0 oczkach # w mm: £20
0.85: 042 030 0,18 0.15; 0.075
3 Ziama prrechodzace przez sito o oczkach # 0.075 mm 15
4 Ashl £0;

6. Whudowanie i zaggszezanic warstw 2 betonu asfaltowego
Mieszankg betonu asfaltowego nalezy whudowywaé mechanicznic, w sposob
wymagania punktu 3. Ukladarka powinna poruszac sig 7¢ stala predkoscia i bez zbednych zatrzymywat (np. w
oczckiwaniu na kolejny samochod 7 goraca mieszanka). Warstwy nalezy ukladad caly szerokoscia

Zageszczanie rozlozonc] mieszanki nalezy wykonywad walcami wibracyjnymi oraz. ogumionymi, spelniajacymi
Wwymagania podane w ST. Zaleca sie stosowanie walcow wibracyjaych o masie nie maicjszej niz 9 Mg. a
walcow ogumionych o masie nie mniejsze] niz 16 Mg.

Temperatura micszanki w koszu rozkladarki nic powinna byé nizsza od 140°C. Zageszczanic nic powinno
powodowac wyciskania zaprawy 1 powierzchnic.

‘Wniki badai zageszczenia wykonanj warstwy powinny by¢ zgodne 7 wymaganiami podanyimi w tablicy 8.
Nivweleta i grubos wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacia projekiowa.

. ukdadarka spelniajaca
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[image: image49.jpg]Zlacza poprzeczne w poszczegdlnych warstwach powinny byé przesuniete wgledem sicbic o co najninicj 1
metr. Zlcza powinny byé calkowicic zwiazane, a przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomic.
Za 7g0da Inspekiora nadzoru, nawierzchnig mozna oddac do ruchu 7araz. po jej wykonaniu.

6. Kontrola jakosci Robét
Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano s ST D-M.00.00.00. "Wy
6.1, Badania przed prystapieniem do robat

Pracd przysiapicniem do robot Wykonawa powinien przedstawié Inspektorowi nadzonu wyniki wszystkich
badai materialéw przcznaczonych do produkcji mieszanki BA celem porownania 2 wymaganiami ST i
Zatwierdzenia #rodel poboru marialow.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. CrgstotliwoSé oraz zakres badaii | pomiarow

Tablica 10. Zakres oraz. czgstotliwosé badari i pomiardw w czasic wytwarzania i wbudowywania micszanki
betonu asfaltowego

ania ogolne” pkt. 6

Lp.  Wysnregdlnienic badari Crgstotlivosé bada
BADANIA MATERIALOW
I, Usiamicuic krusywa, zawarios¢  ziaren Jedno badanic na 1000 ton dostarczonej frakeji

nych, zawartodé zanicczyszczen obeych Przy 7mianie kruszywa okreslenic klasy i gatunku

2 wypelniacza Jedno badanic na 100 ton dostarczonego wypelniacza
3. Wiadciwodci polimeroasfaltu Jedno badanic dia kazdej cystemy
BADANIA MIESZANKI SMA
4 Dozowanie sladnikow Dozr ciagly
5. Temperatura skiadnikow Co2 godziny
6. Temperatura micszanki Kazdy samochéd przy zaladunku i w czasic whudowywania
7. Skiad i wiamienic MMA produkowancj:
- W otaczarce stcrowanej komputerem Dozbr ciagly

8 Wihiciwoici probok (stabilnoét.odkszialcenie i Jeden raz driennic
wolna prestrzei w probkach Marshalla)

BADANIA WARSTWY WYKONANEJ Z MIESZANKISMA

§. Grubost i wskaimik 7agesscrenia warstwy. 2 probki z kazdego pasa o powicrzchu jerdni do 3000 m*
wolna prrestrzei w warstwie

6.2.2. Badanie wlaciwosci kruszywa

Z crgstotlivodcia podana w tablicy 10 nalezy kontrolowaé kazdy rodzaj dostarczancgo kruszywa drobnego i
kazda frakeje grysow. Wyniki powinny byé zgodne 7 wymaganiami podanymi w pki. 2.1.1, Wezystkic odchylki
od uiamicnia materialw u7ytych do opracowania recepty powinny by uwzglednione na biezaco w dozowaniu
wsigpnym otaczam.

6.2.3. Badanie wlasciwosci wypelniacza

Z cagstotliwoscia podana w tablicy 10 nalezy kontrolowag dostarczany wypelniacz, Wyniki powinay byt zgodne
7 wymaganiami podanymi w punkcic 2.1.2. Wzystkie odchylki od wziamicnia nalezs na biczaco uwzglednic w
recepeic robocyej ofaczam
6.2.4. Badanie whaciwosci asfaltu

7 cagstollivoici podana w tablicy 10 nalezy kontrolowaé dostarczany astalt. Wyniki powinny by¢ zgodne
wymaganiami podanymi w punkcie 1.3,

625 Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Z crgsiotliwoscia podana w tablicy 10 nalezy kontrolowa temperature skladnikéw mieszank. Pomi
odczytaniu wskazan odpowicdnich termomelrw zamontowanyeh w otaczarce, Wyniki powinny b
wymaganiami podanymi w punkcic 5.2

626, Pomiar temperatury mieszanki

Temperature. mieszanki BA nalezy miersyé i rejestrowa¢ przy zaladunku i w czasic wbudowywania w
nawierzchnig. Zaleca si¢ stosowanic termometrow cyfrowych 7 sonda welcbna, Wyniki powinny by¢ zgodne 2
wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

62.7. Zawartosé asfaltu

Z cagstolliwodcia podana w tablicy 10 nalezy kontrolowaé zawartosé asfaltu. Badanie polega na wykonaniu
ckstrakeji asfaltu, zgodnie 7 PN-S-04001, 7 probki pobranej w miejscu wbudowania micszanki. Wiclkosé probki
poddancj ckstrakeji nalczy przyjaé 7godnie 7 punkiem 5.5. Wyniki powinny by¢ zgodne 7 zatwierdzond recepla,
przy zachowaniu folerancji podancj w tablicy 9

polega na
zgodne 7
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[image: image50.jpg]6.2.8. Uriarnienic mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ckstrakeji lepiszcza nalcy preeprowadzié kontrole uziamienia micszanki kruszywa mincralncgo
Krzywa uziamicnia powinna by zgodna 7 krzywa zatwierdzona, przy uwglednicniu tolerancii podanych w
tablicy 9

6.2.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe
7 cagstotliwoécia_podana w tablicy 10 nalezy okreslaé stabilnosé, odksztalcenie oraz wolng praestrzeii w
prébkach Marshalla. Gestosé: objclosciowa mieszanki mincralno-asfaltowej powinna byé zbadana metoda
piknometryczng w rozpuszczalniku (opis metody podano w Zalaczaiku 1 do Zeszytu 61 wydancgo przez
IBDIM). Gestos¢ strukturalng_probek Marshalla wykonanych 7 mieszanki pobrancj W dniu jej wbudowania
nalezy okreslaé metods hydrostatyczna (opis metody podano w Zalacz.2 do Zeszytu 61 wyd. przez IBDIM).
‘Wyniki powinny byé zgodne 7 wymaganiami podanym w tablicy 3.

6.2.10. Pomiar grubosci warstwy

Grubokci wykonanc; warstwy nalezy okreslaé 7 crestotliwoécia podana w tablicy 10 na podstawie wycigtych
prbk. Grubos¢ warstwy nie moze roznic si¢ od grubosc projeklowanej o wigce] niz =5 .

6.2.11, Wskaimik zaggszczenia warstwy

Wkanik zageszcenia warstwy nalezy sprawdzaé na prébkach wycietych 7 7ages/czonc] Warstwy, popreez
poréwnanie gestosci strukturainej wycietych probek 2 gestoscia strukluralng prébek Marshalla formowanych w
dniu wykonywania_konirolowancj dzialki roboczej. Okreslanic gestosci nalezy wykonywaé melods
hydrostatyczna. Wyniki powinny by zgodne z wymaganiai podanymi w tablicy 8.

6.2.12. Wolna przestrzei w zaggszczone warstwic

Na prbkach wycictych 2 nawierzchni nalezy wykona¢ badanie gestosci strukiuralng] i objetosciowej. Wolny
przestrzeis w warstwie nalczy okreslaé jako Srednia arytmetyczna 7 dwoch o7naczeii, w % z dokladnoscia do 0.1
%%, e nastgpuUjACER0 6 Wor

.

P,
gestosé objetosciowa micszanki mineralno-asfaltowej. g/em’, oznaczona w piknometrze na materiale
rozdrobnionym, w rozpuszczalniku sosowanym do ckstrakcji asfaltu, 7godnic 2 opiscm podanym w
zalaczniku 1 do Zeszytu 61 wydancgo prze 1BDIM
Puv - EeSloSC strukuralna zageszczonej walcami micszanki mineralno-asfaltowej, glcm’, oznaczona metodiy
hydrostatyczna, zgodnic 7 opiscm podanym zalaczniku 2 do Zeszytu 61 wydancgo przcz IBDIM.
Zawartoé wolnej przcsirzeni w warstwic powinna by zgodna z wymaganiem podanym w tablicy 8.
6.3. Badania cech geometryeznych warstwy Scieralnej wykonancj # mieszanki BA
6.3.1. CrgstotliwosC oraz zakres badaii i por
Caastolliwosé oraz zakres badar | pomiaréw podaje tablica 11
Tablica 11. Caestotliwos¢ oraz zakres badai i pomiarow warstwy Scieralnej wykonanci 2 micszanki BA

100

Lp.  Badania cecha Minimalna czestotlivosc ba

1 Szerokosé warstwy 2 razy dla budowancgo odcinka drogi

2 Rownost podtuzna ‘pomiar ciagly planografem lub 1ata co 20 m

3 Réwnosé poprzecznia 10 razy na odcinku o diugosci 1 km (proporcjonalnic dla
budowanego odcinka drogi)

4 Spadki poprzecznc*) 10 razy na 1 km (proporcjonalnic dia budowanego odeinka drogi)

s Ragdne wysokosciowe s0m

I3 Uksztaltowanie osi w planic®) 0100 m

7 Ziacra poprrecne Cala diugosé zlacra

s Wyglad warstwy ocena wizualna

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzeczmych i uksztahtowania osi w planic nalezy wykonaé w punktach
gléwnych lukéw poziomych.
6.3.2. Szerokosé warstwy
‘Sprawdzenic polega na zmicrzeniu w poziomic, taéma miemicza, odleglosci prrcciwlcelych bocznych kraedzi
Srerokodé wykonane] warstwy nie moze roznic sic od szcrokosc projektowangj o wiceej niz 5 cm.
6.3.3. Rownos¢ podiuzna warstwy
Rownosé warstw 7 belonu asfaltowego nalezy mierzyé aparatem okreslajacym wskanik IRI lub z2 zgoda
Inspektora nadzoru 4 m Ll i Klinem wg BN-68/8931-04. Wymagana rownos¢ podluzna jest okreslor prac.
wartosci wskaznika, kiérych nic mozna przckroczyé ma 50%, 80% i 100% dlugosci badancgo odcinka
nawierzchni. Warosci wskaznika, wyrazone w mm/m okresla tabela Nr 11

Tablica 12

Wa

rstwa konstrukeyjna 50% 80% 100%
ralna <20 <28 =40
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[image: image51.jpg]Jezelina odeinku nic mozna wyznaczyé wigeej niz 10 wartoéci IRL, to wartosé miarodajna bedaca suma Wartoéci
rednic E(IRI) i odchylenia siandardowego D:E(IRI*D nie powinna przckroczyé wartosci odpowicdnicj dla
80% dlugoci badanc
Wartosc odehylert réwnosci podiuzmej dla warstw nawierzchai badanej metoda laty i Klina, powinnia wynosic <9
mm

6.3.4. ROWNOSE poprzecona warstwy

Do pomiaru réwnosci poprzecznej siosuje sic metodg rownowazna metodzi faty § Kiina wg BN-68/8931-04,
Wymagana rownosé. poprzecena jest okreslona prrez. warlost odehylei rownoci, kiére mic moga byé
prrckroczone w liczbic pomiarow stanowiacych 90% i 100% liczby wszystkich pomiarow na badanym odcinku
Odchylenie réwnodci ozmacza najwieksza odleglosé miedzy lata a micrsona powicrzchnia w danym profilu.
Wartoci odehylefi, wyrazone w mm, okresla tabela 12

Tablica 13,
Warstwa konstrukcyjna 0% 95% 100%
wiazaca - <50 <60

Wartosc odchyleit réwnosci poprzecznej dia nawierzchni badanych metoda laty i Klina, powin
o

6.35. Spadki poprzcczne

Spravdzenic pologa na wykonaniu nivelacji i porownaniu wynikéy pomiaru 7 dokumentacia projektowa.
Spadki poprzcczne warstw 7 betonu asfaliowcgo na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne 2
Dokumentacjy Projcktowa 7 tolerancja  0.5%

6.3.6. Ragdne wysokosciowe warstwy

Sprawdzenic polega na wykonaniu nivelacji i poréwnaniu wynikow pomiaru 7 Dokumentacia Projckiowa.
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciovymi warstwy a rrednymi projektowanymi nic powinny przekracza =
iom.

6.3.7. Uksrtaltowanic osi w planie

Z crestotliwoscia podang w tablicy 11 nalezy sprawdzaé uksaltowanic osi warstwy w planic. Sprawdzenic
polega na wykonaniu pomiaréw gcodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punkiow osi i pordwnaniu wynikow
pomiarnu 7 dokumentacia projekiowa, O$ warstwy w planic nic moze byé preesunicta w stosunku do osi
projeklowangj o wiecej niz 5 cm.

6.38. Ziacra popraecrne

Z crestolliwoscia podana w tablicy 11 nalczy sprawdzaé praw
Sprawdzenic polega na ogledzinach. Zlacza powinny byé réwne i 2
6.3.9. Wyglad warstwy

Z cestotliwoscia podana w tablicy 11
wykonanego odcinka. Wyglad warstwy Scicralnci pows
wyknusze

7. Obmiar Robét

Ggéine wymagania dotyczace obmiaru Robt podano w ST D-M.00.00.00. , Wymagania oglne” pk.7.

7.1 Jednostia obmiarowa

Jednostka_obmiarowa jest | m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy Scieralnej 7 betonu asfaltowcgo o
gruboci 3 cm

lowos¢ wykonania 7lacza poprzecznego.
jzanc.

sprawdzaé wyglad warstwy poprez. ogledziny calej powierzchni
by¢ jednorodny, bez spekati, deformacji, plam i

8. Odbiér Robat

Ogélne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogdlne” pkt. 8. Robaty uzmaje sie
wykonane zgodnic z Dokumentacja Projekiowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkic
‘pomiary i badania z zachowaniem olerancji we pt. 2 i 6 ninicjszcj ST daly wyniki pozytywre.

9. Podstawa platnosci

Ogolne usialenia dotyeace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.

9.1. Cena jednosthi obmiarowe

Cena jednostkowa wykonani
~ prace pomiarowe,

~ roboty proygotowawere,

~ oznakowanie robét.

~ zakup i transport materialGw.

~ opracowanic recepty laboratoryjne dla mieszanki mineralno-asfaltow,

~ wykonanic proby technologicznci,

~ wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfalowe] i cj transport na micjsce whudowania

warstwy dcieralnej wwzglednia:
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[image: image52.jpg]~ roddozen

i zageszezeni mieszanki mineralno-astaliowc)

~ obeigeic krawedzi i posmarowanic asfaltem.
przeprowadzenie pomiardw i badai laboratoryjnych, wymaganych w ST.

10. Pezepisy zwigzane

10.1. Normy
PN-S-96025
PN-B-11112

1
2.
3. PNB-11113
4
5

PN-B-06714/00
. PN-B-06714/01
6. PN-BOGT14/12
PN-EN 932-1
PN-EN 033-1

9, PN-EN 9334
10 PN-EN 9338
11 PNEN 1097-2
12.PN-EN 10976
13 PN-EN 1367-1

14, PN-EN 1426
15.PN-EN 1427

16.PN-EN 1744-1
17.PN-EN 12591

18, PN-EN 12592
19, PN-EN 12593
20, PN-EN 12607-1

21 PN-EN 12606-1
22 PN-5-96501
23, PN-S-04001

24. BN-70/8931-09

25. BN-68/8931-04
26 PN-EN 45014
27.EN22592
28PN-C-04132

10.2. Tane dokumenty
29

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnic asfaltowe. Wymagania
Kruszywa mineralne. Kruszywa lamane do mwicrzchni — drogowych

Kruszywo naturalne do nawicrzchni drogowych. Piasck

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdine

Kruszywa mineralne. Badania. Podzial, nazswy i okreslenic badari

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanicczyszczei obeych

‘Badania podstawowych wisciwosci kruszyw. Metoda pobierania probek

Badania geometrycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczaie skladu ziamowego. Metoda
prresicwania

‘Badania geometrycrnych wlaciwosci ki
ksstaltu

Badania mechanicznych | fizycznych wi
piaskowego

Badania_mochanicznych i fizyconych wlasciwosci kruszyw. Metoda ozmaczania
odpomnosci na rozdrobnienic

Badania mechanicznych i fizycznych whasciwosci kruszyw. Oznaczanie gestosei ziam i
nasiakliwosci

Badania  mechanicanych i fizyernych  wladciwosci  Kruszyw.
mroz00dpornosci.

Astalty i produkty asfaltowe. Oznaczanic penetracii igh,

Asfalty 1 produky asfaliowe. Oznaczanie temperatury micknicnia. Metoda Pierscicii
Kula

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw, Analiza chemiczna

Asfalty i produkiy asfaltowe. Bitumy do ukladania. Specyfikacia ~ 7 dostosowaniem do
warunkéw polskich

Asfalty i produkty asfaltowe - O7maczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe. Ozaczanie temperatury famliwoéci metoda Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie odpornoéci ma twardnicnic pod wplywem
cicpla’i powictrza. Metoda RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanic zawartosci parafiny. Metoda destylacyjna
Drogi samochodowe. Wypelniacy. kamienny do mas bitumicznych

Drogi samochodowe. Melody badari mas  mincralno-bitumicznych i nawierzchni
bitumicznych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Oznaczanie  stabilnosci i odksztalcenia mas
‘mincralno-asfaliowych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnoéci nawierzchni planografem i lata

Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przcz. dostawcow

Petroleum products. determination of flash and fire points. Cleveland open cup methiod.
Przetwory nafiowe. Pomiar ciagliwosci asfaliow

zyw. Ommaczamic ksetaltu ziam. Wskaznik

iwosc kruszyw. Badanie wskanika

Zasady projekiowania betonu asfaliowego o zwiekszonej odpornosci na odkstalcenia_twale. Wytsczne

‘oznaczania odksztalcenia i moduly sztywnosci micszanck mineralno-bitumicznych metods pelzania pod

obcigzer

Gonyn”, IBDIM - Zeszyt 48, 1995 1.

30. . Wanunki Techniczne wykonywania warstwy podbudowy 7 micszanki mincralno-comentowo-cmulsyjncj

(MCE)”, wydanie [l uzupelnione - 1BDiM, Warszawa 199

), Zesyt 61
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[image: image53.jpg]D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D. Przepust pod zjiazdem

1. Wstgp

1.1, Proedmiot Specyfikicji Technicznej
Prsedmiolem ninicjszcj ST 53 wymagania szczegolowe dotyczace wykonania i odbioru obot zwinzanych 2
budows przcpusiu 7 rur betonowych nic_zbrojonych umicszczonych pod zjazdem do szoly, w ramach
przcbudowy drogi gniinnej w micjscowodci Zlakéw Borowy, gmina Zduny.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
Robét wymicnionych w punkeie 1.1

1.3, Zakres Robit objgtych ST

Ustalenia zawarie w ninigjszej ST dotycza zasad prowadzenia Robot zwiazanych 7 wykonanicm przc
40 2 rur betonowych nic zbrojonych pod zjazdem do koly. WIot i wylol przepustu zaopatrzony st w $cianke
‘czolowa wylewana na micjscu 2 betonu Klasy B30 fub prefabrykowana.

1.4. Okredlenia podstawowe

‘Okredlenia podane w niniciszej ST 52 zgodne 7 zamiessczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pki. 14
1.5, Ogine wymagania dotyczace Robit

Ogélne wymagania dotycrice Robét podano w ST D-VL00.00.00, “Wymagania ogolne" pit. 1.5

2. Materialy
Ogélne. wymagania_dotyczce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-M00.00.00.
"Wymagania ogdlnc” pi. 2.

2.1, Rury betonowe

Rury betonowe prefabrykowane ¢ 40 cm powinny spelniaé wymagania normny BN-T4/8935-04

Powicrzchnic elementéw powinny byé gladkie, ber. pekmicc i rys. Dopuszcza si¢ drobne pory jako pozostalosci
po pecherzykach powictrza i wodzie, ktérych glebokoiC nie preckracza § mim

Prefibrykaty rurowe powinny byé wykonanc 7 betonu klasy co najmicj. B-30.

Skiadowanie prefabrykalGw powinno odbywac si¢ na wyréwnanym, utwardzonyin i odwodnionym podiozu

22, Scianki czolowe.

Scianki czolowe wykonaé 2 beton kiasy B-30 we. Dokumentacji projektowei.

23, Materialy na lawe fundamentowa

Materialy na lawe fundamentow — pospolka spelniajaca wymagania PN-B-11111.

2.4, Materialy izolacyjne

Papa izolacyjna powinna spelnia wymagania podane w normic PN-B-27617.

Lepik asfaliowy bez wypelniaczy powinicn spelniac wymagania podane w PN-C-24620.

Lepik powinicn byé pakowany w szczelnie zamykane bebny metalowe we PN-O-79601. Bebny powinny byé
‘napelnione do 95% swej pojemnosel, prey czym masa lepiku w opakowariu nic powinna by¢ wicksza niz 180ke.
25, Zaprawa cementowa

Stosowana zaprawa cementowa powinna byé marki nie nizszej niz M 12 i speinia¢ wymagania PN-B-14301

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych

Deskowanie powinno powinno odpowiada wymaganiom okreslonym w PN-B-06251

3. Sprgt

Ggolne wymagania dotyczce sprzgtu podano w ST D-M 00.00.00, "Wymagania og6lnc” pkt. 3.

koparka

domontu przcpustu nalesy iy Iekkicgo dwigu

do zageszczania korya i zasypki nalezy uzyé zagesvczarek plytowsch

4. Transport
‘Ogélne wymagania dotyczace transportu podno w ST D-M00.00.00. "Wymagania 0g0lnc” pkt. +.

Transport rur betonowych powinien by zgodny 7 wymaganiani normy BN-7478935-04,

Materialy izolacyne moga byé prewozone dowolnymi &rodkami transportowymi. Bebny nalezy zabezpieczyé
Histwami przed ewentualnym przesunieciem i uszkodzenicn

. Wkonanie Robit
Oggline 7asady wykonywania Robéit padano s ST D-M.00.00.00, "Wymagania ogélne” pkiS.

5.1. Praygotowanie podioza

Dno wykopu powinno byé wyréwnane i zagesziczone mechanicznic do wzyskania wskazaika zageszezenia

097,



[image: image54.jpg]5.2. Wykonanie lawy fundamentowej
Lawe fundamentowy grub. 20 cm 7 wykona 7 pospolki. Wskinik zaggszczenia fawy fundamentowej badany
7godnic 2 BN-T7/8931-12, powinien wynosic 1,00.
Dopuszzalne odehylki dia fav fundamentowych przepustow wynoszy
dia wymiaréw w planic 5 cm,

~dia rzgdnych wierzchu lawy + 2 cm.
53, lazenic preewodu rurowego
Rury nalezy uklada prry pomocy lekkicgo diwigu. Styki rur nalezy wypelnic zaprawa cementowa a nastepric
zabepiccryé paskami papy asfaltowej. Nastepnic powierzchnie rur pokry¢ jednokrotnie lepikiem asfaltowy.
5.4, Scianki czolowe
Deskowanie scianck czolowych wykonywanych 7 betom ,na mokro” nalezy wykonaé wg PN-B-06251
Betonowanie nalezy wykonywat we PN-B-06253. Klasa betonu powinna by nie mnicjsza ni. B-30.
Fowicrzchaic elementéw betonowyel, KIGre po zasypaniu znajda sic pod ziemia, nalc7y 7agruntowad prrer:

~ dwukrotne smarowanic betonu emulsa kationowa w przypadku powicrzchni wilgotnych

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni - suchych, lub inaymi - metodami

‘zankeeplowanymi przez Inzyniera

Dopusrcza sie zastosowanie prefabrykowanych glowic  posiadajacych - Aprobate Techniczna [BDIM,
atakze pozytywna opinie wydana przez Inzyniera.
5.5, Zasypanie rur
Zasypke (grunt niewysadzinows) nalezy uklada¢ jednioczesnic 7 obu stron precpustu,
warstwami o jednakowej arubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotmosé zasypki w crasic gessczania

powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalngj wg normalngj proby Proctora, metoda I wg PN-B-04481 7
tolerancja £2%.
‘Wskainik zageszczenia poszczegélnych warstw powinien wynosic /s 2 1.0

W przypadku plytkiego posadowicnia rur 1. gdy odleglosc liczona od wierzchu rury do spodu Konstrukcii
nawierzchni wynosi mniej niz 0,5 m, zsypa je gruntem stabilizowanym cementem o Rin = 2.5 MPa

6. Kontrola jakosci Robit
Ogolne zasady kontroli jakosci Robst podano w ST D-M.00.00.00. *Wymagania ogine” pki. 6
6.1. Badanie materialdw

‘Badania, ocena wynikéw i postepowanie z parta elemento niezgodnych 2 wyma
by rpodne 7 normi BN-T4/8935-04.

6.2. Kontrola robst ziemnych

Kontrole r0bét ziemnych nalezy przeprowadzi z uwglednieniem wymagai podanych w punkcie 5.1.1 5.5
6.3. Kontrola wykonania lawy fundamentowej

Przy Kontroli wykonania fawy fundamentorwej nalezy sprawdzic:

~ rodzaj materiahu 7ytego do wykonania lawy.
usytuowanie awy w planic,

~ rgdne wysokosciowe,

~ grubosc lawy,

~ 7godnodé wykonania 2 dokumentacia projektowa,
6.4, Kontrola polaczenia prefabrykatow

Polaczenic prefabrykatéw powinno byé sprawdzone wi
Drzcpustu 7 ustaleniami punktu 5.3,

6.5. Kontrola izolacji Scian przepustu

Izolacja &cian przepustu powinna by sprawdzona przez. ogledziny w zgodnosci 7 wymaganiami purktu 5.3

dia rur betonowych musi

salnie w celu poréwnania zgodnosci zmontowanego

7. Obmiar Robit
Oglne zasady obmiaru Robst podano w ST D-M.00.00.00. *Wymagania ogdlne’ pkt7.
7.1 Jednostia obmiarowa

Jednostka dbmiarowa wykonania est 1 m (nietr) wykomanego praepustu.

8. Odbidr Robit
Ogtine zasady odbioru Robdt podano w ST D-M.00.00.00. *Wymagania ogélne” pit. 8.

Roboty uzmaje sig 72 wykonane 7godnic  Dokumentacia Projekiowa i ST jezeli wszystkic pomiary i badania w pht.
6 ninigjszej ST daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
Oolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-ML00.00.00, "Wymagania ogdle” pkt. 9.
9.1. Cena jednostkowa
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[image: image55.jpg]Cena jednostkowa 1 m (metr) wykonancgo przepusta obejmu:
- prace pomiarowe
- zakupi dostarczenic matcrialow,
- rozebranie isthicjacego przcpustu
= wykonanic wykopow.
preygotowanic podiorz,
~ wykonanic fawy fundamentowej z popspolki grub. 20 cm,
~ prygolowanie zaprawy cemeniowsj,
~ ulozene rur z wypelnicnicm siykév zaprawa cementowa wraz 2 pokryciem paskami matcrialu izolacyjnego.
~ izolacje przepustu przez posmiarowanic lepikicm i oklcjcnic paskai papy:
~ wykonanie &ianck czolowych
- obsypanic prrcpustu i zageSzczenie nasypu,
- uformowanie skarp,
~ badania i pomiary wymagane 1 ST.

10, Praepisy rwigzane

LPN-B-III  Kruszywa naturalne do nawicrzchni drogowych. Zwir i mieszanika.
2 PN-B-14301 sprawy budowlane zwykle
3.PNB27617  Wyroby do zolacji wodoszcrelnej. Papy asfaltow.
APN-C24620  Lepik ashiltowa stosowany na zimo
.
5

PN-O-79601  Opakowania transporowe metalowe. Bebny. Wymagania i badania.
BN-74/893504  Przepusty koljowe i drogowe. Elementy pr

6 .03.01 Uzupelnienie poboczy
LWSTEP

11 Przedmiot ST

Przcdmiotem ninicjszej specyfikacii technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdi zwigzanych

wupelnianicm poboczy gruntowych w ramach przebudowy drogi gminncj w micjscowsci Zlakéw Borowy.

‘gmina Zduny.

12 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraklowy prey zlecaniu i realizacii

10661 wymienionyeh v punkeie 1.1

13 Zakres robit objetych ST

Ustalenia zawarte w ninicjszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdl zwiazanych 2 zupelnianicm

zanizonych poboczy o szerokosci 1 m. §r. gr. 10 cm (obustronnic) ~ 2 x 1x 237m x 0,lm = 474 m3, oraz

profilowanicm i zageszczeniem poboczy 2 x 1 x 237m =474 m2

14, Okredlenia podstawowe

141, Pobocze gruniowe — cresé korony drogi przeznaceona do chwilowego zatrzymania si¢ pojazdd.
‘umieszczenia urzadzen bezpieczeristwa ruchu i wykorzystywana do ruchu picszych, sluzaca jednoczcénic do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

142, Dokop - micjscc pozyskania gruniu do wykonania uzupelnienia poboczy polozonc poza pasem
drogovym.

143, Pozostale okreslenia podstawowe sa 7godne 7 obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normani i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 , Wymagani ogolnc” pkt.L4

15 Ogolne wymagania dotyczice robit

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolnc™ pk LS.

2. MATERIALY

2.1, Ogéline wymagania dotyczace materialdw

Ogolne wymagania dotyczace matcrialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST D-M-00.00.00
Wymagania ogoine” pki 2.

22 Rodzaje materialow

2.1 Rodzaje materialiw
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[image: image56.jpg]Do wzupelnicaia poboczy bedzic astosowana mieszanka wirowa. Micszanka 7wirowa uZyta do umocni
poboczy powinna micé optymalne wziarienic. Skiad ramowy uziarmicnia podano w tablcy |

Kruszywo naturalne uzyte do micszanki Zwirovej powinno spelniac wymagania normy PN-B-11111 i PN-B-
11113, WskaZnik piaskowy - WP wg PN-EN 933-8 dla micszanki o wziamieniv od 0 do 20 mm, powinicn
wynosic od 25 do 40.

“Tablica 1. Skiad ramowy uziamicnia optymainej micszanki 7wirowe)

Rzgdne krzywyeh granicznych uziamicnia
Wymary ocrek precchodzi przez. sito, % wag,

kwadratowych sita al o1
mm

50 = -

20 3 5

7 5 -

3 86 o1

2 53 a7

05 a 26

0.075 15 ]

al, b1, obszar uziarmicnia optymalnego mieszanck Zwirowych

3. SPRZET

31, Ogilna wymagania dotyczace spragtu
Ogétne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pki 3.
32 Spregtdo wzupelniania poboczy
Wykonawea przysiepujacy do wykonania robdt okredlonych w ninicjsz¢j ST powinien wykazaé si¢ mozliwoscia
Korystania 7 nasigpujicceo Spreetu:

« réwniarek do profilowania
Indowarek czolowych,
walcow.
Plytowych zageszczarek wibracyjny
preewaZnych zbiomikéw na wod.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyezace transportu

‘Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00,00 , Wymagania ogolne” pkt 4.

42 Transport materialiw

Przy wykonywaniu robot okreslonych w ninicjszej ST, mozna korzysta¢ 7 dowolnych érodkérw transportowych
prrezmaczonych do prrewozu gruntu.

5. Wykonanie robit

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania o
5.1. Seinanie poboczy

inanic poboczy moze byé wykonywane recznie, 7a pomoc lopat Iub sprzgtem mechaniczym wg pkl. 3.1
anic nalczy przeprowadzié zgodnic 2 zalozonym w Dokumentaci Projcktowej spadkiem poprzecznyn
poboczy.

‘Grunt pozostaly w poboczu nalczy spulchnié na glebokoSc 5-10 cm, doprowadzic do wilgotnoéci optymalnj
‘poprzcz dodanic wody i zagescic. Wskaznik zaggszczenia okrcslony zgodnic  BN-77/8931-12 powinien
Wynosié co najmnicj 0,98 maksymalnego 7ageszczenta, wedlug normalnej metody Proctora,

5.2, Unpelniania i umocnienia poboczy

Na preygotowanym we pkt. 5.1 poboczu nalezy rozlozy¢ micszanke Zwirowa, Grubosé rozlozonej micszanki
‘powinna wynosié 12 cm po zageszczeniu.

Projeki skladu mieszanki powinien by¢ opracowany w oparciu o

- wyniki badai kruszyw i mieszanki we wymagat pkt. 2.1,

- wilgotnosé optymalny mics7anki okreslon we normalncj préby Proctora, zgodnic z PN-B-04481

ine” pkt. 5.
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[image: image57.jpg]Micszanka po rozloeniu powinna by¢ zaggszczona preejiciami walca lub plyty wibracyjncj. Zagesvcrenie
nalezy kontynuowaé do osiagnigeia wskanika zageszczenia nie mnicjszego niz 0,98, okreSloncgo wedlug,
‘normalnej proby Proctora, zgodnic 7 PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgoinosé micszanki zwirowej w czasic zageszc7ania powinna byé rowna wilgotnosci optymalncj.

Ulepszone pobocze z micszanki Zwirowej powinno byé pielegnowane precz zraszanic woda 7e zbiomnikéw
przewornych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robét

Ggblne zasady kontrol jakosci robl podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pki 6.
6.2 Badania w ezasie robit

Crgstotliwos¢ oraz zakrcs badai | pomiaréw w ezasic prowadzenia robdt podano w tablicy 1

Tablica 1. Czgslotliwosé oraz zakres badai i pomiarow

[ | Caestotlivosc badari
1p. Wiscczegalnienie badari Minimalna liczha badar na dsienncj
| deialce roboczej
1 Uriammicnic micszanki wapelniaj 2 probki

2 Wilgotnos¢ optymalna mieszanki uzupeiniajacej | 2 probki
pwxlgmne&'; ‘optymalna gruntu w cigtym poboczu 2 prébki |
4 | Wskanik zageszczenia na uzupelnianych poboczach 2 razy na 1 km |

63, Pomiar cech geometrycznych wzupelnianych poboczy
Crestotliwos¢ oraz zakres pomiarow po zakoficzeniu robot podano w tablicy 2

‘Tablica?. Cestotliwos¢ ora zakres pomiaréw _uzupelnianych poboczy.

.| Wyszczegdlnienie Minimalna czestotlivosé pomiarvw
2 Rownosé podioza - cs0m
Réwnosé popreccena som |

631 Spadki poprreeme poboczy
‘Spadki poprzccznc poboczy powinny byé 7godne 7 dokumentacia projektowa, 7 tolerancia 1%,
632 Rwnosé pobocry

Nicrownoci podiuzne i poprzecznc malczy micrzy
przeéwit pod lata nic moze przekraczac 15 mm.

lata 4- metrowa we BN-G8/8931-04 [2]. Maksymalny

7. OBMIAR ROBOT

7.10géine zasady obmiaru robt

Ggolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 , Wymagania ogolne” pkt 7.
72, Jednostka obmiarowa

Jednosta obmiarowa jest 3 ( metr szeéci
profilowaniu i zageszcreniu pobocry.

w ) wzupelnicnia poboczy i m? (metr kwadratowy) prey

8. Odbior robit

Ogélne zasady odbioru robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogélnc”, pkt 8.

Roboty uznaje si¢ 72 wykonane 7godnic 7 ST, Dokumentacia Projeklowa i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jereli wzysikie pomiary  zichowaniem tolerancii we pkt 6 daly wyniki pozstyvme.

9. Podstawa platnosci
Ogdlne ustalenia dotycziice podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogslnc”, pkt .

9.1. Cena jednostii obmiarowej

Cona 1 (et kwadrtowcgo) umoenionego pobocza obejmue:
= roboty pomiarowe i pzygolowancre,
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[image: image58.jpg]~ oznakowanic robdt,

~ seigcic pobocza,

~ spulchnienic, wyprofilowanic i zageszcenie pobocza gruntowego,

~ zakupi dostarczenic materialow,

~ whudowanic micszanki Zwirowej z wyréwnaniem do wymagancgo profilu,

- sagesicrenie,
piclgnacia,

~ pracprowadzenic pomiaréw i badai laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacii techniczne].

10. Pracpisy zwigzane

1 PN-B04481 Grunty budowlane. Badania lsboratoryjnc

2 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

3. PNB-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchn drogowych. Piasck.

4 BNTU8931-12 Ozmaczenic wskainika zaggszcenia gruntu
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