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Wymiana istniejgcych opraw oswietlenia ulicznego na nowe OUSc - 100
polega¢ bedzie na demontazu istniejacych opraw rteciowych wraz z konstrukcjg,
mocujgca je do stupa i montazu nowych opraw OUSc-—100 na nowym
wysiegniku stalowym ocynkowanym .

Wymianie podlegaja rowniez bezpieczniki stupowe .

Roboty nalezy wykonywac z zachowaniem szczegodlnej ostroznoéci, gdyz
wykonywane beda bez zamykania ruchu kotowego (stupy istniejacych linii
napowietrznych nn przebiegajg wzdiuz pasa drogowego ) .

Wymiane opraw wykonywac z samochodu specjalnego z podnosnikiem
montazowym PHM .

Zgodnie z warunkami przylaczenia wydanymi przez Zaktad Energetyczny todz
—Teren S.A. Rejon Energetyczny towicz nalezy wynie$¢ z istniejacych
skrzynek stacyjnych na zewnatrz uktady pomiarowe o$wietlenia ulicznego oraz
sterowanie o$wietleniem ulicznym .

Szczegbly wykonania powyzszych rob6t zawarte sg w opisach technicznych i
na rysunkach projektow budowlanych dla poszczegdinych stacji
transformatorowych o numerach : 4 — 0896, 4-0895, 4-0898, 40897,
4-0901, 4-0900,4-0871,4-0872, 4-0894,6 4-0746, 4-0893.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zgtosi¢ do Zaktadu Energetycznego L édz -
Teren S.A. Rejon Energetyczny towicz wytgczenie linii napowietrznej nn na
ktérej beda wymieniane oprawy .

Przy montazu skrzynki oswietlenia ulicznego oraz wyprowadzaniu nowych
obwoddw oséwietlenia ulicznego nalezy wylaczyé stacje transformatorowg po
stronie 15kV . :

Stanowisko wokét stupa na ktérym beda wymieniane i montowane oprawy
nalezy ogradzaé tasmg ostrzegawczg koloru biato / czerwonego .

Nie przewiduje sie zaplecza dla potrzeb wykonawcy robot .

Srodek transportu do wykonania powyzszych roboét to samochod dostawczy do
0,9 tony i samochod skrzyniowy do Ston. ;

Nie wystepujg roboty tymczasowe .

Oprawy o$wietleniowe OUSc — 100 powinny by¢ wykonane w Il kiasie izolacji .
Wysiegniki , konstrukcie mocujace powinny by¢ ocynkowane .

Materialy uzyte do wykonania powyzszych robét powinny posiada¢ aprobaty
techniczne .

Dotyczy to nastepujacych materiatow :
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- lampa sodowa 100 W ze zwigkszong skutecznoscig Swieting

- przewoéd YDY 3x2,5 mm? 750 V

- bezpiecznikowe ztacze oswietlenia BZO - 01

- przewdd LgY 16 mm?

- rura Arota BE 32

- rura Arota BE 50

- ograniczniki przepie¢ BOP 0,5/5 (b,p)

- skrzynka o$wietlenia ulicznego :
obudowa OSZ 40x60 , R311 max z nierozigczalnym biegunem neutralnym
N 400 V do plombowania, R 313 max z nieroztgczalnym biegunem neutralnym
N 400V, S 301 B6, FR301-63, FR303-63, programator cyfrowy PCm 03 1k,
automat zmierzchowy AZ-B z sondg hermetyczng , FR 321, stycznik SM 340
230-4z , stycznik SM 325 230-2z , gniazdo 3- polowe DO 2 N3 M6-K , deska
licznikowa 3 —fazowa , deska licznikowa 1 - fazowa

Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw niz OUSc — 100 po uprzednie]

zmianie projektu z zastrzezeniem, Ze zamienne oprawy powinny posiadac

nastepujaca charakterystyke :

- oprawa jednokorpusowa przeznaczona do oswietlania ulic i drég

- do wysokopreznych lamp sodowych 100 W z banka przezroczystg i mleczng

- zalecana wysoko$¢ 6 -10m

- przystosowana do montazu na wysiegniku stalowym o Srednicy 42 do 60 mm

- mozliwa dodatkowa regulacia nachylenia oprawy o kat -15° | +15° przy
wysiegniku poziomym i odpowiednio ok. -5°/+30° przy wysiegniku pionowym
[ regulacja katowa w odniesieniu do poziomego ( réwnolegtego ) usytuowania
srodta $wiatta wzgledem poziomu drogi ]

- maksymalna powierzchnia narazona na dziatanie wiatru ( rzut boczny w m?):
0,10

- korpus oprawy wyposazony w filtr, umozliwiajacy jej , oddychanie”

- obudowa z blachy aluminiowej, malowana metodg proszkowg

- klosz z poliweglanu lub polimetakrylanu metylu , odporny na dziatanie
niekorzystnych czynnikéw zewnetrznych

- uktad optyczny z polerowanego chemicznie aluminium , wieloelementowy —
Sktadany

- plyta montazowa z zamontowanym kompletnym osprzetem elektrycznym

- system zlgczek , pozwalajacy na bezpieczne poditaczenie i odlgczenie oprawy

Nie przewiduje sie wytyczenia geodezyjnego i inwentaryzacji powykonawczej ,
gdyz wymiana opraw wykonywana bedzie na istniejacych stupach linii
napowietrznej nn .

Po wykonaniu wymiany opraw dokona¢ pomiaréw rezystanciji izolacji
przewod6w oraz rezystancji uprzednio wykonanych uziemien .

Odbiér koricowy robét odbedzie sie po uprzednim odbiorze wykonanych roboét
przez Zaklad Energetyczny £6dz — Teren S.A. Rejon Energetyczny towicz

i przekazaniu materiatow z demontazu do ZELT S.A. Rejon Energetyczny
towicz .

Roboty powyzsze powinny by¢ prowadzone pod nadzorem osoby posiadajacej
stosowne wymagane Przepisami Ustawy Prawo Budowlane uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie .
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