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WARW?W&LACZENIA Nr 6934/RE04/2007 dla V grupy przylaczeniowej do sieci

elektroerléigetycznej rozdzielczej o napigciu znamionowym 230/400V nalezacej do
przedsigbiorstwa energetycznego Zaklad Energetyczny L.6dz-Teren S.A. w Lodzi

Whnioskodawca/Adresat:
Nasz znak: 04-TR-0015629-2007
Na wniosek z dnia: 21/06/2007 Gmina Zduny
Zarejestrowany - Zduny:l¢
w ZEL-T S.A. dnia: 21/06/2007 99-440 Zduny

Zakiad Energetyczny L6dZ — Teren S.A. zapewnia dostawg energii elektrycznej w ilosci zgodnej ze zlozonym
wnioskiem po zrealizowaniu przylaczenia do sieci elektroenergetycznej, na podstawie umowy o przylaczenie
oraz po spelnieniu okreslonych nizej warunkéw przylaczenia obiektu.

NAZWA OBIEKTU PRZYLACZANEGO DO SIECI: wymiana opraw o§w. ulicznego
LOKALIZACJA: wg wykazu, gm. ZDUNY

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie éiczegé&owych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623), okreSla si¢ nastepujace warunki
przylaczenia instalacji elektrycznej:

1. Miejsce przylaczenia, jako punkt w sieci, w ktérym przqucze faczy si¢ z siecia: stup linii napowietrznej
niskiego napigcia.

Stacja transformatorowa 15/0,4 kV zasilajaca sie¢ wg wykazu.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej jako punkt, do ktérego Zakiad Energetyczny E6dz — Teren S.A.
zobowiazany jest dostarcza¢ energi¢ elektryczna: zaciski pradowe laczace przewody o$w. ulicznego z linig
zasilajaca.

3. Moc przylaczeniowa, jako moc shizaca do zaprojektowania o$w. ulicznego: wg wykazu — zasilanie
podstawowe instalacji modemnzowanej, instalacja 1 fazowa.

4. Rodzaj polaczenia z siecig instalacji: wymiana istniejgcych opraw o$w. ulicznego

5. Zakres niezbgdnych zmian w sieci zwiazanych z przylaczeniem
— przylaczenie nie wymaga zmian w sieci.

6. Miejsce zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego: wg zalaczonego wykazu.

7. Wymagania dotyczace ukladu pomiarowo — rozliczeniowego:

- licznik indukcyjny do pomiaru bezpoéredniego energii czynnej, uklady pomiarowe istniejgce

8. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczen, dane znamionowe oraz inne wymagania:

- zabeszeczeme przed licznikiem: wkladki bezpiecznikowe topikowe o charakterystyce zw%ocznej 25 A
umieszczone w podstawach bezpiecznikowych w obudowie plombowanej

9. Wymagania w zakresie:

a) zabezpleczema sieci przed zakl6ceniami elektrycznyml powodowanyml przez instalacjg: nie stosuje sie,
b) wyposazenia instalacji mezqunego do wspdlpracy z siecia:

— zastosowanie ochrony przepigciowej (ograniczniki przepieé)

— szczegély oméwi¢ w RE Lowicz, materialy z demontazu zdaé¢ do RE Lowicz

10.Mozliwosci dostarczania energii elektrycznej w warunkach odmiennych od standardowych, wymagajacych

zastosowania zabezpieczen urzadzen i sprzgtu elektrycznego:

— przerwy beznapigciowe od 1s do 20s wynikajace z dzialania automatyki SPZ i SZR,

— awaryjna praca niepelnofazowa,

— przerwy w dostarczaniu energii w warunkach rozleglych awarii moga przekroczyé: jednorazowe —
24 godziny, laczny czas wylaczenn awaryjnych w ciagu roku — 48 godzin. Ewentualne inne ustalenia

w umowie sprzedazy lub umowie przesylowe;.




[image: image3.jpg]11.Dane i informacje dotyczace sieci, niezbedne w celu doboru systemu ochrony od porazes: uktad sieciowy wg
wykazu, rozdzial przewodu ochronno — neutralnego w ztaczu, uziemienie robocze instalacji o rezystancji
<30Q przylaczone w zlaczu.

12.Dokumentacja powykonawcza podlega sprawdzeniu w zakresie zgodno$ci zniniejszymi warunkami
przylaczenia.

13.Informacje dodatkowe:

— warunki przylaczenia sq wazne 2 lata od daty ich okreslenia,

— warunki przylaczenia sa przekazywane wraz z projektem umowy o przylaczenie, ~

— odwotanie od warunkéw mozna skiadaé w Zakladzie Energetycznym L6dz — Teren S.A., w miejscu ich
wydania, w ciagu 2 tygodni od daty otrzymania, podajac potrzebne zmiany i uzasadnienie,

— warunki przylaczenia maja wylacznie charakter informacyjny, a ich wydanie nie powoduje powstania
zobowiazan umownych i nie narusza praw zadnych oséb.

14.Informacje o kolejnych czynno$ciach niezbednych w celu realizacji przytaczenia do sieci:

a) zawarcie umowy o przylaczenie,

b) zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej osw. ulicznego, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i Polskich Norm oraz z warunkami przylaczenia a nastepnie, dokonanie odbioru \
technicznego tej instalacji przez przedstawicieli stron ktére zawarly umowe o przyltaczenie, \

¢) zawarcie umowy sprzedazy energii i umowy $wiadczenia ustug przesytowych.

Zataczniki
— projekt umowy o przylaczenie
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Zalacznik do warunkéw przylaczenia Nr 6934/RE04/2007 z dnia 22/06/2007

1.

2.

oo

Zakres robét niezbednych do realizacji przylaczenia, dotyczacych budowy przylacza i zmian w sieci,
ktérych realizacj¢ i finansowanie zapewnia Zaklad Energetyczny 1.6dz- Teren S.A.:
— odbioru technicznego wykonanych prac
Zakres rob6t niezbednych do realizacji przylaczenia, ktérych realizacj¢ i finansowanie zapewnia podmiot
przylaczany:
— zakup i montaz typowej szafki zlaczowo-pomiarowe;j o$w. ulicznego
— prace projektowe dotyczace instalacji elektrycznej o$w. ulicznego (od miejsca dostarczania energii, z
okresleniem na mapie lokalizacji zlacza i pomiaru energii elektrycznej), wedlug wymagan przepiséw
Prawa budowlanego, :
— Wwykonanie instalacji elektrycznej osw. ulicznego,

~— wykonanie niezbgdnych préb i pomiaréw instalacji elektrycznej osw. ulicznego.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej okreslone w warunkach przylaczenia przyjmuje si¢ jako miejsce
rozgraniczenia wlasnosci sieci elektroenergetycznych ZEL~ T S.A. i instalacji podmiotu przylaczanego.
Okres obowiazywania umowy wynosi 2 lata.

Warunki rozwiazania umowy: forma pisemna wypowiedzenia, okres wypowiedzenia 3 miesiace,
zobowigzanie do pokrycia poniesionych kosztéw w przypadku odstapienia od realizacji przylaczenia.

Zaklad Energetyczny L6dZ — Teren S.A. proponuje Pafistwu zawarcie umowy przylaczeniowej na podstawie
podanych wyzej warunkéw przylaczenia i przedstawionego projektu umowy.

Inicjatywg zawarcia umowy mozecie Paristwo zglosié: osobiscie w naszych punktach obstugi klientéw np. przy
odbiorze warunkéw przylaczenia lub w czasie pézniejszej wizyty, albo korespondencyjnie (Lowicz ul. Mostowa
30 ) lub telefonicznie — nr telefonu (0-46) 83-01-369.

Uwaga! W przypadkach, gdy przylqczenie ma nastqpié na obszarach, ktére nie posiadajq uzbrojenia terenu drég
i ulic w sie¢ elektroenergetycznq proponujemy zawarcie umowy o przylqczenie w terminie pdzniejszym po
wybudowaniu niezbednej sieci. Decyzje o planowaniu i organizacji zaopatrzenia takiego obszaru w energie
elektrycznq moga podjaé: wdjt, burmistrz lub prezydent wlasciwej gminy. Gmina moze zawieraé umowy
z Zaktadem Energetycznym Lodz-Teren S.A o realizacje uzbrojenia
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nr 6934/RE04/2007 z dn.22.06.20

Wykaz stacji trafo z wymiana
opraw osw. ulicznego

Piotr BorRpwski

zabezpiecz miejsce
enia zainstalowania
nr stacji |nazwa stacji |przedliczni|system |ukiad ukladu moc

Lp.|trafo trafo kowe ochrony |pomiarowy pomiarowego |zainstalowana
Ziakow

1 | 4-0896 |Borowy 4 25 z 1-fazowy istniejace 3
Ztakow :

2 | 4-0895 |Borowy 3 25 z 1-fazowy wynie$é 3
Ztakow

3 | 4-0898 |nowy 2 25 z 1-fazowy wynies$é 3

[ Ztakow

4 | 4-0897 |Nowy 1 25 z 3-fazowy istniejace 1
Ztakow

5 | 4-0901 |KosScielny 2 25 z 3-fazowy wynie$§é 4
Zlakow ‘

6 | 4-0900 |Koscielny 1 25 z 1-fazowy wyniesé 2
Ztakow

7 | 4-0871 |KosScielny 3 25 z 1-fazowy wynie§é 3
Zduny Nowe

8 | 4-0872 |KR 25 z 1-fazowy istniejace 1
Ztakow

9 | 4-0894 |Borowy 2 25 z 1-fazowy wynies¢é 2
Ztakow

10| 4-0746 |Borowy 5 25 z 1-fazowy wynie$é 2
Ztakow

11| 4-0893 |Borowy 1 35 z 1-fazowy istniejace 4

Za zgod ryginatgm
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OSWIADCZENIE

Ja nizej podpisany, Piotr Borkowski oswiadczam , ze projekt budowlany
pod nazwg ,Wymiana istniejacych opraw oswietlenia ulicznego na nowe
sodowe 100 W. Obwody os$wietleniowe zasilane ze stacji transformatorowej Nr
4-0896 Ziakéw Borowy 4" wykonatem zgodnie z obowigzujacymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej .
Piotr Bobkowski

TECHNIK ELEKTROENERGETYK
Upr.bud. i projekt. Nr 7/78 Sk-ce
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IzBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

utworzona 23 marca 2002 roku
jako jednostka organizacyjna Polskiej Izby Iniynierow Budownictwa

1.6dz, 27 grudnia 2006 r.

ZASWIADCZENIE nr 2997

Pan Piotr BORKOWSKI
zamieszkaty: 99-400 Lowicz

os. Bratkowice 5 m. 6

jest cztonkiem ¥.6dzkiej Okregowej Izby Inzynier6w Budownictwa |
wpisanym pod numerem ewidencyjnym LOD/IE/2997/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody,
ktére moga wyniknaé w zwiazku z wykonywaniem samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne

od dnia 1 stycznia 2007 r. do 30 czerwca 2007 r.

PRZE\VOJNR,LA(,Y
ly odzkxcj Okregowej
nzyvnieréw Budownictwa

/
Za zgodngsé g oryginalem dr inz. Andrzej B. NOWAKOWSKI
Piot%%‘{ﬂvsi
91-425 L.6dz, ul. Potnocna 39 tel: (042) 632 97 39, faks: (042) 630 56 39

e-mail: lod@piib.org.pl NIP: 725-18-49-050
www.lod.piib.org.pl Regon: 473043690
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...............

‘,,‘;'Is-:.‘-xia% Gospodarki T?renowei
| i Ochrony Srodowiska

------------------------

[nazwa i dres organu/ .

Nr.GT;II1£.8346/41/78.

STWIERDZENIE PRZYCOTOWANIA ZAWODOWEGO Nr:7/78
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

: 6 ust; 1. ; ey
Na podstawie § 3 ust.2 8 % § 13 ust.1 pkt .4 lited: .rozporzadzenia

Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975.. ... . . .

W sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie/Dz.U.Nr 8,
poz.46/stwierdza sie, ze {

Obywatel . PORKOWSKI PIOTR.

[wymienié imie - imiona i nzzwisko/ '

.......... TECHNIK. ELEK TROENERGETYX
[wymienié tytul zawodowy/

urodzony dnia ....30 .¢2zerwca.1949.r; .. .. w .Sobocie

.....................

............................

.............................................

Jnej w zakresie instalacji elektrycznych.

..........................................................

rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej lub specjalizacji zawodowej/
Obywatel BORKOWSKI PIOTR ................. jest upowazniony do :
/imie - imiona i nazwisko/ ‘

14da kierowania,nadzarowania. i. ¥kortrolowania - budovy 5t, ki i
1440 kien ; . 2 7y 1 robét,kierowani
1, kontrolowar.ua.wy'twar:.zama konstrukcyjnych elementéw ins{:alac,ji
..oraz oceniania.i. badania -Stanu technieznego ' w zakresie instalacji
elektrycznych o powszechnie znarych rozwigzaniach konstrukcyjnych,

............

.............
...........................................
...............................................................

Otrzymuje :

Obyw.Borkowski Piotr
[stzapabialiszew 35

Z up. Wojewody
."; . - ~.f ' ""i

-t

b ool ol ;
mgrind Grzegorz Siekowski
7 e e e Tt il Te? A sio et
. daniem imieAfSHa3WIaKa" IerE
i stanowiska sluzbowego S

Za zg%mryglna&em
Piotr owski

il Zan. 1451/76 Yakrad 500
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Nazwa budowy : Wymiana istniejgcych opraw os$wietlenia ulicznego
na nowe sodowe 100 W. Obwody o$wietleniowe
zasilane ze stacji transformatorowej Nr 4 — 0896 Ztakoéw

Borowy 4
Adres budowy : Ziakéw Borowy gmina Zduny
Zakres rob6t :  Wymiana istniejacych opraw oSwietlenia ulicznego
Inwestor Gmina Zduny

Projektant : Piotr Borkowski 99-400 towicz , os. Bratkowice Sm 6




[image: image10.jpg]1. Zakres robét :
Wymiana istniejacych opraw o$wietlenia ulicznego na nowe
sodowe 100 W

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
zabudowa mieszkaniowa , linia napowietrzna 0,4 kV i 15kV ,
droga powiatowa i droga gminna.

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarza¢ zagrozenie :
linia napowietrzna 0,4 kV i 15KV z przewodami golymi,
droga powiatowa i droga gminna .

4. Wykaz przewidywanych zagroZeii podczas realizacji robét budowlanych:
gtebokie wykopy — podczas wykonywania uziemien

praca urzadzenn dzwigowych ( podnosnik montazowy
samochodowy hydrauliczny ) do demontazu istniejacych
opraw o$wietleniowych oraz montazu nowych opraw

praca na czynnych urzadzeniach elektroenergetycznych —
podczas montazu na stupie linii niskiego napigcia
przewodéw zasilajgcych szafke os$wietlenia ulicznego

i ogranicznikéw przepiec

praca na wysokosci — podczas montazu na stacji
transformatorowej ogranicznikow przepieé, na stupach
linii nn wysiegnikéw oraz opraw os$wietleniowych

praca w pasie drogowym drogi powiatowej i drogi gminnej
podczas wykonywania prac zwigzanych z wymiang
istniejgcych opraw oswietleniowych

5. Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikow :
bezposrednio przed przystgpieniem do prac ze zwroceniem
szczegolnej uwagi na elementy zagrozer wymienione

w punkcie 4

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
bezpieczne wykonanie robét:

- oznakowa¢ i wygrodzi€¢ miejsce pracy

- zachowaé bezpieczng odlegtos¢ od bedacych pod
napieciem elementéw sieci energetycznej, minimum
3m od lini nn i 5m od linii SN

- prace na czynnych elementach sieci prowadzi¢ po




[image: image11.jpg]dopuszczeniu do pracy przez Zakiad Energetyczny
t6dz — Teren S.A. Rejon Energetyczny towicz
ul. Mostowa 30 tel. (46 ) 83012 01

- prace moga wykonywac wylacznie pracownicy
posiadajacy aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne

- urzadzenia dzwigowe i podnos$niki sprawne
z aktualnymi Swiadectwami UDT

- prace prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP ze
szczegéinym zachowaniem zasad bezpiecznej pracy
okreslonej w:

a) rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia
1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych

b) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych

c) instrukcji bezpiecznej pracy przy urzgdzeniach
elektroenergetycznych

Piotr Borkowski
TECHNIK ELEKTROENERGETYK
Upr.bud. i projekt. Nr 7/78 Sk-ce
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Podstawa opracowania projektu

zlecenie oraz uzgodnienia z inwestorem

warunki przylaczenia do sieci Zaktadu Energetycznego todz —Teren S.A
pomiary w terenie

obowigzujgce przepisy i normy

Modernizacja o$wietlenia ulicznego polegaC bedzie na wymianie
istniejgcych opraw o$wietlenia ulicznego na nowe — sodowe OUSc-100
wykonane w Il klasie ochronno$ci na obwodach os$wietleniowych zasilanych
z istniejacej skrzynki osSwietlenia ulicznego zamontowanej na stacji
transformatorowej Nr 4 — 0896 Ztakéw Borowy .

Oprawy OUSc-100 montowa¢ na wysiegniku ocynkowanym, ktéry
gwarantowa¢ musi wysieg oprawy 0,65m. w kierunku osi drogi pod
przewodami linii nn. Konstrukcie mocujace wysiegnik , réwniez
ocynkowane .

Potaczenia opraw z przewodami napowietrznymi linii o$wietlenia
ulicznego , wykonaé przewodem YDY 3x2,5mm? 750V oraz zaciskami
Al./Cu 4-25.

Jako system ochrony od porazen stosowa¢ samoczynne wylaczenie
zasilania za pomoca wkiadki topikowej . Kazdg oprawg OUSc - 100
zabezpieczyé wkladkg topikowa BiWts 6 A zamontowang w
bezpiecznikowym ztaczu oswietlenia typu BZO —01.

Przed zataczeniem zamontowanych opraw , nalezy pomierzy¢ rezystancje
uziemienia stacji transformatorowej . W przypadku, gdy rezystancja
uziemienia przekracza 3,33 Q doinstalowa¢ dodatkowo szpilki w celu
zmniejszenia rezystancji uziemienia .

Uktad pomiarowy zgodnie z warunkami przylgczenia wraz z zatgcznikiem
(1 - fazowy , 1- taryfowy umieszczony w skrzynce oSwietlenia ulicznego -
_istniejacy ).

Po zakoniczeniu prac montazowych, nalezy zdemontowane materiaty
 przekaza¢ do Zakiadu Energetycznego t6dz — Teren S.A. Rejon
Energetyczny Lowicz , oraz zglosic powyzsze roboty do odbioru .

- Catos¢ prac wykonaC zgodnie z obowigzujgcymi przepisami pod nadzorem
soby posiadajacej stosowne wymagane przepisami Ustawy Prawo
Budowlane uprawnienia do peinienia samodzielnych funkciji technicznych w
budownictwie .

Wykona¢ opisy eksploatacyjne .

piotr Borkowski
TECHNIK ELEKTROENERGETYK
Upr.bud. i projekt. Nr 7/78 Sk-ce
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UCHWYT WYSIEGNIKA DO LAMP OSWIETLENIA ULICZNEGO

i 1
//"-\ Materiat :
1 1. Stal ocynkowana — pret @ 16 mm
2. Podkiadka kwadratowa stalowa 4x50x50 -

3. Nakretka M 16

||

h
a 2 Rozmiar gwintu M 16:
3 — h =230 mm
—T *Tv— a=180mm
' ™ 3 =100 mm
Ll





