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1. Przedmiot opracowania

2. Zakres opracowania

3. Podstawa formalna opracowania

4. Podstawa merytoryczna opracowania

OPIS TECHNICZNY

. Zasilanie kotlowni - tablica rozdzielcza.

. Rozprowadzenie instalacja elektrycznej w pomieszczeniu kottowni.
. Instalacja oswietlenia w pomieszczeniu kottowni

. Agregat pradotworczy i uktad SZR.

. Dodatkowe zabezpieczenia w kottowni

. Szyna ekwipotencjalna — uziemienie

. Ochrona przeciwporazeniowa

. Ochrona przepigciowa

. Uwagi koncowe
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ZESTAWIENIE MATERIAELOW

/zestawienie materiatéw elektrycznych, podstawowych/

CZESC RYSUNKOWA

Rys nrl Plan instalacji elektrycznej ogolnej kottowni
Rys nr2 Plan instalacji sitowej 1 sterowania kottowni
Rys nr3 Schemat elektryczny dla kottowni

DANE OGOLNE

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej ogolnej w pom. kottowni,
zwigzany z projektem modernizacji istniejacej kottowni weglowej w budynku Szkoty
Podstawowej w Nowych Zdunach 88 w powiecie towickim. Projekt swym zakresem nie
obejmuje projektu automatyki i sterowania urzadzeniami we¢zta CO 1 CW

2. Zakres opracowania:
e Projekt instalacji elektrycznej oswietlenia i gniazd w pomieszczeniu kottowni.
e Projekt zasilania awaryjnego z agregatu pradotwoOrczego wraz z uktadem SZR.
e Projekt szyny ekwipotencjalnej /uziemiajgcej/ w kottowni.
e Zestawienie materialow.

3. Podstawa formalna opracowania.
Zlecenie 1 Umowa o wykonanie projektu elektrycznego dla modernizowanej kotlowni

4. Podstawa merytoryczna opracowania.
e Projekt techniczny kotlowni
e Wytyczne branzowe
e Normy i przepisy prawa budowlanego
e Przepisy budowy urzadzen elektrycznych.
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Instalacja elektryczna kottowni

1. Zasilanie kotlowni - Tablica rozdzielcza.
Sumaryczna moc zainstalowanych w kottowni urzadzen nie przekracza 10 kW, w tym 1,2kW
w o$wietleniu i 8,0kW w urzadzeniach CO.
Minimalna moc wymagana do pracy 1-go pieca i obiegéw z pompami wynosi ok. 4,0kW
Moc ta jest zblizona do mocy kottowni przed modernizacja, dlatego nie przewiduje si¢ zmiany
obecnego zasilenia /pod warunkiem, ze ocena techniczna tego WLZ-tu, potwierdzona
wlasciwymi pomiarami bgdzie pozytywna/
Istniejace w kottowni rozdzielnie zeliwne nalezy zdemontowac, a na ich miejsce /po
naprawieniu powierzchni $ciany/ zamontowac¢ rozdzielnice natynkowe w obudowach
izolacyjnych, szczelne IP-55.
Rozdzielnice gtéwna kottowni R-CO nalezy poprzedzi¢ uktadem SZR-u na moc ok. 15 kVA
dostosowanym do pracy z agregatem oraz uktadem obejscia elektrycznego jak rowniez

‘wyposazyé w miernik parametr6w sieci. Moze to by¢ wspdlny uktad z SZR-em.

Z tablicy rozdzielczej R-CO rozprowadzona jest instalacja po wszystkich pomieszczeniach
kotlowni oraz wyprowadzony zasilacz do rozdzielni automatyki wezta CO oznaczone;j jako
R-ster”. Z rozdzielnicy R-ster zasilone sa sterowniki piece grzewcze CO, pompy obiegowe,
mieszacze i inne urzadzenia zwigzane bezposrednio z automatyka wezta CO.

2. Rozprowadzenie instalacja elektrycznej w pomieszczeniu kotlowni.
W pomieszczeniu kottowni utozyé korytka blaszane szer. 100 i 50mm mocujac
je na wspornikach $ciennych wzdtuz $cian oraz na zwieszakach pod sufitem w taki sposéb aby
wygodnie doj$¢ do rozdzielnic i urzadzen zasilanych elektrycznie na wys. co najmniej 2,5m.
Konstrukcje korytek mozna wykorzysta¢ do podwieszenia pod nimi opraw oswietlenia
Z rozdzielnicy wyprowadzié obwody o$wietlenia, gniazd oraz zasilacz YDY 5x2,5mm?2 do
szafki automatyki sterowania kottami. Przewody uk}ada¢ w korytku, na uchwytach po
konstrukcjach i na $cianach, osprz¢t natynkowy, hermetyczny.
Dla wyprowadzenia przewodu od pompy zatapialnej w studzience, nalezy utozy¢ odcinek
kanalizacji kablowej w wylewce posadzki /z rury AROTa 50 na odcinku od studzienki do
§ciany na wys. 1m. powyzej instalowaé zestaw z gniazdem 230V i wylacznikiem do
rozlacznego potgczenia z pompa.
Podlaczenie urzadzen i szafki automatyki R-ster wykona dostawca urzadzen. Nalezy jednak
wykonaé przebicie i utozy¢ przewdd /przygotowac tras¢/ do czujnika temperatury ZEWNELrzne;
na wys. ok. 4 m od ziemi. Czujnik nalezy mocowa¢ na $cianie pétnocne;j lub pétnocno-
zachodnie;.

3. Instalacja o§wietlenia w pomieszczeniu kotlowni
W pomieszczeniach kottowni przewidziano tacznie 12 opraw $wietléwkowych, hermetycznych
np. OPK 236. Oprawy mocowa¢ pod korytkami, ewentualnie na zwieszakach tak, aby nie byty
zastoniete rurami. W pomieszczeniu gtéwnym kottowni mozna zmieni¢ potozenie opraw tak,
aby nie kolidowaty z rurociagami i aby bylty doswietlone najwazniejsze miejsca
W pomieszczeniu zuzlowni oprawa zarowa ceramiczna z kloszem szklanym typu BK-100,
mocowana nad drzwiami. W sanitariacie oprawy nascienne z kloszem —kula, np.Sop 75.
Przed wejsciem plafoniera $wietléwkowa np. PK109. Po uzgodnieniu z inwestorem mozna
uzupetni¢ o reflektor — halogen z czujnikiem ruchu.
Przewody YDY 3x1,5mm?2 i 4x1,5mm?2 prowadzi¢ na uchwytach na tynku 1 w korytku. Puszka
rozgalezna i tacznik hermetyczny. Jedna z opraw zaopatrzona w inwerter z akumulatorem
przystosowana do pracy awaryjnej Aw-1h.
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4. Agregat pradotworczy i uklad SZR. 99-400 LOWICZ
Minimalna moc agregatu pradotwdrczego, przy pracy 1-go pieca i W%ﬁ?gmw&ww
(4kW). Dla petnej rezerwacji mocy z dodatkowgq rezerwa umozliwiajgca np. zataczenie
oSwietlenia awaryjnego w najwazniejszych pomieszczeniach szkolnych, proponuje si¢
jednostke wigkszg np. 15 kVA (12kW) np. HLW 3-20 z silnikiem Lombardini 1003. /wym:
1285x690xwys.1080, waga 245kg, zuzycie paliwa 4,7 oleju napedowego/.

Minimalne wymagania to samostart /rozrusznik, akumulator, prostownik/ oraz ARV —
elektroniczna regulacja napigcia.

Alternatywnie nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania agregatu w wyciszonej obudowie
przystosowanej do pracy na powietrzu. W tym przypadku poza wyzszg ceng agregatu nalezy
si¢ liczy€ z zuzyciem pradu do podgrzewania ptynu i oleju w okresie zzimowym.

Dla lepszego zabezpieczenia si¢ przed podaniem niewlasciwego napi¢cia na czute i drogie
urzgdzenia automatyki wezta /przy niestabilnej pracy agregatu/ proponuje si¢ zastosowanie w
obwodzie zasilania sterownikdw dodatkowy stabilizator z uktadami przeciwzaktéceniowymi i
przepi¢ciow ym.

Dla prawidlowej pracy agregatu wymagana jest kontrola obcigzenia tak, aby nie przekroczy¢
mocy maksymalnej oraz aby rOwnomiernie obcigza€ fazy. W tym celu projektuje si¢
zainstalowanie analizatora parametrow siect do pomiaru pradu, napi¢cia i czestotliwosci.

- MONTAZ AGRECATL W Z2AKERESIE znmmfm:ﬁczso,

S. Dodatkowe zabezpieczenia dla kotlowni
Projektuje si¢ zastosowanie dodatkowego nadzoru nad kotlownig w zakresie kontroli 0osob —
czujka obecnosci PIR, zagrozenia pozarem — czujka dymu lub ptomienia oraz czujka czadu.
Czujki nalezy wpia¢ do najmniejszego systemu alarmowego z powiadomieniem telefonicznym
lub do istniejacego systemu ochrony, jezeli taki istnieje. Wymaga to poprowadzenia
dodatkowej linii YTKSY 10x0,5 co nie jest obj¢te niniejszym projektem. Czujnik obecnosci
cztowieka PIR wytaczac€ szyfratorem lub stacyjka z kluczykiem. Pozostate czujki w obwodzie
24 godzinnym.
W przedsionku pomieszczenia palacza zainstalowac bateryjny czujnik obecnosci czadu.
/najlepiej z mozliwoscig zawieszania w roznych miejscach/

6. Szyna ekwipotencjalna — uziemienie
W pomieszczeniu kottowni poprowadzi¢ wzdtuz scian ptaskownik FeZn 30x3 na uchwytach
odstepowych /ok. 2cm od sciany/ na wysokosci dogodnej do potaczen i tak, aby byly widoczne.
Wykona¢ potaczenie pomigdzy tgq szyng a uziemieniem otokowym budynku w spos6b
nastepujacy:. Z otokiem polaczenie spawane zabezpieczone masg asfaltowg a w pomieszczeniu
potaczenie z szyng ekwipotencjalng roztgczne za pomoca zwory 1 Srub 2xMS.
Réwniez inne elementy mogace stanowi¢ uziemienie przytaczy¢ do szyny PE roziacznie.
Na rurociagach metalowych wchodzacych i wychodzacych z pomieszczenia kottowni zatozy¢
obejmy i potaczy¢ linkg minimum LgY 10mm?2 z szyng ekwipotencjalng. /za pomoca srub M8 1
koncéwek kablowych, linka w kolorze z6tto-zielonym/. W spos6b analogiczny dokonac
polaczenia z obudowa pieca i z szyng ochronng rozdzielnic elektrycznych przewodem LgY
16mm?2
Szyng FeZn30x3 malowac¢ naprzemiennie w skosne pasy zo6ito-zielone.
Do protokotu przekazania kottowni dotaczy¢ protokét pomiarowy opornosci uziemienia.

Opornos¢ uziemienia nie powinna przekraczac 308€2.
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7. Ochrona przeciwporazeniowa. el. 046 837 5902, fax 046 837 5015

Ochron¢ dodatkowgq przed porazeniem pradem elektrycznym w kotf()émaq apawl, dianet.pl
polegajacy na szybkim wylaczeniu obwodu przez wylaczniki nadmiarowo-pradowe

wspomagane przez wytaczniki r6znicowo-pradowe o pradzie wyzwalania 30mA

Wytaczniki réznicowo-pradowe 30mA stanowig doskonata ochrong przed porazeniem
elektrycznym, w pewnych jednak sytuacjach moga doprowadza¢ do niepotrzebnych wylaczen

obwodu.
Do protokotu przekazania kottowni dotaczy¢ protokét pomiarowy skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej 1 opornosci izolacji przewodow. Sprawdzi€ stan istniejagcego WLZ-tu.

8. Ochrona przepig¢ciowa.
Ochrong przed przepi¢ciami stanowig ograniczniki przepi¢¢ klasy C — DEHNguard 275V
umieszczonych w rozdzielni zasilajacej kottowni¢. Urzadzenia elektroniczne — sterowniki
zabezpieczy¢ ochronnikami klasy ,,.D”

9. Uwagi koncowe.

e Calosé rob6t wykonaé z materiatéw fabrycznie nowych, posiadajacych atesty i $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na terenie kraju.

e Prace nalezy prowadzi¢ przez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia budowlane do
prowadzenia prac w zakresie instalacji elektrycznych.

e Przy wykonywaniu robét nalezy scisle stosowac si¢ do postanowien zawartych w
obowigzujacych przepisach, normach i zarzadzeniach oraz w Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych — cz¢s¢ V — Instalacje Elektryczne.
Prace prowadzi¢ przestrzegajac zasad BHP.

e W szerokim zakresie konsultowac si¢ z inspektorem nadzoru i przysztym uzytkownikiem tak,
aby dostosowac si¢ do ich wymagan, oczywiscie nie obnizajgc stopnia bezpieczenstwa i
parametréw technicznych rozwigzania.

e Na biezaco dokumentowaé wprowadzone zmiany i sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza.

o Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na bezpieczenstwo pracy w poblizu czynnych urzadzen 1
instalacji elektrycznych.

e Po wykonaniu wszystkich prac elektrycznych dokona¢ wymaganych badan i pomiaréw po
montazowych zgodnie z normg PN — IEC 60364-6-61:

- rezystancji uziemienia przewodu ochronnego
- rezystancji izolacji przewodow
- skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe]
- testu wylacznikéw réznicowopradowych.
Protokoty badan i pomiaréw oraz atesty i Swiadectwa nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego.
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