[image: image1.png]PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ WE WSIACH
RZASNO - BOGORIA POFOLWARCZNA, DZ. EWID. NR 270 i 47.
Dlugos¢ drogi do przebudowy: 1060,0mb
Szerokos¢ jezdni: 4,40m
Powierzchnia do wykonania:  4664,0m?

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie Urzedu Gminy Zduny.

e Pomiary sytuacyjne oraz wizja w terenie.

e Zalozenia wyjsciowe oraz wytyczne uzgodnione z Inwestorem.

e Wyrys z mapy ewidencyjnej w skali 1:5000, wypis z rejestru gruntow.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowaniem objeto odcinek drogi gminnej do gruntéw rolnych we
wsiach Rzasno | — Bogoria Pofolwarczna na terenie gminy Zduny w
jednym odcinku o dtugosci 1060mb w ciggu drogi biegnacej przez tereny
rolne od drogi gminnej o nawierzchni jezdni bitumicznej relacji Rzasno | -
Dabrowa w kierunku poftudniowym do drogi powiatowej o nawierzchni
jezdni bitumicznej relacji Bakéw Gérny - Strugienice.

Zakres opracowania przewiduje:

e roboty pomiarowe,

e profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonane mechanicznie walcem statycznym,

e wykonanie nawierzchni z pospétki rozscielane] mechanicznie przy
grubosci warstwy po zageszczeniu 15cm.

e formowanie obustronne poboczy z gruntu rodzimego i z pospofki.

3. STAN ISTNIEJACY

Droga ma znaczenie lokalne i stuzy gtownie jako dojazd do terenow
upraw rolnych. Szeroko$¢ pasa drogowego docelowa wynosi 6-10m.
Droga o nawierzchni gruntowo-piaskowej w zwyktym stanie technicznym,
skoleinowana, otwarta, posiada liczne ubytki w czasie opaddw jej
przekrdj poprzeczny nie odprowadza wody z nawierzchni, co powoduje
dalsza degradacje drogi. Znacznie zdeformowana w przewazajace;
czesci zty stan techniczny oraz parametry niedostosowane do obecnie
uzytkowanego sprzetu rolniczego, co utrudnia ruch pojazdow | sprzetu
rolniczego do pdl rolnych i zielonych.

Droga przewidziana do przebudowy wyznaczona jest po trasie drog
istniejacej nie ma koniecznosci zajmowania gruntow przylegtych do
drogi. Droga po modernizacji poprawi w znacznym stopniu obstuge oraz
komunikacje dojazdu do pdl i gruntéw rolnych.
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W terenie, przez ktéry przebiega droga wystepujg wyksztatcone osady
gtéwnie w postaci drobnych i srednich piaskéw, piaskéw gliniastych ale |
ilastych pytow lessowych, poziomy wéd gruntowych na okoto 1,00m-
1,20m. No$nosé¢ podtoza zblizona do podtoza G-1.

. PARAMETRY TECHNICZNE
kategoria drogi — droga dojazdowa klasy D.
projektowana predkos¢ — V=30km/h
obciazenie ruchem KR-1.
przekréj drogowy daszkowy w granicach 2%.
szerokosci jezdni - 4,40m.
pobocza ziemne 2 x 0,30m.
spadek poprzeczny na poboczach 4%.
nawierzchnia z kruszywa naturalnego pospotka.
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6. NIWELETA

Niwelete drogi dowigzano do istniejacych potaczen z innymi drogami o
nawierzchni bitumicznej i zjazdami na grunty roine i zielone.

Zgodnie z dokonanymi uzgodnieniami z Inwestorem projektuje sie
przebieg trasy drogi wg. nastepujacych zasad:

- minimalizacja robét ziemnych,

- utrzymanie drogi w jej granicach ewidencyjnych.

Projekt zakfada wyprofilowanie i zageszczenie istniejacej zniszczone
nawierzchni gruntowo-piaskowej, jako podbudowy pod projektowana
nawierzchnie z kruszywa naturalnego pospofki.

W trakcie profilowania istniejacej podbudowy nalezy jej nada¢ wstepnie
zaktadane spadki poprzeczne.

Projektowana niweleta drogi zostanie podniesiona w stosunku do
istniejgcej o $rednio 15cm (warstwa jezdni).

Warstwe jezdna wraz z poboczami uformowanymi po obu stronach drogi
uktadaé z odpowiednimi spadkami a nastepnie dokona¢ zageszczenia
mechanicznego (walce)

7. ODWODNIENIE

Wzdluz drogi brak urzadzen odwadniajacych takich jak rowy wobec
powyzszego odwodnienie odbywaé bedzie sie powierzchniowo poprzez
spadki poprzeczne i podtuzne na tereny zielone poboczy oraz beda
wsigkaé w piaszczysty grunt podioza, natomiast podniesienie niwelety
drogi w okresach zimowych zapobiegnie jej zawiewaniu Sniegiem.
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Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wykonanie zjazdéw do pol i
gruntéw rolnych przylegtych do drogi, zjazdy beda bezposrednio z drogi
na tereny rolne i zielone.

9. WYKONANIE ROBOT

Opracowany projekt jest dokumentacjg uproszczona, gdzie przy jego
opracowywaniu nie korzystano z aktualnych map do celéw projektowych
z inwentaryzacjg urzadzen podziemnych, dlatego w trakcie realizacji
modernizacji nalezy szczegdlng uwage zwrocic na mogace wystgpic
urzadzenia podziemne. Roboty drogowe w obrebie urzadzen
podziemnych nalezy wykonywa¢ ze szczegollng ostroznoscia, zaleca sie
je wykonywa¢ recznie i zawsze pod nadzorem uprawnionych wtascicieli
urzadzen. Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na Srodowisko
naturalne. Wykonanie powyzszych robét umozliwi bezpieczne, wygodne
i sprawne uzytkowanie, poprawi estetyke i funkcjonalno$s¢ drogi. W
czasie eksploatacji drogi nalezy zwréci¢ uwage aby nie poruszaty sie po
niej ponad normatywne pojazdy.

10. UWAGI KONCOWE

O terminie rozpoczecia robét nalezy powiadomi¢ jednostki bedace
wiascicielem drogi publicznej i Inspektora nadzoru. W razie wystgpienia
robot i okoliczno$ci nie przewidzianych w projekcie nalezy powiadomic
Zamawiajacego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wszelkie
prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykonywac zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i sztukg budowlang, nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na stosowany materiat wykorzystywany do
realizacji zadania. Roboty winny byé prowadzone pod nadzorem osob
uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi przy zachowaniu
przepisow i warunkéw BHP. Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego i zabezpieczenia robo6t na terenie budowy
do zakoriczenia robét i odbioru koncowego.

Opracowat:

Stanis Wojda

Spec. Dyogl|i Mosty
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POBOCZE NAWIERZCHNIA KRUSZYWO NATURALNE GR. 15cm
PIASKOWO-GLINIASTE PODLOZE GRUNTOWE POSPOLKA GLINIASTA
GRUNT RODZIMY (HUMUS)

PRZEKROJ POPRZECZNY DROGI
ZAKRES OBOWIAZYWANIA NA LUKU
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POBOCZE NAWIERZCHNIA KRUSZYWO NATURALNE GR. 15¢cm
RUNTOWO-PIASKOWE PODLOZE GRUNTOWE POSPOLKA GLINIASTA
PODLOZE GRUNTOWE

DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH

PRZEKROJ POPRZECZNY St
TEMATRYS.| DROGI

Zielkowice 8%





[image: image5.png]SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY JEZDNI - B

1.Nawierzchnia z kruszywa naturalnego gr. 15cm.
2. Poditoze gruntowe pospoitka gliniasta
3. Grunt rodzimy (humus)

1.Pobocze piaskowo-gliniaste gr. 10cm.
2. Podtoze gruntowe pospotka gliniasta

DROGA DOJAZDOWA DO GRUNTOW ROLNYCH
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