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Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie oraz uzgodnienia z inwestorem

- warunki przylaczenia do sieci Zakladu Energetycznego toédz — Teren S.A
- pomiary w terenie

- obowiazujace przepisy i normy

Modemnizacja oswietlenia ulicznego polegaé bedzie na wymianie
istniejacych opraw oswietlenia ulicznego na nowe —sodowe OUSc — 100
wykonane w Il klasie ochronnosci oraz montazu skizynki oswietleniowe]
na stacji transformatorowej Nr 4 - 0613 Rzasno 3

Skizynke o$wietleniowa w obudowie OSZ 40 x60 wykonanej z
trudnopalnego i samogasnacego kompozytu ( poliester + widkno szklane ) z
daszkiem skosnym wyposazyé zgodnie z rysunkiem Nr.2

Drzwiczki wyposazyé w zamek baskwilowy przystosowany do montazu
wiladki typu Masters (Klucz do wiladki uzgodnic w Zakladzie
Energetycznym tL6dz —Teren Rejon towicz )

W obudowie OSZ 40x60 nalezy oddzielié uklad pomiarowy wewnatrz
obudowy od ukladu zalaczajacego oéwietlenie uliczne .

Oprawy OUSc-100 montowaé na wysiegniku ocynkowanym, ktéry
gwarantowaé musi wysieg oprawy 0,65 m. w kierunku osi drogi pod
przewodami linii nn . Konstrukcje mocujace wysiegnik , réwniez
ocynkowane

Polaczenia opraw z przewodami napowietrznymi linii oswietlenia
ulicznego , wykona¢ przewodem YDY 3x2,5mm? 750V oraz zaciskami
Al/Cu 425

Jako system ochrony od porazeri stosowat samoczynne wylaczenie
zasilania za pomocq wkiadki topikowej . Kazdg oprawe OUSc— 100
zabezpieczyé wkiadka topikowa BiWts 6A zamontowang w.
bezpiecznikowym ziaczu oswietlenia typu  BZO - 01

Skizynke oswietlenia ulicznego zasilic przewodem 4xLgY 16 mm? 750 V.
w rurze BE 32 Arota

Przy polaczeniu z szyna aluminiowa skrzynki stacyjnej , stosowaé
przekladki Al./Cu. Przewody wyprowadzajace moc ze skrzynki
odwietlenia ulicznego na przewod napowietrzny linii oswietlenia ulicznego
chroni¢ rura Arota BE 32 .

Ochrona przeciwprzepigciowa realizowana bedzie poprzez zamontowanie na
stacji transformatorowej na przewodach owietleniowych ogranicznikow
przepig¢ BOP 0,5/5 (b,p ) szt3

Przed zataczeniem zamontowanych opraw , nalezy pomierzyé rezystancie
uziemienia stacji transformatorowej . W przypadku, gdy rezystancja
uziemienia przekracza 3,33 Q doinstalowac dodatkowo szpili w celu
zmniejszenia rezystandji uziemienia





[image: image2.png]Uktad pomiarowy zgodnie z zalacznikiem do warunkéw przylaczenia
Nr 5374/RE04/2008 (3 - fazowy , 1- taryfowy umieszczony w skrzynce
oéwietlenia ulicznego wykonanej wig Rys. Nr3)

Po zakoficzeniu prac montazowych , nalezy zdemontowane materialy
przekazaé do Zakladu Energetycznego L6dz—Teren SA. Rejon
Energetyczny towicz , oraz zglosic powyzsze roboty do odbioru

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami pod nadzorem
osoby posiadajacej stosowne wymagane przepisami Ustawy Prawo
Budowlane uprawnienia do pefnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie

Wykonat opisy eksploatacyjne

Piotr Bofkowski
TECHNIK ELEKTROENERGE ! 1
Upr.bud. i projeki. Nr 7/78 Sk-ce




[image: image3.png]Obliczenia techniczne

Moc projektowanych opraw OUSc — 100

| obwod 10sztx 115W=1150 W
Il obwod 14 sztx 115 W =1610W
Illobwod 12 szt x 115 W = 1380 W
Prad nominalny w obwodzie oswietlenia
| obwéd 1150:(230x085)=588 A

Il obwéd 1610: (230x0,85) =824 A
Il obwod 1380:(230x0,85)=7,06 A

Prad rozruchowy obwodu oSwietlenia

| obwod 588Ax145= 853A
Il obwod 824 Ax1,45=1195A
Illobwod 7,06 Ax 1,45=1024 A

Przyimuje zabezpieczenie obwodu oswietlenia Nr 1 lll wkiadka
wkiadka topikowa DO1 16 A, a obwodu Nr Il wkiadka DO2 20 A

Pomijam obliczenia spadkéw napie¢ , gdyz moc projektowanych opraw
bedzie mniejsza od opraw istniejacych . Warunki pracy beda
Korzystniejsze

Projektowana skrzynka oswietlenia ulicznego w /g Rys Nr 3 wykonana
bedzie z izolacyjnego trudnozapalnego i samogasnacego kompozytu
(poliester +wiokno szklane ) nie wymaga dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej . Posiada Il klase ochronnosci

Piotr Bor)
TECHNIK ELEKTRO
Uprbud. | projekt Nr 7/78 Sk-ce
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1. Skrzynka o$wietlenia ulicznego

wig Rys.Nr3

Oprawa OUSC - 100

Wysiegnik stalowy ocynkowany o diugosci
wysiegu 0,65 m w kierunku osi drogi wraz
2 konstrukcjami mocujacymi

Bezpiecznikowe ziacze oéwietlenia BZO — 01
z wkiadka BiWts 6A

Przewod YDY 3x2,5 mm* 750 V
Ograniczniki przepieé BOP 0,5/5 (b,p)

Rura Arota BE 32

Przewsd LgY 16 mm? 750 V

Bednarka ocynkowana 25x4

Pret stalowy ocynkowany ® 16

Materialy pomocnicze ( $ruby , nakretki, zaciski,

uchwyly itp. )

PR TS wn

=3

Materialy z demontazu

1. Oprawy rteciowe 125 W szt 35
2. Wysiegniki stalowe krotkie WO-1 szt 35
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