[image: image1.png]Kobra 2000
Poznan, styczen 2000

PRZEDMIAR ROBOT
Kosztorys nr : MK-11-12

ORGBUD-SERWIS Poznari
KOBRA 2000

Data : 08-07-15

Kosztorys / Opis robét :

Budowa: Przebudowa drogi
Obiekt: Przebudowa drogi gminnej
Adres: Zlakow Borowy

Przebudowa drogi gminnej nr 105401E

Str: 1

Lp.

SO S

10.

1.

12.

|
|
'

Podstawa
kalkulacii

ELEMENT :

KSNR 001-0104-03-00

KSNR 001-0202-08-10

KSNR 006-1005-06-00

KSNR 006-1005-08-00

KSNR 006-0108-02-20

KSNR 006-0309-01-40

KSNR 006-0105-06-00

KSNR 006-0113-05-00

KSNR 006-0702-01-00

KSNR 006-0702-04-00

KSNR 006-0703-01-00

KSNR 006-1301-05-00

Opis pozycii

{ Jedn.
miary

DROGA Zt AKOW BOROWY ETAP |- dziatka nr 714, 978

dtugos¢ 862m i szeroko$c jezdni 4,3m

Prace pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
pod trasy drogowe w terenie réwninnym - (862+33+4+4)

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemnymi
o pojemnosci fyzki 0,60 m3 z transportem urobku

na odleglo$¢ do 1 km, w gruncie kategorii lll-IV,
samochody samowyladowcze 5-10t - (4'4*0,2 + 4*3,5%0,2)

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej -
bitum (765x4,4 +33x3,5)

Skropienie nawierzchni drogowych smola (765x 4,4
+33x3,5)

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minera-
Ino-bitumiczny asfaltowa, transportowana sam.samo-
wyladowczym 10-15 t na odleglo$¢ § km, whudowana
mechanicznie - mieszanka asfalt.standard il (765x4,40 +
33x3,50)

Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z miesza-
nek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transpor-
towanych sam.samowyltadowczym 5-10 t na odl.5 km,
przy grubos$ci warstwy po zageszczeni 3 cm -
mieszanka standard Il (765x4,3 + 33x3,5)

Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe,
wykonane recznie z zageszczeniem rgcznym warstwy
grubo$ci 5 cm po zageszczeniu (44 + 4*3,5)

Podbudowy z tlucznia, przy grubo$ci gérnej warstwy
po zageszczeniu 10 cm (4*4 + 4*3,5)

Stupki pionowych znakéw drogowych z rur stalowych o
$rednicy 50 mm (5szt)

Tablice znakéw drogowych zakazu, nakazu,ostrzegaw-
czych i informacyjnych o powierzchni do 0, m2 (6szt)

Bariery ochronne stalowe, jednostronne, z zasypa-
niem doléw ziemia, przy masie 1 m barier 24 kg
(56+56+32+432+24)

Naprawy drég gruntowych przez plantowanie poboczy
wykonywane mechanicznie, przy grubo$ci $cinania 10

0903 km

6,000 m3

3481,500 m2

3481,500 m2

104,450 ¢t

3405000 m2

30,000 m2

30,000 m2

5,000 szt

6,000 szt

200,000 m

798,000 m2
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cm (2'765*0,5 +2+33*0,5)

13.  KSNR 006-1301-01-00 Naprawy drég gruntowych przez profilowanie poboczy

14.  KSNR 006-1301-02-00

15.  KSNR 006-1301-03-00

(2+0,5°765 +2+0,533)

Naprawy drég gruntowych przez zageszczenie pobocza
gruntowego (2*0,5*765m +2*0,5*33)

Naprawy drég gruntowych przez wyréwnanie z uzupel-
nieniem materialem - asfalt pofrezowy
(20,5m*765m*0,10m +2*0,5*33*0,10)

ORGBUD-SERWIS Poznaii
KOBRA 2000
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— Koniec wydruku przedmiary —




