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Data utworzenia: 2008-05-08
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W M. WISKIENICA DOLNA

Przedmiar robét

| Opis robét | Hos robst

Dziat nr 1. Element- roboty przygotowawcze
[CPV: 451112000 ]

1. KNNR 1W 0111-0100

| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w terenie réwninnym

988,50 m

CPV 45111200-0

Jednostka: km trasy 0,9885

2. KNNR 1 0104-0500

Karczowanie pni koparka podsigbierng w gruntach o normainej wilgotnosci. Srednica pni46-55 cm, grunt kat. |-il
4 szt

CPV 451112134

Jednostka: szt 4,0000

Dziat nr 2. Element - Przepusty pod korong drogi
[CPV: 45232452-5 Elementy gotowe]

3. KNNR 6 0802-0400

| Rozebranie nawierzchni z ucznia, mas miner -bitum., betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbidrka
mechaniczna. Gruboé¢ nawierzchni 3 cm
21x0,5x3=31,5 m2

Jednostka: m2 31,5000

4. KNNR 6 0801-0200

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.betonu lub mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.
Grub.podbudowy 15 cm
21x0,5x3=31,5 m2

Jednostka m2 31, 5000

5. KNNR1 0301—0200

Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleglosé do 1km. Grunt kat. lll, samochad samowytadowczy do 5t.
21x0,5x0,7x6=44,1 m3

Jednostka m3 44 1000

6 KNR 2-31 0104-0500

Warstwy odsaczajace, na catej szerokosci drogi; grubos¢ warstwy 10cm po mechanicznym zaggszczeniu nad przepustem
i 5 cm pod przepustem

21x0,5x6=63 m2

Jednostka: m2 1, 50 63, 0000

7. KNR 2-18 0207-0600

Ulozenie rur z polichlorku winylu (PCW) { WAVIN, PIPE LIFE, PRAGMA) o $rednicy 250 mm
21x6=126 m

Jednostka m 126 0000

8 KNNR 6 0113-0100

Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm
{ 21x0,5x5=52,5 m2

Jednostka m2 52,5000
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9. KNNR 6 0113-0400 1

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa goérna grubosci 8 cm |
21x0,5x5=52,5 m2
Jednostka: m2 52 5000

10. KNR 2-01 0301-0200

Reczne roboty ziemne w gruncie kat. Ili dla wykonania rowkéw doptywowych i odptywowych na 1 przepust 40 m o wym.
0,3 x srednia glebokos¢ 0,5 m

21szt. x0,15x40 =126 m3

Jednostka m3 126 0000

11. KNR 2-01 0415-0200

Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow. Rozplantowanie 1m3 gruntu kat. ili lezgcego na diugosci 1m wzdiuz
wykopu

126 m3

Jednostka m3 126, 0000

12. KNR 2-01 0510-0300

Humusowanie i obsianie skarp. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej
21x1,7 x 40 = 1428 m2

Jednostka m2 ) 1428 0000

Dziat nr 3. Element- roboty ziemne
[CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne}

13 KNNR 6 0102-0300

Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw. Glgbokos$¢ koryta 42 cm - kat.gruntu H-tv

1,39x988,5+29 = 1403 m2

CPV 45111200-0

Jednostka: m2 1403 0000

14. KNNR 6 0104-0100

Warstwy odsaczajace. Zageszczanie warstwy mechanicznie - grubo$¢ warstwy 10 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)
1,39x988,5+29 = 1403 m2

CPV 45233140-2

Jednostka: m2 1403 0000

Dziat nr 4. Element- podbudowa
[CPV: 45233140-2 ]

15. KNNR 6 0113-0100

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa doina grubosci 15 cm

1,34x988,5+29 = 1354 m2

CPV 45233140-2

Jednostka: m2 1354 0000

16. KNNR 6 0113-0400

Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa gérna grubosci 8 cm

1,29x988,5+29 = 1304 m2

CPV 45233140-2

Jednostka: m2 1304,0000
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[CPV: 45233140-2 ]

17. KNNR 6 1005-0700

Skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsjg asfaitows.

(1,29+3)x988,5+58 = 4298,67 m2

CPV 45233140-2

Jednostka m2 4298 6700

18. KNNR 6 0108-0202
Wyréwnanie istniejacej nawierzchni - z betonu asfaltowego, wbudowanego mechanicznie,samochdd samowytadowcZy
10-15t

wg tabeli wyréwnar 296 t
CPV 45233140-2

Jednostka t , 296 0000

19 KNNR 6 1005-0700

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni emulsjq asfaltowg pod warstwe
wigzacg

4,18x988,5+58 = 4189,93 m2

CPV 45233140-2

Jednostka: m2 4189 9300

20. Kalku|a<:ja wtasna

Ulozenie geosiatki na polgczeniu poszerzenia ze starg nawierzchnig

1x988,5 = 988,5 m2

CPV 45233140-2

Jednostka m2 988 5000

21 KNNR 6 0310-0100
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt.dostarczanych z wytwérni o wydajn. 100t/h. Warstwa wiazaca - grubosc
warstwy po zageszczeniu 4 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa,samochéd samowyladowczy 10-15¢
4,1x988,5 + 58 = 4102,85 m2
| CPV 452331402
Jednostka m2 4102 8500

22, KNNR 6 0310-0400

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfalt. dostarczanych z wytwarmi o wydajn. 100t/h. Warstwa $cieralna - grubosé¢
warstwy po zageszczeniu 3 cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, samochod samowytadowczy 10-151¢

4x988,5+58 = 4012,00 m2

CPV 45233140-2

Jednostka m2 4012 0000

Dziat nr 6. Element- pobocza
[CPV: 45233161-5 Sciezki piesze]

23. KNNR6 1301-0300

Plantowanie poboczy- wyréwnanie z uzupetnieniem. Materiat - pospotka

988,5mb x 2 szt x 0,5 mx 0,13 m = 128,50 m3

| CPV 45233161-5

Jednostka: m3 128,5000
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24. KNNR 6 1301-0100

| Plantowanie poboczy - profilowanie
988,5mbx2 szt x 0,5 m=988,5 m2
| CPV 45233161-5

Jednostka 2.~ 988,5000 |
25. KNNR 6 1301-0200
| Plantowanie poboczy - zageszczenie
988,5mb x 2 szt x 0,5 m = 988,5 m2
CPV 45233161-5 ‘
FJednostka:mZ o 98850004





