SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH

ST – 6

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  z  wykonaniem  ciągów  pieszych  przy  obiekcie:

REMONT  TRYBUN  BOISKA  PIŁKARSKIEGO  W  NOWYCH  ZDUNACH

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robót specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

Ustalania zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem  utwardzenia  przy  obiekcie  zgodnie  z  dokumentacją  projektowo - kosztorysową (opisem  technicznym) i  obejmuje  wykonanie:

· Wykonanie  koryta

· Wykonanie  warstwy  podsypkowej

· Wykonanie krawężników przy miejscach postojowych  obrzeży  trawnikowych  przy  ogrodzeniu  boiska

· Wykonanie  utwardzenia  z  płyt  ażurowych  żelbetowych  „EKO”  gr. 8 mm

· Formowanie  nasypów  na  skarpach

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i ST.WO Wymagania ogólne.

1.5 Ogólne wymagania

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektowo - kosztorysową, specyfikacją techniczną i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY
Rodzaje stosowanych materiałów: Materiały do wykonywania robót należy stosować zgodnie z dokumentacją  kosztorysową, opisem technicznym, rysunkami.

Materiały podstawowe to:

· Beton B 10

· piasek

· cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków

· krawężniki betonowe, obrzeża  betonowe – szare

· płyty  ażurowe  „EKO”  60 x 40 – szare

3. SPRZĘT

Roboty związane z wykonaniem robót tj.: wykonanie nawierzchni z płyt  ażurowych , mogą być prowadzone ręcznie  oraz przy użyciu następujących urządzeń i narzędzi do prowadzenia robót np. :

· betoniarka ,

· przecinarka  mechaniczna

· płyta wibracyjna

· szczotka

4. TRANSPORT

Transport materiałów będzie następował przy użyciu następujących środków transportu:

· samochód skrzyniowy 

· samochód dostawczy

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące odtworzenia rozebranych chodników i opaski wokół budynku  podano w  ST „Wymagania ogólne”

5.1.1 Roboty przygotowawcze

Dokładnie oczyścić wykorytowane podłoże pod  utwardzenie,  ukształtować i zagęścić płytą wibracyjną z zachowaniem spadku  w  pokazanych  w  projekcie w kierunku poprzecznym  od  trybun.

Wykonać warstwę odsączającą z piasku grubości 10 cm. Pod  nowe  nawierzchnie   wykonać również warstwę podsypki  cementowo - piaskowej  gr. 5 cm.

5.1.2 Wykonanie  ławy  betonowej  z  oporem.  

Usytuowanie  krawężników  , wykonać  ławę  betonową  z  oporem  z  betonu  B-10 

5.1.3 Nawierzchnie z płyt  EKO

1) Wykonać podsypkę  cementowo – piaskową  z  mieszanki  piasku  i  cementu  gr. 10 cm, wyrównać, ubić  płytą  wibracyjną

2) Na tak przygotowaną powierzchnię układać  płyty  EKO  gr.8 cm  zaczynając  od  czoła  przygotowanej  powierzchni. Bardzo  ważne  zachowanie  jest  szczelin  (spoin, fug)  między  płytami  o  szerokości  min  3 mm. Ewentualne  docinanie  płyt przeprowadzać  przecinarką  mechaniczną.

3) Po ułożeniu płyt, spoiny  wypełnić  piaskiem  np. przy  pomocy  szczotki. Następnie  całą  powierzchnię  ubić  za  pomocą  wibratora  powierzchniowego  z  okładziną  gumową. Prawidłowo  ułożona  powierzchnia  powinna  stanowić  jednolitą  płytę  z  odstępami  nie  większymi  niż  spoiny  między  płytami. Idąc  po  takiej  nawierzchni  nie  powinno  wyczuwać  się  różnic  wysokości.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.2 Kontrola jakości materiałów

Badanie materiałów  użytych do wykonania robót zgodnie z punktem 2 S.T. Badanie to następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami Dokumentacji Projektowej i odpowiednich norm materiałowych.

6.3 Kontrola jakości robót

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z Dokumentacją Projektową oraz zgodności z warunkami technicznymi. 

7. OBMIAR   ROBÓT

     Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

8.  ODBIÓR   ROBÓT

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych oraz S.T. „Wymagania Ogólne”  po  wykonaniu  inwentaryzacji  geodezyjnej  powykonawczej.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1  Ogólne  wymagania

 Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

9.2  Płatności

Płatność należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionych w p. 1.3 niniejszej ST w oparciu o odbiór faktycznie zamówionej i wykonanej pracy oraz oceną jakości robót i oceną jakości użytych materiałów.

Cena ryczałtowa wykonanych robót obejmuje:

· roboty przygotowawcze i trasowanie robót

· zakup materiałów 

· transport materiałów  na miejsce wbudowania

· wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem

· pielęgnację nawierzchni

· prace porządkowe

10. PRZEPISY  ZWIĄZANE

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-80/6775-03-03 Elementy nawierzchni dróg, ulic , parkingów i torowisk tramwajowych.    

Krawężniki i obrzeża chodnikowe.
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