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Poznan, styczen 2000

PRZEDMIAR ROBOT
Kosztorys nr : BD-AA-11

Data : 08-11-17

Kosztorys / Opis robét :

ORGBUD-SERWIS Poznait
KOBRA 2000

Budowa: PRZEBUDOWA DROGI
Obiekt: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ
Adres: ZLAKOW BOROWY Il ETAP

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105401E
RELACJI ZLAKOW BOROWY-POPRZECZKA-ZALESIE

Str: 1

Lp.

Podstawa
kalkulacji

Opis pozycji

llosé

Jedn.
miary

1.

9.

ELEMENT :

KNR 201-0119-03-00

ELEMENT :

KSNR 001-0202-08-10

KSNR 001-0202-08-10

KNR 231-0401-06-00

KNR 231-0402-03-00

KNR 231-0403-05-00

KNR 201-0206-04-10

ELEMENT :

KNR 231-0801-07-00

KNR 231-0802-07-00

ROBOTY POMIAROWE CPV 451-1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa drog w terenie rowninnym -
(1460+15+15+20+55mb)

ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE CPV 451-1

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku

na odlegto$¢ do 1 km, w gruncie kategorii lll-IV,
samochody samowytadowcze 5-10 t - (55*1*0,25 +
43*1*0,25 +4,50) - poszerzenie jezdni + zatoki

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,60 m3 z transportem urobku

na odlegto$¢ do 1 km, w gruncie kategorii lll-IV,
samochody samowyladowcze 5-10 t - poszerzenia na
skrzyzowaniu

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe 30x40cm
kategoria gruntu HlI-IV - (2*12,56 +2*15,70m)

Lawy pod krawezniki betonowe zwykle - (2*12,56*0,15
+2*15,70*0,15m)

Krawezniki betonowe wtopione 15x25¢m na podsypce
cementowo-piaskowej - (2*12,56 + 2*15,70m) -
krawezniki na skrzyzowaniu

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
o poj. lyzki 0,60 m3 z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi o tadowno$ci ponad 5 do 10 t
na odleglo$¢ do 1 km grunt kat. lll - (337*0,50%0,80 +
280*0,50*0,80 + 100*0,50*0,80) - wykopy rowow
przydroznych

PRZEPUST DROGOWY fi 40cm CPV 452-3

Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-
bitumicznych o grubosci 4 cm - (4,3*0,5m) - rozbidrka
pod przepust

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa
kamiennego o grubosci 15 cm - (4,3*0,5m) - rozbi6rka
pod przepust

1,965 km

29,000 m3

4000 m3

56,920 m

8,480 m3

56,520 m

286,800 m3

2150 m2

2150 m2
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Kosztorys / Opis robét: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105401E
RELACJI ZLAKOW BOROWY-POPRZECZKA-ZALESIE

Data: 08-11-17 Str: 2
Lp. Podstawa Opis pozycii llosé Jedn.
kalkulaciji miary
10.  KSNR 001-0202-06-00 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 3600 m3

0 pojemnosci tyzki 0,40 m3 z transportem urobku

na odlegto$¢ do 1 km, w gruncie kategorii lll-IV,
samochody samowyfadowcze do 5 t - (12*0,5*0,6m) -
wykop pod przepust

11.  KSNR 006-0605-01-00 Lawy fundamentowe przepustéw rurowych pod droga 0,600 m3
wykonaneze zwiru - (12*0,5*0,10m)

12.  KSNR 006-0605-06-00 Przepusty rurowe pod droga, wykonane z rur 12,000 m
PEHD (pragma karbowana, wavin, pipelife) o $rednicy 40
cm (12m)

13.  KSNR 006-0605-03-00 Prefabrykowane §cianki czolowe przepustéw rurowych 2,000 szt
pod droga, przy $rednicy rur 40 cm (1+1szt)

14.  KSNR 006-0104-02-00 Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane recznie 6,000 m2
z zageszczeniem mechanicznym, przy grubo$ci war-
stwy po zageszczeniu 20 cm - (12*0,5m) -zasypka rury
przepustu

15.  KSNR 006-0113-02-00 Podbudowy z tucznia, przy grubosci dolnej warstwy 6,000 m2
po zageszczeniu 20 cm - (12*0,5m) - zasypka przepustu
rurowego

ELEMENT : PODBUDOWA POSZERZEN JEZDNI | ZATOK CPV 452-3

16.  KSNR 006-0104-03-00 Warstwy odsaczajace z piasku, wykonane mechanicz- 101,400 m2
nie z zageszczeniem mechanicznym, przy grubo$ci

- warstwy po zageszczeniu 10 cm i zageszczeniu walcem

statycznym - (55*1+ 43*1m +1,60+1,80) - poszerzenia

jezdni i zatok

17. KSNR 006-0113-06-00 Podbudowy z tlucznia, przy grubosci gornej warstwy 103,100 m2
po zageszczeniu 15 cm - (55*1+43*1m +2,40+2,70) -
poszerzenia jezdni i zatok

ELEMENT : NAWIERZCHNIA BITUMICZNA CPV 452-3

18.  KSNR 006-1005-06-00 Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - 6729,500 m2
bitum - (1460*4,3 + 55*4,3 + 20*4,3 + 15"4,3*2)

19.  KSNR 006-1005-07-00 Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem - (1460%4,3 6729500 m2
+55%4,3 +20*4,3 +15*4,3*2)

20. KSNR 006-0108-02-00 Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka minera- 504,710 ¢
Ino-bitumiczna asfaltowa, transportowana sam.samo-
wytadowczym 5-10 t na odlegtos¢ 5 kmwbudowana
mechanicznie - mieszanka asfalt.standard Il -

o
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PRZEDMIAR ROBOT
Kosztorys nr : BD-AA-11

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA '2000

Data : 08-11-17

Kosztorys / Opis robét: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 105401E
RELACJI ZLAKOW BOROWY-POPRZECZKA-ZALESIE

Lp.

Podstawa
kalkulacji

Opis pozycji

llos¢

21.  KSNR 006-0310-01-10

22. KSNR 006-0310-04-10

23. KSNR 006-1301-01-00

24,  KSNR 006-1301-02-00

25. KSNR 006-1301-03-00

ELEMENT :

(1460*4,3*0,075 + 55*4,3*0,075 + 20*4,3*0,075 +
15%4,3*2*0,075)

Warstwa wigzaca nawierzchni, wykonana z miesza-
nek mineralno-asfaltowych, dostarczanych z wytwor-
ni o wydajnoséci do 100t/h, sam.samowyladowczym
10-15t na odL.5 km, przy grubo$ci warstwypo
zageszczeniu 4 cm - mieszanka standard Il - (55*1 +
43*1m +18,0) poszerzenia jezdni i zatok

Warstwa $cieralna nawierzchni, wykonana z miesza-
nek mineralno-asfaltowych, dostarczanych z wytwor-

ni o wydajno$ci do 100t/h, sam.samowytadowczym
10-15t na od1.5 km, przy grubo$ci warstwy po
zageszczeniu 3 cm - mieszanka standard Il - (1460*4,25 +
95%4,25 + 20*4,25 + 15*4,25*2 + 73,50+18,0) - jezdnia +
poszerzenia + zatoki

POBOCZA Z ASFALTU POFREZOWEGO CPV 452-3

Naprawy drég gruntowych przez profilowanie pobocza -
2* (1460*0,5 + 55*0,5 + 20*0,5 + 2*15*0,5)

Naprawy drég gruntowych przez zageszczenie pobocza
- 2*(1460*0,5 + 55*0,5 + 20*0,5 + 2*15*0,5)

Naprawy drég gruntowych przez wyréwnanie z uzupel-
nieniem materialem - asfalt pofrezowy - 2*(1460*0,5*0,1
+55%,05*0,1 + 20*0,5*0,1 + 2*15*0,5*0,1)

116,000 m2

6742,750 m2

1565,000 m2

1565,000 m2

156,500 m3

- Koniec wydruku przedmiary ---




