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PRZEBUDOWA DROGI GM;NNEJ I?O GRUNTOW ROLNYCH
W OBREBIE WSI ZEAKOW KOSCIELNY-JACKOWICE
od km 0+000,00 do km 1+285,00 - Ztakéw Koscielny

od km 0+000,00 do km 0+860,00 - Jackowice
Podstawa opisu OPIS ROBOT Ilos¢
| zakres robot mia
- -
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
trasa drog w terenie réwninnym.
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE -
KOD CPV: 45233000-9
2 D 02.01.01. Roboty ziemne wykonane koparkami podsiebiernymi
o poj. tyzki 0,40m”’ z transportem urobku na odlegt.
do 1km w gruncie kat. III-IV, samochody samowyfad.
Obmiar: 2*420*0,6*0,2+2*1190*0,6*0,2
D-04.00.00 PODBUDOWY-NAWIERZCHNIE -

D-01.01.01

2,145

3 4
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
KOD CPV: 45100000-8
Obmiar: 0,675+0,420+0,190+0,860
do 5t.
146,40
KOD CPV: 45233000-9

Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, wykonane w gruncie

kat. II-VI mechanicznie - zageszczenie walcem
wibracyjnym
Obmiar: 675*5+860*5
Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem
naturalnym (materiat Zamawiajacego) zageszczonym
mechanicznie przy grubosci warstwy po zageszczeniu

do 10cm
Obmiar: 125*%4*%0,10
Podbudowy z kruszywa naturalnego (materiat
Zamawiajqcego pozyskany z remontu drogi krajowej
nr 2 jako niesort kruszyw tamanych, naturalnych
i otoczakdéw kamiennych, ktory nalezy przed
wbudowaniem pokruszy¢) przy grubosci dolnej
warstwy po zageszczeniu 20cm

Obmiar: 2*420%*0,6+2*190*0,6
Nawierzchnie z asfaltu pofrezowego rozscielane

mechanicznie przy grubosci warstwy gornej po
zaggszczeniu 12cm (materiat Zamawiajgcego)

Obmiar: 675+420+190+860
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
KOD CPV: 45233000-9
Naprawy drég gruntowych poprzez wyréwnanie
z uzupetnieniem materiatem miejscowym - pospétka
oraz materiatem z profilowania drogi $rednia gr. 11cm

Obmiar: 2%0,50%(675+420+190+860)*0,11 -
2*0,60*(420+190)*0,20
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