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Zduny, dnia 22 wrzesnia 2008 r.

ROS. 762‘54/2007/08

DECYZJA
0 SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
ZGODY NA REALIZACJE, PRZEDSIEWZIECIA

Na podstawie art. 46 ust 1 pkt 2, art, 46a ust. 1, ust. 7 pkt. 4, art48 ust. 2 pkt.1 i pkt. 1a, art,
Slust. 23 pkt 12, art. 56 ust. 1, ust. Ib, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
Ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.), a takze § 5 rozporzadzenia Rady
Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzieé mogacych
znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowar zwiazanych z
kwalifikowaniem przedsigwzieé do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z péén. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku -Kodeks
posigpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz 1071 z pozn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Zduny-reprezentowanej przez Jarostawa Kwiatkowskiego-
Wjta Gminy Zduny,

po zapoznaniu si¢ z trescia raportu o oddzialywaniu planowanego przedsiewzigeia na
srodowisko oraz po przeprowadzeniu uzgodniei z Wojewoda Lédzkim-postanowienie  dnia
05082008 . znak: SR.Sk.6633-61/08 oraz Paiistwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym w Lowiczu — postanowienie z dnia 22.07.2008 r., znak: PSSE ZNS 482/18/2008

okreslam

Srodowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajacego na
budowie mostu drogowego na rzece Bzura w ciagu drogi gminnej nr 105255E na dzialkach o
numerach ewidencyjnych: 711/2, 711/4, 727/7 (dawny numer dzialki- 727), 839/3 (dawny numer
dzialki-839/1), 839/4(dawny numer dzialki-839/1), 839/2, 723/1, 72312, 840/S (dawny numer
dzialki -84012), 840/6 (dawny numer dzialki-84012), 840/7 (dawny numer dzialki- 840/3), 840/8
(dawny numer dzialki 840/3), 8404, 1056, 1051, 724, 745/3, 745/4, 7406, 746 we wsi
Strugienice, gmina Zduny, opisane w Raporcie oddzialywania na $rodowisko opracowanym przez
Biuro Geologii i Sozologii Geotechnika-Andrzej Zaluski w maju 2008 roku na nastepujacych
T




1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia
[image: image2.jpg]Przedsigwzigeie polega na budowie mostu zelbetowego na rzece Bzura w ciagu drogi
gminnej nr 105255E na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 711/2, 711/4, 727/7 (dawny numer
dzialki- 727), 839/3 (dawny numer dzialki-839/1), 839/4 (dawny numer dzialki-839/1), 83972,
T23/1, 72312, 840/5 (dawny numer dzialki -84072), 840/6 (dawny numer dzialki-840/2), 840/7
(dawny numer dzialki- 840/3), 840/8 (dawny numer dzialki 840/3), 840/4, 1056, 1051, 724, 745/3,
745/4, 745/6, 746 we wsi Strugienice, gmina Zduny, w odleglosci od 17 m do 25 m na wschod od
starego mostu, ktory po zakoficzeniu procesu inwestycyjnego zostanie zlikwidowany.

Istnicjacy most to obickt o konstrukeji nosnej stalowej, z drewnianym pomostem i
podporami z jarzm 7 drewnianych shupéw — pali. Szerokos¢ jezdni w $wietle migdzy balustradami
wynosi okolo 5.5 m.

Calkowita dhugoéé przejscia drogi gminnej przez rzeke wynosi ok. 49 m, w tym:

- dlugodé konstrukcji mostu wynosi okolo 27 m,

- dlugosé konstrukeji mostowej nad kanalem doprowadzajaeym wodg do miyna okolo 10
m,

- dhugosé dojazdu migdzy konstrukcjami okolo 12 m.

Obecnie most znajdue si¢ w bardzo zlym stanie technicznym.

Zamierzenie inwestycyjne obejmie zatem:

- rozbirke konstrukeji istniejacego mostu,

- rozbirke konstrukeji mostowej nad kanalem odprowadzajacym wode do mlyna,

- rozbiérke konstrukeji miedzy nimi,

- regulacje brzegéw rzeki w miejscu lokalizacji nowego mostu i po rozbidree starego,

- rozbiérke budynku gospodarczego miyna,

- budowe nowych zjazdow na drogi boezne.,

- przestawienie drewnianego krzyza znajdujacego si¢ na dz. nr 840/2 od strony Bochenia

- przestawienic ogrodzeit lub barier ochronnych zabezpieczajacych wjazd w miejscach
przyezslkow starego mostu.

Istnicjacy most zostanie zamknicty dopiero po zakoficzeniu budowy i oddaniu do
uzytkowania nowego obiektu.

Zaprojektowano most zelbetowy o konstrukeji noénej wykonanej 2 prefabrykowanych
belek polaczonych w ustrdj ciagly. Podpory mostu: filary beda zelbetowe, slupowe, na palach,
natomiast przyezotki beda zelbetowe, masywne, na palach, ze skrzydelkami rownoleglymi do osi
drogi. Nawierzchnia na moscie bedzie wykonana z asfaltobetonu.




[image: image3.jpg]Zaprojektowano powierzehniowe odwodnienie mostu do wpustéw przed dylatacjami na
przyezlkach i dalej rurami spustowymi na teren. Przy przyczolkach, przy koricach skrzydel
zostang wykonane schody dla obstugi

Projektowany obiekt bedzie posiadal nastepujace wymiary:

- szerokosé calkowita mostu - ok. 7,60 m ( w tym: dwa pasy ruchu o szerokosci ok. 2,50 m
kazdy),

- szerokoéé mostu w éwietle barieroporgezy — ok. 6,60 m,

- diugosé calkowita mostu- ok. 73,0 m, w tym cztery przesla. Ostatnie przslo od strony
‘mlyna zapewni miejsce dla koryta odprowadzajacego wode od miyna,

- kat migdzy osia mostu a osia rzeki Bzury — 0k.90°.

Calkowita diugoéc przebudowy mostu i dojazdéw bedzie wynosia ok. 280 m, w tym:

- dojazd od strony Strugienic — ok. 90 m,

- most - ok. 73 m,

- dojazd od strony Bochenia - ok. 120 m

Dojazdy do mostu zostana wykonane zgodnie  norma (droga lokalna gminna):
Szerokosé wliniach rozgraniczajacych -15 m,

- dwa pasy ruchu o szerokosci ok. 2,50 m,

- nawierzchnia drogi jak dla drogi o kategorii ruchu KR1

- predkosé projektowana 30 kmvh.

Odwodnienie dojazdéw powierzchniowe za pomoca spadkéw poprzecznych i poduznych.

2.Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i cksploatacji, ze szezegélnym
uwzglednieniem  koniecznosci ochrony cennych wartosei przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigliwosei dla terenéw sysiednich.

) w fazie realizacji przedsiewzigeia:

- prace budowlane nalezy prowadzié tak, aby nie powodowaé zanieczyszezenia $rodowiska
(zwlaszeza w zakresie halasu, zanieczyszczenia powietrza i wody),

- nalezy minimalizowaé ilodé odpadéw powstajacych podezas prac budowlanych,
- nalezy chroni¢ powierzehnie ziemi przed zanieczyszezeniem.
b) w fazie eksploatacji przedsiewzigeia:

- odpady powstajace w trakeic eksploatacii stosownie do obowiazujace] ustawy o odpadach nalezy
segregowad i udostepnia¢ uprawnionemu odbiorcy,

- nalezy przestrzegaé przepiséw z zakresu ochrony srodowiska, utrzymania czystosei i porzadku




[image: image4.jpg]3. Wymagania dotyczace ochrony Srodowiska konieczne do uwzglednienia w projekeie

budowlanym.

3.1 Rozwigzania techniczne i technologiczne planowanego przedsigwzigeia winny spelniaé
wzystkie wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej  dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekiy inzynierskie i ich usytuowanie ( Dz. U.Nr 63, poz. 735),

4. Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych, w odniesieniu do
przedsigwzieé zaliczonych do zakladéw stwarzajacyeh zagrozenie wystapienia powaznych
awaril.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsigwziet stwarzajacych

zagrozenic wystapienia powaznej awarii przemyslowej.

5. Stwierdzenie koniecznosci utworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania.

Stosownie do art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony Srodowiska
(Dz. U. Nr 62, poz. 627 7 poém. zm.) przedmiotowe przedsigwzigeie nie jest wymienione wirod
przedsiewzigé, dla kidrych tworzy sig obszar ograniczonego uzytkowania.

6. Uwarunkowania wynikajace z postanowienia Wojewody Lédzkiego z dnia 05.08.2008
mak: SR.Sk.6633-61/08

- W celu zapewnienia w maksymalnym stopniu ochrony gatunkéw i siedlisk w rejonie
projektowanego mostu i jego sasiedztwie, prace budowlane zwiazane z przygotowaniem
budowy i robotami ziemnymi przy budowic nowego mostu i drég dojazdowych oraz robot
awigzanych 2 rozbiorka starego mostu nalezy prowadzié poza okresem legowym piakow.

- Wycinke drzew przewidzianych do usuniccia przeprowadzié w terminie od 16 pazdziemika do
kofica lutego.

- Przy doborze sprzgtu budowlanego nalezy uwzgledni¢ parametry w zakresic emisji halasu i
zanieczyszczets do powietrza.

- W rejonie likwidowanego mostu koryto i brzegi rzeki uksztaltowaé w sposéb sprzyjajacy
naturalngj sukcesji roslinnej oraz odtworzeniu warunkéw bytowania fauny nabrzezne i
wodnej.

- Gospodarke odpadami zwinzanymi z prowadzeniem robt budowlanych prowadzié w sposdb
opisany w rozdziale 2.3.1 Raportu o oddzialywaniu na rodowisko, zgodnie z ustawa 2 dnia
27 kwietnia 2001 1. o odpadach i przepisami szczeg6lnymi.




[image: image5.jpg]- W trakie robot budowlanyeh chroni¢ wody rzeki Bzura i jej brzegi przed zanicczyszezeniem
substancjami cieklymi i stalymi, w tym zwlaszcza produktami ropopochodnymi.

- Bazg spragtu budowlanego zlokalizowas na dzialce 513/1, w dawnej bazie kéika rolniczego.

- Po zakoficzeniu prac budowlanych teren nie zajety pod przedsiewzigeie, a naruszony w toku
robét budowlanyeh, prac towarzyszacych lub transportowych doprowadzié¢ do  stan
wiasciwego.

Charakterystyka calego przedsigwziecia stanowi zalgcznik nr 1 do ninicjszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 25 pazdziemika 2007 roku zostalo wszezgte postepowanic administracyjne na
wniosek Gminy Zduny-reprezentowanej przez Jaroslawa Kwiatkowskiego ~ Wojta Gminy Zduny
o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
polegajacego na budowie mostu drogowego na rzece Bzura w ciagu drogi gminnej nr 105255E we
wsi Strugienice, gmina Zduny. W trakeie postepowania na podstawia § 5 rozporzadzenia Rady
Ministréw 7 dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okredlenia rodzajow przedsigwzieé mogacych
maczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegolowych uwarunkowan zwiazanych 2
kwalifikowaniem przedsigwzie¢ do sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z pon. zm.), przedmiotowe przedsiewziecic zakwalifikowano do preedsiewziet
dla kiérych sporzadzenie raportu oddzialywania na Srodowisko jest konicezne. W zwigzku z
powyzszym Wojt Gminy Zduny, majac na uwadze rodzaj i wielkosé planowanego przedsiewzigcia
oraz jego lokalizacje na terenie Obszaru Natura 2000, stosownie do art. 51 ust. 3 pkt 112 wyzej
eyt ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo achrony Srodowiska, zwrocit si¢ do Wojewody
Lodzkiego i Pafistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarmego w Lowiczu o opini¢ dotyczaca
koniecznodei  sporzadzenia  raportu  oddzialywania na  $rodowisko oraz jego zakresu.
: znak: SR.V.6617/2/2007 7 dnia 21.12.2007r. Wojewoda Lodzki zaopiniowal, iz
zachodzi konieeznodé sporzadzenia raportu w zakre
$rodowisko. Postanowieniem znak: PSSE ZNS 481/56/2007 2 dnia 04.1.

Postanowieni

oddzislywania wiw przedsiewzigcia na

007r. Pafistwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lowiczu zaopiniowal, iz nie zachodzi koniecznosé sporzadzenia
raportu w zakresie oddzialywania w/w przedsiewziecia na érodowisko

Opierajac si¢ na ww. opinii Wojewody Lodzkiego, postanowieniem z dnia 6 lutego 2008
roku (znak: ROS.7625-5/2007/08) Wajt Gmiiny Zduny stwierdzil obowiazek sporzadzenia raportu
0 oddzialywaniu przedsigwziceia na $rodowisko dia inwestycji polegajacej na budowie mostu
drogowego na rzece Bzura w ciagu drogi gminnej nr 105255E, ograniczajae jego zakres do
okredlenia oddzialywania przedsigwzigcia W odniesieniu do siedlisk przyrodniczych oraz
it tollin 1 awikessat dia Mitvvih sy snatal wirmanns chiiie Mikis o000 < Ol




[image: image6.jpg]Specjalny Ochrony Ptakéw ,Pradolina Warszawsko-Berlifiska”, oznaczony symbolem PLB
100001, projektowany Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk . Pradolina Bzury Neru”, oznaczony
symbolem PLH 100006.

Wajt Gminy Zduny podal do publicznej wiadomosci informacje o planowanym
praedsiewzieciu i mozliwosei skiadania uwag i wnioskow, wskazujac jednoczesnie micjsce i 21
dniowy termin ich skladania.

W wyznaczonym terminie nie zgloszono zadnych uwag i wnioskow.

Biorae pod uwage zebrane w trakeie postgpowania w sprawie oceny oddzalywania na
érodowisko dowody ( Informacja o planowanym przedsigwzieciu, Raport oddzialywania na
érodowisko opracowany w maju 2008 r. oraz uzgodnienia otrzymane od Wojewody Eédzkiego
Powiatowego Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lowiczu), na ktérych organ
oparl si¢ przy formulowaniu $rodowiskowych uwarunkowa dla przedmiotowego przedsigwriccia,

orzeczono jak w sentencji decyzii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Skierniewicach za posrednictwem Wéjta Gminy Zduny w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia.

Ninicjsza decyzja wazna jest cztery lata poczawszy od dnia, w kiérym stala sic
ostateczna. Termin waznoéci decyzji moze ulee wydhizeniu o dwa lata, jezeli realizacia
planowanego przedsigwzigeia mogacego znaczaco oddzialywaé na srodowisko przebiega etapowo
oraz nie zmienily si¢ warunki okreslone w niniejszej decyzji.

Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje prredsiewziecia nie

rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa whasnoéci i uprawniefi 0sb trzecich.

Nie pobrano oplaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006
roku o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz., 1635 z péén. zm), zgodnie, = kidrym swalnia sig =
oplaty skarbowej jednostki samorzad terylorialnego.
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Zalgeznik nr 1
do deeyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsigwzigeia

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA

1. Rodzaj i micjsce realizacji prredsigwzigcia.

Przedsigwziecie polega na budowie mostu zelbetowego na rzece Bzura w ciagu drogi
gminnej nr 105255E na dzialkach o numerach ewidencyjnych: 71172, 711/4, 727/7 (dawny numer
dzialki- 727), 839/3 (dawny numer dzialki-839/1), 839/4 (dawny numer dzialki-839/1), 83972,
723/1, 72312, 840/5 (dawny numer dzialki -840/2), 840/6 (dawny numer dzialki-840/2), 840/7
(dawny numer dzialki- 840/3), 840/8 (dawny numer dzialki 840/3), 840/4, 1056, 1051, 724, 7453,
745/4, 745/6, 746 we wsi Strugienice, gmina Zduny, w odleglosci od 17 m do 25 m na wschdd od

starego mostu, kidry po zakoriczeniu procesu inwestyeyjnego zostanie zlikwidowany.

Istnicjacy most to obickt o konstrukcji nonej stalowej, z drewnianym pomostem i
podporami z jarzm z drewnianych shupow  pali. Szerokos¢ jezdni w $wietle migdzy balustradami
wynosi okolo 5,5 m.

Calkowita dugos¢ przejScia drogi gminnej przez rzeke wynosi ok. 49 m, w tym:

- dlugosé konstrukeji mostu wynosi okolo 27 m,

- dugosé konstrukeji mostowej nad kanalem doprowadzajaeym wode do miyna okolo 10

m,

- dlugos¢ dojazdu miedzy konstrukejami okolo 12 m.

Obeenie most znajduje sig w bardzo zlym stanie technicznym.

Zamierzenie inwestycyjne obejmie zatem:

- rozbicrke konstrukeji istnicjacego mostu,

- rozbiérke konstrukeji mostowej nad kanalem odprowadzajacym wode do miyna,

- rozbidrke konstrukeji miedzy nimi,

- regulacig brzegow rzeki w micjseu lokalizacji nowego mostu i po rozbiorce starego,

- rozbidrke budynku gospodarczego miyna,

- budowg nowych zjazdow na drogi boczne,

- przestawienie drewnianego krzyza znajdujacego si¢ na dz. nr 84072 od strony Bochenia

- przestawienie ogrodzesi lub barier ochronnych zabezpieczajacych wjazd w micjscach
przyezdikow starego mostu.

Istniejacy most zostanie zamknigty dopiero po zakoficzeniu budowy i oddaniu do
uzytkowania nowego obiektu,




[image: image8.jpg]Zaprojektowano most Zelbetowy o konstrukeji nosnej wykonanej z prefabrykowanych
belek polaczonyeh w ustrdj ciagly. Podpory mostu: filary beda zelbetowe, stupowe, na palach,
natomiast, przyczolki beda zelbetowe, masywne, na palach, ze skrzydefkami réwnoleglymi do osi
drogi. Nawierzchnia na moscie bedzie wykonana 7 asfaltobetonu.

Zaprojektowano powierzchniowe odwodnienie mostu do wpustow przed dylatacjami na
przyezotkach i dalej rurami spustowymi na teren. Przy przyczolkach, przy koficach skrzydel
zostang wykonane schody dla obstugi.

Projektowany obickt bedzie posiadal nastepujace wymiary:

- szerokosé calkowita mostu — ok. 7,60 m ( w tym: dwa pasy ruchu o szerokosci ok. 2,50 m
kazdy),

- szerokos¢ mostu w Swietle barieroporgezy — ok. 6,60 m,

- dugosé calkowita mostu- ok. 73,0 m, w tym cztery przgsha. Ostatnie przgsto od strony
mlyna zapewni miejsce dla koryta odprowadzajacego wodg od miyna,

- kat miedzy osia mostu a osia rzeki Bzury - 0k.90°.

Calkowita dlugosé przebudowy mostu i dojazd6w bedzie wynosila ok. 280 m, w tym:

- dojazd od strony Strugienic — ok. 90 m,

- most —ok. 73 m,

- dojazd od strony Bochenia —ok. 120 m

Dojazdy do mostu zostana wykonane zgodnie z norma (droga lokalna gminna):
Szerokosé w liniach rozgraniczajacych -15 m,

- dwa pasy ruchu o szerokosei ok. 2,50 m,

- nawierzehnia drogi jak dla drogi o kategorii ruchu KR1

- predkosé projektowana 30 kmvh.

Odwodnienie dojazdw powierzchniowe za pomoca spadkéw poprzecznych i podtuznych





