RAPORT  ODDZIAŁYWANIA  NA  ŚRODOWISKO

dla postępowania w sprawie  uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia :

Budowa mostu na rzece Bzurze w miejscowości Strugienice, gmina Zduny


Rozdział 5. OPIS  POTENCJALNIE ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO.
5.1. Określenie potencjalnie najbardziej zagrożonych sfer środowiska.


Dla określenia najbardziej narażonych na oddziaływanie sfer środowiska naturalnego ustalono zasięg i siłę oddziaływania przedsięwzięcia  na podstawie macierzy Leopolda dla obiektów komunikacyjnych utworzonej przez autora raportu – tabela nr 8 – zamieszczonej w poprzednim rozdziale. Jak wynika z tej macierzy potencjalnie znaczące oddziaływania przedsięwzięcia dotyczą :

· powietrza atmosferycznego - w zakresie zanieczyszczenia emisją zanieczyszczeń gazowych oraz klimatu akustycznego,

· środowiska gruntowo - wodnego - w zakresie zanieczyszczenia zaolejonymi  ściekami deszczowymi,
· flory i fauny – zakresie oddziaływania przedsięwzięcia w odniesieniu do siedlisk przyrodniczych.

5.2. Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne.

Celem  tej  części raportu jest ocena stanu zanieczyszczenia powietrza, które będzie  powodowane  budową mostu drogowego na rzece Bzurze wraz z koniecznymi dojazdami.

Emisja substancji zanieczyszczających do atmosfery w fazie budowy.
Faza wyburzeń  starego mostu oraz budowy nowego obiektu wraz z fragmentami nawierzchni drogowych będzie wiązała się z powstaniem niezorganizowanej emisji następujących zanieczyszczeń:

· zanieczyszczeń emitowanych przez silniki spalinowe maszyn budowlanych i pojazdów transportu;

· pyłów cementu, kruszywa i innych sypkich materiałów pylistych (w wyniku porywania przez wiatr). Ograniczenie pylenia z placu budowy nastąpi poprzez polewanie wodą terenu budowy w okresach suszy oraz zabezpieczenie materiałów pylistych przed ich rozwiewaniem; 

· fenolu, formaldehydu i węglowodorów, powstająca  podczas budowy dróg z asfaltobetonu;

Ze względu na ograniczony czas występowania emisji w fazie budowy nie będzie ona miała istotnego wpływu na stan czystości atmosfery.

Emisja substancji zanieczyszczających do atmosfery w fazie eksploatacji obiektu.
Źródłem zanieczyszczeń emitowanych do powietrza po zakończeniu procesu inwestycyjnego będzie spalanie paliw w silnikach pojazdów mechanicznych. W skład spalin pochodzących z silników samochodowych wchodzi kilkaset związków i substancji chemicznych. Objętościowo największy w nich udział mają: azot, tlen, tlenek węgla, tlenek i dwutlenek azotu, aldehydy, ołów oraz związki poliaromatyczne (benzo[a]piren). W analizie wielkości emisji i jej rozprzestrzeniania uwzględniono tylko istotne, charakterystyczne dla motoryzacji,  substancje chemiczne. Substancjami tymi w skali lokalnej są : tlenek węgla i tlenki azotu (w przeliczeniu na dwutlenek azotu). Wartości emisji tych związków wskazują również na poziom zagrożenia przez inne substancje. 
5.2.1. Opis terenu, współczynnik szorstkości terenu i warunki  meteorologiczne. 


Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków ,, Pradolina Warszawsko – Berlińska” i projektowanego Specjalnego Obszaru Siedlisk ,,Pradolina Bzury Neru”, należących do sieci NATURA 2000, a więc na terenie wymagającym szczególnej ochrony czystości powietrza.


Na podstawie analizy zagospodarowania terenu sąsiadującego z analizowanym obiektem, posiłkując się wartościami współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu Zo z tablicy 2.3. załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu             (Dz. U. Nr z 2003 r. Nr 1, poz. 12) przyjęto do obliczeń współczynnik szorstkości terenu                Zo = 0,02 m.


W opracowaniu uwzględniono elementy meteorologiczne, które bezpośrednio wpływają na rozkład przestrzenny emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń             tj. temperaturę powietrza, rozkład kierunków i prędkości wiatru  oraz stany równowagi atmosfery. Dane te pochodzą z pomiarów prowadzonych na stacji w Kole, najbardziej reprezentatywnej dla analizowanego obszaru, zebranych i przedstawionych przez IMGW w Warszawie, w Katalogu Danych Meteorologicznych.  


Warunki meteorologiczne, w szczególności statystyka kierunków i prędkości wiatru oraz stanów równowagi atmosfery, a także średnie temperatury powietrza dla okresów obliczeniowych uwzględnione są w programie komputerowym obliczającym rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w powietrzu, zastosowanym w niniejszym opracowaniu. 


Wykorzystano program OPA 03 Zakładu Usług Obliczeniowych ,,EKO-SOFT” w Łodzi, w wersji uwzględniającej wymagania odnośnie metodyk referencyjnych modelowania poziomów substancji w powietrzu określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12).

5.2.2. Normy czystości powietrza.  

5.2.2.1. Normy imisji.

Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach, a także na zmniejszaniu poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. Dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, czas ich obowiązywania, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji są określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 47, poz. 281). 


Spośród substancji, które będą wprowadzane do powietrza z terenu  przedsięwzięcia dopuszczalne poziomy w powietrzu dla terenu kraju, czas ich obowiązywania, oznaczenie numeryczne tych substancji, okresy, dla których uśrednia się wyniki pomiarów, dopuszczalne częstości przekraczania tych poziomów oraz marginesy tolerancji są określone dla dwutlenku azotu i tlenku węgla. 
Tabela nr 9: Poziomy dopuszczalne dla dwutlenku węgla i tlenku węgla zróżnicowane ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ochronę roślin na terenie kraju 
	Lp.
	Nazwa substancji

numer CAS
	Okres 

uśredniania 

wyników 

pomiarów
	Dopuszczalny poziom substancji w 

powietrzu 

(µg/m3)

	1
	Dwutlenek azotu

10102-44-0

	jedna godzina
	200

	
	
	rok

kalendarzowy
	40

	2
	Tlenek węgla

630-08-0
	osiem godzin
	10 000


Jednocześnie, w przypadku braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu, ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania                             do powietrza ustala się na poziomie nie powodującym przekroczeń wartości odniesienia             w powietrzu. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12). Podobnie, ze względu na nieokreślenie odpowiednich poziomów dopuszczalnych, dla oceny chwilowego (jednogodzinny okres uśredniania wyników) stanu zanieczyszczenia powietrza tlenkiem węgla stosuje się określone dla tej substancji wartości odniesienia. 

Tabela nr 10 : Wartości odniesienia dla potencjalnych zanieczyszczeń, dla których brak jest określenia dopuszczalnych norm imisji.

	Numer                      w rozporządzeniu
	Nazwa 

substancji
	Numer CAS
	Wartości odniesienia lub poziomy dopuszczalne w g/m3

uśrednione dla okresu

	
	
	
	1 godziny

D1
	roku 

kalendarzowego

Da

	150
	Tlenek węgla 
	630-08-0 
	30000
	-


Wartości odniesienia dla w/w substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,2% czasu w roku.

5.2.2.2. Normy emisji.

Dla operacji technicznych, które mieć będą miejsce na terenie przedsięwzięcia w Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181) nie określono dopuszczalnych wielkości emisji.

5.2.3. Stan środowiska przyrodniczego w sąsiedztwie inwestycji.


Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego nie był badany dla potrzeb niniejszego raportu. Dominujący wpływ na stan czystości powietrza w sąsiedztwie inwestycji wywierają lokalne kotłownie grzewcze. 

Tło zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji przyjęto w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku, zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu. 

5.2.4. Emitory zanieczyszczeń do atmosfery.
Emisja zanieczyszczeń z pojazdów silnikowych poruszających się na danym odcinku drogi jest zaliczana do tzw. liniowych źródeł.  Wprowadzono siedem emitorów liniowych, które odpowiadają zaprojektowanym odcinkom drogowym.  Schemat układu emitorów liniowych z ich oznaczeniem zamieszczono na rys. nr 5 . Parametry emitorów zestawiono poniższej tabeli:
Tabela nr 11 : Parametry emitorów

	Nazwa emitora
	Współrzędne

[m]
	Wysokość

[m]
	Prędkość spalin

[m/s]

	
	x 1
	y 1
	x 2
	y 2
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	AB
	45
	267
	54
	236
	0,25
	0,00

	BC
	54
	236
	127
	114
	0,25
	0,00

	CD
	127
	114
	130
	104
	0,25
	0,00

	DE
	130
	104
	129
	93
	0,25
	0,00

	EF
	129
	93
	115
	56
	0,25
	0,00

	FG
	115
	56
	115
	46
	0,25
	0,00

	GH
	115
	46
	124
	18
	0,25
	0,00


Obliczenia emisji do atmosfery przedstawiono w rozdziale 2.3.2. raportu a wielkości emisji zestawiono w tabeli nr 3 w rozdziale nr 2.3.2. niniejszego raportu. 

5.2.5. Obliczenia stanu zanieczyszczenia powietrza. 


Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wykonano wg metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu przedstawionej w rozporządzeniu              w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, za pomocą programu OPA 03 Zakładu Usług Obliczeniowych ,,EKO-SOFT” w Łodzi. W obliczeniach rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń wyodrębniono w sumie trzy podokresy obliczeniowe różniące się natężeniem ruchu. Podokresy te na wydrukach komputerowych mają oznaczenia: 

· okres  nr I   " dzień - szczyt" dotyczy natężenia ruchu w godzinach szczytu komunikacyjnego, czas emisji t = 2 h/d,  730 h/a;  

· okres II   "dzień" dotyczy natężenia ruchu w godzinach dnia poza szczytem  komunikacyjnym, czas emisji t = 14 h/d,  5110 h/a;  

· okres III   "noc" dotyczy natężenia ruchu w godzinach nocnych, czas emisji t = 8 h/d,  2920 h/a;  

Wykonano obliczenia stężeń Smm w sieci obliczeniowej (stężenia maksymalne substancji uśrednione dla 1 godziny w μg/m3) zanieczyszczeń dla warunków emisji maksymalnej oraz obliczenia stężeń Sa (stężenia substancji uśrednione dla roku w μg/m3). Obliczenia wykonano w sieci receptorów o współrzędnych: X: 0 - 220 m, krok 10 m, Y:  0 - 300 m, krok 10 m dla dwutlenku azotu oraz tlenku węgla.
Wnioski z obliczeń. 

- dwutlenek azotu od 2010 r.:

1.wartość największa spośród stężeń 1 - godzinnych Smm – 92,521 µg/m3 wystąpi w receptorze o współrzędnych (50, 250, 0), 

2.wartość największa spośród stężeń średniorocznych Sa – 3,027 µg/m3 wystąpi w receptorze współrzędnych (120, 130, 0), 

3.roczna częstość przekraczania przez stężenie 1 - godzinne wartości odniesienia 0,00 % < 0,2 %, czyli wartości odniesienia uważa się za dotrzymane,

4.warunek Smm ≤ D1 został spełniony, wobec tego zakończono wymagane dla tego zakresu obliczenia.
- tlenek węgla:

1.wartość największa spośród stężeń 1 - godzinnych Smm – 365,616 µg/m3 wystąpi                    w receptorze o współrzędnych (50, 250, 0), 

2.wartość największa spośród stężeń średniorocznych Sa – 7,767 µg/m3 wystąpi w receptorze współrzędnych (120, 130, 0),    

3.roczna częstość przekraczania przez stężenie 1 - godzinne wartości odniesienia  0,00 % < 0,2 %, czyli wartości odniesienia uważa się za dotrzymane,

4.warunek Smm ≤ D1 został spełniony, wobec tego zakończono wymagane dla tego zakresu obliczenia.

W celu zobrazowania emisji gazów do powietrza przez analizowany obiekt, wyniki obliczeń przedstawiono w postaci graficznej przy pomocy izolinii stężeń – rys. nr 7 i 8.

Wyniki obliczeń z programu OPA 03 stanowią załącznik graficzny nr 1.
5.2.6. Podsumowanie oddziaływania przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne.

Przedmiotem tej części raportu było określenie wpływu emisji powodowanej ruchem samochodów osobowych i ciężarowych na projektowanym odcinku drogi i mostu. Zakresem opracowania objęto:

· określenie rodzajów substancji zanieczyszczających powietrze, które powstawać będą na terenie ocenianego obiektu oraz oszacowanie ich ilości, 

· określenie rodzajów substancji zanieczyszczających powietrze, które w znaczący sposób mogą wpływać na stan czystości powietrza,

· określenie wpływu emitowanych z terenu przedsięwzięcia wytypowanych gazów, na stan czystości powietrza.  

W  wyniku  przeprowadzonej  analizy  stwierdza  się, że gazy wprowadzane do powietrza w związku z ruchem samochodów osobowych i ciężarowych na projektowanym odcinku drogi i mostu nie spowodują przekraczania standardów czystości powietrza na obszarze poza terenem inwestycji. Przewidywane niskie natężenie ruchu jest wystarczające dla właściwej ochrony czystości powietrza. 

5.3. Oddziaływanie na klimat akustyczny.

5.3.1. Wprowadzenie.

Celem tej części oceny jest określenie poziomu emisji dźwięku w otoczeniu przedsięwzięcia oraz ocena wpływu hałasu na klimat akustyczny otoczenia. Zakres analizy projektowanego obiektu pod kątem zagrożenia akustycznego obejmuje:

· określenie uwarunkowań akustycznych,

· wytypowania istotnych źródeł hałasu,

· ocenę przewidywanego zagrożenia akustycznego po zakończeniu procesu inwestycyjnego.

Ocenę wykonano metodą obliczeniową w oparciu o instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 338/2003 „ Metoda określania emisji i imisji hałasu przemysłowego w środowisku” z wykorzystaniem programu komputerowego LEQ Professional 6.0.

5.3.2.  Uwarunkowania lokalizacyjne i funkcjonalne inwestycji.

Charakterystyka otoczenia w sąsiedztwie mostu oraz projektowanych odcinków dróg dojazdowych  została opisane w rozdziale 3.1. raportu. Uwarunkowania lokalizacyjne i funkcjonalne w terenie potencjalnego oddziaływania inwestycji są zatem następujące:

· na wschód od przewidywanej lokalizacji mostu i dróg dojazdowych znajdują się łąki oraz nieużytki rolne;

· na południowy zachód od projektowanego mostu w odległości ok. 20 m zlokalizowany jest budynek młyna (nieczynnego), a dalej w odległości 52 m i 65 m najbliższe budynki mieszkalne;
· w/w wymienione budynki mieszkalne znajdujących się w odległości ok. 15 m oraz 42 m na północny zachód od granicy głównej drogi dojazdowej do mostu od strony Bochenia (południa).
5.3.3. Lokalizacja inwestycji a dopuszczalny poziom hałasu w środowisku.

Dopuszczalny poziom hałasu na terenie o określonym charakterze zagospodarowania normowany jest przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [1.5.18.]. Wyrażany jest on wartością równoważnego poziomu dźwięku A dla przedziału czasu odniesienia. Równoważny poziom dźwięku A jest to wartość poziomu ciśnienia akustycznego ciągłego ustalonego dźwięku, skorygowanego według charakterystyki częstotliwościowej A, która w określonym przedziale czasu odniesienia jest równa średniemu kwadratowi ciśnienia akustycznego analizowanego dźwięku o zmiennym poziomie w czasie; równoważny poziom dźwięku A określa się w decybelach (dB).

Dopuszczalny poziom hałasu w środowisku określa się odrębnie dla godzin od 600 do 2200 (pora dzienna) i dla godzin od 2200 do 600 (pora nocna). W załączniku do rozporządzenia zestawiono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku powodowanego przez poszczególne grupy źródeł hałasu.
Tabela nr 12: Dopuszczalne wartości natężenia hałasu w środowisku dla terenów lokalizacji przedsięwzięcia
	Przeznaczenie terenu
	Dopuszczalny poziom hałasu wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A [dB]

	
	Drogi lub linie kolejowe
	Instalacje i pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

	
	Pora dnia – przedział czasu odniesienia  równy 16 godzinom
	Pora nocy – przedział czasu odniesienia  równy 8 godzinom
	Pora dnia – przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia
	Pora nocy – przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej korzystnej godzinie nocy

	3
	a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego

b) Tereny zabudowy zagrodowej
c) Tereny rekreacyjno - wypoczynkowe

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe


	60
	50
	55
	45


Jak wynika z opisanych wyżej uwarunkowań lokalizacyjnych inwestycji dopuszczalny poziom hałasu w środowisku normowany jest w chwili obecnej dla terenów zabudowy zagrodowej, znajdujących się w odległości ok. 15 m oraz 42 m na północny zachód od granicy głównej drogi dojazdowej do mostu od strony Bochenia (południa). Na tych terenach nie może on przekraczać następujących wartości:

· dzień (przedział czasu odniesienia T = 16h)
  —   60 dB (A),

· noc (przedział czasu odniesienia T = 8h)
  —   50 dB(A).

Biorąc pod uwagę fakt, iż dla pozostałych terenów sąsiadujących bezpośrednio z analizowanym obiektem nie są ustalone normy dopuszczalnego hałasu (tereny rolnicze, nieużytki), to poziom hałasu, którego źródłem będzie przedmiotowe przedsięwzięcia, jest najbardziej istotny dla obszarów leżących na północny-zachód od projektowanego odcinka drogi.

5.3.4. Źródła hałasu.

Źródłem hałasu w obszarze przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów,  będą to zatem źródła punktowe, wszechkierunkowe ruchome. Parametry źródeł punktowych zestawiono w poniższej tabeli:
Tabela nr 13: Zestawienie źródeł hałasu komunikacyjnego
	Nazwa źródła
	Wysokość

[m]
	L AWeq 

[dB(A)]  

	
	
	Pora dzienna
	Pora nocna

	zp-1÷zp-5
	0,5
	75,5
	71,7

	zp-6÷zp-7
	0,5
	78,4
	74,5

	zp-8÷zp-17
	0,5
	75,7
	71,7

	zp-18÷zp-20
	0,5
	78,4
	74,5

	zp-21÷zp-22
	0,5
	75,7
	71,7

	zp-23÷zp-27
	0,5
	78,4
	74,5

	zp-28
	0,5
	75,7
	71,7

	zp-29÷zp-30
	0,5
	68,4
	65,7

	zp-31
	0,5
	65,7
	62,3

	zp-32
	0,5
	68,4
	65,7

	zp-33
	0,5
	65,7
	62,3

	zp-34
	0,5
	68,4
	65,7

	zp-35
	0,5
	65,7
	62,3


5.3.5. Poziom emisji i imisji hałasu.
Analizy propagacji hałasu dokonano z zastosowaniem programu LEQ Professional wersja 6.0 dla Windows firmy Soft-P – posiadającego atest Instytutu Ochrony Środowiska. Obliczeń dokonano w siatce obliczeniowej X= 330 m i Y=180m, której początek umieszczono w odległości ok. 86 m na północny zachód od północnego krańca projektowanego odcinka drogi gminnej. Obliczeń dokonano zarówno w siatce obliczeniowej z krokiem co 5,0 m, jak i w 5 punktach obliczeniowych usytuowanych w pobliżu najbliższych budynków mieszkalnych. Obliczenia wykonano dla zerowego poziomu tła akustycznego. Tabele danych i wyników obliczeń w punktach obserwacyjnych załączono do raportu (załącznik graficzny nr 2). Wykonano dwie serie obliczeń – dla pory dziennej oraz dla pory nocnej.
W okresie pory dziennej tj. w godzinach od 6oo do 22oo obliczony poziom hałasu w punktach obserwacyjnych zlokalizowanych w pobliżu najbliższych budynków mieszkalnych wahał się od 46,8 dB(A) do 51,9 dB(A). Izofona dopuszczalnego poziomu hałasu w porze dziennej w terenach zabudowy mieszkaniowej – 60 dB(A) – nie wykracza poza projektowany pas drogowy. W związku z tym należy stwierdzić, że przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza granicami przedsięwzięcia w porze dziennej nie występują. Ilustruje to odpowiednia mapa propagacji hałasu – rysunek nr 9.

W okresie pory nocnej tj. w godzinach od 22oo do 6oo obliczony poziom hałasu w punktach obserwacyjnych wahał się od 42,9 dB(A) do 48,1 dB(A). Izofona dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy mieszkaniowej w okresie nocy – 50 dB(A) –  wykracza poza pas drogowy maksymalnie na odległość ok. 10-11 m, w wkraczając na tereny o nienormowanym dopuszczalnym poziomie hałasu. W związku z tym należy stwierdzić, iż przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu poza granicami przedsięwzięcia w porze nocnej również nie występują. Ilustruje to odpowiednia mapa propagacji hałasu – rysunek nr 10.

Reasumując należy stwierdzić, iż prognozowane oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny otoczenia, a w szczególności oddziaływanie skutkujące przekroczeniami dopuszczalnego poziomu hałasu, zamknie się w obszarze przedmiotowego przedsięwzięcia oraz w jego najbliższym sąsiedztwie - w obszarach dla których nie są określone dopuszczalne normatywy hałasu przemysłowego, mimo przeprowadzenia obliczeń przy zerowym tle akustycznym. Droga gmina łącząca miejscowość  Strumienice z Bocheniem w osi której planuje się budowę przedmiotowego mostu na rzece Bzurze jest drogą o niskim natężeniu ruchu samochodów  osobowych i ciężarowych, których przejazd nie powoduje przekraczania norm akustycznych na terenach mieszkaniowych. Należy zatem stwierdzić, iż przedsięwzięcie jest całkowicie bezpieczne pod względem akustycznym.
5.4. Oddziaływanie na wody powierzchniowe.

W granicach analizowanego obszaru nie stwierdzono obecności zbiorników wodnych ani cieków wodnych o nienaruszonym charakterze naturalnym. Najbliższym terenu projektowanego przedsięwzięcia ciekiem powierzchniowym jest w sposób oczywisty rzeka Bzura, przez koryto której przebiegać będzie przeprawa mostowa. Zbiorników wodnych w okolicy przedsięwzięcia brak.

Przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe zarówno w fazie budowy jak i eksploatacji gdyż nie będzie generowało jakiegokolwiek typu ścieków. Jedynym sposobem ingerencji jest wykonanie w korycie rzeki dwóch par pali żelbetowych średnicy 0,8m. Nie będzie to miało praktycznie żadnego wpływu na wielkości przepływów wody w rzece a zwłaszcza na zaburzenie minimalnego przepływu biologicznego.
Nieistotne jest również oddziaływanie przedsięwzięcia w zakresie emisji ścieków opadowych. Wielkość odpływu chwilowego (sekundowego) ścieków wynosi dla deszczu 15-minutowego ok. 13dm3/s i jest to wartość niewielka.
Wyniki badań nad jakością ścieków opadowych wykazują znaczne zróżnicowanie wartości wskaźników zanieczyszczeń. Do najważniejszych czynników, od których zależą stężenia zanieczyszczeń w ściekach deszczowych należy zaliczyć: 

· intensywność opadu, 

· rodzaj powierzchni spłukiwanej, 

· ilość zanieczyszczeń zgromadzonych na powierzchni zlewni, 

· czas trwania deszczu, 

· częstość występowania deszczu itp. 

Podstawowym problemem zanieczyszczenia ścieków deszczowych z terenów drogowych, po których poruszają się pojazdy mechaniczne, jest zawartość węglowodorów ropopochodnych. Dostają się one do ścieków poprzez mieszanie się opadów atmosferycznych z rozlanym paliwem oraz olejami. 
Osmólska - Mróz w opracowaniu pt. „Zasady ochrony środowiska w projektowaniu, budowie i utrzymaniu dróg" (IOŚ W-wa-1989) charakteryzuje stężenia w ściekach opadowych z dróg w terenach zurbanizowanych następująco:

· zawiesina ogólna



- 250mg/m3;

· ChZT-Cr




- 120mgO2/m3;

· BZT5





- 30mgO2/m3;

· Fosforany




- 0,4mgP/m3;   

· Ołów





- 0,3mgPb/m3;

· Węglowodory aromatyczne


- 0,0026 - 0,048mg/m3

Należy się spodziewać, iż jakość ścieków deszczowych odpływających z powierzchni utwardzonych mostu, , w zakresie w/w wskaźników powinna odpowiadać co najmniej wartościom charakterystycznym dla dróg. Większość tych wskaźników jest nieznacznie niższa lub graniczna dla najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń ustalonych rozporządzeniem MŚ z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, Poz. 984) Zdecydowanie wyższy od dopuszczalnego jest  wskaźnik zawiesiny ogólnej, należy się jednak spodziewać, iż ze względu na lokalizację mostu poza terenami zurbanizowanymi wskaźnik ten będzie kształtował się poniżej 100mg/dm3. Możliwe jest więc odprowadzanie ścieków z powierzchni mostu bezpośrednio do ziemi, zwłaszcza z uwagi na fakt, że nie będą one ujęte w systemy kanalizacyjne. Taki sposób odpływu  wód wracających do obiegu przyrodniczego w sposób najprostszy jest sposobem najbardziej właściwym, gdyż jest zbliżonym do odpływu naturalnego.

Ocenia się również, że niewielki ruch samochodowy, który będzie odbywał się po trasie mostu (ocenia się, iż na dobę nie będzie to nie więcej niż 98 samochodów osobowych i 12 ciężarowych) nie spowoduje zanieczyszczenia powierzchni utwardzonych węglowodorami ropopochodnymi w stopniu, w którym będzie wymagane oczyszczanie ścieków deszczowych odprowadzanych z tych terenów. 

5.5. Oddziaływanie na powierzchnię ziemi.


Oddziaływanie na tą sferę środowiska będzie związane z dewastacją wierzchniej próchniczej warstwy gleby w obrysie projektowanych odcinków nasypów pod przyczółki mostu oraz na trasie dróg dojazdowych. Degradacji ulegnie również gleba  pasie o szerokości ok. 5,0m wzdłuż frontu robót. Szacuje się, iż ingerencja w środowisko glebowe zmierzająca do dewastacji, czyli całkowitej utraty walorów glebowych oraz degradacji, czyli ograniczenia wartości użytkowych gleby obejmie obszar łącznie 2530,0m3. Na lewym , północnym brzegu ingerencja obejmie 790m2 powierzchni gleb dotychczas nienaruszonych, w części są one bowiem już zniszczone istniejącym nasypem drogowym. Będzie to dotyczyć gleb napływowych – mad rzecznych , które nie są w tym obszarze wykorzystywane rolniczo lecz stanowią podłoże dla rozwoju zbiorowisk roślinności łąkowej i szuwarowej. Na prawym, południowym brzegu ingerencja dotyczyć będzie obszaru 1740m2. W obszarze tarasu zalewowego dewastacji i degradacji ulegnie 630m2 gleb napływowych i częściowo również bagiennych oraz 1140m2 gleb rdzawych na tarasie nadzalewowym. W tym rejonie gleby te użytkowane są rolniczo jedynie na niewielkim obszarze, na pozostałym stanowią podłoże dla roślinności łęgowej, łąkowej i ruderalnej.

Generalnie oddziaływanie na gleby można uznać za małe i nieistotne dla szacowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko aczkolwiek w pewnej mierze dotyczy ono gleb hydromorficznych, w tym rozwiniętych na podglebiu organicznym a więc cennych. Nie są one jednak, i nie będą, użytkowane.
5.6. Oddziaływanie na środowisko wodno – gruntowe.


Nie przewiduje się oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wodno – gruntowe a w szczególności na wody podziemne. Projektowany most nie będzie wiązał się z zagrożeniem magazynowaniem substancji mogących zanieczyścić wody powierzchniowe i podziemne. 

Jedyne zagrożenie dla środowiska wodno – gruntowego może pojawić się w fazie wykonywania robót ale jego skala i natężenie jest pomijalnie małe a ponadto zgodne z przepisami prowadzenie prac i utrzymanie placu budowy całkowicie i skutecznie mu przeciwdziała.
5.7. Oddziaływanie na obszary znajdujące się w Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 oraz na świat roślinny i zwierzęcy.
5.7.1. Charakterystyka obszarów sieci NATURA 2000 w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

Projektowane przedsięwzięcie – most na rzece Bzurze wraz z drogami dojazdowymi,   - zlokalizowane jest we wschodniej części obszarów znajdujących się w Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000: Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków „Pradolina Warszawsko – Berlińska” (oznaczonego symbolem PBL 100001) oraz projektowanego Specjalnego Obszaru Siedlisk ,,Pradolina Bzury Neru” (oznaczonego symbolem PLH 100006). Granice tych obszarów oraz położenie projektowanej inwestycji w stosunku do tych granic zilustrowano na rysunku nr 11.
 Sieć NATURA 2000 powstała w oparciu o dwa europejskie akty prawne :
· DYREKTYWĘ RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku
w sprawie ochrony dzikich ptaków (ze zmianami),

· DYREKTYWĘ RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie 
ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory,
Stosując się do powyższych dyrektyw, w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880) powstało rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313) wyznaczające między innymi  wyżej wymienione obszary.
Obszar Specjalnej Ochrony (OSO)  PLB100001 „Pradolina Warszawsko – Berlińska” – stanowiący typ ostoi F (obszar OSO, całkowicie zawierający w sobie obszar SOO) o powierzchni 23677,4 ha - położony jest na Równinie Łowicko-Błońskiej, na południe od Równiny Kutnowskiej. Równinę przecinają rzeczki, spływające do Bzury z Wzniesień Południowomazowieckich. Obszary zalesione zajmują niewielką powierzchni ostoi. Występują tu stawy rybne, z których najważniejsze to Psary, Okręt i Rydwan, Borów i Walewice. Najważniejsza z rzek ostoi to Bzura, której dolina jest silnie zatorfiona, pokryta mozaiką szuwarów turzycowych i roślinności łąkowej; średnia szerokość doliny rzecznej wynosi ok. 2 km. Dolina pocięta jest gęstą siecią rowów melioracyjnych, a sama rzeka jest uregulowana; brak tu starorzeczy. W obszarze tym stwierdzono obecność siedlisk lęgowych licznych rzadkich gatunków ptaków oraz obecność rzadkich gatunków ptaków migrujących. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bąka, błotniaka stawowego, błotniaka łąkowego, kropiatki, podróżniczka, rybitwy białowąsej, rybitwa czarnej, cyranki, krwawodzioba, płaskonosa, rybitwy białoskrzydłej, rycyka i zausznika, a stosunkowo wysoką liczebność osiągają bocian biały, derkacz, czajka i śmieszka. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1 % populacji szlaku wędrownego gęsi zbożowej, a stosunkowo duże koncentracje osiąga batalion, gęś białoczelna i świstun.

,,Pradolina Warszawsko – Berlińska” zawiera ostoje ptasie o randze europejskiej. Gatunki ptaków występujące na opisywanym terenie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG to:

· populacja migrująca rozrodcza (odbywająca lęgi w obszarze ostoi):

	Botaurus stellaris LC
	kod - A021
	Bąk

	Ixobrychus minutus VU
	kod - A022
	Bączek

	Ciconia nigra 
	kod - A030
	Bocian czarny

	Ciconia ciconia
	kod - A031
	Bocian biały

	Haliaeetus albicilla 
	kod - A075
	Bielik

	Circus aeruginosus 
	kod  - A081
	Błotniak stawowy

	Circus pygargus
	kod - A084
	Błotniak popielaty

	Porzana porzana 
	kod - A119
	Kureczka nakrapiana

	Porzana parva 
	kod - A120
	Kureczka zielona

	Crex crex 
	kod - A122
	Derkacz

	Grus grus
	kod - A127
	Żuraw

	Sterna hirundo 
	kod - A193
	Rybitwa zwyczajna

	Chlidonias hybridus LC
	kod - A196
	Rybitwa białowąsa

	Chlidonias niger 
	kod - A197
	Rybitwa czarna

	Alcedo atthis 
	kod - A229
	Alcedo athis

	Dryocopus martius
	kod - A236
	Dzięcioł czarny

	Lullula arborea 
	kod - A246
	Skowronek borowy

	Anthus campestris 
	kod - A255
	Świergotek polny

	Luscinia svecica 
	kod - A272
	Podróżniczek

	Sylvia nisoria 
	kod - A307
	Pokrzewka jarzębata

	Lanius collurio 
	kod - A338
	Dzierzba gąsiorek


VU – gatunek narażony wg Czerwonej listy gatunków  ginących i zagrożonych w Polsce

LC – gatunek najmniejszej troski wg Czerwonej listy gatunków  ginących i zagrożonych w Polsce
· populacja migrująca przelotna:

	Egretta alba 
	kod - A027
	Czapla biała

	Ardea purpurea
	kod - A029
	Czapla purpurowa

	Cygnus columbianus bewickii 
	kod - A037
	Łabędź czarnodzioby

	Cygnus cygnus 
	kod - A038
	Łabędź krzykliwy

	Branta leucopsis
	kod - A045
	Gęś

	Philomachus pugnax EN
	kod - A151
	Bojownik


EN – gatunek zagrożony wg Czerwonej listy gatunków  ginących i zagrożonych w Polsce
Regularnie występujące ptaki migrujące nie wymienione w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG to:

· populacja migrująca rozrodcza:

	Tachybaptus ruficollis 
	kod - A004
	Perkozek

	Podiceps grisegena 
	kod - A006
	Perkoz rdzawoszyi

	Podiceps nigricollis
	kod - A008
	Perkoz zausznik

	Anas querquedula 
	kod - A055
	Cyranka

	Anas clypeata
	kod - A056
	Cyraneczka

	Vanellus vanellus 
	kod - A142
	Czajka

	Limosa limosa 
	kod - A156
	Szlamnik rycyk

	Tringa totanus 
	kod - A162
	Brodziec krwawodzioby

	Larus ridibundus 
	kod - A179
	Mewa śmieszka

	Chlidonias leucopterus
	kod - A198
	Rybitwa białoskrzydła


· populacja migrująca przelotna:

	Anser fabalis 
	kod - A039
	Gęś zbożowa

	Anser albifrons 
	kod - A041
	Gęś białoczelna

	Anas penelope
	kod - A050
	Kaczka świstun

	Aythya ferina
	kod - A059
	Głowienka

	Fulica atra
	kod - A125
	Łyska


Obszar PLB 100001 został zatem ustanowiony dla ochrony obszarów lęgowych oraz obszarów bytowania ptaków (ostoi) , w tym zwłaszcza gatunków rzadko występujących.
Wewnątrz obszaru PLB 100001 projektuje się utworzyć Obszar Specjalny Obszar Ochrony (SOO)  PLH 100006 Pradolina Bzury – Neru – typ ostoi G (obszar SOO, całkowicie zawierający w sobie obszar OSO) o powierzchni  17884 ha. Obszar obejmie odcinek Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej pomiędzy Łowiczem i Dąbiem nad Nerem, która we wschodniej części wykorzystywana jest przez rzekę Bzurę, a w zachodniej przez Ner. Koryta Bzury i Neru są uregulowane, wyprostowane. Niewielkie kompleksy lasów łęgowych zachowały się, wzdłuż rzek, koło następujących miejscowości: Ktery i Pęcławice - Bzura oraz Leszno - Ner. Środkowy odcinek doliny pokrywają torfowiska niskie i przejściowe, zlokalizowane na złożach torfu w dużej części już wyeksploatowanych; dużo jest rowów, starorzeczy i dołów potorfowych w różnych stadiach zarastania. Część obszaru zajmują rozległe łąki koszone i uprawiane; dużą powierzchnię pokrywają turzycowiska, szuwary trzcinowe, zarośla łozowe oraz olsy. Utrzymywane są tutaj duże zespoły stawów rybnych. Woda w Nerze i Bzurze stopniowo się oczyszcza a do rzek wróciło już ok. 16 gatunków ryb. W obszarze tym projektuje się ochronę:

· siedlisk trzech gatunków ssaków:

	Myotis myotis 
	kod - 1324
	Nocek duży

	Castor fiber 
	kod - 1337
	Bóbr europejski

	Lutra lutra
	kod - 1355
	Wydra


· 36 gatunków ptaków odbywających lęgi – oprócz wymienionych już wyżej dla obszaru ,,Pradoliny Warszawsko – Berlińskiej” również:
	Pernis apivorus
	kod - A072
	Trzmielojad

	Milvus migrans 
	kod - A073
	Kania czarna

	Milvus milvus  NT
	kod - A074
	Kania ruda

	Circus cyaneus
	kod - A082
	Błotniak zbożowy

	Aquila pomarina
	kod - A089
	Orlik

	Asio flammeus 
	kod - A222
	Sowa błotna

	Caprimulgus europaeus
	kod - A224
	Lelek kozodój

	Acrocephalus paludicola VU
	kod - A294
	Wodniczka


VU – gatunek narażony wg Czerwonej listy gatunków  ginących i zagrożonych w Polsce
NT – gatunek bliski zagrożenia wg Czerwonej listy gatunków  ginących i zagrożonych w Polsce
· 11 gatunków ptaków migrujących – wymienionych już dla obszaru ,, Pradoliny Warszawsko –Berlińskiej”’
·  6 gatunków gadów i płazów, 
	Triturus cristatus 
	kod - 1166
	Traszka grzebieniasta

	Bombina bombina
	kod - 1188
	Kumak górski

	Hyla arborea
	
	Rzekotka drzewna

	Anguis fragilis 
	
	Padalec zwyczajny

	Natrix natrix 
	
	Zaskroniec zwyczajny

	Vipera berus
	
	Żmija zygzakowata


· 2 gatunków ryb:
	Lampetra planeri 
	kod - 1096
	Minóg strumieniowy

	Eudontomyzon mariae
	kod - 2484
	Minóg ukraiński


· 2 gatunków bezkręgowców :

	Lycaena helle
	kod - 4038
	Czerwończyk fioletek

	Argiope bruennichi
	
	Tygrzyk paskowany


· 11 gatunków roślin chronionych:
	Liparis loeselii
	kod - 1903
	Lipiennik loesela

	Dactylorhiza maculata 
	
	Kukułka plamista
(Stoplamek plamisty)

	Dactylorhiza majalis 
	
	Kukułka szerokolistna
(Stoplamek szerokolistny)

	Glaux maritima 
	
	Mlecznik nadmorski

	Lathyrus palustris 
	
	Groszek błotny

	Listera ovata 
	
	Listera jajowata

	Nuphar lutea 
	
	Grążel żółty

	Nymphaea alba 
	
	Grzybień biały

	Orchis palustris 
	
	Storczyk błotny

	Polemonium coeruleum 
	
	Wielosił błękitny

	Ribes nigrum 
	
	Porzeczka czarna


5.7.2. Potencjalne oddziaływanie przedsięwzięcia na siedliska naturalne fauny i flory.
Największym zagrożeniem dla połączonych obszarów sieci Natura 2000  są działania antropogeniczne, których efektem jest :

· pogorszenie stanu wód powierzchniowych - zanieczyszczanie wód,
· regulacja  koryt rzeki Bzury i innych cieków wodnych w obszarze dawnej pradoliny,

· zaniechanie uprawy łąk
· intensyfikacja gospodarki stawowej,

· melioracje zmierzające do osuszenia terenu. 
oraz wszelkie inne działania zmierzające do naruszenia istniejącej homeostazy środowiska przyrodniczego w obrębie dawnej pradoliny zajętej obecnie przez system rzeczny rzeki nizinnej oraz związane z nim fitokompleksy roślinne. Budowa przedmiotowego mostu nie spowoduje powstanie żadnego z wymienionych wyżej czynników zagrożenia.

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji przyrodniczej, wykonanej przez biegłego z listy Wojewody Łódzkiego -  mgr Bogumiłę Dąbrowską, stwierdzono, iż  analizowany teren projektowanej budowy mostu obejmuje zróżnicowaną mozaikę zespołów i zbiorowisk roślinnych należących do 11 klas fitosocjologicznych. W większości są to zbiorowiska powszechnie występujące: zespoły łąkowe oraz zespoły roślinności ruderalnej i chwastów polnych. Na bezpośredniej trasie projektowanego mostu, w strefie korytowej i na tarasach zalewowych Bzury, dominują zbiorowiska szuwarowe i łęgowe (na prawobrzeżnym tarasie zalewowym). Zbiorowiska te pełnią funkcje glebochronną i wodochronną oraz sprzyjają różnorodności biologicznej. 


Nie stwierdzono w obszarze inwestycji obecności gatunków chronionych. Zachowane fragmenty ekosystemów są w znacznym stopniu zdegradowane utrzymują jednak swój charakter i znaczenie przyrodnicze. Przekształcenia wywołane są głównie silną ingerencją antropogeniczną poza strefą korytową rzeki, zaśmiecaniem terenu i zanieczyszczeniem wód. Po zaprzestaniu funkcjonowania młyna i elektrowni wodnej ingerencja antropogeniczna w strefie korytowej zanikła, co spowodowało odtworzenie się zbiorowiska łęgowego poniżej niecki wypadowej elektrowni. Obserwuje się jednak postępującą  degradację zbiorowisk przywodnych wynikającą z utrzymującego się w długim okresie niskiego poziomu wody w rzece.  Skutkuje to zmniejszeniem różnorodności  gatunków, szczególnie gatunków tworzących runo oraz wypadaniem drzew, zwłaszcza wierzby białej (Salix alba). Brak jest widocznych objawów bytowania fauny a w szczególności miejsc gniazdowania ptaków. Wynika to z bezpośredniego funkcjonowania starej przeprawy mostowej, której sąsiedztwo jest dodatkowo często odwiedzane przez wędkarzy.

Oddziaływanie projektowanego przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 związane będzie głównie z przygotowaniem terenu pod inwestycje, pracami ziemnymi i pracami budowlano-konstrukcyjnymi a po zakończeniu budowy ruchem samochodowym, które będą wpływać na:

· stan gleb (nastąpi zdjęcie warstwy humusu),

· stan poszczególnych zbiorowisk roślinnych (zajęcie terenu pod nasyp drogowy i przyczółki mostowe),

· zajęcie terenów użytkowanych rolniczo – minimalny zakres
· hałas spowodowany pracą maszyn i innych urządzeń technicznych oraz ruchem środków transportu,

· stan wód powierzchniowych – może okresowo dojść do zakłóceń swobodnego spływu wód opadowych do cieku oraz zanieczyszczenia wód,

· stan powietrza atmosferycznego wskutek niezorganizowanej emisji pyłów podczas przemieszania warstw ziemnych, emisja zanieczyszczeń z materiałów użytych do budowy drogi oraz emisja zanieczyszczeń z silników  maszyn i urządzeń budowlanych oraz transportu samochodowego.

Zasięg potencjalnej ingerencji w zespoły roślinne przedstawia rys. nr 12. Jak wynika z tego rysunku na długości 160m trasa mostu odsuwa się na wschód od istniejącego ciągu drogowego i wkracza w teren zbiorowisk roślinnych. Na odcinku 50,0m na lewym brzegi i 40m na prawym brzegu w korycie Bzury trasa mostu ingeruje w zbiorowiska łąkowe i szuwarowe oraz łęgowe – najbardziej wartościowe z występujących w obszarze objętym raportem. Na lewym brzegu ingerencja obejmie ok. 700m2 powierzchni zbiorowiska łąkowego i szuwarowego a na brzegu prawym ok. 640m2 zbiorowiska łęgowego (podrzędnie szuwarowego). Sa to niewielkie powierzchnie, z których tylko ok. 50% bezpowrotnie utraci walory siedliskowe. Na lewym brzegu konieczne będzie usunięcie 1 szt. wierzby białej, zaś na prawym brzegu  9 szt. wierzby białej, 2 szt. klonu jesionolistnego oraz 2 szt. robinii akacjowej. Nie są to drzewa stare a gatunki są pospolicie występującymi. Ingerencja w siedliska przyrodnicze jest więc niewielka i częściowo odwracalna.

Ponieważ lasy i zarośla łęgowe należą do najsilniej zredukowanych powierzchniowo i najmocniej przekształconych środowisk leśnych (do dziś zachowały się w Polsce na obszarze mniejszym niż 5 % pierwotnego areału, a w swej dojrzałej postaci zapewne mniej niż 1 % stanu dawnego) to zostały one włączone w system obszarów prawnie chronionych w ramach obszaru „Natura 2000”. W wykazie siedlisk wymagających ochrony w obszarach Natura 2000 w Polsce zostało umieszczone pod kodem 91 EO – łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe - jako siedlisko priorytetowe wykazane w Załączniku l Dyrektywy Rady Europy nr 92/43/EWG. Dyrektywa ta nie określa sposobów ochrony poszczególnych siedlisk i gatunków, ale nakazuje zachowanie tzw. właściwego stanu ich ochrony.

W odniesieniu do siedliska przyrodniczego oznacza to, że: 

· naturalny zasięg siedliska nie zmniejsza się; 

· zachowuje ono specyficzną strukturę i swoje funkcje ekologiczne; 

· stan zachowania typowych dla niego gatunków jest właściwy. 

W odniesieniu do gatunków właściwy stan ochrony oznacza natomiast, że: 

· zachowana zostaje liczebność populacji, gwarantująca jej utrzymanie się w biocenozie przez dłuższy czas; 

· naturalny zasięg gatunku nie zmniejsza się; 
· pozostaje zachowana wystarczająco duża powierzchnia siedliska gatunku.
Realizacja przedsięwzięcia jakim jest budowa niewielkiego mostu, realizowanego dodatkowo jako inwestycja odtworzeniowa, nie spowoduje naruszenia powyższych zasad, gdyż:
· naturalne zasięgi siedlisk nie ulegają zmianie w znacznym stopniu -  będą  jedynie ograniczone do czasu realizacji mostu, zachowując strukturę i funkcje, gdyż przedsięwzięcie nie będzie generować istotnych oddziaływań po zakończeniu budowy,
· stan zachowania gatunków typowych jest i będzie  właściwy aczkolwiek są to siedliska już półnaturalne, gdzie skład gatunkowy wykazuje znaczące zmiany antropogeniczne,

· liczebność populacji, zwłaszcza w zakresie roślinności praktycznie nie ulegnie zmianie,

· powierzchnia siedliska ulegnie tylko nieznacznemu ograniczeniu – niezbędnemu dla realizacji przedsięwzięcia, nieistotnemu wobec przestrzeni dostępnej dla rozwoju roślinności łęgowej i szuwarowej powyżej i poniżej mostu

Reasumując należy stwierdzić, iż obszar dewastacji szaty roślinnej będzie ograniczony. Nie przewiduje się szeroko zakrojonej likwidacji roślinności drzewiastej – poza koniecznością usunięcia 14 drzew gatunków powszechnie występujących, w tym w szczególności również w zbiorowiskach ruderalnych. Usuwanie pozostałej roślinności będzie ograniczone do niezbędnego minimum, wynikającego z technologii budowy mostu i dróg dojazdowych.
 W znacznej mierze realizacja przedsięwzięcia  będzie miał poza tym a charakter odwracalny w stosunku do szaty roślinnej w ciągu inwestycji. Należy przypuszczać, iż po fazie budowy, która niewątpliwie naruszy istniejący stan poszczególnych siedlisk, nastąpi swobodne kształtowanie się zbiorowisk roślinnych w rzece i na jej brzegach, zwłaszcza że przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie będzie generować czynników temu przeciwdziałających.  Dynamika roślinności w dolinie jest na tyle duża, że nie należy  przyśpieszać zarastania brzegów ani sztucznego odnawiania zadrzewień w linii brzegowej. Nie nastąpi zatem również likwidacja siedlisk fauny stale bytującej a jedynie okresowe ich uszczuplenie i to o wąskim zakresie.  Stąd należy stwierdzić, iż oddziaływania przedsięwzięcia na świat roślinny i zwierzęcy dotyczyć będzie jedynie okresu prowadzenia prac budowlanych i dotyczyć zbiorowisk roślinnych łatwo odtwarzających się. Zatem oddziaływanie będzie mieć charakter niewielki i wybitnie ograniczony, nie powodujący szeroko rozprzestrzenionych się skutków środowiskowych oddziaływujących długotrwale w obszarze NATURA 2000, w tym zwłaszcza w okresie eksploatacji mostu.









PAGE  
60
Geotechnika

