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Inwestor: Wykonawca:

Gmina Zduny
Zduny 1c
99-440 Zduny

Kosztorys Ofertowy Nr:

Nr. Umowy:

Kod Stownika Zamoéwien:

Data Oprac.: 2010-05-04

Umowa z dnia: 2010-04-02

Nazwa budowy:

Adres budowy: | A/iskienico Dolna dziabka Nr 754, 99- 440 g mine ZToluny
Obiekt: Budynek mieszkalny - socjalny

Tytul / Rodzaj robét: Roboty elektryczne zewnetrzne

Podstawa opracowania:KNR 4-03, KNNR 5

Waluta: PLN

Sporzadzit: Sprawdzit:
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KNR 4-03
1144-02-
090

Demontaz przewodow.przylaczy
I przerzutéw z wejsciem na slup
lub z drabin. Dhugos¢ przytacza
do 20 m o ilo$ci przewodow4
Obmiar = 1,00

Krotno§¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:
Hlosé:

Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

kp!

%

%

3,7100

1,000

KNR 4-03
1142-03-
020

Demontaz konstrukcii o liczbie
izolatorow 4 na podtozu
ceglanym

Obmiar = 1,00

Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Sprzet:

Razem pozycja:
Tles¢:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

szt

%

%

09870

1,000

KNNR 3
0802-030-
020

Montaz konstrukeji wsporczych
dia przytaczy. Konstrukcja
wsporcza montowana na scianie
bez izolatorow

Obmiar = 1,00

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robocizna tacznie

Materialy:

Konstrukcja wsporcza
Materialy pomocnicze 2.50 %
Sprzet:

Srodek transportowy

Podnosnik montaz.PHM
samochod.

Razem pozycja:
Ilosé:

Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu:

szt

r-g

szt
PLN

m-g
m-g

%

%

1,3000

1,0000

0.1000
0,5600

1.000

1,000

1,000
1,000

2,50 %
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KNNR 5
0803-020-
020

Montaz r¢ezny przylaczy
przewodami izolowanymi typu
AsXSn lub podobnymt o
przekroju do 4x25 mm2
Obmiar = 1,00
Krotnos¢ = 1.00
Robocizna:
Robocizna lacznie
Materialy:
Przewody aluminiowe
izolowane AsXSn 4x25
Haki wieszakowe typu SOT
Uchwyty koncowe typu SO
Zaciski odgalezne typu SL
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Razem pozycja:
Hosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

___________________ =

szt

szt

szt

szt
PLN

%

%

4,1800
16,0000
2.,0000

2.0000
8,1600

0,1900

1,000
1.000
1,000

1,000
1,000

1,000

2,50 %

(%)

KNNR 5
1207-150-
040

Wykucie bruzd dla rur: RL47.
podtoze - cegla
Obmiar = 5,00
Krotnos§é¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna lacznic
Materiaty:
Sprzet:
Razem pozycja:
Iosé:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

%

%

0,3500

1,000

KNNR 5
0101-080-
040

Rury winidurowe o $rednicy do
47 mm ukladane p.t. w
gotowych bruzdach w podiozu
innym niz beton
Obmiar = 5,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Rury kablowe z tworzywa
sztucznego
Zlaczki z PCW do rur
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
llo$é:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

g

szt
PLN

%

%

0,1380
1,0400

04100

1,000
1,000

1,000

2,50 %

-~

KNNR 5
0203-040-
040

Wenaganie przewodu AsXSn
4x25 w rury

Obmiar = 5,00

Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robocizna tacznic
Materialy:

Przewody AsXSn 4x25
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:

Razem pozycja:
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Hosé:

Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 4-03 | Rg¢czne wykucie wngki w szt
1011-11- | podlozu ceglanym.objgtos¢ do
020 1,00 dm3
Obmiar = 1,00
Krotno$é = 1,00
Robocizna:
Robocizna facznie r-g 0,4316 1,000
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
Hos¢:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Zysk: %

KNR 4-03 | Rgezne wykucie wngki w szt
1011-12- | podiozu ceglanym, kazdy
020 nastepny dm3
Obmiar = 20,80
Krotno$é = 1,00
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 0,1764 1.000
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
Tlo$¢:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %
Koszty posrednie:

Zysk: %

KNNR 5 Montaz zlacza pomiarowego szt
0404-030- | ZP-154
020 Obmiar = 1,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 3,2800 1.000
Materiaty:
Zlacze pomiarowe ZP-154 wig szt 1,0000 1,000
Rys. Nr2
Sprzet:
Razem pozycja:
Hosé:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNNR 5 | Zaprawienie bruzd o szerokosci m
1208-030- | do 100 mm
040 Obmiar = 5,00
Krotno$é¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna tacznic r-g 0,0788 1,000
Materialy:
Sprzgt:
Razem pozycja:
Hosé:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu: %

__________________ ~

Zysk: %
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Razem:

KNNR 5
1208-050-
060

Zaprawienie bruzd. R¢czne
przygotowanie zaprawy
cementowo-wapienne)
Obmiar = 0,01
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robocizna lacznie
Materialy:
Cement portlandzki zwyktly, bez
dodat."35"
Piasek
Ciasto wapiennc
Materiaty pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
Tosé:
Koszty bezposSrednie:
Koszty zakupu:

%

Y%

4,0300
0,1910

1,1000
0,1600

1.000
1,000

1,000
1.000

2,50 %

KNNR 5
0605-050-
040

Uziomy powierzchntowe 1
pretowe w instalacji
odgromowej. Montaz uziomow
poziomych w wykopie o
glgbokosci do 0,80 m w guncie
kategorii 11
Obmiar = 12,00
Krotno$é = 1,00
Robocizna:
Robocizna lacznic
Materialy:
Bednarka ocynkowana
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Razem pozycja:
Ilos¢:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:

m

%

Yo

1.4500

1,0400

1.000

1,000

2.50 %

KNNR 5
0605-080-
040

Uziomy powierzchniowe i
pretowe w instalaci
odgromowej. Mechaniczne
pograzenie uziomow pionowych
pretowych w guncie kategorii 11
Obmiar = 9,00
Krotnosé = 1,00
Robocizna:
Robocizna tacznie
Materialy:
Prety stalowe ocynkowane
ZYacza kontrolne
Materialy pomocnicze 2,50 %
Sprzet:
Wibromiot
Razem pozycja:
llosé:
Koszty bezpoSrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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%
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0,4470

1,0400
0.0200
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KNNR 5§ | Pomiar rezystancji izolacji pomia
1303-030- | instalacji elektrycznej. Obwod 3- r
108 fazowy, pomiar piecrwszy
Obmiar = 1,00
Krotnos$¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna tacznie -2 0,8300 1,000
Materialy:
Sprzet:
Razem pozycja:
Hos¢:
Koszty bezpos$rednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %

KNNR 5 Badania 1 pomiary instalacji szt
1304-010- | uziemiajacej. Uziemicnie
020 ochronne lub robocze, pomiar
pierwszy
Obmiar = 1,00
Krotno$é¢ = 1,00
Robocizna:
Robocizna tacznie r-g 1,2400 1,000
Materiaty:
Sprzet:
Razem pozycja:
Ilosé:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu: %

Zysk: %
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