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Opis stanu istniejacego

Zbiornik znajduje sie w Ztakowie Koscielnym niedaleko od kosciota. Miegjsce to
jest swoistym centrum wsi i regionu. Zbiornik zostat odbudowany w latach
siedemdziesiatych ubieglego wieku / zbiornik ten istniat jak twierdza
mieszkancy zawsze/ wg obowiazujacych w tamtych latach technologii 1
standardow. Skarpy zbiornika zostaly wytozone ptytami zelbetowymi
wsunietymi we wreby zelbetowych stupkdw typu ogrodzeniowego. Lokalizacja
zbiornika ma te zalete, ze jest usytuowany w takim miejscu gdzie poziom wod
gruntowych nie zmienia si¢ niezaleznie od pory roku i warunkow
atmosferycznych, co potwierdzaja mieszkancy obserwujac zbiornik przez wiele
lat. Jest to zastuga wyjatkowego uktadu warstw gruntu i wéd gruntowych.
Poniewaz zbiornik od lat wielu lat nie byt czyszczony na dnie zebrata sig okoto
30-50 cm warstwa osadu i btota. Ptyty na skarpach poobsuwaly sig i popgkaty i
w zwigzku z powyzszym zachodzi konieczno$¢ odbudowy skarp. Ogrodzenie
zbiornika wykonane jest z siatki metalowej powleczonej tworzywem . Powtoka
z tworzywa popekala i sig skruszyta, a siatka jest mocno skorodowana.
Zachodzi konieczno$¢ wykonania nowego ogrodzenia.

Opis odbudowy zbiornika

Zadaniem jakiego podjeta si¢ Gmina Zduny ze spotecznoscig wsi Ztakow
Koscielny jest przywrdcenie zbiornika do pelnienia funkcji do jakiej zostat
wybudowany, o mianowicie retencji wod gruntowych, oraz petnienia funkcji
miejsca widokowego i rekreacyjnego, jak rowniez nadanie obiektowi
potozonemu w centrum osady pewnego wygladu estetycznego nawigzujacego
do tradycji zabudowy przestrzennej w rejonie.
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1. Wypchnigcie i wywiezienie zgromadzonych odpadow 1 blota.

2 Rozebranie plyt betonowych i stupkow stanowiacych oblozenie skarp
zbiornikiem.

3. Zlagodzenie skarpy od strony zachodniej (przytuliska) do kata mniejszego
60 stopm

4. Wykonanie podwaliny zelbetowej po obwodzie zbiornika.

5. Wykonanie plyty zelbetowej zazbrojonej siatka na skarpach od podwaliny
na szeroko$ci 90+100 cm.

6. Wykonanie podbudowy z gruntocementu Rm = 5 Mpa na skarpach
zbiornika.

7. Oblozenie skarp kamieniem piaskowcem lub granitowym na podsypce
piaskowo-cementowej z ~ wypelnieniem spoin  (przerw  migdzy
poszczeg6élnymi plytami kamienia zaprawa cementowq). Wskazane
bytoby aby zapora byta zabarwiona na ciemno (kolor czarny).

8. Wykonanie wokot zbiornika opaski szer. 60+-100 cm na podsypce
piaskowo-cementowej z plyt piaskowca z zaspoinowaniem.

9. Ogrodzenie zbiornika ogrodzeniem z elementow metalowych na stupkach
stalowych i cokole betonowym z brama przy punkcie czerpalnym.

10.Wykonanie punktu czerpalnego poprzez wykonanie nasypu do wewnatrz
zbiornika umozliwiajac swobodne ustawienie pompy lub pojazdu. Punkt
czerpalny stuzylby do czrpania wody gdyby taka konieczno$¢ zaistniata.

Oczyszczanie dna zbiornika polega¢ bedzie na wypchnigciu osadow i blota
rowniarka lub spycharka ze zgromadzeniem urobku we wschodniej czesci
zbiornika lub na terenie, a nastgpnie po zatadowaniu tadowarka wywiezienie
w miejsce wskazane przez inwestora.

Oblozenie kamieniem skarp polega¢ bedzie na ulozeniu na skarpach
piaskowa (zaleta tego kamienia jest to, ze ze dwie plaszczyzny sa w miare
rownolegle) na podsypce piaskowo-cementowej z wypehieniem spoin
zaprawa cementowa w kolorze ciemnym.

Ogrodzenie projektuje si¢ wykona¢ z gotowych elementow metalowych,
stylizowanych na kute, ktore mozna takie naby¢ np. w Castoramie na
stupkach metalowych.

Fundamenty i cokol pod ogrodzenie projektuje si¢ wykona¢ zgodnie z
rysunkiem. Beton B-15, podwliny zbroi¢ stala A-II.

Brama metalowa réwniez stylizowana na kuta (do nabycia w sieci sklepdw
budowlanych). /
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