
	INWESTOR:
	GMINA ZDUNY

99-440 ZDUNY 1C

	NAZWA ZADANIA:
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

na odcinku 1750mb od km 0+000 do km 1+750
w miejscowości Łaźniki, gm. Zduny
działka ewid.: 424

	STUDIUM:
	AKTUALIZACJA-PRZEDMIAR ROBÓT

	WARTOŚĆ ROBÓT:
	NETTO: (ZŁ)
	BRUTTO: (ZŁ)

	BRANŻA:
	DROGOWA

	WYKONAŁ:
	
	Podpis:

	RODZAJE ROBÓT WEDŁUG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

	45111200-0
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

	45233140-2
	Roboty drogowe

	45233200-1
	Roboty w zakresie różnych nawierzchni

	Data opracowania:
	Lipiec 2011r.


SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	DZIAŁ 1

	ELEMENT 1
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę
CPV 45111200-0

	DZIAŁ 2

	ELEMENT 1
	Roboty ziemne oraz podbudowy

CPV 45233140-2

	DZIAŁ 3

	ELEMENT 1
	Roboty nawierzchniowe

CPV 45233200-1


TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

	L.p.
	Kod poz.

przedm.
	Numer S.S.T.
	Opis i obliczenie ilości robót
	Jed. miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DZIAŁ 1 

ELEMENT 1 - Roboty w zakresie przygotowania terenu  CPV 45111200-0

	1.
	1.1.1.
	D.01.01.01
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). 

Trasa dróg w terenie równinnym – 1,750
	km trasy
	1,750

	DZIAŁ 2
ELEMENT 1 - Roboty ziemne oraz podbudowy  CPV 45233140-2

	2.
	1.2.1.
	D.02.01.01
	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowawczymi na odległość do 5km, koparką o pojemności łyżki do 0,40m3 w gruncie kat. III-IV, transport samochodami do 10t pod warstwy podbudowy – (1750m*4m*0,20)
	m3
	1400,0

	3.
	1.2.2
	D.04.01.01
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane w gruncie kat. III-IV mechanicznie – (1750*4)
	m2
	7000,0

	4.
	1.2.3.
	D.04.04.02
	Podbudowy z kruszyw łamanych. Materiał zamawiającego (wysiewki kruszywa łamanego pozyskanego z remontu linii kolejowej). Grubość warstwy dolnej po zagęszczeniu 12cm na całej szerokości koryta – (1750*4). Samochód samowyładowawczy do 10t. 
	m2
	7000,0

	DZIAŁ 3
ELEMENT 1 - Roboty nawierzchniowe  CPV 45233200-1

	5.
	1.3.1.
	D.04.04.03
	Nawierzchnie z kruszyw łamanych. Materiał zamawiającego (wysiewki kruszywa łamanego pozyskanego z remontu linii kolejowej). Grubość warstwy górnej po zagęszczeniu 8cm na całej szerokości koryta – (1750*4,0). Samochód samowyładowawczy do 10t.
	m2
	7000,0
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