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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 Budynek techniczny
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0113-01 spycharek
1
198 m?2 198.000
RAZEM 198.000
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
198*3 m?2 594.000
RAZEM 594.000
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.1./0202-02 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
165 m3 165.000
RAZEM 165.000
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-01 nowych w gruntach suchych kat. I-Il
1
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszcze- |m3
d.1.|0317-01 niem ; kat.gr. I-1ll
1
245.1 m3 245.100
RAZEM 245.100
1.2 Fundamenty
6/KNNR 2 Podktady betonowe pod fundamenty m3
d.1./1201-01
2
11.3 m3 11.300
RAZEM 11.300
7|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych m2
d.1.|0101-01
2
50.2 m2 50.200
RAZEM 50.200
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
2
0.094 t 0.094
RAZEM 0.094
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
2
0.696 t 0.696
RAZEM 0.696
10|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1.|0107-01
2
17.93 m3 17.930
RAZEM 17.930
11/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0601-03 jednowarstwowe (spod tawy)
2
38.46 m2 38.460
RAZEM 38.460
12/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0601-07 jednowarstwowe (boki tawy)
2
50.2 m2 50.200
RAZEM 50.200
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|0101-06
2
21.22 m3 21.220
RAZEM 21.220
14/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow m2
d.1.|0101-05
2
32.15 m2 32.150
RAZEM 32.150
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15/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm (wieniec)
2
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
16/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
2
0.253 t 0.253
RAZEM 0.253
17/KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1.|0107-06 nym
2
4.02 m3 4.020
RAZEM 4.020
18/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.1.|0601-04 dwuwarstwowe (Sciana na tawie i $ciana w poziomie posadzki)
2
54.65 m2 54.650
RAZEM 54.650
19/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powlokowe bitumiczne wy- |m?2
d.1.|0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
2
200.6 m2 200.600
RAZEM 200.600
20|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.1./2614-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
2 elew. z got. suchej mieszanki
67.74 m2 67.740
RAZEM 67.740
21/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
2
11 prze- 11.000
pust.
RAZEM 11.000
22|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-05 wnetrzna rury do 160 mm pust.
2
10 prze- 10.000
pust.
RAZEM 10.000
23/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.1./1008-05 wnetrzna rury do 250 mm pust.
2
10 prze- 10.000
pust.
RAZEM 10.000
1.3 Sciany
24|KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4,5 m i grubosci  |m2
d.1.|0155-03 warstwy konstrukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 lub NP 24 wykonane na
3 zaprawie tradycyjnej
54.79 m2 54.790
RAZEM 54.790
25/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragltymi gtadkimi o |t
d.1./0104-01 $r. do 14 mm
3
0.05 t 0.050
RAZEM 0.050
26|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
3
0.288 t 0.288
RAZEM 0.288
27|KNNR 2 Betonowanie rdzeni zbrojonych m3
d.1.|0107-05
3
3.2 m3 3.200
RAZEM 3.200
28|KNNR 2 $cianki dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/2 cegty m2
d.1.|0701-02
3
33.52 m2 33.520
RAZEM 33.520
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29|KNNR 2 $cianki dzialowe z cegiet petnych lub dziurawek gr.1/4 cegty m2
d.1.|0701-01
3
12.34 m?2 12.340
RAZEM 12.340
30|KNNR 2 Sciany murowane - nadproza L-19 otw.
d.1.|0302-05
3
14 otw. 14.000
RAZEM 14.000
31|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
3
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
1.4 Elementy zelbetowe
32|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i wiencéw m2
d.1.|0101-05
4
53.578 m?2 53.578
RAZEM 53.578
33|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o |t
d.1.|0104-01 $r. do 14 mm
4
0.122 t 0.122
RAZEM 0.122
34|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
4
1.896 t 1.896
RAZEM 1.896
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1.|0104-05 mi o $r. 14-20 mm
4
0.107 t 0.107
RAZEM 0.107
36|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbrojonych w deskowaniu tradycyj- |m3
d.1.|0107-06 nym
4
6.51 m3 6.510
RAZEM 6.510
37|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt stropowych m2
d.1.|0102-06
4
60.2 m?2 60.200
RAZEM 60.200
38/KNNR 2 Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.1./0109-08 wymiarowym z transportem betonu pompa
4
9.03 m3 9.030
RAZEM 9.030
15 Dach - konstrukcja i pokrycie
39|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. |m3
d.1./0407-01 drew.
5
0.43 m3 0.430
drew.
RAZEM 0.430
40 KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.1.|0408-05 nasyc.
5
2.58 m3 2.580
RAZEM 2.580
41 KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0408-03
5
1.203 m3 1.203
RAZEM 1.203
42| KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy |m3
d.1.|0406-05 nasyc. drew.
5
0.15 m3 0.150
drew.
RAZEM 0.150
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43|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m2
d.1.|0410-04 syc.
5
142.9 m2 142.900
RAZEM 142.900
44|/ KNR 2-02 Kontriaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. m2
d.1.|0410-04
5
142.9 m2 142.900
RAZEM 142.900
45/KNR AT-09- |Folie wiatroizolacyjne uktadane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
d.1.|0102-010
5
142.9 m2 142.900
RAZEM 142.900
46|KNR AT-09- |Folie paroizolacyjne ukladane na deskowaniu - rozstaw kontrtat 0,60 m m2
d.1.|0102-010
5
142.9 m2 142.900
RAZEM 142.900
47/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m2
d.1.|0602-05 jednowarstwowo
5
142.9 m2 142.900
RAZEM 142.900
48|KNR AT-09- |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.1.|0802-020 powierzchni ponad 50 m2
5
142.9 m2 142.900
RAZEM 142.900
49|KNR AT-09- |Blachodachdéwka z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o |m?2
d.1.|0802-080 szerokosci ponad 25 cm
5
12.32 m2 12.320
RAZEM 12.320
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - pétokragte o $r. 150 mm m
d.1.|0524-02
5
42.5 m 42.500
RAZEM 42.500
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - leje spustowe szt
d.1.|0524-03
5
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
52|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.|0531-04
5
16.2 m 16.200
RAZEM 16.200
53|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych z listew drewnianych na  |m2
d.1./2009-02 stropach
5
94.1 m2 94.100
RAZEM 94.100
54|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1.|2008-04 stropach na rusztach
5
94.1 m2 94.100
RAZEM 94.100
1.6 Stolarka i $lusarka
55|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.1./1103-01
6
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
56| KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym proste m
d.1.|1301-04
6
24.41 m 24.410
RAZEM 24.410
57|KNNR 2 Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie m2
d.1./1106-03
6
7.15 m?2 7.150
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RAZEM 7.150
58/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wykonczonych petnych m2
d.1./1104-04
6
11.2 m?2 11.200
RAZEM 11.200
59|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.1./1018-03
6
3.24 m?2 3.240
RAZEM 3.240
60|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtug.do 4 m m
d.1./1213-03
6
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
61|KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1./1219-03
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
62|KNR AT-09- |Parapet z blachy powlekanej o szer. ponad 25 cm w rozwineciu m2
d.1.|0802-080
6
0.36 m?2 0.360
RAZEM 0.360
63|KNR 2-02 Kraty pretowe o pow.do 1 m2 m2
d.1./1211-01
6
1.44 m?2 1.440
RAZEM 1.440
64|KNR-W 2-05 |Pomosty o masie do 0.5 t w halach i budynkach- analogia t
d.1.|0120-02
6
0.5 t 0.500
RAZEM 0.500
1.7 Posadzki
65|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-03
7
65 m3 65.000
RAZEM 65.000
66| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki (chudy beton) m3
d.1./1201-01
7
9.61 m3 9.610
RAZEM 9.610
67|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.1.|0604-01
7
188.9 m?2 188.900
RAZEM 188.900
68| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki (beton posadzek + ptyta dociskowa |m3
d.1./1201-01 na tarasie)
7
17.2 m3 17.200
RAZEM 17.200
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1.|0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
7
23.2 m?2 23.200
RAZEM 23.200
70| KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.1./1202-01 gr. 20 mm
7
160.9 m?2 160.900
RAZEM 160.900
71|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.1.|1202-03 cio10 mm
7 Krotnosé = 3
137.7 m?2 137.700
RAZEM 137.700
72|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.1./1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
7
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146.96 m?2 146.960
RAZEM 146.960
1.8 Tynki i oktadziny wewn etrzne
73|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i podciggow m2
d.1.|0801-04
8
55.4 m?2 55.400
RAZEM 55.400
74|/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii $cian i stupow m2
d.1.|0801-03
8
296.65 m?2 296.650
RAZEM 296.650
75/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra- |m?2
d.1.|0805-02 wie klejowej
8
200.1 m?2 200.100
RAZEM 200.100
76| KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg syntetyczng dwukrotnie z m2
d.1.|1401-03 dwukrotnym poszpachlowaniem
8
152.05 m?2 152.050
RAZEM 152.050
77|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.1.|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
8 elew. z got. suchej mieszanki
30.1 m?2 30.100
RAZEM 30.100
1.9 Elewacja i roboty zewn etrzne
78|KNR 0-23 Docieplenie Scian z cegly ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m2
d.1.|2614-02 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
9 elew. z got. suchej mieszanki
187.07 m?2 187.070
RAZEM 187.070
79|KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $cian i elementéw zewnetrznych m2
d.1./1002-01
9
27.09 m?2 27.090
RAZEM 27.090
80|KNNR 2 Plyta wejsciowa i ptyta pochylni m3
d.1./1201-01
9
0.962 m3 0.962
RAZEM 0.962
81/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na plycie m2
d.1.|0218-02
9
3.57 m?2 3.570
RAZEM 3.570
82/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu m3
d.1./0218-01
9
1.22 m3 1.220
RAZEM 1.220
83|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2
d.1.|1501-01
9
52 m?2 52.000
RAZEM 52.000
84|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg akrylowg "Isopton” m2
d.1.|1519-04
9
187.07 m?2 187.070
RAZEM 187.070
1.10 Zadaszenie sito piaskownika
85/KNNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi o masie do 5.0 t na murach lub stupach|t
d.1.|0106-01 zelbetowych- analogia
10
0.79 t 0.790
RAZEM 0.790
86|KNR 19-01 |Obtozenie ram $wietlikdw dachowych metalowych ptytami poliweglanowymi m2
d.1.|1207-02 wielokomorowymi (analogia)
10
28.6 m?2 28.600
RAZEM 28.600
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2 Reaktor
2.1 Roboty ziemne
87|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja tere- |ha
d.2.|0112-01 nu pod obiekty przemystowe
1
0.1 ha 0.100
RAZEM 0.100
88/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2./0113-01 spycharek
1
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
89|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.2.|0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotnosé = 3
285 m?2 285.000
RAZEM 285.000
90|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2./0202-02 gr.kat. 11l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
1
253 m3 253.000
RAZEM 253.000
91/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
90.2 m3 90.200
RAZEM 90.200
2.2 Studnia opuszczana poni zej dna zbiornika
92|KNR 13-12 |Studnie z kregéw zelbetowych opuszczanych recznie na gteboko$é do 9m m
d.2.|0507-03
2
2.6 m 2.600
RAZEM 2.600
93|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 14 mm
2
0.568 t 0.568
RAZEM 0.568
94|KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|0205-01
2
1.55 m3 1.550
RAZEM 1.550
95|KNR BC-02 |Montaz tasm bentonitowych WATERSTOP (analogia) m
d.2.|0320-01
2
20.85 m 20.850
RAZEM 20.850
2.3 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
96/KNNR 2 Podktady betonowe pod plyte denng - z uzyciem pompy do betonu m3
d.2.|1201-01
3
19.56 m3 19.560
RAZEM 19.560
97|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.2.|0101-02 wych
3
20.04 m?2 20.040
RAZEM 20.040
98|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2.|0104-04 mi o $r. do 14 mm (ptyta denna)
3
7.112 t 7.112
RAZEM 7.112
99/KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.2.|0205-01
3
78.24 m3 78.240
RAZEM 78.240
100/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz tasmy dylatacyjnej (analogia) m
d.2.|0123-02
3
61.54 m 61.540
RAZEM 61.540
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101|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych lub zel-|m?2
d.2./0102-03 betowych
3
847.4 m?2 847.400
RAZEM 847.400
102|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.2./0104-04 mi o $r. do 14 mm - konstrukcje o pochyleniu 30-60 st.
3|z.sz.5.7.
20.006 t 20.006
RAZEM 20.006
103|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.2./0109-05 wymiarowym z transportem betonu pompa
3
134.8 m3 134.800
RAZEM 134.800
104|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.2./0601-08 dwuwarstwowe (powierzchnie zewnetrzne w gruncie)
3
224.584 m?2 224.584
RAZEM 224.584
105|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe Drizoro MAXSHEEN ELASTIC (analogia)(powierz- |m?2
d.2.|0601-06 chnie zewnetrzne powyzej gruntu)
3
149.916 m?2 149.916
RAZEM 149.916
106|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe Drizoro - MAXEPOX FLEX (analogia) (powierzch- |m?2
d.2./0601-05 nie wewnetrzne zbiornika)
3
731.8 m?2 731.800
RAZEM 731.800
107|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.2.|2614-03 uzyciu got. zapraw klejgcych wraz z przyg. podioza i reczne wyk. wyprawy
3 elew. z got. suchej mieszanki
136.3 m?2 136.300
RAZEM 136.300
108|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.2.|1927-08
3
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
2.4 Zadaszenie zbiornika, pomosty, schody
109|KNNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi o masie do 5.0 t na murach lub stupach|t
d.2./0106-01 zelbetowych-analogia
4
8.6 t 8.600
RAZEM 8.600
110/KNR 2-05 Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budynkach-analogia t
d.2.|0120-01
4
2.940 t 2.940
RAZEM 2.940
111 |KNR 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach-analogia t
d.2.|0120-05
4
0.915 t 0.915
RAZEM 0.915
112|KNR 19-01 |Obtozenie ram $wietlikbw dachowych metalowych ptytami poliweglanowymi m2
d.2./1207-02 wielokomorowymi (analogia)
4
250 m?2 250.000
RAZEM 250.000
3 zbiornik osadu
3.1 Roboty ziemne
113|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.3./0113-01 spycharek
1
3.4*3.4*3.14 m?2 36.298
RAZEM 36.298
114/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.3./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotnosé =5
3.4*3.4*3.14 m?2 36.298
RAZEM 36.298
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115/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3./0229-03 kat. IV - przemieszczenie humusu na odkfad
1
36.3*0.4 m3 14.520
RAZEM 14.520
116/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.3./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
36.3*0.4 m3 14.520
RAZEM 14.520
117|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 na |m3
d.3./0216-01 odktad w gruncie kat.l-I1
1
3.14*3.4*3.4*3 m3 108.895
RAZEM 108.895
118/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3./0229-03 kat. IV - przemieszczenie ziemi z wykopu na odkfad
1
109 m3 109.000
RAZEM 109.000
119/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3./0229-03 kat. IV - przemieszczenie ziemi z wykopu na odkfad
1
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
120/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. IV - dodatek za |m3
d.3./0229-06 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1
100 m3 100.000
RAZEM 100.000
121|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopOw wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo-|m2
d.3.|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
1 grunt kat. I-IV
64 m?2 64.000
RAZEM 64.000
3.2 Roboty konstrukcyjne
122|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym - |m3
d.3./0106-01 beton chudy pod ptyte denng
2
3.14*3.4*3.4*0.1 m3 3.630
RAZEM 3.630
123|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form piyt dennych m2
d.3./1905-01
2
6.5 m?2 6.500
RAZEM 6.500
124|\KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grub. ponad 20 cm i wys. do 4 |m2
d.3./1907-03 m
2
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
125|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grub. ponad 20 cm - dod.za m2
d.3./1907-04 kazdy nast. 1 m wys.
2 Krotnosé = 1.5
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
126 AW Praca deskowan - plyta denna m-g
d.3.
2
5.34 m-g 5.340
RAZEM 5.340
127 AW Praca deskowan - $ciany zbiornika m-g
d.3.
2
398.94 m-g 398.940
RAZEM 398.940
128|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku - t
d.3./0105-01 Scian, plyty dennej
2
3 t 3.000
RAZEM 3.000
129|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na goraco - pierwsza warstwa | m2
d.3./0605-01 1x papa termozgrzewalna
2
3.4*3.4*3.14 m?2 36.298
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RAZEM 36.298
130|KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych w deskowaniu systemowym wielko- |m3
d.3./0110-01 wymiarowym z transportem betonu pompg - betonowanie ptyty dennej gr. 35
2 cm, beton B 30 W8 F100
10.56*.35 m3 3.696
RAZEM 3.696
131|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych w deskowaniu systemowym wielkowymiarowym z |m3
d.3./0110-02 transportem betonu pompa - betonowanie scian tukowych gr. 30 cm, beton B
2 30 W8 F100
3.125*2*3.14*.25*2.5 m3 12.266
RAZEM 12.266
132|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 szt.do 25 kg - analogia rury DN |szt.
d.3./1912-01 160
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.3 Izolacja zewn etrzna
133|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe Abizzol R+2P- m2
d.3./0603-09 wyk. na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
3
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
134|KNR-W 2-02 |1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wyk. na zimno z  |m2
d.3./0603-10 roztworu asfaltowego - druga i nast.warstwa
3
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
3.4 Préby szczelno sci
135|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - napetnienie wodg zbiornikdw rurami o $r.do 80 |m3
d.3.|1927-07 mm
4
70 m3 70.000
RAZEM 70.000
136|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.3./1927-08
4
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
137|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikdw - spust lub napetnienie wodg w spos6b wymu-  |m3
d.3.|1927-10 szony
4
1300 m3 1300.000
RAZEM 1300.000
3.5 Opaska wokot zbiornika
138|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospoétki o grub. 5 cm, podsypka piaskowa |m?2
d.3.|0403-01
5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
139|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - za kazde dalsze 5 cm grub. m2
d.3.|0403-02
5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
140/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce piaskowej z |m2
d.3./0502-01 wypetnieniem spoin piaskiem
5
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
141|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wy- |m
d.3./0404-02 petnione piaskiem
5
23 m 23.000
RAZEM 23.000
4 Studnia sita pionowego
142|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4/0113-01 spycharek
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
143|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.4/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
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144\KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z m3
d.4/0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-1l - wykop reczny metoda
studni opuszczanej
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
145/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywoz nadmiary ziemi
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
146|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.4/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport do 4 km
Krotnosé = 3
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
147\KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.4|0504-01 wykopu; grunt kat.l-I1
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
148/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.4|1416-01 wane metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l - glebokos¢ 3 m
Krotnosé = 3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
149|/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.4/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
5 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
5 Zbiorniki u s$redniaj gco-wyréwnawcze - ptyta-denna
150/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.5/0113-01 spycharek
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
151|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.5/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
152|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.5/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
13*9*1.2 m3 140.400
RAZEM 140.400
153|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.5|0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. -1l
94 m3 94.000
RAZEM 94.000
154/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.5/0504-01 wykopu; grunt kat.l-11
140.4-94 m3 46.400
RAZEM 46.400
155|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.5/1201-01
13*9*0.15 m3 17.550
RAZEM 17.550
156|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.5|0601-04 dwuwarstwowe
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
157|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.5/0101-02 wych
(2*13+2*9)*0.2 m?2 8.800
RAZEM 8.800
158/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.5|0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
159|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.5/0107-03
13*9*0.2 m3 23.400
RAZEM 23.400
6 Zbiorniki u $redniaj gco-wyréwnawcze - ptyta doci gzajaca
160|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.6/1201-01
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13*9*0.15 m3 17.550
RAZEM 17.550
161|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m2
d.6|0601-04 dwuwarstwowe
140 m?2 140.000
RAZEM 140.000
162|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.6/0101-02 wych
(2*13+2*9)*0.2 m?2 8.800
RAZEM 8.800
163|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.6/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.50 t 0.500
RAZEM 0.500
164|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.6/0107-03
13*9*0.2 m3 23.400
RAZEM 23.400
7 Studnia opré zniajgca
165/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.7/0113-01 spycharek
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
166/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.7/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
167|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.7/0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-II - wykop reczny metoda
studni opuszczanej
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
168/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |ms3
d.7/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywoz nadmiary ziemi
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
169|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.7/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport do 4 km
Krotnosé = 3
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
170/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.7/0504-01 wykopu; grunt kat.|-Il
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
171|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.7|1416-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
Krotnosé = 3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
172|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.7/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
8 Pompownia $ciekéw surowych
173|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.8|/0113-01 spycharek
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
174/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.8/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
16 m?2 16.000
RAZEM 16.000
175/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z m3
d.8/0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-1l - wykop reczny metoda
studni opuszczanej
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
176/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.8|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km




budowlanka_zduny.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
177\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- | m3
d.8/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport do 4 km
Krotnosé = 3
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
178/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.8/0504-01 wykopu; grunt kat.|-I|
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
179/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- |stud.
d.8|1416-01 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - gteboko$¢ 3 m
Krotnosé = 3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
180|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych i zelbetowych o $r. 2000 mm wykony- |[0.5 m]
d.8|1416-02 wane metodg studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kazde 0.5 m ponad 3
do5m
4 [0.5 m] 4.000
RAZEM 4.000
181|KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.8/0605-06 gtebokosci 8 m.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
182|KNNR 1 Pompowanie odwadniajgce godz.
d.8/0603-01
40 godz. 40.000
RAZEM 40.000
183|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.8/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.105 t 0.105
RAZEM 0.105
184|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.8/0107-03
2.04 m3 2.040
RAZEM 2.040
185|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugos$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.8/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
5 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
186|KNNR 4 Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o $r.2400 mm kpl.
d.8/1421-03
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
9 Piyta pod wiat e punktu zlewnego
9.1 PLYTA
187|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.9./0113-01 spycharek
1
3*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
188/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.9./0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
1 Krotnosé = 3
3*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
189|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.9./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
1
3*4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
190|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.9./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. I-1I
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
191/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.9.|0504-01 wykopu; grunt kat.|-Il
1
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
192|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.9./1201-01
1
3*4*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
193|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.9.|0601-04 dwuwarstwowe
1
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
194|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.9./0101-02 wych
1
(2*3+2*4)*0.2 m2 2.800
RAZEM 2.800
195|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.9./0104-04 mi o $r. do 14 mm
1
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
196/KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.9./0107-03
1
3*4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
9.2 Stolarka i $lusarka
197|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.9./1302-03
2
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
9.3 Posadzki
198|KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.9./1201-03
3
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
199|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.9./1201-01
3
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
200/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.9./0604-01
3
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
201|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.9./1201-01
3
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
202|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.9./1202-01 gr. 20 mm
3
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
203|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.9./1202-03 ci 0 30 mm
3
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
204|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m?2
d.9./1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
3
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
10 Piyta pod wiat e magazynu skratek
10.1 PLYTA
205/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.10{0113-01 spycharek
1
3*4 m2 12.000
RAZEM 12.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
206/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.10{0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
A Krotnosé = 3
3*4 m2 12.000
RAZEM 12.000
207|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.10{0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
A
3*4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
208/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.10|{0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
1 luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
209/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.10{0504-01 wykopu; grunt kat.l-I1
A
2.4 m3 2.400
RAZEM 2.400
210/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10{1201-01
A
3*4*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
211|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.10{0601-04 dwuwarstwowe
A
1.8 m2 1.800
RAZEM 1.800
212|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stop i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto-  |m?2
d.10{0101-02 wych
A
(2*3+2*4)*0.2 m2 2.800
RAZEM 2.800
213|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.10{0104-04 mi o $r. do 14 mm
A
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
214/KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.10{0107-03
A
3*4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
10.2 Stolarka i $lusarka
215/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m2
d.10/1302-03
.2
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
10.3 Posadzki
216/KNNR 2 Podkiady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.10{1201-03
3
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
217|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10{1201-01
3
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
218/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m2
d.10{0604-01
3
12 m2 12.000
RAZEM 12.000
219/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10{1201-01
3
1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800
220|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, |m?2
d.10{1202-01 gr. 20 mm
3
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12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
221/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubos- |m?2
d.10/1202-03 cio 30 mm
3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
222|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamieni sztucznych o wym. 30x30 cm |m2
d.10{1209-03 uktadane metodg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
3
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
11 Piyta pod agregat
223/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.11/0113-01 spycharek
3*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
224/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.11/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
3*4 m?2 12.000
RAZEM 12.000
225/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gieb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbier- |m3
d.11/0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
3*4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
226/KNNR 1 Zasypanie wykopoéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.11/0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
227/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.11/0504-01 wykopu; grunt kat.l-11
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
228/ KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.11/1201-01
3*4*0.15 m3 1.800
RAZEM 1.800
229/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorgco |m?2
d.11/0601-04 dwuwarstwowe
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
230|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto- |m?2
d.11/0101-02 wych
(2*3+2*4)*0.2 m?2 2.800
RAZEM 2.800
231/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.11/0104-04 mi o $r. do 14 mm
0.150 t 0.150
RAZEM 0.150
232|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.11/0107-03
3*4*0.2 m3 2.400
RAZEM 2.400
12 Studnia pomiarowa
233|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.12|/0113-01 spycharek
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
234/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
d.12/0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
235/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do4.5m z m3
d.12/0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-1l - wykop reczny metoda
studni opuszczanej
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
236|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.12/0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad. - wywoz nadmiary ziemi
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
-18 -
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237|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.12/0208-01 czymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) - transport do 4 km
Krotnosé = 3
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
238/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykop6w przy 1 m3 ziemina 1 m m3
d.12/0504-01 wykopu; grunt kat.l-11
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
239/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zelbetowych o $r. 1500 mm wykony- |stud.
d.12|1416-01 wane metoda studniarskg w gruncie kat.I-1l - glebokos¢ 3 m
Krotnosé = 3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
240|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diugo$¢ przepustu do 1 m - $r.ze- prze-
d.12/1008-05 wnetrzna rury do 100 mm pust.
5 prze- 5.000
pust.
RAZEM 5.000
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1 Budynek techniczny
11 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =198 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.9702
0.0049r-g/m2
-8 -
2* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4554
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.1.1|0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
obmiar =198*3 = 594.000 m?2
-R --
1* robotnicy r-g 0.8910
0.0015r-g/m2
-8 -
2* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.4158
0.0007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.1.1/0202-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =165 m3
-R --
1* robotnicy r-g 35.9700
0.218r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.15 m3 m-g 17.1600
0.104m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 51.4800
0.312m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbo- | m3
d.1.1{0307-01 kosci do 1,5 m o $cianach pionowych w grun-
tach suchych kat. I-11
obmiar =12 m3
-R --
1* robotnicy r-g 14.4000
1.2r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNNR 1 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzu- | m3
d.1.1{0317-01 tem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I-
1}
obmiar =245.1 m3
-R --
1* robotnicy r-g 232.8450
0.95r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-20 -
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PODSUMOWANIE

Roboty ziemne

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM
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1.2 Fundamenty
6/KNNR 2 Podktady betonowe pod fundamenty m3
d.1.2{1201-01 obmiar =11.3 m3
-R --
1* robotnicy r-g 67.2350
5.95r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 11.5260
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 17.2890
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych m?2
d.1.2/0101-01 betonowych lub zelbetowych
obmiar =50.2 m2
-R --
1* robotnicy r-g 54.2160
1.08r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.2008
0.004m3/mz2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.1506
0.003m3/mz2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1506
0.003m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 2.2000
2.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/ KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.2/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
obmiar =0.094 t
-R --
1* robotnicy r-g 3.4498
36.7r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. kg 94.5640
do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.2444
2.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.4465
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.3788
4.03m-g/t
7* wycigg m-g 0.0677
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.2/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.696 t
-R --
1* robotnicy r-g 27.9792
40.2r-g/t
- M --
-22-
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2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 700.1760
$r. do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 2.9928
4.3m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 4.0368
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 3.3408
4.8m-glt
7* wycigg m-g 0.5568
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych | m3
d.1.2/0107-01 w deskowaniu tradycyjnym
obmiar =17.93 m3
-R --
1* robotnicy r-g 38.5495
2.15r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 18.1990
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.1.2|0601-03 mych z papy na lepiku na gorgco jednowarst-
wowe (spdd tawy)
obmiar = 38.46 m2
-R --
1* robotnicy r-g 11.3457
0.295r-g/m?2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 61.5360
goraco
1.6kg/m2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 11.5380
0.3kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 44.2290
1.15m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.3769
0.0098m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.1.2|/0601-07 wych z papy na lepiku na gorgco jednowarst-
wowe (boki tawy)
obmiar =50.2 m2
-R --
1* robotnicy r-g 23.0920
0.46r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 144.9525
gorgco
2.8875kg/m2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 17.5700
0.35kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 57.7300
1.15m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-23-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zapra- | m3
d.1.2|0101-06 wie cementowej
obmiar =21.22 m3
-R --
1* robotnicy r-g 118.1954
5.57r-g/m3
- M --
2* bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt | 1555.4260
73.3szt/m3
3* bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 995.2180
46.9szt/m3
4* zaprawa m3 3.8196
0.18m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggéw i m2
d.1.2/0101-05 wiencow
obmiar =32.15 m2
-R --
1* robotnicy r-g 61.4065
1.91r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.3858
0.012m3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.3537
0.011m3/m2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0965
0.003m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 7.7160
0.24m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.2|0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
(wieniec)
obmiar =0.05t
-R --
1* robotnicy r-g 1.8350
36.7r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. t 0.0503
do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1300
2.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.2375
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2015
4.03m-g/t
7* wycigg m-g 0.0360
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.2|0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.253t
-24 -
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-R --
1* robotnicy r-g 10.1706
40.2r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0.2545
$r. do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 1.0879
4.3m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 1.4674
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.2144
4.8m-glt
7* wycigg m-g 0.2024
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbro- | m3
d.1.2|0107-06 jonych w deskowaniu tradycyjnym
obmiar =4.02 m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.1.2|0601-04 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we ($ciana na tawie i $ciana w poziomie po-
sadzki)
obmiar =54.65 m2
-R --
1* robotnicy r-g 23.4995
0.43r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 277.3488
gorgco
5.075kg/m2
3* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 16.3950
0.3kg/m2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 125.6950
2.3m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.8744
0.016m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.1.2|0601-06 wych powtokowe bitumiczne wykonywane na
gorgco dwuwarstwowe
obmiar =200.6 m2
-R --
1* robotnicy r-g 61.9854
0.309r-g/m2
- M --
2* asfalt przemystowy izolacyjny kg 561.6800
2.8kg/m2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 70.2100
0.35kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-25-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
20|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropiano- | m2
d.1.2{2614-03 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar = 67.74 m2
-R --
1* robocizna r-g 218.7731
3.2296r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 13.5480
0.2kg/m?2
3* ptyty styropianowe grub. 8 cm m3 3.5733
0.05275m3/m?2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 679.4322
nowych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 281.7984
4.16szt/m?2
6* siatka z wtokna szklanego m?2 76.8849
1.135m2/m2
7* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 20.3220
LAST
0.3kg/m?2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 270.9600
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/m?2
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 2.0187
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 1.8696
0.0276m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21|KNR 4-03 Montaz przepustow rurowych w $cianie - diu-  |prze
d.1.2{1008-05 gos¢ przepustu do 1 m - §r.zewnetrzna rury do |pust
100 mm .
obmiar =11 przepust.
-R --
1* robotnicy r-g 1.9635
0.1785r-g/przepust.
- M --
2* rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 100 m 11.4400
mm
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- |prze
d.1.2/1008-05 gos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do |pust
160 mm .
obmiar =10 przepust.
-R --
1* robotnicy r-g 1.7850
0.1785r-g/przepust.
- M --
2* Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 10.4000
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- |prze
d.1.2/1008-05 gos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do |pust
250 mm .
obmiar =10 przepust.
-26 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
~-R--
1* robotnicy r-g 1.7850
0.1785r-g/przepust.
M --
2% Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm m 10.4000
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Fundamenty
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-27 -
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jedn.
1.3 Sciany
24/KNR 9-10 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o wy- | m2
d.1.3|0155-03 sokosci ponad 4,5 m i grubosci warstwy kons-
trukcyjnej 24 cm z blokéw SILIKAT N 24 lub
NP 24 wykonane na zaprawie tradycyjnej
obmiar =54.79 m2
-R --
1* robocizna r-g 85.4724
1.56r-g/m2
- M --
2* bloki drgzone SILIKAT N 24 250x240x220 mm | szt 953.3460
17.4szt/m2
3* zaprawy budowlane m3 0.5479
0.01m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 7.1227
0.13m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25|/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.3/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
obmiar =0.05t
-R --
1* robotnicy r-g 1.8350
36.7r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. kg 50.3000
do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.1300
2.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.2375
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.2015
4.03m-g/t
7* wycigg m-g 0.0360
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.3/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.288 t
-R --
1* robotnicy r-g 11.5776
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0.2897
$r. do 14 mm
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 1.2384
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 1.6704
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 1.3824
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.2304
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
-28 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
Cena jednostkowa:
27/KNNR 2 Betonowanie rdzeni zbrojonych m3
d.1.3/0107-05 obmiar =3.2m3
-R --
1* robotnicy r-g 9.9200
3.1r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 3.2640
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 3.2960
1.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
28|KNNR 2 $cianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek| m2
d.1.3|0701-02 gr.1/2 cegly
obmiar =33.52 m2
-R -
1* robotnicy r-g 40.2240
1.2r-g/m2
- M -
2* Cegta dziurawka (drgz.) 25x12x6,5cm,kl.5 szt | 1612.3120
48.1szt/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.0056
0.03m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 5.3632
0.16m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|KNNR 2 Scianki dziatowe z cegiet petnych lub dziurawek| m2
d.1.3/0701-01 gr.1/4 cegly
obmiar =12.34 m2
~-R--
1* robotnicy r-g 12.4634
1.01r-g/m2
M --
2* cegta dziurawka pojedyncza szt 341.8180
27.7szt/m?2
3* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.1357
0.011m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 1.2340
0.1m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNNR 2 Sciany murowane - nadproza L-19 otw.
d.1.3|/0302-05 obmiar = 14 otw.
~-R--
1* robotnicy r-g 30.9400
2.21r-g/otw.
M --
Al nadproza prefabrykowane m 18.6200
1.33m/otw.
3* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
-8 -
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Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R S
jedn.
4* wyciag m-g 0.2800
0.02m-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1.3/1104-01 obmiar = 12 szt.
-R --
1* robotnicy r-g 18.4800
1.54r-g/szt.
- M --
Al kotki rozporowe szt 72.0000
6szt/szt.
3* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na szt 12.0000
budowie
1szt/szt.
- S -
4* wycigg m-g 0.4800
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
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jedn.
14 Elementy zelbetowe
32|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne belek podciggow i m?2
d.1.4/0101-05 wiencow
obmiar =53.578 m2
-R --
1* robotnicy r-g 263.0680
4.91r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.6429
0.012m3/mz2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.5894
0.011ms3/mz2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.1607
0.003m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 12.8587
0.24m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.4/0104-01 stalowymi okragtymi gtadkimi o $r. do 14 mm
obmiar =0.122 t
-R --
1* robotnicy r-g 4.4774
36.7r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. kg 122.7320
do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.3172
2.6m-g/t
5% nozyce do pretéw m-g 0.5795
4.75m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.4917
4.03m-g/t
7* wycigg m-g 0.0878
0.72m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.4/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =1.896t
-R --
1* robotnicy r-g 76.2192
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg | 1907.3760
$r. do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 8.1528
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 10.9968
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 9.1008
4.8m-glt
7* wyciag m-g 1.5168
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
-31-
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jedn.
Cena jednostkowa:
35/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.1.4/0104-05 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. 14-20
mm
obmiar =0.107 t
-R --
1* robotnicy r-g 2.9104
27.2r-glt
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 109.1400
$r. 14-20 mm
1020kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 0.4601
4.3m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 0.6206
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5136
4.8m-glt
7* wycigg m-g 0.0856
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNNR 2 Betonowanie belek podciggéw i wiencéw zbro- | m3
d.1.4/0107-06 jonych w deskowaniu tradycyjnym
obmiar =6.51 m3
-R --
1* robotnicy r-g 21.3528
3.28r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 6.6402
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 5.8590
0.9m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe ptyt| m2
d.1.4/0102-06 stropowych
obmiar =60.2 m2
-R --
1* robotnicy r-g 81.2700
1.35r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0036
0.00006m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 29.4980
0.49m-g/m?2
5* zuraw samochodowy m-g 1.0716
0.0178m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNNR 2 Betonowanie piyt stropowych zbrojonych w de- | m3
d.1.4/0109-08 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
obmiar =9.03 m3
-R --
1* robotnicy r-g 3.9010
0.432r-g/m3
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- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 36.3006
4.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.7405
0.082m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Elementy Zelbetowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
15 Dach - konstrukcja i pokrycie
39|KNR 2-02 Podwaliny o dt.ponad 2m, - przekr.poprz.drew- | m3
d.1.5/0407-01 na do 180cm2 z tarcicy nasyc. dre
obmiar =0.43 m3 drew. W.
-R --
1* robotnicy r-g 5.3191
12.37r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 0.4558
1.06m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.2451
0.57kg/m3 drew.
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 5.1600
12m2/ms3 drew.
5* Sruby,podktadki,nakretki szt 3.8356
8.92szt/m3 drew.
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wycigg m-g 0.3913
0.91m-g/m3 drew.
8* Srodek transportowy m-g 0.2967
0.69m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m m3
d.1.5/0408-05 przekr.poprz.drewna do 180cm?2 z tarcicy na-
syc.
obmiar =2.58 m3
-R --
1* robotnicy r-g 36.1458
14.01r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.Il | m3 2.6832
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 1.0320
0.4kg/ms3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8.5140
3.3kg/ms3
5* Sruby,podktadki,nakretki szt 4.9020
1.9szt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* wycigg m-g 2.1672
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 2.6574
1.03m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.do 4.5m przekr.poprz.drew- | m3
d.1.5/0408-03 na do 180cm2 z tarcicy nasyc.
obmiar =1.203 m3
-R --
1* robotnicy r-g 21.5939
17.95r-g/m3
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 1.2511
1.04m3/m3
3* xylamit popularny kg 0.6015
0.5kg/m3
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 3.9699
3.3kg/m3
5* Sruby,podktadki,nakretki szt 2.2857
1.9szt/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
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jedn.
-8 -
7* wyciag m-g 1.0105
0.84m-g/m3
8* Srodek transportowy m-g 0.7940
0.66m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - m3
d.1.5/0406-05 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na- | dre
syc. W.
obmiar =0.15 m3 drew.
-R --
1* robotnicy r-g 3.8130
25.42r-g/m3 drew.
- M --
2* krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kLIl | m3 0.1650
1.1m3/m3 drew.
3* xylamit popularny kg 0.1500
1kg/m3 drew.
4* Sruby,podktadki,nakretki szt 0.7440
4.96szt/m3 drew.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.1335
0.89m-g/m3 drew.
7* Srodek transportowy m-g 0.1635
1.09m-g/m3 drew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o | m2
d.1.5/0410-04 rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc.
obmiar =142.9 m2
-R --
1* robotnicy r-g 35.7250
0.25r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.8574
gr. 25 mm kLIl
0.006m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 1.1432
0.008m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.0030
0.07kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.4290
0.01m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1.4290
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|KNR 2-02 Kontriaty o rozst.ponad 24cm z tarcicy nasyc. | m2
d.1.5/0410-04 obmiar =142.9 m2
-R --
1* robotnicy r-g 35.7250
0.25r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone | m3 0.8574
gr. 25 mm kLIl
0.006m3/m2
3* taty iglaste nasycone 38-50 mm Kl.II m3 1.1432
0.008ms3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 10.0030
0.07kg/m?2
-35-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.4290
0.01m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.4290
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|KNR AT-09- |Folie wiatroizolacyjne uktadane na deskowaniu | m2
d.1.5/0102-010 - rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar =142.9 m2
-R --
1* robotnicy r-g 47.1570
0.33r-g/m2
- M --
2* Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 171.4800
1.2m2/mz2
3* Laty i listwy iglaste, nasycone, Kl.| m3 0.2858
0.002m3/mz2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2861
0.009kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.5716
0.004m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.4287
0.003m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 KNR AT-09- |Folie paroizolacyjne uktadane na deskowaniu - | m2
d.1.5/0102-010 rozstaw kontrtat 0,60 m
obmiar =142.9 m2
-R --
1* robotnicy r-g 47.1570
0.33r-g/m2
- M --
2% Folia poliet. paroszczelna m2 171.4800
1.2m2/m2
3* taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.| m3 0.2858
0.002m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2861
0.009kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 0.5716
0.004m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.4287
0.003m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny m2
d.1.5/0602-05 mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowo
obmiar =142.9 m2
-R --
1* robotnicy r-g 12.9610
0.0907r-g/m?2
- M --
2* ptyty z welny mineralnej m?2 150.0450
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3%(od M)
- S -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
4* wyciag m-g 1.1003
0.0077m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - dachy | m2
d.1.5/0802-020 0 nachyleniu potaci do 60% i powierzchni po-
nad 50 m2
obmiar =142.9 m2
-R --
1* robotnicy r-g 75.7370
0.53r-g/m2
- M --
Al Blacha stalowa dachéwkowa powlekana m2 171.4800
1.2m2/m2
3* taty i listwy iglaste, nasycone, Kl.| m3 0.2858
0.002m3/m?2
4* gwozdzie budowlane okragte gote kg 7.1450
0.05kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 1.0003
0.007m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.1432
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49/KNR AT-09- |Blachodachéwka z blachy powlekanej - ele- m?2
d.1.5/0802-080 menty wykonczeniowe - obrébki o szerokosci
ponad 25 cm
obmiar =12.32 m2
-R --
1* robotnicy r-g 35.3584
2.87r-g/m2
- M --
2% Blacha st.ptask.0,63mm,powtoka poliester m2 15.2768
1.24m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.7392
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* Srodek transportowy m-g 0.0862
0.007m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki- | m
d.1.5/0524-02 pétokragte o $r. 150 mm
obmiar =42.5m
-R --
1* robotnicy r-g 10.6675
0.251r-g/m
- M --
2* rynny dachowe 150 mm m 44.2000
1.04m/m
3* Uchwyt rynnowy PCW "Gamrat"-rozm. 150 mm| szt 85.0000
2szt/m
4* uszczelki gumowe szt 24.6500
0.58szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.1020
0.0024m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
51|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW faczone na uszczelki - | szt
d.1.5/0524-03 leje spustowe
obmiar =9 szt
-R --
1* robotnicy r-g 1.6290
0.181r-g/szt
- M --
2* leje spustowe szt 9.0000
1szt/szt
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0180
0.002m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 110 mm m
d.1.5/0531-04 obmiar =16.2m
-R --
1* robotnicy r-g 5.0220
0.31r-g/m
- M --
2* rury spustowe 110 mm m 16.3620
1.01m/m
3* Uchwyt do rur spustowych szt 9.0720
0.56szt/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0324
0.002m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53|KNR-W 2-02 |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipso-| m2
d.1.5/2009-02 wych z listew drewnianych na stropach
obmiar =94.1 m2
-R --
1* robotnicy r-g 112.9200
1.2r-g/m2
- M --
2* listwy iglaste Kl.1lI m3 0.4065
0.00432m3/m2
3* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 239.9550
2.55szt/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
5* wyciag m-g 2.8230
0.03m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.4140
0.0044m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54| KNR-W 2-02 |Okladziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche | m2
d.1.5/2008-04 tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusz-
tach
obmiar =94.1 m2
-R --
1* robotnicy r-g 66.2464
0.704r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m?2 97.8640
1.04m2/m2
3* ptyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m?2 97.8640
1.04m2/m2
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.

4* gips budowlany szpachlowy t 0.0922
0.00098t/m2

5* wkrety do ptyt gipsowych kg 3.0206
0.0321kg/m2

6* tasma m 118.3778
1.258m/m2

* woda m3 0.0602
0.00064m3/m2

8* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -
o* wyciag m-g 0.9410
0.01m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.9034

0.0096m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Dach - konstrukcja i pokrycie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt
jedn.
1.6 Stolarka i $lusarka
55/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m?2
d.1.6/1103-01 petnych fabrycznie wykonczonych
obmiar =14 m2
-R -
1* robotnicy r-g 7.1400
0.51r-g/m2
- M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 14.0000
1szt/m2
-S -
3* wycigg m-g 0.5600
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56|KNNR 2 Balustrady balkonowe z pochwytem stalowym | m
d.1.6/1301-04 proste
obmiar =24.41m
~-R--
1* robotnicy r-g 67.1275
2.75r-g/m
M --
2* balustrady kg 329.5350
13.5kg/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.7323
0.03m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57/KNNR 2 Bramy uchylne garazowe podnoszone mecha- | m2
d.1.6/1106-03 nicznie
obmiar =7.15 m2
-R -
1* robotnicy r-g 30.1730
4.22r-g/m?2
- M -
2* pianka poliuretanowa kg 0.3575
0.05kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 15.0000
15%(od M2)
4* bramy garazowe kompletne uchylne aluminio- | m2 7.1500
we
1m?2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58/KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych zewnetrznych wy- | m2
d.1.6/1104-04 konczonych petnych
obmiar =11.2 m2
-R -
1* robotnicy r-g 5.0400
0.45r-g/m2
- M -
2* skrzydta drzwiowe zewnetrzne m?2 11.2000
1m2/m2
- S -
3* wycigg m-g 0.4480
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego m2
d.1.6/1018-03 PCW o pow. 1.0-1.5 m2
obmiar =3.24 m2
- 40 -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
-R --
1* robotnicy r-g 8.8452
2.73r-g/m2
- M --
2* okna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz in- | m2 3.2400
ne przegrody
1m2/mz2
3* kotwy elastyczne kpl. szt 19.7964
6.11szt/m2
4* pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dms3 1.0692
0.33dm3/mz2
5* silikon kg 0.0324
0.01kg/m?2
- S -
6* wycigg m-g 0.0972
0.03m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.1296
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60 KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dlug.do4 m | m
d.1.6/1213-03 obmiar =2.6 m
-R --
1* robotnicy r-g 5.7582
2.2147r-g/m
- M --
2* drabiny stalowe kg 48.9580
18.83kg/m
3* farba olejna do gruntowania dm3 0.2023
0.0778dms3/m
4* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.1958
0.0753dm3/m
5* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0078
0.003m3/m
6* papier scierny ark 0.8861
0.3408ark/m
7* elektrody 100 0.0359
0.0138[100 szt.J/m szt.
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
9* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2808
0.108m-g/m
10* Srodek transportowy m-g 0.0369
0.0142m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61 KNR 2-02 Woycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt.
d.1.6/1219-03 obmiar =2 szt.
-R --
1* robotnicy r-g 3.5420
1.771r-g/szt.
- M --
2% wyroby stalowe rézne t 0.0360
0.018t/szt.
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0140
0.007m3/szt.
4* lakier asfaltowy dm3 0.5440
0.272dm3/szt.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0140
0.007m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-41] -
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
62|KNR AT-09- |Parapet z blachy powlekanej o szer. ponad 25 | m2
d.1.6{0802-080 cm w rozwineciu
obmiar =0.36 m2
-R --
1* robotnicy r-g 1.0332
2.87r-g/m2
- M --
2* Blacha st.ptask.0,63mm,powtoka poliester m2 0.4464
1.24m2/m2
3* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0216
0.06kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0025
0.007m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63 KNR 2-02 Kraty pretowe o pow.do 1 m2 m2
d.1.6/1211-01 obmiar =1.44 m2
-R --
1* robotnicy r-g 6.0320
4.1889r-g/m2
- M --
2* Kraty stalowe z pretéw uchylne kg 29.1312
20.23kg/m?2
3* zaprawa cementowa M 80 m3 0.0058
0.004ms3/mz2
4* farba olejna do gruntowania dm3 0.0763
0.053dm3/m2
5* farba olejna nawierzchniowa dm3 0.0778
0.054dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0210
0.0146m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64 KNR-W 2-05 |Pomosty o masie do 0.5 t w halach i budyn- t
d.1.6/0120-02 kach- analogia
obmiar = 0.5t
-R --
1* robocizna r-g 17.8300
35.66r-g/t
- M --
2* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0.1000
gwintem na catej dt., z nakretkami i podktadka-
mi
0.2kg/t
3* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji kg 0.0500
0.1kg/t
4* Konstrukcja stalowa wykonywana w zaktadzie t 0.5000
prefabrykacji
1t/t
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* zuraw samochodowy m-g 2.0500
4.1m-glt
7* ciagnik kotowy' m-g 0.7500
1.5m-g/t
8* przyczepa dtuzycowa' m-g 0.7500
1.5m-g/t
9* spawarka' m-g 3.2500
6.5m-g/t
Razem z narzutami:
-42 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka i $lusarka

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
1.7 Posadzki
65/KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.1.7{1201-03 podtogi i posadzki
obmiar =65 m3
-R -
1* robotnicy r-g 325.0000
5r-g/m3
- M --
2* piasek do zapraw m3 68.9000
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4 wycigg m-g 73.4500
1.13m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.7{1201-01 (chudy beton)
obmiar =9.61 m3
~-R--
1* robotnicy r-g 57.1795
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-20 m3 9.8022
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 14.7033
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- | m2
d.1.7|0604-01 sadzkowa
obmiar =188.9 m2
-R --
1* robotnicy r-g 68.0040
0.36r-g/m2
- M -
2* Folia poliet. paroszczelna m?2 226.6800
1.2m2/mz2
3* Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 661.1500
3.5kg/m?2
4* Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 34.0020
0.18kg/m?2
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 213.4570
1.13m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
7* wycigg m-g 1.8890
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki (be-| m3
d.1.7/1201-01 ton posadzek + plyta dociskowa na tarasie)
obmiar =17.2 m3
-R --
1* robotnicy r-g 102.3400
5.95r-g/m3
M --
2* Beton zwykly B-20 m3 17.5440
1.02m3/m3
-44 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 26.3160
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z piyt sty- | m2
d.1.7/0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstrukciji
na sucho - jedna warstwa
obmiar =23.2 m2
-R --
1* robocizna r-g 2.0671
0.0891r-g/m?2
- M --
2* ptyty styropianowe m?2 24.3600
1.05m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.0742
0.0032m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0.1090
0.0047m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.1.7{1202-01 pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
obmiar =160.9 m2
-R -
1* robotnicy r-g 57.2804
0.356r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 3.3145
0.0206m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 49718
0.0309m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.1.7/1202-03 pod posadzki - zmiana grubosci 0 10 mm
Krotnosé = 3
obmiar =137.7 m2
-R -
1* robotnicy r-g 29.5780
0.0716*3=0.2148r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 4.3376
0.0105*3=0.0315m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 6.5270
0.0158*3=0.0474m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamie- | m2
d.1.7{1209-03 ni sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane me-
toda regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar =146.96 m2
-R --
- 45 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
1* robotnicy r-g 124.9160
0.85r-g/m2
M --
2* Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.! m2 152.8384
1.04m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 440.8800
3kg/m2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 36.7400
mieszanka
0.25kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 6.3928
0.0435m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
1.8 Tynki i oktadziny wewn etrzne
73|KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii stropéw i | m2
d.1.8/0801-04 podciggow
obmiar =55.4 m2
-R --
1* robotnicy r-g 39.6110
0.715r-g/m2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1496
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 0.9584
0.0173m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.2216
0.004ms3/mz2
5* zaprawa cementowa M 7 m3 0.5983
0.0108m3/m2
6* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1219
0.0022m3/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
8* wycigg m-g 2.0055
0.0362m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74/KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne 11l kategorii scian i m2
d.1.8/0801-03 stupow
obmiar =296.65 m2
-R --
1* robotnicy r-g 175.6168
0.592r-g/m?2
- M --
2% zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.8010
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 6.1110
0.0206m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.6230
0.0021m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 11.3617
0.0383m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych | m2
d.1.8/0805-02 20x25 lub 30x30 cm na zaprawie klejowej
obmiar =200.1 m2
-R --
1* robotnicy r-g 330.1650
1.65r-g/m2
- M --
2* ptytki scienne m?2 210.1050
1.05m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 824.4120
4.12kg/m2
4* zaprawa do spoinowania kg 54.0270
0.27kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 8.7044
0.0435m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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76/KNNR 2 Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich far- | m2
d.1.8/1401-03 ba syntetyczng dwukrotnie z dwukrotnym po-

szpachlowaniem
obmiar =152.05 m2

-R --

1* robocizna r-g 108.8678
0.716r-g/m2
- M --

2* farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 14.4904
0.0953dm3/m2

3* farba syntetyczna podktadowa dm3 14.9769
0.0985dm3/m?2

4* szpachléwka olejno-zywiczna dm3 78.6707
0.5174dm3/m2

5* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

77 KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropiano- m?2
d.1.8/2614-02 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar =30.1 m2

-R --

1* robocizna r-g 95.1882
3.1624r-g/m?2
- M --

2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 6.0200
0.2kg/m?2

3* ptyty styropianowe grub. 5 cm m3 1.5878
0.05275m3/m2

4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg 301.9030
nowych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2

5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 125.2160
4.16szt/m?2

6* siatka z wtokna szklanego m?2 34.1635
1.135m2/m2

7* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 9.0300
LAST
0.3kg/m?2

8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 90.3000
CERMIT SN 20 lub DR 20
3kg/m2

o* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

- S -

10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.8970
0.0298m-g/m?2

11* Srodek transportowy m-g 0.8308

0.0276m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Tynki i okltadziny wewnetrzne

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
1.9 Elewacja i roboty zewn etrzne
78/ KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropiano- m?2
d.1.9/2614-02 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar =187.07 m2
-R --
1* robocizna r-g 591.5902
3.1624r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 37.4140
0.2kg/m?2
3* ptyty styropianowe 12 cm m3 9.8679
0.05275m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1876.3121
nowych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2
5* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 778.2112
4.16szt/m?2
6* siatka z wtokna szklanego m?2 212.3245
1.135m2/m2
7* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 56.1210
LAST
0.3kg/m?2
8* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 561.2100
CERMIT SN 20 lub DR 20
3kg/m2
o* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
10* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 5.5747
0.0298m-g/m?2
11* Srodek transportowy m-g 5.1631
0.0276m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
79/KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 $ciani | m2
d.1.9/1002-01 elementéw zewnetrznych
obmiar =27.09 m2
-R --
1* robotnicy r-g 110.5272
4.08r-g/m?2
- M --
2* ptytki klinkierowe m?2 23.2974
0.86m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 81.2700
3kg/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* wycigg m-g 1.6064
0.0593m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNNR 2 Plyta wejsciowa i ptyta pochylni m3
d.1.9/1201-01 obmiar =0.962 m3
-R --
1* robotnicy r-g 5.7239
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty B-20 m3 0.9812
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg m-g 1.4719
1.53m-g/m3
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na plycie m2
d.1.9/0218-02 obmiar =3.57 m2
-R --
1* robotnicy r-g 17.4573
4.89r-g/m2
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.4641
0.13m3/m2
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0036
0.001m3/m?2
4* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0464
0.013m3/m?2
5* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0143
0.004m3/m?2
6* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.7850
0.5kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
8* wyciag m-g 0.9639
0.27m-g/m2
o* Srodek transportowy m-g 0.0714
0.02m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82|KNR 2-02 Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i | m3
d.1.9/0218-01 wewn.na gotowym podtozu
obmiar =1.22 m3
-R --
1* robotnicy r-g 28.2064
23.12r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.2444
1.02m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0073
0.006m3/ms3
4* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0842
0.069m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.2200
1kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0976
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci | m2
d.1.9/1501-01 do20m
obmiar =52 m2
-R --
1* robotnicy r-g 30.3680
0.584r-g/m2
- M --
2* Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m?2 0.7696
0.0148m2/m2
3* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm k. 11 m3 0.0104
0.0002m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 18.0000
18%(od M)
-8 -
5* rusztowania rurowe m-g 8.6320
0.166m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-50-
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84|KNR-W 2-02 |Malowanie tynkdw zewnetrznych farbg akrylo- | m2
d.1.9/1519-04 w3 "Isopton”
obmiar =187.07 m2

-R -
1* robotnicy r-g 32.5502
0.174r-g/m2

- M -
2* farba akrylowa "ISOPTON" dm3 46.7675
0.25dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0748
0.0004m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elewacja i roboty zewnetrzne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.10 Zadaszenie sito piaskownika
85/KNNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi o masie| t
d.1.1/0106-01 do 5.0 t na murach lub stupach zelbetowych-
0 analogia
obmiar =0.79t
-R --
1* robocizna r-g 20.6980
26.2r-glt
- M --
2* Konstrukcja stalowa wykonywana w zaktadzie t 0.7900
prefabrykacji
1t/t
3* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt 19.7500
$rednicy $r. 3,25 mm'
25szt/t
4* tlen techniczny sprezony' m3 1.4220
1.8m3/t
5* acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.4740
0.6kg/t
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
7* zuraw samochodowy m-g 2.9783
3.77m-g/t
8* ciggnik kotowy" m-g 1.2245
1.55m-g/t
o* przyczepa diuzycowa" m-g 1.2245
1.55m-g/t
10* spawarka" m-g 0.7584
0.96m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86/KNR 19-01  |Obtozenie ram $wietlikéw dachowych metalo- | m2
d.1.1|1207-02 wych ptytami poliweglanowymi wielokomorowy-
0 mi (analogia)
obmiar =28.6 m2
-R --
1* robocizna r-g 48.6200
1.7r-g/m2
- M --
2% ptyty poliweglanowe m2 34.0340
1.19m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zadaszenie sito piaskownika
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-52-

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



budowlanka_zduny.ath PODSUMOWANIE

Budynek techniczny

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2 Reaktor
2.1 Roboty ziemne
87|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro- | ha
d.2.1/0112-01 botach ziemnych - niwelacja terenu pod obiek-
ty przemystowe
obmiar = 0.1 ha
-R --
1* robocizna r-g 3.3400
33.4r-g/ha
- M --
2* stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0110
0.11m3/ha
- S -
3* samochdd dostawczy m-g 0.1530
1.53m-g/ha
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
88|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2.1/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar =285 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.3965
0.0049r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.6555
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.2.1|0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar =285 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.2825
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5985
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
90|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.1/0202-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Il z
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
obmiar =253 m3
-R -
1* robocizna r-g 55.1540
0.218r-g/m3
-S -
2* koparka 0.15 m3 m-g 26.3120
0.104m-g/m3
3* samochdd samowytadowczy 5 t m-g 78.9360
0.312m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
91|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.2.1/0214-02 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-
v
obmiar =90.2 m3
-R -
1* robocizna r-g 7.6670
0.085r-g/m3
-S -
-54 -
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2* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.0758
0.0341m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT




budowlanka_zduny.ath

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
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2.2 Studnia opuszczana poni zej dna zbiornika
92|KNR 13-12 Studnie z kregdw zelbetowych opuszczanych m
d.2.2|0507-03 recznie na gtebokosé do 9m
obmiar =2.6 m
-R --
1* robocizna r-g 73.0080
28.08r-g/m
- M --
2* kregi zelbetowe m 2.6780
1.03m/m
3* zaprawa cementowa m3 0.0780
0.03m3/m
4* stopnie zeliwne do studni kontrolnych szt 5.2000
2szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
- S -
6* wciggarka reczna 3-5 t m-g 36.1400
13.9m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2.2/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.568 t
-R --
1* robocizna r-g 22.8336
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 0.5714
ér. do 14 mm'
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 2.4424
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 3.2944
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.7264
4.8m-glt
7* wyciag m-g 0.4544
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94 KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.2.2|0205-01 niem pompy do betonu
obmiar =1.55 m3
-R --
1* robocizna r-g 0.6924
0.4467r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 1.5733
1.015m3/m3
3* deski iglaste obrzynane 25 mm KL.111 m3 0.0031
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.111 m3 0.0016
0.001m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.0310
0.02kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
7* Srodek transportowy m-g 0.0155
0.01m-g/m3
8* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0930
0.06m-g/m3
-56 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95/KNR BC-02 |Montaz tasm bentonitowych WATERSTOP m
d.2.2/0320-01 (analogia)
obmiar =20.85m
-R -
1* robocizna r-g 5.8172
0.279r-g/m
- M -
2* AQUAFIN CJ3 - tasma bentonitowa m 21.1628
1.015m/m
3* szyna montazowa - Montageschiene m 21.1628
1.015m/m
4* kotki mocujgce whbijane do tasm bentonitowych | szt 63.4883
- Schlagdubel
3.045szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
- S -
6* Srodek transportowy m-g 0.0209
0.001m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Studnia opuszczana ponizej dna zbiornika
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-57 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



budowlanka_zduny.ath

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
2.3 Roboty zbrojarskie i betoniarskie
96| KNNR 2 Podktady betonowe pod plyte denng - z uzy- m3
d.2.3|1201-01 ciem pompy do betonu
obmiar =19.56 m3
-R --
1* robocizna r-g 59.8536
3.06r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 19.9512
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 1.7604
0.09m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamento- | m2
d.2.3|0101-02 wych betonowych lub zelbetowych
obmiar =20.04 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.8456
1.14r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0401
0.002m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0401
0.002m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0200
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2.3|0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm (plyta denna)
obmiar =7.112 t
-R --
1* robocizna r-g 285.9024
40.2r-g/t
- M --
2% prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 7.1547
$r. do 14 mm"
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* prosciarka do pretow m-g 30.5816
4.3m-glt
5% nozyce do pretéw m-g 41.2496
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 34.1376
4.8m-g/t
7* wycigg m-g 5.6896
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99 KNR-W 2-02 |Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowa- | m3
d.2.3/0205-01 niem pompy do betonu
obmiar =78.24 m3
-R --
1* robocizna r-g 35.2080
0.45r-g/m3
- M --
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jedn.
2* beton B37 W8 m3 79.4136
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.7824
0.01m-g/m3
5* pompa do betonu na samochodzie m-g 6.2592
0.08m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100/KNR 0-33 Wykonanie dylatacji przez montaz taSmy dyla- | m
d.2.3|0123-02 tacyjnej (analogia)
obmiar =61.54 m
-R --
1* robocizna r-g 17.8466
0.29r-g/m
- M --
2* tasma dylatacyjna Sto-Dehnfugenband m 62.1554
1.01m/m
3* zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni kg 49.2320
0.8kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0308
0.0005m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101|KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe m2
d.2.3/0102-03 $cian prostych betonowych lub zelbetowych
obmiar =847.4 m2
-R --
1* robocizna r-g 847.4000
1r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.111 m3 0.0169
0.00002m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.1356
0.00016m3/m2
4* rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogélnego m 39.6583
przeznaczenia - czarne
0.0468m/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g| 235.5772
0.278m-g/m?2
7* zuraw samochodowy m-g 16.3548
0.0193m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.2.3/0104-04 z.sz. |stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
5.7. mm - konstrukcje o pochyleniu 30-60 st.
obmiar =20.006 t
-R --
1* robocizna r-g 965.0894
40.2*1.2=48.24r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane t 20.1260
ér. do 14 mm"
1.006t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
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4* prosciarka do pretow m-g 86.0258
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g| 116.0348
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 96.0288
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 16.0048
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w de- | m3
d.2.3/0109-05 skowaniu systemowym drobnowymiarowym z
transportem betonu pompa
obmiar =134.8 m3
-R --
1* robocizna r-g 67.2652
0.499r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 137.4960
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 12.8060
0.095m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni piono- | m2
d.2.3|0601-08 wych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we (powierzchnie zewnetrzne w gruncie)
obmiar =224.584 m2
-R --
1* robocizna r-g 173.8280
0.774r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 684.9812
goraco
3.05kg/m?2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 78.6044
0.35kg/m?2
4* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 516.5432
2.3m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe Drizoro MAXSHE- | m2
d.2.3|0601-06 EN ELASTIC (analogia)(powierzchnie ze-
wnetrzne powyzej gruntu)
obmiar =149.916 m2
-R --
1* robocizna r-g 46.3240
0.309r-g/m?2
- M --
2* asfalt przemystowy izolacyjny kg 419.7648
2.8kg/mz2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 52.4706
0.35kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106 |KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe Drizoro - MAXE- m?2
d.2.3|0601-05 POX FLEX (analogia) (powierzchnie wewnetrz-
ne zbiornika)
obmiar =731.8 m2
-R --
-60 -
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1* robocizna r-g 145.6282
0.199r-g/m2
- M --
2* asfalt przemystowy izolacyjny kg | 1134.2900
1.55kg/m2
3* emulsja asfaltowa izolacyjna kg 256.1300
0.35kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropiano- | m2
d.2.3/2614-03 wymi - system STOPTER - przy uzyciu got. za-
praw klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne
wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki
obmiar =136.3 m2
-R --
1* robocizna r-g 440.1945
3.2296r-g/m?2
- M --
2* emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 27.2600
0.2kg/m?2
3* ptyty styropianowe grub. 8 cm m3 7.1898
0.05275m3/m2
4* uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropia- | kg | 1367.0890
nowych ATLAS STOPTER K-20
10.03kg/m2
5* siatka z wtokna szklanego m?2 154.7005
1.135m2/m2
6* podktadowa masa tynkarska ATLAS CERP- kg 40.8900
LAST
0.3kg/m?2
7* sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS | kg 545.2000
CERMIT SN 30 lub DR 30
4kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
o* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.0617
0.0298m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 3.7619
0.0276m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika pro
d.2.3|1927-08 obmiar =1 prob. b.
-R --
1* robocizna r-g 14.3300
14.33r-g/prob.
- M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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2.4 Zadaszenie zbiornika, pomosty, schody
109|KNNR 7 Wiezba dachowa z wigzarami ptaskimi o masie| t
d.2.4/0106-01 do 5.0 t na murach lub stupach zelbetowych-
analogia
obmiar =8.61t
-R --
1* robocizna r-g 225.3200
26.2r-glt
- M --
2* Konstrukcja stalowa wykonywana w zaktadzie t 8.6000
prefabrykacji
1t/t
3* Sruby stalowe zgrubne z nakretkami i podkiad- | kg 2.4080
kami
0.28kglt
4* elektrody do spawania stali niskoweglowych o | szt 215.0000
Srednicy $r. 3,25 mm
25szt/t
5* tlen techniczny sprezony m3 15.4800
1.8m3/t
6* acetylen techniczny rozpuszczony kg 5.1600
0.6kglt
7* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
8* zuraw samochodowy m-g 32.4220
3.77m-g/t
9* ciagnik kotowy m-g 13.3300
1.55m-g/t
10* przyczepa dtuzycowa m-g 13.3300
1.55m-g/t
11* spawarka m-g 8.2560
0.96m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|/KNR 2-05 Pomosty o masie do 0.2 t w halach i budyn- t
d.2.4/0120-01 kach-analogia
obmiar =2.940°t
-R --
1* robocizna r-g 120.0011
42.74*0.955=40.8167r-g/t
- M --
2* Konstrukcja stalowa wykonywana w zaktadzie t 2.9400
prefabrykacji
1t/t
3* Sruby stalowe zgrubne z them szesciokatnym,z | kg 1.4700
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami'
0.5kg/t
4* trzpienie stalowe do montazu konstrukciji stalo- | kg 0.5880
wych'
0.2kg/t
5* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.5586
miniowa 60 %'
0.19dm3/t
6* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt 73.5000
ér. 3.25mm'
25szt/t
7* tlen techniczny' m3 5.2920
1.8m3/t
8* acetylen techniczny rozpuszczony' kg 1.7640
0.6kg/t
-8 -
o* zuraw samochodowy 5-6 t' m-g 14.4060
4.9m-g/t
10* ciggnik kotowy 75-85 KM' m-g 5.5860
1.9m-g/t
11* przyczepa diuzycowa 10 t' m-g 5.5860
1.9m-g/t
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12* spawarka elektryczna wirujgca 300 A' m-g 19.1100
6.5m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-05 Schody i drabiny w halach i budynkach-analo- t
d.2.4/0120-05 gia
obmiar =0.915t
-R --
1* robocizna r-g 30.4091
34.8*0.955=33.234r-g/t
- M --
2* Konstrukcja stalowa wykonywana w zakfadzie t 0.9150
prefabrykacji
1t/t
3* Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym,z | kg 0.3660
gwintem na cafej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
0.4kglt
4* trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalo- | kg 0.1830
wych
0.2kglt
5* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.1739
miniowa 60 %
0.19dm3/t
6* elektrody stalowe do spawania stali weglowych | szt 22.8750
$r. 3.25mm
25szt/t
7* tlen techniczny m3 1.6470
1.8m3/t
8* acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5490
0.6kglt
- S -
9* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.1175
4.5m-glt
10* ciagnik kotowy 75-85 KM m-g 1.2810
1.4m-g/t
11* przyczepa dtuzycowa 10 t m-g 1.2810
1.4m-g/t
12* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.8430
4.2m-glt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 19-01  |Obtozenie ram $wietlikbw dachowych metalo- | m2
d.2.4|1207-02 wych ptytami poliweglanowymi wielokomorowy-
mi (analogia)
obmiar =250 m2
-R --
1* robocizna r-g 425.0000
1.7r-g/m2
- M --
2* ptyty poliweglanowe m?2 297.5000
1.19m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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3 zbiornik osadu
3.1 Roboty ziemne
113|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.3.1/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 3.4*3.4*3.14 = 36.298 m2
-R --
1* robocizna' r-g 0.1779
0.0049r-g/m2
-8 -
2* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.0835
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.3.1|0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 5
obmiar = 3.4*3.4*3.14 = 36.298 m2
-R -
1* robocizna' r-g 0.2722
0.0015*5=0.0075r-g/m2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.1270
0.0007*5=0.0035m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-03 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie humusu na odkiad
obmiar =36.3*0.4 = 14.520 m3
- S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.1757
0.0121m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-06 w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpocze-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar =36.3*0.4 = 14.520 m3
- S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 0.0900
0.0062m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami| m3
d.3.1/0216-01 przedsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w gruncie
kat.1-11
obmiar = 3.14*3.4*3.4*3 = 108.895 m3
-R -
1* robocizna' r-g 8.6463
0.0794r-g/m3
-S -
2* koparka ggsienicowa 0.60 m3 m-g 2.6244
0.0241m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-03 na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie ziemi z wykopu na odktad
obmiar =109 m3
- S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1.3189
0.0121m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
- 66 -
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119/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-03 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. IV - prze-
mieszczenie ziemi z wykopu na odktad
obmiar =100 m3
-8 -
1* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.4000
0.014m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.3.1/0229-06 w gruncie kat. IV - dodatek za kazde rozpocze-
te 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar =100 m3
-8 -
1* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.6500
0.0065m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
121|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopdw wraz z roz- | m2
d.3.1/0313-02 biérkg palami szalunkowymi stalowymi (wy-
praskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do
1 migteb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV
obmiar =64 m2
-R --
1* robocizna' r-g 45.4400
0.71r-g/m2
- M --
2* pale szalunkowe stalowe t 0.0435
0.00068t/m2
3* bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm | m3 0.0627
kI
0.00098m3/m2
4* drewno iglaste, okragte nasycone na stemple | m3 0.0755
0.00118m3/m2
5* klamry ciesielskie kg 7.6800
0.12kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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3.2 Roboty konstrukcyjne
122|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojo- | m3
d.3.2/0106-01 nych w deskowaniu tradycyjnym - beton chudy
pod plyte denng
obmiar = 3.14*3.4*3.4*0.1 = 3.630 m3
-R --
1* robocizna' r-g 7.0785
1.95r-g/m3
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 3.6845
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-02 Deskowanie systemowe U-Form plyt dennych | m2
d.3.2{1905-01 obmiar = 6.5 m2
-R --
1* robocizna' r-g 7.8364
1.2056r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm Kl.11I m3 0.0066
0.00102m3/m2
3* bale iglaste obrzynane Kl.1lI m3 0.0019
0.00029m3/m2
4* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.3712
0.0571kg/m2
5* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.3965
0.061m/m2
6* Sruby pazurkowe kg 0.8561
0.1317kg/m2
* nakretki M8 kg 0.4095
0.063kg/m2
8* podktadki r. 9 mm kg 0.1261
0.0194kg/m2
o* $rodek antyadhezyjny kg 0.4550
0.07kg/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
11* Srodek transportowy" m-g 0.3062
0.0471m-g/m2
12* deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 2.5006
0.3847m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o | m2
d.3.2{1907-03 grub. ponad 20 cm i wys. do 4 m
obmiar =50 m2
-R --
1* robocizna' r-g 105.1650
2.1033r-g/m?2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.11I m3 0.0060
0.00012ms3/m2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0410
0.00082ms3/m2
4* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 1.9550
0.0391m/m2
5* Sruby pazurkowe kg 0.9550
0.0191kg/m2
6* nakretki M8 kg 0.3850
0.0077kg/m2
7* podkiadki $r. 9 mm kg 0.1400
0.0028kg/m2
8* srodek antyadhezyjny kg 3.5000
0.07kg/m?2
9* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- 68 -
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-8 -
10* Srodek transportowy' m-g 2.7600
0.0552m-g/m?2
11* deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 41.5750
0.8315m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o | m2
d.3.2/1907-04 grub. ponad 20 cm - dod.za kazdy nast. 1 m
Wys.
Krotnosé = 1.5
obmiar =50 m2
-R --
1* robocizna' r-g 29.6250
0.395*1.5=0.5925r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL11I m3 0.0008
0.00001*1.5=0.000015m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0068
0.00009*1.5=0.000135m3/m?2
4* rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 0.2175
0.0029*1.5=0.00435m/m?2
5* Sruby pazurkowe kg 0.1725
0.0023*1.5=0.00345kg/m?2
6* nakretki M8 kg 0.0675
0.0009*1.5=0.00135kg/m?2
7* podkiadki $r. 9 mm kg 0.0225
0.0003*1.5=0.00045kg/m?2
8* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
9* Srodek transportowy' m-g 0.0825
0.0011*1.5=0.00165m-g/m2
10* deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 10.1775
0.1357*1.5=0.20355m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126 AW Praca deskowan - plyta denna m-g
d.3.2 obmiar =5.34 m-g
- S -
1* Deskowanie systemowe m-g 5.3400
1m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127\ AW Praca deskowan - $ciany zbiornika m-g
d.3.2 obmiar =398.94 m-g
- S -
1* Deskowanie systemowe m-g| 398.9400
1m-g/m-g
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojars- | t
d.3.2/0105-01 kich w elementach budynku - $cian, ptyty den-
nej
obmiar =3t
-R --
1* robocizna' r-g 45.9000
15.3r-g/t
- M --
2* prefabrykaty zbrojarskie t 3.0000
1t/t
3* materiaty pomocnicze % 1.0000
1%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-69 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
129|KNR 2-02 Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych | m2
d.3.2/0605-01 na goraco - pierwsza warstwa 1x papa termoz-
grzewalna
obmiar = 3.4*3.4*3.14 = 36.298 m2
-R --
1* robocizna' r-g 11.0201
0.3036r-g/m?2
- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania kg 18.1490
0.5kg/m?2
3* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 58.0768
1.6kg/m2
4* papa termozgrzewalna m2 41.7427
1.15m2/m2
5* drewno opatowe kg 94.3748
2.6kg/m?2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
7* wyciag' m-g 0.2904
0.008m-g/m2
8* Srodek transportowy" m-g 0.2904
0.008m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNNR 2 Betonowanie taw i stop fundamentowych w de- | m3
d.3.2/0110-01 skowaniu systemowym wielkowymiarowym z
transportem betonu pompg - betonowanie ptyty
dennej gr. 35 cm, beton B 30 W8 F100
obmiar =10.56*.35 = 3.696 m3
-R --
1* robocizna' r-g 1.3490
0.365r-g/m3
- M --
2* beton B 30 W8 F100 m3 3.7699
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 0.2476
0.067m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNNR 2 Betonowanie Scian prostych w deskowaniu m3
d.3.2|0110-02 systemowym wielkowymiarowym z transpor-
tem betonu pompa - betonowanie $cian tuko-
wych gr. 30 cm, beton B 30 W8 F100
obmiar = 3.125*2*3.14*.25*2.5 = 12.266 m3
-R --
1* robocizna' r-g 6.1207
0.499r-g/m3
- M --
2* beton B 30 W8 F100 m3 12,5113
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 1.1898
0.097m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
132|KNR 2-02 Reczny montaz przejsé tulejowych o masie 1 | szt.
d.3.2{1912-01 szt.do 25 kg - analogia rury DN 160
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Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.

1* robocizna' r-g 1.4601
1.4601r-g/szt.
- M --

2% przejscie tunelowe PE 160 szt 1.0000
1szt/szt.

3* elektrody 100 szt. kpl 0.0125
0.0125kpl/szt.

4* tlen techniczny gat.| m3 0.1200
0.12m3/szt.

5* acetylen techniczny rozpuszczony" kg 0.0150
0.015kg/szt.

6* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

-8 -
7* Srodek transportowy' m-g 0.0240
0.024m-g/szt.
8* deskowanie systemowe kpl. m-g 0.1700
0.17m-g/szt.
o* spawarka elektryczna 300 A m-g 0.1700
0.17m-g/szt.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
3.3 Izolacja zewn etrzna
133|KNR-W 2-02 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2
d.3.3/0603-09 miczne pionowe Abizzol R+2P- wyk. na zimno

z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
obmiar =51 m2

~-R--
1* robocizna' r-g 5.6100
0.11r-g/m2

- M --
2* roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 17.8500
0.35kg/m?2
3* roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 20.4000
0.4kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

- S -
5* Srodek transportowy m-g 0.0561
0.0011m-g/m?2

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
134|KNR-W 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitu- m2

d.3.3/0603-10 miczne pionowe - wyk. na zimno z roztworu as-

faltowego - druga i nast.warstwa

obmiar =51 m2

~-R--
1* robocizna' r-g 2.5602
0.0502r-g/m?2

M --
2* roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 20.4000
0.4kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0306
0.0006m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Izolacja zewnetrzna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
3.4 Préby szczelno sci
135|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - napetnienie wo- | m3
d.3.4|1927-07 da zbiornikéw rurami o $r.do 80 mm
obmiar =70 m3
-R -
1* robocizna' r-g 0.6503
0.00929r-g/m3
- M -
2* woda m3 70.0000
1m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika pro
d.3.4/1927-08 obmiar =1 prob. b.
-R -
1* robocizna' r-g 14.3300
14.33r-g/prob.
- M -
2* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR 2-02 Proby szczelnosci zbiornikéw - spust lub napet-| m3
d.3.4/1927-10 nienie wodg w spos6b wymuszony
obmiar =1300 m3
~-R--
1* robocizna' r-g 34.4760
0.02652r-g/m3
M --
2% materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od R)
S -
3* Srodek transportowy" m-g 0.7150
0.00055m-g/m3
4* pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h m-g 17.9270
0.01379m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Proby szczelnosci
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-73-
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jedn.
3.5 Opaska wokét zbiornika
138|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki o m2
d.3.5/0403-01 grub. 5 cm, podsypka piaskowa
obmiar =12 m2
-R -
1* robocizna' r-g 1.3320
0.111r-g/m2
- M --
2* piasek m3 0.6600
0.055m3/mz2
- S -
3* holownik m-g 0.0096
0.0008m-g/m?2
4* krypa m-g 0.2220
0.0185m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNNR 10 Wykonanie podsypki ze zwiru lub pospotki - za | m2
d.3.5/0403-02 kazde dalsze 5 cm grub.
obmiar =12 m2
~-R--
1* robocizna' r-g 1.0320
0.086r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 0.6600
0.055m3/m2
- S -
3* holownik m-g 0.0084
0.0007m-g/m2
4* krypa m-g 0.1716
0.0143m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci | m2
d.3.5/0502-01 6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
obmiar =12 m2
~-R--
1* robocizna' r-g 12.2400
1.02r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, sza- | m2 12.2400
ra
1.02m2/m2
3* piasek uszlachetniony m3 0.9156
0.0763m3/m2
4* woda m3 0.2520
0.021m3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)
- S -
6* wibrator powierzchniowy m-g 1.5600
0.13m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na m
d.3.5/0404-02 podsypce piaskowej, spoiny wypetnione pias-
kiem
obmiar =23 m
-R -
1* robocizna' r-g 4.6920
0.204r-g/m
- M -
2* Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare m 23.4600
1.02m/m
-74 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
3* piasek m3 0.1081
0.0047m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0.2000
0.2%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Opaska wokét zbiornika
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

PODSUMOWANIE

zbiornik osadu
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
4 Studnia sita pionowego
142|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.4/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =3 mz2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0147
0.0049r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0069
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.4/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar =3 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0135
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0063
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o m3
d.4/0309-01 gleb.do9miszerdo4.5mz
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.I-1l - wykop reczny metoda studni opusz-
czanej
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 6.7500
1.35r-g/m3
-8 -
2* wyciag do urobku ziemi spalinowy 0.18 t m-g 4.0000
0.8m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.4/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nad-
miary ziemi
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.1700
0.034r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.2095
0.0419m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1195
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8150
0.163m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.4/0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - trans-
port do 4 km
Krotnosé = 3
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.0675
0.0045*3=0.0135r-g/m3
-76 -
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jedn.
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0300
0.002*3=0.006m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.3900
0.026*3=0.078m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|\KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.4/0504-01 kopo6w przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-11
obmiar =4 m3
-R --
1* robotnicy r-g 1.0000
0.25r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |stud
d.4/1416-01 betowych o $r. 1500 mm wykonywane metodg
studniarska w gruncie kat.!I-Il - glebokos¢ 3 m
Krotnosé = 3
obmiar =1 stud.
-R --
1* robocizna r-g 78.6000
26.2*3=78.6r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 18.0000
6*3=18szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 2.8800
ralnego B-10
0.96*3=2.88m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 1.5000
0.5*3=1.5m3/stud.
5* stopnie wtazowe zeliwne szt. 24.0000
8*3=24szt./stud.
6* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane | m3 1.2300
0.41*3=1.23m3/stud.
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy m-g 18.5700
6.19*3=18.57m-g/stud.
o* wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 25.2300
0.75t
8.41*3=25.23m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- |prze
d.4|/1008-05 gos¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do |pust
100 mm .
obmiar =5 przepust.
-R --
1* robotnicy r-g 0.8925
0.1785r-g/przepust.
- M --
2* rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 100 m 5.2000
mm
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-77 -
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Studnia sita pionowego

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
5 Zbiorniki u s$redniaj gco-wyréwnawcze - ptyta-denna
150/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =60 m2
-R -
1* robotnicy r-g 0.2940
0.0049r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1380
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.5/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar =60 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.2700
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1260
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.5/0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll
obmiar =13*9*1.2 = 140.400 m3
~-R--
1* robotnicy r-g 23.3064
0.166r-g/m3
S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 5.5739
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.5/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
obmiar =94 m3
-R -
1* robotnicy r-g 12.5960
0.134r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 6.5800
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 1.0998
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.5/0504-01 kopow przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-11
obmiar =140.4-94 = 46.400 m3
-R -
1* robotnicy r-g 11.6000
0.25r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.5/1201-01 obmiar =13*9*0.15 = 17.550 m3

~R--

-79-
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1* robotnicy r-g 104.4225
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-10 m3 17.9010
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 26.8515
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.5/0601-04 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we
obmiar =140 m2
-R --
1* robotnicy r-g 60.2000
0.43r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 406.0000
goraco
2.9kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 42.0000
0.3kg/m?2
4* Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m2 322.0000
2.3m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 2.2400
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamento- | m2
d.5/0101-02 wych betonowych lub zelbetowych
obmiar = (2*13+2*9)*0.2 = 8.800 m2
-R --
1* robotnicy r-g 10.0320
1.14r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0176
0.002m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0176
0.002m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0088
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.5/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.50 t
-R --
1* robotnicy r-g 20.1000
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 503.0000
$r. do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
-80-
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4* prosciarka do pretow m-g 2.1500
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 2.9000
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 2.4000
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.4000
0.8m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

159|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonychw | m3
d.5/0107-03 deskowaniu tradycyjnym
obmiar =13*9*0.2 = 23.400 m3
-R --
1* robotnicy r-g 59.4360
2.54r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 23.7510
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zbiorniki usredniajgco-wyréwnawcze - plyta-denna
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-81-
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jedn.
6 Zbiorniki u sredniaj gco-wyréwnawcze - ptyta doci gzajaca
160|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.6/1201-01 obmiar =13*9*0.15 = 17.550 m3
-R --
1* robotnicy r-g 104.4225
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-10 m3 17.9010
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 26.8515
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.6/0601-04 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we
obmiar =140 m2
-R --
1* robotnicy r-g 60.2000
0.43r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 406.0000
goraco
2.9kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 42.0000
0.3kg/m?2
4* Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m2 322.0000
2.3m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 2.2400
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamento- | m2
d.6/0101-02 wych betonowych lub zelbetowych
obmiar = (2*13+2*9)*0.2 = 8.800 m2
-R --
1* robotnicy r-g 10.0320
1.14r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0176
0.002m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.11I m3 0.0176
0.002m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0088
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.6/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.50 t
-R --
1* robotnicy r-g 20.1000
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 503.0000
$r. do 14 mm
1006kg/t
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3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

-8 -

4* prosciarka do pretow m-g 2.1500
4.3m-glt

5* nozyce do pretéw m-g 2.9000
5.8m-g/t

6* gietarka do pretow m-g 2.4000
4.8m-g/t

7* wyciag m-g 0.4000
0.8m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonychw | m3
d.6/0107-03 deskowaniu tradycyjnym

obmiar =13*9*0.2 = 23.400 m3
-R --

1* robotnicy r-g 59.4360
2.54r-g/m3
- M --

2* Beton wodoszczelny B25 m3 23.7510
1.015m3/m3

3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Zbiorniki usredniajgco-wyréwnawcze - ptyta docigzajgca
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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jedn.
7 Studnia opré zniajgca
165/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.7/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =3 mz2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0147
0.0049r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0069
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166|/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.7/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar =3 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0135
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0063
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o m3
d.7/0309-01 gleb.do9miszerdo4.5mz
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.I-1l - wykop reczny metoda studni opusz-
czanej
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 6.7500
1.35r-g/m3
-8 -
2* wyciag do urobku ziemi spalinowy 0.18 t m-g 4.0000
0.8m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
168/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.7/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nad-
miary ziemi
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.1700
0.034r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.2095
0.0419m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1195
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8150
0.163m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
169|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.7/0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - trans-
port do 4 km
Krotnosé = 3
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.0675
0.0045*3=0.0135r-g/m3
-84 -
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jedn.
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0300
0.002*3=0.006m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.3900
0.026*3=0.078m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
170/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.7/0504-01 kopo6w przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-11
obmiar =4 m3
-R --
1* robotnicy r-g 1.0000
0.25r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |stud
d.7|1416-01 betowych o $r. 1500 mm wykonywane metodg
studniarska w gruncie kat.!I-Il - glebokos¢ 3 m
Krotnosé = 3
obmiar =1 stud.
-R --
1* robocizna r-g 78.6000
26.2*3=78.6r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 18.0000
6*3=18szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 2.8800
ralnego B-10
0.96*3=2.88m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 1.5000
0.5*3=1.5m3/stud.
5* stopnie wtazowe zeliwne szt. 24.0000
8*3=24szt./stud.
6* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane | m3 1.2300
0.41*3=1.23m3/stud.
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy m-g 18.5700
6.19*3=18.57m-g/stud.
o* wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 25.2300
0.75t
8.41*3=25.23m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- |prze
d.7/1008-05 gos¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do |pust
100 mm .
obmiar =5 przepust.
-R --
1* robotnicy r-g 0.8925
0.1785r-g/przepust.
- M --
2* rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 100 m 5.2000
mm
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-85 -
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Studnia oprézniajgca

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-86 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT



budowlanka_zduny.ath

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 3782 dla BIOPROJEKT

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
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8 Pompownia $ciekéw surowych
173|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.8/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =16 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0784
0.0049r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0368
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
174/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.8/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar =16 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0720
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0336
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o m3
d.8/0309-01 gleb.do9miszerdo4.5mz
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.I-1l - wykop reczny metoda studni opusz-
czanej
obmiar =25 m3
-R --
1* robotnicy r-g 33.7500
1.35r-g/m3
-8 -
2* wyciag do urobku ziemi spalinowy 0.18 t m-g 20.0000
0.8m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.8/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nad-
miary ziemi
obmiar =25 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.8500
0.034r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 1.0475
0.0419m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.5975
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 4.0750
0.163m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
177|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.8/0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - trans-
port do 4 km
Krotnosé = 3
obmiar =25 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.3375
0.0045*3=0.0135r-g/m3
-87 -
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-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1500
0.002*3=0.006m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 1.9500
0.026*3=0.078m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
178/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.8/0504-01 kopo6w przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-11
obmiar =4 m3
-R --
1* robotnicy r-g 1.0000
0.25r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
179/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |stud
d.8/1416-01 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg
studniarska w gruncie kat.!I-Il - glebokos¢ 3 m
Krotnosé = 3
obmiar =1 stud.
-R --
1* robotnicy r-g 78.6000
26.2*3=78.6r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm szt. 18.0000
6*3=18szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 2.8800
ralnego B-10
0.96*3=2.88m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 1.5000
0.5*3=1.5m3/stud.
5* stopnie wtazowe zeliwne szt. 24.0000
8*3=24szt./stud.
6* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane | m3 1.2300
0.41*3=1.23m3/stud.
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy m-g 18.5700
6.19*3=18.57m-g/stud.
o* wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 25.2300
0.75t
8.41*3=25.23m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- | [0.5
d.8/1416-02 betowych o $r. 2000 mm wykonywane metodg | m]
studniarskg w gruncie kat.I-1l - dodatek za kaz-
de 0.5 m ponad 3do 5m
obmiar =4 [[0.5 m]]
-R --
1* robotnicy r-g 32.9600
8.24r-g/[0.5 m]
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm" | szt. 4.0000
1szt./[0.5 m]
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0400
0.01m3/[0.5 m]
4* stopnie wtazowe zeliwne szt. 6.8000
1.7s2t./[0.5 m]
5* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
6* samochdéd skrzyniowy m-g 6.3600
1.59m-g/[0.5 m]
-88 -
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7* wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 13.7600
0.751t
3.44m-g/[0.5 m]
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNNR 1 Igtofiltry o Srednicy do 50 mm wptukiwane w szt.
d.8|0605-06 grunt bezposrednio z obsypka do glebokosci 8
m.
obmiar =4 szt.
-R --
1* robotnicy r-g 26.4000
6.6r-g/szt.
- M --
2* igtofiltry (igty) szt 0.4080
0.102szt/szt.
3* waz gumowy $r. 50 mm kpl 0.8000
0.2kpl/szt.
4* kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.| m 0.2000
200 mm
0.05m/szt.
5* zwir 5 mm m3 0.4160
0.104m3/szt.
6* piasek m3 0.2240
0.056m3/szt.
7* Sruby M 16 z nakretkami kg 1.6000
0.4kg/szt.
8* materiaty pomocnicze % 8.0000
8%(od M)
-8 -
o* pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 2.1600
0.54m-g/szt.
10* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.2800
0.57m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
182|KNNR 1 Pompowanie odwadniajgce god
d.8/0603-01 obmiar =40 godz. z.
-R --
1* robotnicy r-g 40.0000
1r-g/godz.
-8 -
2% pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/ m-g 40.0000
godz.
1m-g/godz.
3* zesp6t pradotwérezy przewozny 10,0 kVA m-g 40.0000
1m-g/godz.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
183|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.8/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.105t
-R --
1* robotnicy r-g 4.2210
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 105.6300
$r. do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.4515
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.6090
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.5040
4.8m-glt
-89 -
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7* wyciag m-g 0.0840
0.8m-g/t

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

184|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonychw | m3
d.8/0107-03 deskowaniu tradycyjnym
obmiar =2.04 m3
-R --
1* robotnicy r-g 5.1816
2.54r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 2.0706
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5%(od M)

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
185|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- |prze
d.8/1008-05 gos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do |pust
100 mm .
obmiar =5 przepust.
-R --
1* robotnicy r-g 0.8925
0.1785r-g/przepust.
- M --
2* rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 100 m 5.2000
mm
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|/KNNR 4 Ptyty zelbetowe przejsciowe na studniach o kpl.
d.8|1421-03 $r.2400 mm
obmiar =1 kpl.
-R --
1* robotnicy r-g 1.4700
1.47r-g/kpl.
- M --
2* ptyta zelbetowa nadstudzienna $r. 2500 mm szt 1.0000
1szt/kpl.
3* zaprawa cementowa M 7 m3 0.0100
0.01m3/kpl.
4* materiaty pomocnicze % 2.5000

2.5%(od M)

- S -

5* samochdd skrzyniowy m-g 0.3600
0.36m-g/kpl.

6* zuraw samochodowy m-g 0.5200
0.52m-g/kpl.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pompownia $ciekéw surowych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
9 Piyta pod wiat e punktu zlewnego
9.1 PLYTA
187|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.9.1/0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
obmiar = 3*4 =12.000 m2
~-R--
1* robotnicy r-g 0.0588
0.0049r-g/m2
-8 -
2* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0276
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.9.1/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar = 3*4 =12.000 m2
-R -
1* robotnicy r-g 0.0540
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0252
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.9.1/0210-02 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
obmiar = 3*4*0.2 = 2.400 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.3984
0.166r-g/m3
- S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 0.0953
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.9.1/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar =2.4 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.3216
0.134r-g/m3
-8 -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1680
0.07m-g/m3
3* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0281
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.9.1/0504-01 kopo6w przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-1
obmiar =2.4 m3
~-R--
1* robotnicy r-g 0.6000
0.25r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.9.1/1201-01 obmiar = 3*4*0.15 = 1.800 m3
~-R--
-91 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
1* robotnicy r-g 10.7100
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-10 m3 1.8360
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 2.7540
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.9.1/0601-04 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we
obmiar =1.8 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.7740
0.43r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 5.2200
goraco
2.9kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.5400
0.3kg/m?2
4* Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m2 4.1400
2.3m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.0288
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamento- | m2
d.9.1/0101-02 wych betonowych lub zelbetowych
obmiar = (2*3+2*4)*0.2 = 2.800 m2
-R --
1* robotnicy r-g 3.1920
1.14r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0056
0.002m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0056
0.002m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0028
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.9.1/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.150t
-R --
1* robotnicy r-g 6.0300
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 150.9000
$r. do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
-92 -
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Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R S
jedn.
4* prosciarka do pretow m-g 0.6450
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.8700
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7200
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1200
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
196 KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonychw | m3
d.9.1/0107-03 deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 3*4*0.2 = 2.400 m3
-R --
1* robotnicy r-g 6.0960
2.54r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 2.4360
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PLYTA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

-03-
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R M S
jedn.
9.2 Stolarka i $lusarka
197|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m?2
d.9.2{1302-03 obmiar =1.8 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.0480
3.36r-g/m2
M --
2% drzwi stalowe petne szt 0.8100
0.45szt/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag" m-g 0.0540
0.03m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka i $lusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
9.3 Posadzki
198|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.9.3/1201-03 podtogi i posadzki
obmiar =12 m3
-R -
1* robocizna r-g 60.0000
5r-g/m3
- M --
2* piasek do zapraw' m3 12.7200
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg" m-g 13.5600
1.13m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.9.3/1201-01 obmiar =1.2 m3
-R --
1* robocizna r-g 7.1400
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykty B-20 m3 1.2240
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg" m-g 1.8360
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
200|KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- m2
d.9.3/0604-01 sadzkowa
obmiar =12 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.3200
0.36r-g/m2
M --
2% Folia poliet. paroszczelna m2 14.4000
1.2m2/m2
3* Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 42.0000
3.5kg/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 2.1600
0.18kg/m?2
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 13.5600
1.13m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-8 -
7* wyciag" m-g 0.1200
0.01m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201 |KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.9.3/1201-01 obmiar =1.8 m3
-R --
1* robocizna r-g 10.7100
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-20 m3 1.8360
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-05-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
-8 -
4* wyciag" m-g 2.7540
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.9.3/1202-01 pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
obmiar =12 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.2720
0.356r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2472
0.0206m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg" m-g 0.3708
0.0309m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
203|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.9.3/1202-03 pod posadzki - zmiana grubosci 0 30 mm
obmiar =12 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.8592
0.0716r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1260
0.0105m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag" m-g 0.1896
0.0158m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204|KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamie- | m2
d.9.3/1209-03 ni sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane me-
todg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar =12 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.2000
0.85r-g/m2
- M --
2* Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.! m?2 12.4800
1.04m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 36.0000
3kg/m2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 3.0000
mieszanka
0.25kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg" m-g 0.5220
0.0435m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-06 -
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Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Posadzki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Piyta pod wiate

unktu zlewnego

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
10 Piyta pod wiat e magazynu skratek
10.1 PLYTA
205/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.10./0113-01 0 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek
1 obmiar = 3*4 =12.000 m2
~-R--
1* robotnicy r-g 0.0588
0.0049r-g/m2
- S -
2* spycharka gagsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0276
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
206 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.10.|0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
1 cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar = 3*4 =12.000 m2
-R -
1* robotnicy r-g 0.0540
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0252
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.10./0210-02 odktad koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
1 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1l
obmiar = 3*4*0.2 = 2.400 m3
-R -
1* robotnicy r-g 0.3984
0.166r-g/m3
- S -
2* koparka 0.25 m3 m-g 0.0953
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
208/ KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.10.|0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
1 mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-Il
obmiar =2.4 m3
~-R--
1* robotnicy r-g 0.3216
0.134r-g/m3
- S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1680
0.07m-g/m3
3* spycharka gagsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0281
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.10.|0504-01 kopo6w przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
1 kat.1-1
obmiar =2.4 m3
~-R--
1* robotnicy r-g 0.6000
0.25r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10./1201-01 obmiar = 3*4*0.15 = 1.800 m3
1
-08 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
-R --
1* robotnicy r-g 10.7100
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-10 m3 1.8360
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 2.7540
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
211|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.10.|0601-04 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
1 we
obmiar =1.8 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.7740
0.43r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 5.2200
goraco
2.9kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.5400
0.3kg/m?2
4* Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m2 4.1400
2.3m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.0288
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamento- | m2
d.10.|0101-02 wych betonowych lub zelbetowych
1 obmiar = (2*3+2*4)*0.2 = 2.800 m2
-R --
1* robotnicy r-g 3.1920
1.14r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0056
0.002m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0056
0.002m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0028
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.10.|0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
1 mm
obmiar =0.150t
-R --
1* robotnicy r-g 6.0300
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 150.9000
$r. do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-99 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt R S
jedn.
-8 -
4* prosciarka do pretow m-g 0.6450
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.8700
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7200
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1200
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
214/KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonychw | m3
d.10./0107-03 deskowaniu tradycyjnym
1 obmiar = 3*4*0.2 = 2.400 m3
-R --
1* robotnicy r-g 6.0960
2.54r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 2.4360
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
PLYTA
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-100 -
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10.2 Stolarka i slusarka
215/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych m?2
d.10./1302-03 obmiar =1.8 m2
2
-R -
1* robocizna r-g 6.0480
3.36r-g/m2
- M -
2* drzwi stalowe petne szt 0.8100
0.45szt/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-S -
4* wycigg" m-g 0.0540
0.03m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka i Slusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-101 -
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jedn.
10.3 Posadzki
216|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod m3
d.10.{1201-03 podtogi i posadzki
3 obmiar =12 m3
-R -
1* robocizna r-g 60.0000
5r-g/m3
- M --
2* piasek do zapraw' m3 12.7200
1.06m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4* wycigg" m-g 13.5600
1.13m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
217|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10./1201-01 obmiar =1.2 m3
3
-R --
1* robocizna r-g 7.1400
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-20 m3 1.2240
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag" m-g 1.8360
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
218|/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podpo- | m2
d.10./0604-01 sadzkowa
3 obmiar =12 m2
-R -
1* robocizna r-g 4.3200
0.36r-g/m2
- M --
2* Folia poliet. paroszczelna m?2 14.4000
1.2m2/mz2
3* Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 42.0000
3.5kg/m?2
4* lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 2.1600
0.18kg/m?2
5* papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 13.5600
1.13m2/m2
6* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
-S -
7* wycigg" m-g 0.1200
0.01m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
219/KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.10./1201-01 obmiar =1.8 m3
3
-R --
1* robocizna r-g 10.7100
5.95r-g/m3
M --
2* Beton zwykly B-20 m3 1.8360
1.02m3/m3
-102 -
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Lp. | Podstawa Opis jim |Naktady  [Koszt
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag" m-g 2.7540
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
220/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.10.{1202-01 pod posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
3 obmiar =12 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.2720
0.356r-g/m?2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.2472
0.0206m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
4 wyciag" m-g 0.3708
0.0309m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
221|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej | m2
d.10./1202-03 pod posadzki - zmiana grubosci 0 30 mm
3 obmiar =12 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.8592
0.0716r-g/m2
- M --
2* zaprawa cementowa M 12 m3 0.1260
0.0105m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag" m-g 0.1896
0.0158m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
222/KNNR 2 Posadzki jedno i wielobarwne z ptytek z kamie- | m2
d.10.{1209-03 ni sztucznych o wym. 30x30 cm ukfadane me-
3 todg regularng na zaprawie klejowej gr. 3 mm
obmiar =12 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.2000
0.85r-g/m2
- M --
2* Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.! m?2 12.4800
1.04m2/m2
3* zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 36.0000
3kg/m2
4* zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha | kg 3.0000
mieszanka
0.25kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg" m-g 0.5220
0.0435m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Posadzki

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

Piyta pod wiate magazynu skratek

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
11 Piyta pod agregat
223/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.11/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar = 3*4 =12.000 m2
-R -
1* robotnicy r-g 0.0588
0.0049r-g/m?2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0276
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
224 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.11/0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar = 3*4 =12.000 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0540
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0252
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
225/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na | m3
d.11]0210-02 odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-ll
obmiar = 3*4*0.2 =2.400 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.3984
0.166r-g/m3
-8 -
2% koparka 0.25 m3 m-g 0.0953
0.0397m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
226|/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punkto- | m3
d.11/0214-04 wych,rowéw,wykopéw obiektowych spycharka-
mi z zageszcz.mechanicznym ubijakami
(gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. I-ll
obmiar =2.4 m3
-R -
1* robotnicy r-g 0.3216
0.134r-g/m3
-S -
2* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0.1680
0.07m-g/m3
3* spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.0281
0.0117m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
227/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.11/0504-01 kopow przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-11
obmiar =2.4m3
-R -
1* robotnicy r-g 0.6000
0.25r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
228 KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.11/1201-01 obmiar = 3*4*0.15 = 1.800 m3
-R -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
1* robotnicy r-g 10.7100
5.95r-g/m3
- M --
2* Beton zwykly B-10 m3 1.8360
1.02m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 2.7540
1.53m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
229|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pozio- | m2
d.11/0601-04 mych z papy na lepiku na gorgco dwuwarstwo-
we
obmiar =1.8 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.7740
0.43r-g/m2
- M --
2* lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na | kg 5.2200
goraco
2.9kg/m?2
3* roztwér asfaltowy do gruntowania kg 0.5400
0.3kg/m?2
4* Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m2 4.1400
2.3m2/mz2
5* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.0288
0.016m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
230|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamento- | m2
d.11/0101-02 wych betonowych lub zelbetowych
obmiar = (2*3+2*4)*0.2 = 2.800 m2
-R --
1* robotnicy r-g 3.1920
1.14r-g/m2
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0.0056
0.002m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 38 mm Kl.1lI m3 0.0056
0.002m3/m?2
4* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0028
0.001m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 4.2000
4.2%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
231/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami t
d.11/0104-04 stalowymi okragtymi zebrowanymi o $r. do 14
mm
obmiar =0.150t
-R --
1* robotnicy r-g 6.0300
40.2r-g/t
- M --
2* prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane | kg 150.9000
$r. do 14 mm
1006kg/t
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
- S -
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Stownie:

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R S
jedn.
4* prosciarka do pretow m-g 0.6450
4.3m-glt
5* nozyce do pretéw m-g 0.8700
5.8m-g/t
6* gietarka do pretow m-g 0.7200
4.8m-g/t
7* wyciag m-g 0.1200
0.8m-g/t
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
232|KNNR 2 Betonowanie ptyt docigzajacych zbrojonychw | m3
d.11/0107-03 deskowaniu tradycyjnym
obmiar = 3*4*0.2 = 2.400 m3
-R --
1* robotnicy r-g 6.0960
2.54r-g/m3
- M --
2* Beton wodoszczelny B25 m3 2.4360
1.015m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Piyta pod agregat
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
12 Studnia pomiarowa
233|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.12/0113-01 o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
obmiar =3 mz2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0147
0.0049r-g/m?2
- S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0069
0.0023m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
234/ KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) | m2
d.12|0113-02 za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5
cm ponad 15 cm
Krotnosé = 3
obmiar =3 m2
-R --
1* robotnicy r-g 0.0135
0.0015*3=0.0045r-g/m?2
-8 -
2* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0063
0.0007*3=0.0021m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
235/KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o m3
d.12/0309-01 gleb.do9miszerdo4.5mz
mechan.wydob.urobku w gruntach suchych
kat.I-1l - wykop reczny metoda studni opusz-
czanej
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 6.7500
1.35r-g/m3
-8 -
2* wyciag do urobku ziemi spalinowy 0.18 t m-g 4.0000
0.8m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
236/ KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.12]/0206-04 siebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1ll w
ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urob-
ku na odl. 1 km sam.samowytad. - wywoz nad-
miary ziemi
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.1700
0.034r-g/m3
-8 -
2% koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.2095
0.0419m-g/m3
3* spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.1195
0.0239m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0.8150
0.163m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
237|\KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi | m3
d.12/0208-01 samochodami samowytadowczymi po terenie
lub drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) - trans-
port do 4 km
Krotnosé = 3
obmiar =5 m3
-R --
1* robotnicy r-g 0.0675
0.0045*3=0.0135r-g/m3
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0.0300
0.002*3=0.006m-g/m3
3* samochéd samowytadowczy 10-15 t m-g 0.3900
0.026*3=0.078m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
238/ KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- | m3
d.12/0504-01 kopo6w przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt
kat.1-11
obmiar =4 m3
-R --
1* robotnicy r-g 1.0000
0.25r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
239/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych i zel- |stud
d.12{1416-01 betowych o $r. 1500 mm wykonywane metodg
studniarska w gruncie kat.!I-Il - glebokos¢ 3 m
Krotnosé = 3
obmiar =1 stud.
-R --
1* robocizna r-g 78.6000
26.2*3=78.6r-g/stud.
- M --
2* kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 18.0000
6*3=18szt./stud.
3* mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natu- | m3 2.8800
ralnego B-10
0.96*3=2.88m3/stud.
4* zaprawa cementowa M 7 m3 1.5000
0.5*3=1.5m3/stud.
5* stopnie wtazowe zeliwne szt. 24.0000
8*3=24szt./stud.
6* kruszywo kamienne tamane zwykte sortowane | m3 1.2300
0.41*3=1.23m3/stud.
* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-8 -
8* samochdéd skrzyniowy m-g 18.5700
6.19*3=18.57m-g/stud.
o* wyciag wolno stojgcy z napedem spalinowym | m-g 25.2300
0.75t
8.41*3=25.23m-g/stud.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
240/KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - diu- |prze
d.12/1008-05 gos¢ przepustu do 1 m - ér.zewnetrzna rury do |pust
100 mm .
obmiar =5 przepust.
-R --
1* robotnicy r-g 0.8925
0.1785r-g/przepust.
- M --
2* rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 100 m 5.2000
mm
1.04m/przepust.
3* materiaty pomocnicze % 4.0000
4%(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Studnia pomiarowa

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [2]
RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et

RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|robotnicy r-g 4488.2893
2.|robocizna r-g 5725.6422
3./robocizna’ r-g 347.0137
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|ptyta Zelbetowa nadstudzienna $r. 2500 mm szt 1.0000 1.0000
2.|Beton wodoszczelny B25 m3 121.2844 121.2844
3.|Blacha stalowa dachéwkowa powlekana m2 171.4800 171.4800
4.|Konstrukcja stalowa wykonywana w zakladzie |t 13.7450 13.7450
prefabrykacji
5.|asfalt przemystowy izolacyjny kg 2115.7348 2115.7348
6.|Lepik asfalt.stos.na gorgco b/wypetniacza kg 34.0020 34.0020
7.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na goraco kg 62.3968 62.3968
8.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do |kg 267.5960 267.5960
14 mm
9.|prety okragte do zbrojenia betonu, gtadkie $r. do |t 0.0503 0.0503
14 mm
10. |prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. |kg 4171.8820 4171.8820
do 14 mm
11.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. (kg 109.1400 109.1400
14-20 mm
12.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. |t 0.5442 0.5442
do 14 mm
13.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. |t 27.2807 27.2807
do 14 mm"
14.|prety okragte do zbrojenia betonu, zebrowane $r. |t 0.5714 0.5714
do 14 mm'
15.|Blacha st.ptask.0,63mm,powtoka poliester m2 15.7232 15.7232
16.|pale szalunkowe stalowe t 0.0435 0.0435
17.|balustrady kg 329.5350 329.5350
18.|drabiny stalowe kg 48.9580 48.9580
19.|Kraty stalowe z pretéw uchylne kg 29.1312 29.1312
20.|drzwi stalowe petne szt 1.6200 1.6200
21.|bramy garazowe kompletne uchylne aluminiowe |m2 7.1500 7.1500
22.|oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na bu- |szt 12.0000 12.0000
dowie
23.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o [szt 215.0000 215.0000
Srednicy $r. 3,25 mm
24.|elektrody do spawania stali niskoweglowych o |szt 19.7500 19.7500
$rednicy $r. 3,25 mm'
25.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych [szt 22.8750 22.8750
$r. 3.25mm
26.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych |szt 73.5000 73.5000
ér. 3.25mm’
27.|elektrody 100 szt. kpl 0.0125 0.0125
28.|elektrody 100 0.0359 0.0359
szt.
29.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 46.0039 46.0039
30.|gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.3712 0.3712
31.|kotwy elastyczne kpl. szt 19.7964 19.7964
32.|klamry ciesielskie kg 7.6800 7.6800
33.|$ruby,podktadki,nakretki szt 11.7673 11.7673
34.|wkrety do piyt gipsowych kg 3.0206 3.0206
35. | prefabrykaty zbrojarskie t 3.0000 3.0000
36.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalo- |kg 0.1830 0.1830
wych
37.|trzpienie stalowe do montazu konstrukcji stalo- |kg 0.5880 0.5880
wych'
38.|trzpienie stalowe do montazu konstrukciji kg 0.0500 0.0500
39.|wyroby stalowe rézne t 0.0360 0.0360
40.|xylamit popularny kg 2.0286 2.0286
41.|pianka poliuretanowa kg 0.3575 0.3575
42.|silikon kg 0.0324 0.0324
43.|pianka poliuretanowa-opakowanie cisnieniowe |dm3 1.0692 1.0692
44.|szpachléwka olejno-zywiczna dm3 78.6707 78.6707
45. |farba syntetyczna nawierzchniowa dm3 14.4904 14.4904
46.|farba syntetyczna podktadowa dm3 14.9769 14.9769
47.|farba olejna do gruntowania dm3 0.2786 0.2786
48.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |{dm3 0.1739 0.1739
niowa 60 %
49.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |{dm3 0.5586 0.5586
niowa 60 %'
50.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.2735 0.2735
51.|lakier asfaltowy dm3 0.5440 0.5440
52.|farba akrylowa "ISOPTON" dm3 46.7675 46.7675
53.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.5490 0.5490
54.|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 1.7640 1.7640
55.|acetylen techniczny rozpuszczony" kg 0.0150 0.0150
56.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 5.1600 5.1600
57.|acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0.4740 0.4740
58.|tlen techniczny sprezony m3 15.4800 15.4800
-112 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
59.|tlen techniczny sprezony' m3 1.4220 1.4220
60.|tlen techniczny m3 1.6470 1.6470
61.|tlen techniczny' m3 5.2920 5.2920
62.|tlen techniczny gat.| m3 0.1200 0.1200
63.|emulsja gruntujgca ATLAS UNI-GRUNT kg 84.2420 84.2420
64.|podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST |kg 126.3630 126.3630
65.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropiano- (kg 4224.7363 4224.7363
wych ATLAS STOPTER K-20
66.|zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni kg 49.2320 49.2320
67.|zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 1418.5620 1418.5620
68.|Folia poliet. izolacyjna, grub. 0,4 mm m2 171.4800 171.4800
69.|Folia poliet. paroszczelnha m2 426.9600 426.9600
70. | piyty styropianowe grub. 5 cm m3 1.5878 1.5878
71.|piyty styropianowe grub. 8 cm m3 10.7631 10.7631
72.|piyty styropianowe 12 cm m3 9.8679 9.8679
73.|piyty styropianowe m2 24.3600 24.3600
74.|0kna i drzwi balkonowe z tworzyw szt. oraz inne |m?2 3.2400 3.2400
przegrody
75.|rynny dachowe 150 mm m 44.2000 44.2000
76.|rury spustowe 110 mm m 16.3620 16.3620
77.|leje spustowe szt 9.0000 9.0000
78.|uszczelki gumowe szt 24.6500 24.6500
79.|Uchwyt do rur spustowych szt 9.0720 9.0720
80.|Uchwyt rynnowy PCW "Gamrat"-rozm. 150 mm_|szt 85.0000 85.0000
81.|kruszywo kamienne tamane zwykie sortowane |m3 4.9200 4.9200
82.|piasek m3 0.1081 0.1081
83.|piasek uszlachetniony m3 0.9156 0.9156
84.|piasek m3 0.2240 0.2240
85.|piasek do zapraw m3 68.9000 68.9000
86.|piasek do zapraw' m3 25.4400 25.4400
87.|piasek m3 1.3200 1.3200
88.|zwir 5 mm m3 0.4160 0.4160
89.|gips budowlany szpachlowy t 0.0922 0.0922
90. | plyty gipsowo-kartonowe 9.5 mm m?2 97.8640 97.8640
91.|piyty gipsowo-kartonowe 12.5 mm m?2 97.8640 97.8640
92.|Cegla dziurawka (draz.) 25x12x6,5cm,kIl.5 szt 1612.3120 1612.3120
93.|cegta dziurawka pojedyncza szt 341.8180 341.8180
94. |bloki drgzone SILIKAT N 24 250x240x220 mm__ |szt 953.3460 953.3460
95. | ptytki klinkierowe m?2 23.2974 23.2974
96.|nadproza prefabrykowane m 18.6200 18.6200
97.|$ruby pazurkowe kg 1.9836 1.9836
98.|przejscie tunelowe PE 160 szt 1.0000 1.0000
99.|bloczki betonowe 0 wym 25x25x14 cm szt 1555.4260 1555.4260
100. | bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 995.2180 995.2180
101. kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara |m?2 12.2400 12.2400
102.|Obrzeza trawnik.bet. 50-75x20x6 cm -szare m 23.4600 23.4600
103.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na kg 1574.1772 1574.1772
gorgco
104.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na  |kg 422.3013 422.3013
gorgco
105. Emulsja asfaltowa izolacyjna anionowa kg 745.1500 745.1500
106. | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 5.1600 5.1600
107.|papa termozgrzewalna m?2 41.7427 41.7427
108. | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 18.1490 18.1490
109. | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 119.5850 119.5850
110. | roztwor asfaltowy do gruntowania Abizol R kg 17.8500 17.8500
111.|roztwor asfaltowy do izolacji Abizol P kg 40.8000 40.8000
112.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 468.9530 468.9530
113.|Papa zgrzew.polimer-asf.podkt.Zdunbit PF m?2 656.4200 656.4200
114.|$rodek antyadhezyjny kg 3.9550 3.9550
115.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m?2 984.7742 984.7742
116. | ptyty z wetny mineralnej m?2 150.0450 150.0450
117.|sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS  |kg 651.5100 651.5100
CERMIT SN 20 lub DR 20
118.|sucha mieszanka tynkarska mineralna ATLAS  |kg 816.1600 816.1600
CERMIT SN 30 lub DR 30
119.|Beton zwykly B-10 m3 41.3100 41.3100
120./mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |ms3 11.5200 11.5200
nego B-10
121.|Beton zwykly B-20 m3 34.4474 34.4474
122.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 3.2818 3.2818
123.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 168.9732 168.9732
124./beton B37 W8 m3 79.4136 79.4136
125.|beton zwykly z kruszywa naturalnego B 10 m3 3.6845 3.6845
126.|beton B 30 W8 F100 m3 16.2812 16.2812
127.|zaprawa do spoinowania kg 54.0270 54.0270
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128.|zaprawa klejowa do wypetnienia spoin - sucha kg 42.7400 42.7400
mieszanka
129.|zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.9505 0.9505
130.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0276 0.0276
131.|zaprawa cementowo-wapienna M2 m3 7.0694 7.0694
132.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 1.9859 1.9859
133.|zaprawa cementowa M 7 m3 6.6483 6.6483
134.|zaprawa cementowa M 12 m3 8.5204 8.5204
135.|zaprawa m3 3.8196 3.8196
136.| zaprawy budowlane m3 0.5479 0.5479
137.|zaprawa cementowa m3 0.0780 0.0780
138. | ptyty poliweglanowe m2 331.5340 331.5340
139. | plytki $cienne m2 210.1050 210.1050
140.|Ptytki "Gres" o wym.30,0x30,0x1,0cm,gat.| m2 177.7984 177.7984
141.|bale iglaste obrzynane KL.III m3 0.0019 0.0019
142.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KI. Il m3 0.0104 0.0104
143.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KL.III m3 0.0134 0.0134
144.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 1.3386 1.3386
145.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 0.0158 0.0158
146.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII m3 1.3249 1.3249
147.|deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII' m3 0.0478 0.0478
148.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.1337 0.1337
149. | listwy iglaste KL.III m3 0.4065 0.4065
150. | Pt.rusztow.pomost.komunik.dtugie gr.38 mm m2 0.7696 0.7696
151.|bale iglaste obrzynane nasycone gr.50-64 mm |m3 0.0627 0.0627
kL1
152.|deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr.|m3 1.7148 1.7148
25 mm KLIII
153. krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone KI.II m3 4.5551 45551
154. taty iglaste nasycone 38-50 mm KLII m3 2.2864 2.2864
155. Laty i listwy iglaste, nasycone, Kl.I m3 0.8574 0.8574
156.|drewno iglaste, okragte nasycone na stemple m3 0.0755 0.0755
157.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szt 14.0000 14.0000
158.|skrzydta drzwiowe zewnetrzne m2 11.2000 11.2000
159. siatka z wtékna szklanego m2 478.0734 478.0734
160.|tasma m 118.3778 118.3778
161.|tasma dylatacyjna Sto-Dehnfugenband m 62.1554 62.1554
162.|papier Scierny ark 0.8861 0.8861
163.|woda m3 70.0000 70.0000
164. woda m3 0.0602 0.0602
165.|woda m3 0.2520 0.2520
166.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.0109 0.0109
167./drewno okrggte na stemple budowlane m3 0.4538 0.4538
168.|drewno opatowe kg 94.3748 94.3748
169. | stupki drewniane $r. 70-110 mm m3 0.0110 0.0110
170. rury stalowe $r.48,3x3,6 mm b/s ogdlnego prze- |m 39.6583 39.6583
znaczenia - czarne
171. rury stalowe $r. 48.3x3.6 mm m 2.5690 2.5690
172. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm szt. 18.0000 18.0000
173. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 2000 mm" szt. 4.0000 4.0000
174. kregi betonowe wys.500 mm o $r. 1500 mm szt. 54.0000 54.0000
175. kregi zelbetowe m 2.6780 2.6780
176.|Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 160/4,7mm m 10.4000 10.4000
177./Rura z PCW kielich.do kan.zew.fi 250/7,3mm m 10.4000 10.4000
178./wagz gumowy $r. 50 mm kpl 0.8000 0.8000
179.|stopnie wkazowe Zeliwne szt. 102.8000 102.8000
180. |stopnie zeliwne do studni kontrolnych szt 5.2000 5.2000
181. |igtofiltry (igly) szt 0.4080 0.4080
182. kolektor ssacy z rur stalowych kotwiczonych $r.  |m 0.2000 0.2000
200 mm
183. | nakretki M8 kg 0.8620 0.8620
184.|podkiadki §r. 9 mm kg 0.2886 0.2886
185.|$ruby M 16 z nakretkami kg 1.6000 1.6000
186.|Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-katnym, z gwin- |kg 0.1000 0.1000
tem na calej dt., z nakretkami i podktadkami
187.|8ruby stalowe zgrubne z nakretkami i podktadka- kg 2.4080 2.4080
mi
188.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym,z kg 0.3660 0.3660
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami
189.|$ruby stalowe zgrubne z tbem szesciokagtnym,z kg 1.4700 1.4700
gwintem na catej dtugosci z nakretkami i pod-
ktadkami'
190. | rury winidurowe o $r.zewnetrzna rury do 100 mm |m 32.2400 32.2400
191.|dyble plastikowe "z grzybkami" szt 1185.2256 1185.2256
192. | kotki rozporowe szt 72.0000 72.0000
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193. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt 239.9550 239.9550
194.|AQUAFIN CJ3 - tasma bentonitowa m 21.1628 21.1628
195.|szyna montazowa - Montageschiene m 21.1628 21.1628
196. kotki mocujgce wbijane do tasm bentonitowych - |szt 63.4883 63.4883

Schlagdubel

197.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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1.|Deskowanie systemowe m-g 404.2800
2./koparka 0.15 m3 m-g 43.4720
3. koparka 0.25 m3 m-g 5.8597
4. koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 4.3004
5.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.3099
6.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.8536
7.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM)' m-g 1.7951
8. ubijak spalinowy 200 kg m-g 7.0840
9.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 2.1600

10.|pompa zatapiana elektryczna 150 m3/h m-g 17.9270
11.|pompa gtebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-g 40.0000
12.|deskowanie systemowe kpl. m-g 0.1700
13.|holownik m-g 0.0180
14. krypa m-g 0.3936
15.| zuraw samochodowy m-g 55.3967
16.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 4.1175
17.|zuraw samochodowy 5-6 t' m-g 14.4060
18.|wyciag m-g 331.3373
19.|wyciag' m-g 0.2904
20.|wycigg" m-g 38.8128
21.|wycigg wolno stojgcy z napedem spalinowym 0.75 t m-g 114.6800
22.|wycigg do urobku ziemi spalinowy 0.18 t m-g 32.0000
23.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 12.5521
24.|wciggarka reczna 3-5 t m-g 36.1400
25.|$rodek transportowy m-g 2.5433
26.|ciggnik kotowy m-g 13.3300
27.|ciggnik kotowy' m-g 0.7500
28.|ciggnik kotowy" m-g 1.2245
29.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 1.2810
30.|ciggnik kotowy 75-85 KM' m-g 5.5860
31.|samochdéd skrzyniowy m-g 81.0000
32.|$rodek transportowy m-g 11.6254
33.|samochdéd dostawczy m-g 0.1530
34.|samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.2800
35.|$rodek transportowy m-g 9.2244
36.|$rodek transportowy' m-g 4.1780
37.|przyczepa dtuzycowa m-g 13.3300
38.|przyczepa diuzycowa' m-g 0.7500
39.|przyczepa dtuzycowa" m-g 1.2245
40.|przyczepa diuzycowa 10 t m-g 1.2810
41.|przyczepa diuzycowa 10 t' m-g 5.5860
42.|samoch6d samowytadowczy 5 t m-g 136.9360
43.|samoch6d samowytadowczy 10-15 t m-g 3.1200
44. pompa do betonu na samochodzie 60 m3/h m-g 16.7443
45.| pompa do betonu na samochodzie m-g 6.3522
46.|wibrator powierzchniowy m-g 1.5600
47.|deskowanie systemowe drobnowymiarowe m-g 265.0752
48.|deskowanie drobnowymiarowe U-Form m-g 2.5006
49.|deskowanie drobnowymiarowe Stal-Form m-g 51.7525
50.|rusztowania rurowe m-g 8.6320
51.|gietarka do pretéw m-g 157.1823
52.|nozyce do pretéw m-g 189.8908
53.|prosciarka do pretéw m-g 140.4899
54.|spawarka m-g 8.2560
55.|spawarka’ m-g 3.2500
56.|spawarka" m-g 0.7584
57.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 3.8430
58.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A' m-g 19.1100
59.|spawarka elektryczna 300 A m-g 0.1700
60.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.2808
61.|zesp6t pragdotwdrezy przewozny 10,0 kKVA m-g 40.0000
62.|$rodek transportowy m-g 0.0516
RAZEM
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