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dotyczy: dokumentacja projektowo – wykonawcza dla zadania inwestycyjnego p.n. 
„Budowa oczyszczalni ścieków we wsi Strugienice – ETAP I”


1. Dostawa ścieków dowożonych w ilości nie większej jak 70m3/d
2. Należy rozpoznać źródło poboru ścieków i wykonać badania ścieków surowych - dla każdego źródła odbioru ścieków oddzielnie.
3. Badania BZT5 wykonywać w odstępach czasowych 1 raz na kwartał dla każdego źródła odbioru ścieków.
4. Badanie pH prowadzić każdorazowo przed pobraniem ścieków przez wóz asenizacyjny.
a) Ścieki dostarczane do oczyszczalni winny mieć stężenie BZT5 nieprzekraczające 1000 mg/l.
b) Ścieki dostarczone do oczyszczalni winny mieć pH w zakresie 6,5 – 7,2.
5. Dostawę ścieków prowadzić w okresach 3 razy na dobę t.j.:
a) Dostawa w godzinach 7 – 9 w ilości 20m3/dostawę.
b) Dostawa w godzinach 11 – 13 w ilości 20m3/dostawę.
c) Dostawa w godzinach 15-18 w ilości 30m3/dostawę.
6. Ścieki z dostawy kierować do zbiornika wyrównawczego.
7. Po każdej z dostaw zbiornik uzupełnić do pełna wodą z hydrantu.
8. Po napełnieniu zbiornika włączyć napowietrzenie, po dwóch godzinach włączyć układ opróżniający zbiornik pompą opróżniającą.
9. Opróżnianie należy zakończyć przed kolejną dostawą ścieków.
10. Do oczyszczalni należy dowozić ścieki świeże – nienadgnite.
11. Nie należy dostarczać ścieków, których pochodzenie nie jest znane i nie są przebadane pod względem BZT5 i pH.



 Z poważaniem              
Grzegorz Jaśki      
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