
BUDOWA SZKOLNEJ SALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ I
GIMNAZJUM PUBLICZNYM W NOWYCH ZDUNACH WRAZ Z BUDOWĄ

ZBIORNIKA NA ŚCIEKI BYTOWE ORAZ PRZEBUDOWĄ NAPOWIETRZNEJ
LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
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RozwiŃzanie standardowe dla grunt·w spoistych o stopniu
zagňszczenia  95% w skali Proctora.
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pierŜcieŒ Ũelbetowy odciŃŨajŃcy 20cm

pğyta PE-HD

pğyta denna 15 cm
lub podsypka piaskowa
zagňszczona

studzienka SPIRO

stopnie zğazowe

wypeğniajŃcego
kr·ciec do wlania betonu

beton B7.5 wypeğniajŃcy

kolektor

B-B
pğyta Ũelbetowa pokrywajŃca 15cm

Wariant posadowienia w

gruntach nawodnionych

Wariant posadowienia

w gruntach suchych

pğyta PE-HD

KR1

PP-DIN1

STUDZIENKA KANALIZACYJNA KINETOWA ZAĞAMANIOWA

Oznaczenie studni

średnica
wewn°trzna

studni

średnica kolektora

Dkw [mm]

WysokoŜĺ studni
H [mm]

średnica

wğazu [mm]

SZ 400 SZ 600 SZ 800 SZ 1000 SZ 1200 SZ 1400 SZ 1600 SZ 1800 SZ 2000

400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000

do 220 do 400 do 500 do 600 do 800 do 1000 do 1200 do 1400 do 1600

315 315/600 600 600 600 600 600 600315

ZGODNIE Z PROJEKTEM

krňgi betonowe

wğaz szczelny Ï600

wğaz ozdobny Ï800

1:20

Wz/08

Wz28

                                                                                                              RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY  - schemat studni
                                                                                                                      kanalizacyjnej wewnątrz projektowanego budynku

                                                                                                              RYSUNEK SZCZEGÓŁOWY  - schemat studni
                                                                                                                      kanalizacyjnej wewnątrz projektowanego budynku


