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SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU ROBÓT
	DZIAŁ 1

	ELEMENT 1
	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę



	DZIAŁ 2

	ELEMENT 1
	Roboty ziemne (profilowanie i zagęszczenie)


	DZIAŁ 3

	ELEMENT 1
	Wyrównanie częściowe, miejscowe drogi po profilowaniu


	ELEMENT 2
	Roboty nawierzchniowe (jezdnia tłuczniowa)




TABELA PRZEDMIARU ROBÓT

	L.p.
	Kod poz.

przedm.
	Podstawa kalkulacji
	Opis i obliczenie ilości robót
	Jed. miary
	Ilość

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	DZIAŁ 1 

ELEMENT 1 - Roboty w zakresie przygotowania terenu CPV 45111200-0

	1.
	1.1.1.
	201-0119-30-00
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym – obmiar 0,90. Zamawiający okazuje Wykonawcy oś drogi.
	km trasy
	0,900

	DZIAŁ 2
ELEMENT 1 - Roboty ziemne CPV 45233140-2

	1.
	1.2.1.
	006-0103-03-00
	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane w gruncie kat. III-V mechanicznie – obmiar (900*3,0)
	m2
	2700,0

	DZIAŁ 3

ELEMENT 1 - Roboty wyrównawcze i nawierzchniowe CPV 45233200-1

	1.
	1.3.1.
	006-0107-02-00
	Wyrównanie częściowe, miejscowe drogi kruszywem naturalnym (piasek, pospółka) zagęszczonym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu ca 10cm – obmiar (ca 120*3,0*0,10)
	m3
	36,0

(≈75t)

	2.
	1.3.2.
	006-0204-06-00
	Wykonanie drogi o nawierzchni jezdni z kruszywa łamanego. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm jako materiał kruszywo łamane (normowane) o frakcji 0-31,5mm – obmiar (900*3,0)
	m2
	2700,0
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