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DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH 

                      Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 1 pkt 2, 3, 3a,  6  i ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 , art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 77 ust 1 pkt 1 i 2, art. 78 ust. 4, art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.), oraz art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 672 z późn. zm.) a także § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z  § 3 ust. 1 pkt 103  lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tj. Dz. Uz 2016r., poz.71) oraz art.49 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku -Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r, poz. 23.)  po  rozpatrzeniu wniosku 

Pani Barbary Woźniak i Pana Grzegorza Woźniaka zam. Rząśno 53, 99-440 Zduny

o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego  na budowie  chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

określam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie na następujących zasadach:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia.  

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie maksymalnej 134,4 DJP wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie. Budowa niezbędnych elementów infrastruktury technicznej obejmować będzie: wykonanie wewnętrznych (pod rusztami) zbiorników na gnojowicę o pojemności nie mniejszej niż 1050 m3, doprowadzenie sieci wodociągowej i energetycznej do planowanego budynku chlewni, wyposażeniu obiektu w niezbędne sieci i instalacje (elektryczną, w tym oświetlenia, wodną, dystrybucji karmy, gnojowicową oraz system wentylacji składający się z otworów wentylacyjnych o ścianach bocznych budynku i ośmiu sztuk kominów wentylacyjnych zlokalizowanych w kalenicy dachu).
Posadowienie kontenera technicznego.

Posadowienie dwóch silosów paszowych o ładowności ok. 14 Mg każdy.

Wykonanie rampy załadunkowej.

Utwardzenie kruszywem terenu o powierzchni do ok. 550 m2 . 
II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne należy zorganizować w sposób zapewniający oszczędne korzystanie z ternu oraz minimalne jego przekształcenie. Plac budowy należy zaopatrzeć w sorbenty na wypadek wycieku substancji ropopochodnych.

2. Podczas prowadzenie prac budowlanych należy przewidzieć miejsca do parkowania maszyn budowlanych, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed ewentualnym wpływem substancji ropopochodnych na środowisko gruntowo-wodne.

3. Tankowanie maszyn oraz wszelkie naprawy sprzętu winny być prowadzone poza terenem pracy budowy.

4. Pracownikom budowlanym należy zapewnić zaplecze socjalne z toaletami przenośnymi.

5. Prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej tj. do godz. 600-2200.

6. Zastosować materiały izolacyjne do wykonania chlewni chroniące przed utratą ciepła.

7. Wierzchnia, urodzajna warstwa gleby wybrana z wykopów winna być spryzmowana, a po zakończeniu budowy użyta do zagospodarowania terenu wokół inwestycji. Pozostałe masy ziemne pochodzące z wykopów winny być w całości wykorzystane do wyrównania terenu w obrębie terenu własności inwestora lub przekazane innym podmiotom do wykorzystania w innej lokalizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Odpady wytworzone w trakcie budowy i eksploatacji należy gromadzić selektywnie w zależności od rodzaju odpadów wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach i kontenerach, w szczególności odpady niebezpieczne należy magazynować w atestowanych pojemnikach, a następnie przekazywać podmiotowi posiadającemu stosowne zezwolenie na zbieranie odpadów, odzysk czy unieszkodliwienie.
9. Inwestycję należy przeprowadzić bez konieczności wycinki drzew i krzewów.

10. Prace budowlane, zwłaszcza prace ziemne, należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (dla skowronka należy przyjąć okres od 1 marca do końca sierpnia), chyba że powierzchnia zajmowanego terenu jest w stanie zaoranym, bez roślinności.

11.  W projektowanej chlewni prowadzić chów trzody chlewnej od fazy warchlaka do fazy tucznika do wagi 110 kg, maksymalnej obsadzie 134,4 DJP (960 sztuk). Zwierzęta winny być utrzymywane bezściółkowo na pełnym ruszcie.

12.  Chów trzody chlewnej prowadzić w cyklach trwających maksymalnie 18 tygodni przy czym w roku winno być nie więcej niż 2,8 cyklu produkcyjnego. W pozostałym okresie roku obiekt powinien być niezasiedlany i w tym czasie wykonywane będą czynności związane z jego przygotowaniem do wprowadzenia nowej obsady.

13. W istniejącej oborze nr 1 prowadzić hodowlę bydła mlecznego maksymalnej obsadzie 9,45 DJP. Zwierzęta utrzymywane będą na płytkiej ściółce.

14. W istniejącej oborze nr 2 prowadzić hodowlę bydła mlecznego w maksymalnej obsadzie 31 DJP. Zwierzęta utrzymywane będą na płytkiej ściółce.

15. Obsada w gospodarce winna być nie większa niż 174,85 DJP.

16. Gnojówkę z obory nr 1 należy odprowadzać do istniejącego zbiornika bezodpływowego o nieprzepuszczalnych ścianach i dnie o pojemności 2m3, znajdującego się pod budynkiem. W celu niedopuszczenia do przepełnienia zbiornika, gnojówkę wybierać wozem asenizacyjnym i przetransportowywać do zewnętrznego istniejącego zbiornika o pojemności 65 m3.
17. Gnojówkę z obory nr 2 należy odprowadzać do istniejącego zbiornika bezodpływowego o nieprzepuszczalnych ścianach i dnie o pojemności 13 m3, znajdującego się pod budynkiem. W celu niedopuszczenia do przepełnienia zbiornika, gnojówkę wybierać wozem asenizacyjnym i przetransportowywać do zewnętrznego istniejącego zbiornika o pojemności 65 m3.
18. Odcieki z płyty obornikowej, gnojówkę ze zbiorników pod oborami należy odprowadzać do istniejącego betonowego, bezodpływowego, zamkniętego zbiornika zlokalizowanego pod płytą obornikową o pojemności 65 m3.

19. Obornik z obór gromadzić w szczelnej względem gruntu płycie obornikowej o powierzchni 155 m3 i pojemności 387, 5 m3, z murkami zabezpieczającymi przed rozsypywaniem się obornika i odprowadzaniem ocieków do zbiornika o pojemności 65 m3.

20. Gnojowicę i wody z mycia obiektu powstające w chlewni należy odprowadzać do projektowanych wanien pod rusztami o nieprzepuszczalnych ścianach i dnie opisanych w pkt. III niniejszej decyzji. Wybieranie gnojowicy będzie odbywać się rurami gnojowymi umiejscowionymi po obu stronach budynku.

21. Paszę na potrzeby gospodarstwa należy magazynować w istniejących dwóch silosach na zboże o ładowności do 80 Mg każdy, trzech istniejących silosach na paszę, tj. dwóch silosach o ładowności do 12 Mg i jednym o ładowności do 10 Mg i projektowanych silosach szczegółowo opisanych w pkt. III sentencji niniejszej decyzji.

22. Paszę z projektowanych silosów transportować z silosów do paszociągów zamkniętymi przenośnikami ślimakowymi co eliminować ma możliwość wystąpienia emisji pyłów do powietrza atmosferycznego.

23. Prowadzić pneumatyczny załadunek silosów paszowych z paszowozu. Podczas załadunku na rurę odpowietrzającą silos zakładać worek z tkaniny filtracyjnej o skuteczności odpylania nie mniejszej niż 50 mg pyłu w m3 powietrza opuszczającego silos.
24. Zbiorniki na gnojowicę , gnojówkę, odcieki z płyty obornikowej oraz płytę obornikową należy opróżniać regularnie w celu przeglądu i konserwacji, najlepiej raz w roku.

25. Należy kontrolować szczelność zbiorników na gnojowicę, gnojówkę, ocieki z płyty obornikowej oraz szczelność płyty obornikowej i zbiornika na ścieki socjalno-bytowe.

26. Należy kontrolować urządzenia wentylacyjne w celu wyeliminowania urządzeń pracujących w nieprawidłowy sposób.

27. Należy zabezpieczyć budynki inwentarskie przed przedostaniem się do hal hodowlanych gryzoni, dzikich ptaków.

28. Należy stosować nawóz naturalny (gnojowicę, gnojówkę, obornik) na gruntach własnych, nie przekraczając maksymalnych dawek nawozowych określonych przepisami odrębnymi.

29. Nie należy aplikować nawozu naturalnego, gdy ziemia jest: nasycona wodą, zalana, zamarznięta, przykryta śniegiem. Ponadto nie należy go aplikować na stromo pochylonych polach i w pobliżu ujęć wody oraz na obszarach przylegających do cieków wodnych (należy pozostawić nienawieziony pas gruntu).

30. W celu minimalizacji niedogodności związanych z odorem, należy zadawać nawóz w porze dnia, gdy najbardziej prawdopodobne, że nie ma ludzi w domach. Ponadto podczas nawożenia gleby, należy zwracać uwagę na kierunek wiatru w stosunku do domów sąsiadów.

31. Nawiezioną glebę należy przyorać w czasie 12 godzi po jej nawiezieniu.

32. Padle zwierzęta będące produktami ubocznymi pochodzenia zwierzęcego należy klasyfikować do jednej z trzech kategorii, o której mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. U. UE L 09.300.1 ze zm.) w powiązaniu z ustawą z dnia 22 listopada 2013 roku 9o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 29) i postępować zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami określonymi dla poszczególnych kategorii. Padłe zwierzęta lub ubite z konieczności należy bezpośrednio pakować w szczelne worki foliowe i tego samego dnia winny być one odbierane przez uprawniony podmiot zajmujący się utylizacją tego typu materiałów.

33. Odpady pochodzące z leczenia i badania zwierząt winny być przekazane i zagospodarowane przez lekarza weterynarii świadczącego usługi leczenia oraz badania zwierząt w przedmiotowym gospodarstwie. Na terenie przedmiotowego gospodarstwa nie należy magazynować odpadów weterynaryjnych.

34. Żywienie zwierząt winno odbywać się „na sucho” paszami dostosowanymi do fazy wzrostu i potrzeb trzody chlewnej.

35. Zwierzęta winny mieć zapewniony stały dostęp do wody. Należy stosować nie wyciekowy system pojenia zwierząt.

36. W hodowli bydła stosować praktyki żywieniowe polegające na stosowaniu obniżonej koncentracji białka w dawce pokarmowej i stosowaniu środków zwiększających strawność białka. Pasze winny podawane być w formie zbilansowanych dawek pokarmowych dostosowanych do potrzeb poszczególnych kategorii zwierząt.

37. W chowie trzody chlewnej stosować żywienie fazowe, paszę z niższą zawartością białka surowego uzupełnionego przez dostarczenie odpowiedniej ilości aminokwasów.

38. Woda na cele przeciwpożarowe, pojenia zwierząt, utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz na cele bytowe osób obsługujących chlewnie i obory pobierana winna być z wodociągu gminnego.

39. Prowadzić należy na bieżąco przeglądy projektowanej  instalacji wodnej pozwalające na szybkie wykrycie ewentualnych nieszczelności.

40. Zużycie mediów należy opomiarować.

41. Wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych oraz powierzchni utwardzonych nie narażone na zanieczyszczenie należy odprowadzać do grunt zgodnie ze spadkiem terenu na działkę inwestora, bez zakłócania stosunków wodnych terenów sąsiednich.

42. ścieki socjalne powinny być odprowadzane do istniejącego, szczelnego i bezodpływowego zbiornika i okresowo wywożone przez uprawniony podmiot wozem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni ścieków.

43. Po zakończonym cyklu produkcyjnym chlewnie winny być najpierw czyszczone na sucho, po czym dezynfekowane poprzez zastosowanie roztworu odkażającego i/lub metody np. zamgławiania, zadymiania.

44. Obory winny być najpierw czyszczone na sucho, po czym dezynfekowane poprzez zastosowanie roztworu odkażającego i/lub metody np. zamgławiania, zadymiania. Do czyszczenia obór nie będzie stosowana woda, wobec czego nie przewiduje się powstawania ścieków z tego procesu.
45. Stosowany do odkażania środek odkażający winien być nieszkodliwy dla środowiska, ze względu na stosowanie ścieków z mycia chlewni wraz z odchodami jako nawozu naturalnego.

46. Dezynfekcję pomieszczeń inwentarskich należy prowadzić przy użyciu środków bezpiecznych dla zwierząt.

47. Ścieki pochodzące z mycia chlewni winny być czasowo gromadzone w szczelnych, bezodpływowych wannach pod rusztami i/lub w zbiornikach na odchody płynne, stosowanie do systemu tych odchodów przewidzianych dla poszczególnych budynków i wykorzystywane  jako nawóz naturalny na gruntach inwestora w celu ich rolniczego wykorzystania jako nawóz naturalny.

48. Ścieki z mycia urządzeń udojowych kierować do dwóch istniejących szczelnych zbiorników na ścieki technologiczne o pojemności 2 m3 każdy i okresowo wywożone przez uprawniony podmiot wozem asenizacyjnym do  oczyszczalni ścieków.

49. W obiektach inwentarskich należy zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki mikroklimatyczne, przede wszystkim poprzez odpowiednią wentylację pomieszczeń i ich oświetlenie naturalne i sztuczne. Wydajność systemu wentylacji winna być uzależniona od panujących warunków pogodowych, pory dnia oraz fazy tuczu.

50. Należy prowadzić kontrolę temperatury w budynkach inwentarskich i regulować w celu zapewnienia właściwej temperatury i wymiany powietrza w obiekcie.

51. Ze względu na klimat akustyczny, wypadkowa izolacyjność akustyczna poszczególnych ścian dla obory nr 2 winna być nie mniejsza niż: 13,1 dB dla ściany północnej; 46 dB dla ściany wschodniej; 13,1 dB dla ściany południowej i 9,5 dB dla ściany zachodniej oraz 34 dB dla dachu.
52. Ze względu na klimat akustyczny, wypadkowa izolacyjność akustyczna poszczególnych ścian dla obory nr 1 winna być nie mniejsza niż: 28,7 dB dla ściany północnej; 12,8 dB dla ściany wschodniej; 27,3 dB dla ściany południowej i 12,8 dB dla ściany zachodniej oraz 34 dB dla dachu.

53. Ze względu na klimat akustyczny, wypadkowa izolacyjność akustyczna poszczególnych ścian dla pomieszczenia technicznego przy oborze nr 2 winna być nie mniejsza niż: 26,8 dB dla ściany północnej; 46 dB dla ściany wschodniej; 26,8 dB dla ściany południowej i 46 dB dla ściany zachodniej oraz 34 dB dla dachu.

54. Ze względu na klimat akustyczny, wypadkowa izolacyjność akustyczna poszczególnych ścian dla paszarni winna być nie mniejsza niż: 22,5 dB dla ściany północnej; 46 dB dla ściany wschodniej; 22,5 dB dla ściany południowej i 46 dB dla ściany zachodniej oraz 25 dB dla dachu.

55. Ze względu na klimat akustyczny izolacyjność akustyczna przegród budowlanych chlewni nr 3 winna być nie mniejsza niż wskazano w punkcie III sentencji niniejszej decyzji.

56. Ze względu na klimat akustyczny dopuszcza się pracę paszarni i ruch pojazdów wyłącznie w porze dziennej.

57. Odpowiednią wymianę powietrza zapewniać poprzez:

a) W oborze nr 1 poprzez system wentylacji grawitacyjnej, na który składają się uchylne okna;

b) W oborze  nr 2 poprzez system wentylacji grawitacyjnej na który składają się uchylne okna i wywietrzak dachowy o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,5m na 0,5 m, którego wylot znajduje się na wysokości 8,5 m n.p.t.

c) W planowanej chlewni poprzez system wentylacji opisany w pkt. III sentencji niniejszej decyzji
III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji,  o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.z 2016r., poz. 353 z późn. zm.) w szczególności w projekcie budowlanym:
1. Z uwagi na to, że podstawowym warunkiem zmniejszenia oddziaływania inwestycji na środowisko jest prawidłowa lokalizacja, projektowana chlewnia winna być zlokalizowana w południowo-zachodniej części działki nr 10, w odległości minimum 8 m od zachodniej granicy gospodarstwa oraz ok. 80 m na północny-wschód od drogi gminnej.

2. Zaprojektować i wykonać budynek chlewni o wymiarach zewnętrznych- maksymalnie 16 m na 52 m, do chowu trzody chlewnej na pełnych rusztach betonowych (bezściółkowy system utrzymania trzody) o obsadzie maksymalnej 174,85 DJP.

3. W chlewni należy zaprojektować i wykonać wewnętrzne szczelne kanały (wanny) bezodpływowe do magazynowania gnojowicy o pojemności łącznej nie mniejszej niż 1050 m3 o nieprzepuszczalnym dnie  oraz ścianach. Do wybierania gnojowicy z wanien wykonać rury gnojowe umiejscowione po obu stronach budynku wokół których zapewnić szczelny, utwardzony teren uniemożliwiający przedostanie się odchodów do środowiska wodno-gruntowego w przypadku wylewu gnojowicy podczas pobierania odchodów z wanien.

4. W projektowanej chlewni zaprojektować i wykonać 24 kojce dla 40 sztuk trzody chlewnej każdy. Łączna powierzchnia hodowlana kojców winna być nie mniejsza niż 719 m2.

5. Ściany chlewni od strony wewnętrznej winny być gładkie, umożliwiające ich mycie oraz dezynfekcję.

6. Zaprojektować i wykonać dwa silosy paszowe o ładowności do 14 Mg każdy, przystosowane do pneumatycznego załadunku z paszowozu, które to silosy posadowione winny być na żelbetonowej płycie fundamentowej. 

7. Zaprojektować i wykonać wentylację chlewni:

a) nawiew grawitacyjny poprzez wykonanie w ścianach bocznych części inwentarskiej budynków, otworów wentylacyjnych o wysokości 0,8 m w każdej ze ścian, które przesłaniane będą podnoszonymi kurtynami. Przestrzeń w świetle kurtyn zabezpieczona zostanie siatką uniemożliwiającą wlatywanie ptaków do budynku chlewni;

b) zużyte powietrze usuwane winno być poprzez osiem sztuk wywietrzaków dachowych zamontowanych wzdłuż kalenicy dachu (w osi budynku) o średnicy wewnętrznej ok. 0,63 m z mechanicznie regulowanymi klapami dławiącymi. Pionowe, otwarte wyloty wywietrzaków dachowych o średnicy ok. 0,63 m każdy winny znajdować się na wysokości minimum 7,1 m n. p. t. każdy;

c) sprzężenie kominów dachowych kurtyn ściennych i sond za pomocą modułu sterującego winno zapewnić, że osiągane będą założone parametry wentylacji budynku, szczegółowo opisane w podpunkcie d);

d) konstrukcja wszystkich elementów wentylacji chlewni winna zapewnić, że prędkość wylotu gazów na wylocie każdego z 8 wywietrzaków będzie nie mniejsza niż 1 m/s.

8. Izolacyjność akustyczna ściany południowej i ściany północnej projektowanej chlewni winna być nie mniejsza niż 25 dB dla każdej ze ścian.

9. Wypadkowa izolacyjność akustyczna ściany wschodniej i ściany zachodniej projektowanej chlewni winna być nie mniejsza niż 7,4 dB dla każdej ze ścian.

10. Izolacyjność akustyczna dachu projektowanej chlewni winna być nie mniejsza niż 25 dB.

11. Zaprojektować przyłączenie chlewni do gminnej sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej.

12. Zaprojektować pasy zieleni izolacyjnej średnio i wysokopiennej, zimnozielonej co najmniej:

- wzdłuż wschodniej granicy działki nr 10 (od istniejącego budynku inwentarsko-składowego w kierunku północno-wschodnim) o długości ok. 66 m, szerokości ok. 2 m i wysokości minimalnie 2,5 m;

- wzdłuż zachodniej granicy działki nr 10 (od istniejącego budynku gospodarczego w kierunku północno-wschodnim), o długości ok. 105 m, szerokości ok. 2 m i wysokości minimalnie 2,5 m. 
IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Realizacja i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie wiąże się z ryzykiem wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakresie uwzględnionym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
V. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia nie przeprowadzano postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w związku z tym nie określa się wymogów ograniczających w tym zakresie.

VI. Stwierdzenie, iż nie zachodzi konieczności utworzenia obszaru ograniczonego  użytkowania.

Stosownie do art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r., poz. 672 z późn. zm.) przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest wymienione wśród przedsięwzięć, dla których tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

VII. Stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.)

Stwierdzam że nie zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Stwierdzam, że nie zachodzi konieczność przeprowadzania postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Charakterystykę całego przedsięwzięcia określa załącznik do niniejszej decyzji.

U Z A S A D N I E N I E

                      Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz, 353 z późn. zm.) postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wszczyna się na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia. W związku z tym Państwo Barbara i Grzegorz Woźniakowie zwrócili się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie. 

 Zgodnie z art. 74 ust. 1 wcześniej cyt. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia
- poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

- wypis z ewidencji gruntów.

- załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia.

W dniu 01.12.2015 roku wszczęto postępowanie o wydanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie.  O wszczęciu postępowania Wójt Gminy Zduny zawiadomił stronę pismem z dnia 08.12.2015r. Zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z  § 3 ust. 1 pkt 103  lit. a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r, poz.71), przedmiotowe przedsięwzięcie zakwalifikowano jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zostanie ewentualnie stwierdzony, w drodze postanowienia, przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( art. 59 ust. 1 pkt 2  oraz art. 63 ust. 1 wcześniej cyt. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) po zasięgnięciu stosownych opinii.

W związku z tym Wójt Gminy Zduny na podstawie art. 64 ust 1 pkt 1 wcześniej cyt. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, pismem z dnia 08.12.2015 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydanie opinii dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 2 wcześniej cyt. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Zduny pismem z dnia 08.12.2015r. wystąpił również do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii dot. obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

Pismem  z dnia 21 grudnia 2015 roku znak: WOOŚ-I.d240.828.2015.JKu, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi zaopiniował konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla przedsięwzięcia polegającego budowie  chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie.

 Wójt Gminy Zduny nie otrzymał opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu. Zgodnie więc z art. 78 ust. 4 wcześniej cyt. ustawy o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu potraktowano jako brak zastrzeżeń.

Postanowieniem z dnia 11 stycznia 2016 roku (znak: ROS.6220.5.2015) Wójt Gminy Zduny stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określając zakres raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie, (art. 63 wyżej cyt. ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko). Na niniejsze postanowienie strona nie złożyła zażalenia. Postanowieniem z dnia 27 stycznia 2016 roku organ prowadzący postępowanie zawiesił je do czasu przedłożenia przez Inwestorów raportu o oddziaływaniu na środowisko.
W dniu 10 marca 2016 roku do Urzędu Gminy Zduny wpłynął raport oddziaływania na środowisko, w związku z tym Wójt Gminy Zduny postanowieniem z dnia 25 marca 2016 roku podjął zawieszone postępowanie.
Na podstawie przedłożonego raportu oddziaływania na środowisko organ prowadzący postępowanie zweryfikował zasięg oddziaływania przedsięwzięcia i ustalił ponownie strony postępowania. Z uwagi na to iż liczba stron w postępowaniu przekracza 20, strony o wszczętym postępowaniu oraz przysługującym im prawie do czynnego w nim udziału, w każdym jego stadium oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i składaniu wniosków czy zastrzeżeń zostały zawiadomione zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia Wójta Gminy Zduny z dnia 29 marca 2016 roku, umieszczając je na okres 14 dni na:

-stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny 
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduny

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia na sołeckiej  tablicy ogłoszeń

Strony nie wnosiły żadnych wniosków czy zastrzeżeń.
       Pismem z dnia 29 marca 2016 roku w trybie art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania Wójt Gminy Zduny wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie warunków realizacji dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 29 marca 2016 roku w trybie art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania wójt Gminy Zduny wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu  o wydanie opinii co do  realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
O powyższych czynnościach Wójt Gminy Zduny zawiadomił strony zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez podanie do publicznej wiadomości (umieszczenie informacji) w obwieszczeniu Wójta Gminy Zduny z dnia 29 marca 2016 roku, umieszczając je na okres 14 dni na:

-stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduny

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia na sołeckiej  tablicy ogłoszeń

W dniu 11 maja 2016 roku do Urzędu Gminy Zduny wpłynęło uzupełnienie do raportu oddziaływania na środowisko.
Postanowieniem: znak: WOOŚ-I.4242.45.2016.MMu.4 z dnia 23 maja 2016 r.  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uzgodnił realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  chlewni o obsadzie maksymalnej 960 sztuk tuczników (134,4 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie, określając warunki jego realizacji.
Ponieważ w trakcie uzgadniania z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi inwestor uzupełniał raport oddziaływania na środowisko pismem z dnia 9 czerwca 2016 r. Wójt Gminy Zduny ponownie wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu o wydanie stosownej opinii. O czynności tej organ prowadzący postępowanie zawiadomił strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez podanie do publicznej wiadomości (umieszczenie informacji) w obwieszczeniu Wójta Gminy Zduny z dnia 29 marca 2016 roku, umieszczając je na okres 14 dni na:

-stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduny

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia na sołeckiej  tablicy ogłoszeń
W dniu  10 czerwca 2016 roku Wójt Gminy Zduny podał do publicznej wiadomości informacje o planowanym przedsięwzięciu o możliwości zapoznania się z dokumentacją w siedzibie organu a także o możliwości składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie  miejsce i 21 –dniowy termin ich składania ( tj. od 20 czerwca 2016 roku do dnia 11 lipca 2016 roku). Powyższa informacja została wywieszona:

-  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zduny,

- na tablicy ogłoszeń  Urzędu Gminy Zduny,

         -  w miejscowości Rząśno na sołeckiej tablicy ogłoszeń.
W wyznaczonym terminie nie złożono żadnych uwag. 
Wójt Gminy Zduny nie otrzymał opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu. Zgodnie więc z art. 78 ust. 4 wcześniej cyt. ustawy o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, brak opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu potraktowano jako brak zastrzeżeń.

Organ prowadzący postępowanie zakończył postępowanie dowodowe zawiadamiając o tym strony zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w związku z art. 49 kodeksu postępowania administracyjnego, poprzez podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia  z dnia 19 lipca 2016 roku, umieszczając je na okres 14 dni na:

-stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zduny 

- na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zduny

- w miejscu planowanego przedsięwzięcia na sołeckiej  tablicy ogłoszeń
 Organ pouczył strony o przysługujących im uprawnieniach wynikających z art. 10 kodeksu postępowania administracyjnego, o możliwości zapoznania się z całym materiałem dowodowym,  o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych  dowodów, materiałów przed wydaniem decyzji wskazując miejsce oraz czas składania wniosków i uwag do 11 sierpnia 2016r. 

Strony nie składały żadnych uwag.
Na podstawie całokształtu zgromadzonych materiałów ustalono, co następuje: 
Planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się do § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 103 lit a  rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć, tj. przedsięwzięcie polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których powstałe w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu przedsięwzięcie nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile progi te zostały określone w związku z działaniami podejmowanymi w istniejącym gospodarstwie o obsadzie do 40,45 DJP,  którą planuje się zwiększyć do 174,85 DJP. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 103 lit a ww. rozporządzenia- chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP), jeżeli działalność ta prowadzona będzie w odległości mniejszej niż 100 m od następujących terenów w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nie uwzględniając nieruchomości gospodarstwa, na którego terenie chów lub hodowla będą prowadzone: mieszkaniowych, innych zabudowanych z wyłączeniem cmentarzy i grzebowisk dla zwierząt, zurbanizowanych niezabudowanych, rekreacyjno- wypoczynkowych z wyłączeniem kurhanów, pomników przyrody oraz terenów zieleni nieurządzonej niezaliczonej do lasów oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane. Planowane przedsięwzięcie będzie stanowić rozszerzenie prowadzonego obecnie przez inwestorów w tej samej lokalizacji hodowli, dlatego uwzględniono łącznie oddziaływanie projektowanych elementów istniejących.
W związku z realizacją przedsięwzięcia wybudowany zostanie budynek inwentarski przeznaczony do chowu trzody chlewnej w systemie utrzymania na rusztach pełnych, w maksymalnej ilości 960 sztuk, czyli 134,4 DJP (960 szt. tuczników x 0,14 DJP=134,4 DJP).

Obecnie na terenie gospodarstwa inwestorów prowadzona jest wyłącznie hodowla bydła mlecznego w dwóch budynkach inwentarskich o łącznej obsadzie maksymalnej 40,45 DJP, w tym: 

- obora nr 1- 3 jałówki od ½  do 1 roku, 4 jałówki powyżej 1 roku, 4 jałówki cielne oraz 9 cieląt do ½ roku, tj. 9,45 DJP (3x0,3 DJP +4x 0,8 DJP + 4x1 DJP + 9x0,15 DJP). Zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej;
- obora nr 2 – 27 krów i 4 jałówki cielne, tj. 31 DJP (27 x1 DJP + 4x1 DJP).Zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej. 

Nie planuje się zmian w obsadzie i funkcjonowaniu istniejących obór.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego maksymalna obsada na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego wzrośnie z 40,45 DJP do 174, 85 DJP.

Zespół inwentarski zlokalizowany jest w południowej części działki nr ewiden. 10 obręb 14 Rząśno, gmina Zduny. Wg wypisu z rejestru gruntów powierzchnia ww. działki wynosi 2,93 ha.

W skład gospodarstwa wchodzą następujące budynki i obiekty towarzyszące:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy ok. 100 m2;
- budynek inwentarski- obora nr 1 o powierzchni zabudowy ok. 139 m2. 
-budynek inwentarsko-składowy o powierzchni zabudowy ok. 620 m2.W części zachodniej znajduje się obora nr 2 o powierzchni zabudowy ok. 286 m2, natomiast w części centralnej i wschodniej część gospodarcza (pomieszczenie techniczne, stodoła i paszarnia) o powierzchni zabudowy ok. 334 m2;

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 120 m2;

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 75 m2;

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 108 m2;

- płyta obornikowa o powierzchni ok. 155 m2zlokalizowana na północ od obory nr 2, wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojówkę i odcieki z płyty o pojemności ok. 65 m3;

- trzy silosy na paszę- dwa o pojemności po 12 Mg każdy oraz jeden o pojemności ok. 10 Mg;

- dwa silosy na zboże o pojemności 80 Mg każdy;

- podziemny, szczelny zbiornik na ścieki bytowe z budynku mieszkalnego o pojemności ok. 4 m 3;

- dwa podziemne, szczelne zbiorniki na ścieki technologiczne (z mycia urządzeń udojowych) o pojemności ok. 2 m3 każdy.

Źródłem zaopatrzenia zespołu inwentarskiego w wodę jest wodociąg gminny. Gospodarstwo posiada niezbędne przyłącza: wodociągowe, energetyczne oraz telekomunikacyjne. Powierzchnia terenów utwardzonych betonem wynosi ok. 100 m2, natomiast powierzchnia utwardzona kruszywem wynosi ok. 900 m2.
W obszarze gospodarstwa inwestorów prowadzona jest hodowla bydła mlecznego w dwóch budynkach inwentarskich:

- obora nr 1 – jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, o wymiarach zewnętrznych ok.9,0 x 15,4 m, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany  z dwuspadowym dachem pokrytym małoformatowymi płytami falistymi azbestowo- cementowymi. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi ok. 5,5 m. Zwierzęta przebywają w pomieszczeniu o wysokości ok. 3 m, nad którym znajduje się strych. Budynek wyposażony jest w przyłącze wodociągowe z wodociągu gminnego oraz instalację elektryczną. Obora nr 1 nie jest ogrzewana. Budynek wentylowany jest grawitacyjnie- powietrze doprowadzane i usuwane jest poprzez uchylne okna, zlokalizowane we wschodniej i zachodniej ścianie obiektu. W oborze nr 1 zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej. Maksymalna obsada wynosi 9,45 DJP: 3 jałówki od ½  do 1 roku (0,9 DJP), 4 jałówki powyżej 1 roku (3,2 DJP), 4 jałówki cielne (4 DJP) oraz 9 cieląt do 1/2 roku (1,35 DJP). Obornik usuwany jest ręcznie na płytę obornikową o powierzchni ok. 155 m2, która znajduje się na północ od obory nr 2. Gnojówka gromadzona jest w zbiorniku bezodpływowym o pojemności ok. 2 m3, który znajduje się pod budynkiem, a następnie przepompowywana jest do zbiornika pod płytą obornikową o pojemności ok. 65 m3.

- obora nr 2 znajduje się w zachodniej części budynku inwentarsko-składowego. Budynek inwentarsko-składowy jest to obiekt jednokondygnacyjny, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 620 m2, w tym część inwentarska (obora nr 2) ok. 286 m2 oraz część gospodarcza (pomieszczenie techniczne, stodoła, zaplecze paszowe) ok. 334 m2 . Został on wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dwuspadowym dachem pokrytym płytami falistymi azbestowo- cementowymi. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi ok. 8,0 m. Wysokość obory nr 2 (pomieszczenia w którym przebywają zwierzęta) wynosi ok. 2,7 m, natomiast nad oborą znajduje się strych, wykorzystywany do magazynowania siana. Obora nr 2 nie jest ogrzewana. Budynek posiada wentylację grawitacyjną- funkcję czerpni pełnią uchylne okna zlokalizowane w południowej, północnej i zachodniej ścianie obory, natomiast powietrze zużyte usuwane jest za pośrednictwem wywietrzaka dachowego, zadaszonego o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,5 m x 0,5 m, którego wylot znajduje się na wysokości ok. 8,5 m n.p.t. Zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej, na uwięzi.
Maksymalna obsada wynosi 31 DJP: 27 krów (27 DJP) oraz 4 jałówki cielne (4 DJP). Obornik usuwany jest mechanicznie, za pomocą wyciągu, na płytę obornikową o powierzchni ok. 155 m2, która znajduje się na północ od obory nr 2. Gnojówka gromadzona jest w zbiorniku bezodpływowym o pojemności ok. 13 m3 zlokalizowanym pod budynkiem oraz w podziemnym zbiorniku bezodpływowym  pod płytą o pojemności ok. 65 m3. 

W budynku inwentarsko-składowym, na wschód od pomieszczenia obory nr 2, zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne, gdzie znajduje się dojarka przewodowa oraz schładzany zbiornik na mleko o pojemności 1,2 m3.  Ścieki z mycia urządzeń udojowych oraz zbiornika na mleko odprowadzane są do dwóch podziemnych szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o pojemności ok. 2 m3 każdy. W centralnej i wschodniej części budynku inwentarsko-składowego znajduje się zaplecze paszowe oraz stodoła.
Na południe i południowy zachód od budynku inwentarsko-składowego znajdują się trzy silosy na paszę (dwa o pojemności po 12 Mg  oraz jeden o pojemności 10 Mg) oraz dwa silosy  na zboże o pojemności ok. 80 Mg każdy.

Zaplecze socjalno-sanitarne znajduje się w budynku mieszkalnym inwestorów. Ścieki bytowe odprowadzane są do podziemnego, szczelnego zbiornika o pojemności ok. 4 m3.

Projektowana chlewnia zostanie zlokalizowana w południowo- zachodniej części działki nr 10, w odległości min. 8 m od zachodniej granicy gospodarstwa oraz ok. 80 m na północny wschód od drogi gminnej.

Projektowana chlewnia będzie to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, wykonany w konstrukcji stalowej, z dwuspadowym dachem, o wymiarach zewnętrznych ok. 16 m x 52 m i wysokości mierzonej od poziomu terenu do kalenicy dachu wynoszącej ok. 6,8 m. Posadzka przyziemna budynku zostanie wyniesiona ok. 1,0 m ponad poziom terenu. Ściany do wysokości 1,10 m mierząc od poziomu rusztu zostały zaprojektowane z wykorzystaniem stalowych słupów konstrukcyjnych z wypełnieniem szkieletem drewnianym, wewnętrzną okładziną z panelu komorowego i zewnętrznej osłony z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Powyżej wysokości 1,1 , wzdłuż ścian bocznych budynku, zaplanowano montaż ruchomych kurtyn polietylenowych PE o wysokości 0,80 m, których sprzężenie z napędem elektrycznym umożliwi ich podnoszenie i opuszczanie w celach doświetlania obiektu i wspomagania wentylacji naturalnej w zależności od potrzeb. Przestrzeń w świetle kurtyn zabezpieczona zostanie siatką uniemożliwiającą wlatywanie ptaków do budynku chlewni. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 18º (30%) będzie posiadał pokrycie zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym na płatwiach drewnianych. Podsufitka zostanie wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym.
Przewiduje się maksymalną obsadę równą 960 sztuk trzody chlewnej (134, 4 DJP) utrzymywanych w 24 kojcach (po 40 sztuk w każdym) w systemie bezściółkowym, na pełnych rusztach betonowych. Powierzchnia hodowlana (łączna powierzchnia kojców) wyniesie ok. 719 m 2. Przewiduje się realizację 2,8 cyklu chowu rocznie (od warchlaka do tucznika)- po 18 tygodni każdy.
Pod rusztami wykonany zostanie szczelny kanał (wanna) bezodpływowa do przechowywania gnojowicy o pojemności min. 1050 m3. Posadzka kanału wykonana zostanie z następujących warstw: wylewki betonowej C16/20 o grubości 10,0 cm, folii izolacyjnej PEHD o grubości 2,0 mm i chudego betony C5/7 o grubości 5,0 cm, wykonanych na podsypce z pospółki zagęszczonej o grubości 15,0 cm. Wybieranie gnojowicy będzie odbywało się rurami gnojowymi umiejscowionymi po obu stronach budynku.

Projektowana chlewnia będzie nieogrzewana. Planuje się jej wyposażenie w system wentylacji grawitacyjnej- nawiew powietrza do budynku realizowany będzie poprzez kurtyny boczne wykonane z polietylenu, które można podnosić i opuszczać, natomiast zużyte powietrze usuwane będzie z chlewni poprzez 8 szt. wywietrzaków dachowych zamontowanych wzdłuż kalenicy dachu (w osi budynku) o średnicy wewnętrznej Ø  63 z mechanicznie regulowanymi klapami dławiącymi. Wyloty wywietrzaków dachowych będą znajdowały się na wysokości min. 7,1 m n. p. t. Oprócz zapewnienia oświetlenia wnętrza obiektu naturalnym światłem dziennym , w budynku zaprojektowano oświetlenie sztuczne sufitowe (żarowe lub jarzeniowe).

Planowany budynek inwentarski zostanie wyposażony w instalację wodną, elektryczną, oświetleniową, wentylacji grawitacyjnej, gnojową (rury wyciągowe z wanny podrusztowej), paszową (paszociąg) oraz odgromową. Źródłem zaopatrzenia budynku w wodę będzie wodociąg gminny.

Przy południowej szczytowej elewacji chlewni zostanie posadowiony kontener techniczny, przeznaczony do obsługi budynku inwentarskiego (bez zaplecza sanitarnego) Będzie to gotowy obiekt stalowy o prostej formie, wyposażony w instalację elektryczną oraz wentylację grawitacyjną. Kontener będzie miał następujące parametry: długość 6,06 m, szerokość 2,44 m, wysokość 2,84 m, powierzchnia zabudowy 14,79 m2. Kontener techniczny nie będzie ogrzewany.
Planowane  przedsięwzięcie obejmuje również posadowienie na żelbetowej płycie fundamentowej o wymiarach ok. 6 x 3 m dwóch silosów paszowych o ładowności ok. 14 Mg każdy. Zostaną one zlokalizowane przy południowym szczycie projektowanej chlewni. Silosy będą napełniane w sposób pneumatyczny. Podawanie pasz z silosów do paszociągów budynku inwentarskim będzie się odbywało zamkniętymi przenośnikami ślimakowymi.

Przy południowym szczycie chlewni wykonana zostanie również rampa załadunkowa, o wymiarach: szerokość ok. 1,5 m, długość 2,5 m.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane tereny utwardzone kruszywem, nieuszczelnione, tj. droga wewnętrzna i plac manewrowy o powierzchni do ok. 550 m2.
Zaplecze socjalne i sanitarne będzie znajdowało się w budynku mieszkalnym inwestorów. W związku z realizacją przedsię LISTNUM wzięcia nie planuje się zmian w obsadzie i funkcjonowaniu istniejących budynków inwentarskich (dwóch obór).

Realizacja planowanych i dostosowanych obiektów oraz elementów infrastruktury przedsięwzięcia winna nastąpić z zachowaniem wymagań określonych przepisami rozporządzenia ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 81) co było analizowane w raporcie i jego uzupełnieniu. Celem realizacji pasów zieleni oprócz funkcji krajobrazowych jest redukcja uciążliwości odorowych i rozprzestrzeniania się pyłów i zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
Obiekt inwentarski winien spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej  (Dz.U.Nr 56, poz. 344 ze zm.), w tym w zakresie powierzchni zarezerwowanej pod chów trzody chlewnej. W treści uzgodnienia DROŚ w Łodzi  wskazano- w oparciu o przedłożony materiał dowodowy- warunki gwarantujące zachowanie wymaganej powierzchni w poszczególnych chlewniach dla tuczników, które planuje się utrzymywać do wagi 110 kg.
Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są:

- w obszarze działki nr 9, w odległości ok. 7,5 m na południowy-wschód od granicy gospodarstwa inwestorów oraz ok. 90 m na południowy-wschód od projektowanego budynku chlewni,

- w obszarze działki nr 12, w odległości ok. 5 m na północny –zachód od granicy gospodarstwa inwestorów oraz 66 m na południow –zachód od projektowanego budynku chlewni.

Na terenie przedmiotowej inwestycji oraz w jego najbliższym otoczeniu:

- nie znajdują się obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

- nie znajdują się obszary wybrzeży;

- nie znajdują się obszary górskie i leśne;

- nie znajdują się strefy ujęć wód podziemnych;

- brak jest obszarów wymagających specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody;
-nie znajdują się obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne lub kulturowe;

- brak jest obszarów występowania stanowisk archeologicznych i obszarów ochrony stanowisk archeologicznych;

- nie znajdują się obszary przylegające do jezior;

- nie występują uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Rozbudowany i przebudowany zespół inwentarski leży na terenie wyznaczonym jako OSN

- szczególnie narażonym na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Na terenie tym obowiązuje program działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych, stosownie do zapisów rozporządzenia nr 5/2013 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie wprowadzenia programu działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych dla obszaru szczególnie narażonego Bzura (Dz. Urz. Woj. Łódz. z dnia 29 maja 2013 roku poz.2994 ze zm.). Zgodnie z § 36 ww. programu do obliczenia zawartości azotu w nawozach wyprodukowanych w gospodarstwie przez poszczególne rodzaje zwierząt, w zależności od systemu ich utrzymania, stosuje się przepisy załącznika nr 4 do programu. W raporcie wyliczono według tego załącznika średnie roczne wielkości obornika, gnojówki i gnojowicy oraz koncentracja zawartego w nich azotu. Po zakończeniu procesu inwestycyjnego na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego będzie powstawać ok. 516,8 Mg/rok obornika, 291,4  m3/rok gnojówki oraz 1757,6 m3/rok gnojowicy, co związane będzie z produkcją azotu na poziomie 7802,7 kg/rok.


Powierzchnia gruntów rolnych będących własnością inwestorów lub przez ich dzierżawionych, na których mogą być stosowane nawozy naturalne, zestawiona w tabeli nr 34 raportu wynosi 27,4051 ha. W raporcie nie uwzględniono dwóch umów dzierżawy podpisanych przez inwestorów na grunty o łącznej powierzchni ok. 21,76 ha, przy czym nawozy naturalne mogą być stosowane na powierzchni 19,7682 ha. W uzupełnieniu do raportu wskazano, że obecnie (po podpisaniu dodatkowych umów dzierżawy) powierzchnia gruntów rolnych, którymi dysponują  inwestorzy i na których mogą być stosowane nawozy naturalne wynosi ok. 47,17 ha. Jest to zatem areał wystarczający do zagospodarowania całej ilości nawozów naturalnych, które będą wytwarzane na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego po jego rozbudowie.


Eksploatacja obiektów inwentarskich po rozbudowie gospodarstwa wymagać będzie dostawy:

- wody- ok. 59795,85 m3/rok

- energii elektrycznej;

-  paszy dla świń i bydła- ok. 1516,16 Mg/rok i mleka dla bydła –ok. 8,1 m3/rok


Z procesem realizacji przedsięwzięcia związana będzie okresowa emisja zanieczyszczeń do powietrza z prac transportowych, ziemnych i budowlanych, a także emisja hałasu wytwarzanego przez maszyny i środki transportu. Ze względu na oddalenie terenu inwestycji od zabudowy mieszkaniowej wymienione wyżej emisje nie będą mieć istotnego znaczenia, tym bardziej że będą one związane z oddziaływaniami krótkotrwałymi związanymi z okresem budowy- odwracalne. Ustąpią one wraz z końcem budowy obiektu i nie spowodują kumulacji negatywnych skutków w środowisku.


Oddziaływanie na etapie eksploatacji gospodarstwa będzie miało charakter stały (całoroczne użytkowanie obiektów do momentu zaprzestania chowu), bezpośrednie np. w zakresie emisji gazów i pyłów czy emisji hałasu. Pośrednie np. w zakresie wpływu na stan wód powierzchniowych w wyniku nawożenia nawozem naturalnym, skumulowane w zakresie oddziaływania z istniejącymi obiektami o podobnym charakterze w otoczeniu inwestycji, jak i w zakresie oddziaływania skumulowanego na ten sam element środowiska  w związku z innym rodzajem działań np. sposób nawożenia użytków ma istotne znaczenie na emisji do atmosfery i wód substancji zawartych w nawozach.


Eksploatacja obiektów inwentarskich związane będzie z;

- poborem wody;

- powstawaniem wód opadowych i roztopowych;

- powstawaniem nawozu naturalnego (gnojowica, gnojówka, obornik);

- emisją hałasu do środowiska –emisja ta wywołana będzie poprzez: transport samochodowy obsługujący inwestycję (przeważnie samochody ciężarowe, ciągnik, samochód osobowy weterynarza), utrzymywanie zwierząt w budynku.

- emisja pyłów i gazów do powietrza – emisja ta wywołana będzie poprzez: utrzymywanie zwierząt w budynku, przechowywanie nawozów naturalnych, nawożenie gruntów nawozem naturalnym, przeładunek, magazynowanie i przygotowanie pasz, transport.

- emisja substancji odorowych,

- wytwarzanie ścieków przemysłowych ( mycie urządzeń udojowych),

- powstawanie odpadów komunalnych i technologicznych

- powstawanie odchodów.


Źródła zanieczyszczenia powietrza, które będą występować na terenie ocenianego przedsięwzięcia, w fazie jego eksploatacji, związane będą głównie z hodowlą bydła w dwóch istniejących oborach oraz chowem trzody chlewnej w projektowanym budynku inwentarskim, magazynowaniem obornika na zewnętrznej płycie oraz gnojówki i odcieków z płyty obornikowej w zewnętrznym podziemnym zbiorniku bezodpływowym, a także napełnianiem silosów paszowych i zbożowych. W obszarze przedmiotowego zespołu inwentarskiego istniejące obory nie są ogrzewane, nie przewiduje się również ogrzewania projektowanej chlewni oraz kontenera technicznego, zatem funkcjonowanie tych obiektów nie będzie powodować emisji energetycznej ze spalania paliw.


Hodowla bydła mlecznego oraz chów trzody chlewnej jest źródłem emisji substancji, które mogą powodować pojawienie się uciążliwości zapachowej. W pomieszczeniach inwentarskich oraz w powietrzu wokół obór i chlewni występują liczne odoranty będące typowymi produktami biodegradacji biomasy: amoniak, siarkowodór, tiole, sulfidy i aminy alifatyczne, heterocykliczne związki organiczne zawierające siarkę i azot, alkohole alifatyczne i fenole, ketony, aldehydy, kwasy alifatyczne, estry. Stwierdzono również występowanie węglowodorów aromatycznych (toluenu i ksylenu). Emisja odorantów będzie zachodzić głównie poprzez systemy wentylacji grawitacyjnej pomieszczeń, w których znajdują się zwierzęta –będzie to emisja zorganizowana. Źródłem niezorganizowanej emisji substancji złowonnych będzie magazynowanie obornika na zewnętrznej płycie obornikowej oraz procesy nawożenia gruntów nawozami naturalnymi (obornikiem, gnojówką i gnojowicą) – poza obszarem zespołu inwentarskiego. Przy utrzymaniu zwierząt należy spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344 ze zm.), w tym zapewnić w pomieszczeniach inwentarskich dla świń maksymalne stężenie dwutlenku węgla nie powinno przekroczyć 3000 ppm, siarkowodoru 5 ppm, a koncentracja amoniaku wynosić poniżej 20 ppm.

Inwestorzy zdecydowali się na budowę chlewni w technologii firmy HOG SLAT Sp. Z o.o., wyposażonej w system wentylacji grawitacyjnej, gdzie założone parametry wentylacji budynku będą regulowane przez moduł sterujący stopniem otwarcia klap dławiących wywietrzaków dachowych oraz kurtyn ściennych. Firma HOG SLAT Sp. Z o.o. w załączonym do uzupełnienia raportu piśmie oświadcza, że oferowany przez nią system wentylacji grawitacyjnej jest w stanie zapewnić minimalną wymianę powietrza wymaganą w chowie trzody chlewnej, tj. dla tuczników  15m3/h x sztuka w okresie zimowym i 80 m3/h x sztuka w okresie letnim.


Ilości zanieczyszczeń uwalnianych do atmosfery z chlewni zależą od:

-rodzaju stosowanej technologii chowu ( na ściółce, ,,na ruszcie’’, na podłodze betonowej),

-rodzaju stosowanej paszy,

-dawek i sposobu żywienia w różnych okresach tuczu,

-rodzaju wentylacji chlewni (wymuszona, naturalna),

-miejsca przetrzymywania gnojowicy, obornika czy odcieków z obornika ( w kanałach i zbiorniku pod chlewnią, kanałach i zbiorniku na zewnątrz budynku, częstości usuwania obornika).

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego źródłem hałasu na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego będzie:

-utrzymanie bydła w dwóch istniejących oborach oraz czynności obsługowe wewnątrz obiektów;

-utrzymanie trzody chlewnej w projektowanej chlewni oraz czynności obsługowe wewnątrz obiektu,

-funkcjonowanie schładzanego zbiornika na mleko i dojarki udojowej, zlokalizowanych w pomieszczeniu technicznym przy oborze nr 2;

-przygotowanie paszy w obrębie budynku inwentarsko-składowego;

-ruch pojazdów w obrębie przedsięwzięcia.


Obory i chlewnia jako obiekty hodowlane oraz pomieszczenie techniczne przy oborze nr 2 będą funkcjonowały w ruchu ciągłym (całodobowo), natomiast przygotowanie paszy w budynku inwentarsko-składowym oraz ruch  pojazdów w obrębie przedsięwzięcia będzie się odbywał wyłącznie w porze dziennej ( w godz.600 – 2200 ).
Zgodnie z pismem Wójta Gminy Zduny z dnia 2 lutego 2016 r. o znaku: PI.6724.2.2016 dotyczącym klasyfikacji akustycznej dla obszarów nie objętych mpzp wskazał na lokalizację zabudowy chronionej akustycznie na działkach sąsiednich od działki nr 10 zlokalizowanych na kierunku zachodnio-północnym i wschodnio-południowym.


W raporcie wskazano, że w porze dziennej , tj. w godzinach od 600 – 2200 największy stwierdzony poziom hałasu na wysokości 1,5 m npt. wynosi 66,7 dB i występuje w rejonie wjazdu na teren gospodarstwa. Na wysokości 4,0 m npt.. największy stwierdzony poziom hałasu wynosi 60,00 dB i występuje w rejonie południowo-wschodniego naroża projektowanej chlewni.


Na wysokości 1,5 m npt. i 4,0 m npt. izofona dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy zagrodowej w porze dziennej – 55 dB – przebiega wewnątrz obszaru zespołu inwentarskiego, nie przekraczając granic działki nr 10.


W porze dziennej odnotowano następujące poziomy hałasu w punktach obserwacyjnych usytuowanych przy najbliższych budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej:

- w punktach zlokalizowanych przy budynku mieszkalnym na działce nr 12 poziom hałasu na obu analizowanych wysokościach wahał się w granicach 43,3 – 47,4 dB, czyli nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, równego 55 dB;

- w punktach zlokalizowanych przy budynku mieszkalnym na działce nr 9, poziom hałasu na obu analizowanych wysokościach wahał się w granicach 37,8 – 41,8 dB, czyli nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, równego 55 dB.


W porze nocnej tj. w godzinach od 2200 – 600 największy stwierdzony poziom hałasu wynosi 53,4 dB na wysokości 1,5 m npt. oraz 53,6 dB na wysokości 4,0 m npt. i występuje  w rejonie południowo-wschodniego naroża projektowanej chlewni.



Zarówno na wysokości 1,5 m npt. jak i 4,00 m npt., izofona dopuszczalnego poziomu hałasu na terenach zabudowy zagrodowej w porze nocnej – 45 dB – wykracza poza granice gospodarstwa inwestorów, obejmując jednak swoim zasięgiem wyłącznie tereny niechronione w zakresie klimatu akustycznego, tj. tereny rolnicze, niezabudowane (niewielki fragment działki nr 11 ).


W porze nocnej odnotowano następujące poziomy hałasu w punktach obserwacyjnych usytuowanych przy najbliższych budynkach mieszkalnych w zabudowie zagrodowej:

- w punktach zlokalizowanych przy budynku mieszkalnym na działce nr 12 poziom hałasu na obu analizowanych wysokościach wahał się w granicach 34,5– 36,6 dB, czyli nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, równego 45 dB;

- w punktach zlokalizowanych przy budynku mieszkalnym na działce nr 9, poziom hałasu na obu analizowanych wysokościach wahał się w granicach 24,9 – 31,7 dB, czyli nie zaobserwowano przekroczeń dopuszczalnego poziomu hałasu w obrębie budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej, równego 45 dB.


Emisja hałasu do środowiska w trakcie eksploatacji przedsięwzięcia nie może naruszać standardów jakości środowiska i winna być zgodna z dopuszczalnymi wartościami określonymi przepisami prawa, charakterystycznymi dla terenu oddziaływania przedsięwzięcia.


Na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji należy stosować sprzęt i urządzenia w dobrym stanie technicznym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu dla środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 ze zm.), gwarantując dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach podlegających ochronie akustycznej.


Ścieki z mycia pomieszczeń inwentarskich chlewni będą  także trafiały do zbiorników na gnojowicę. Skład tych ścieków będzie podobny do składu gnojowicy. Będą one wykorzystywane do nawożenia upraw w gospodarstwie inwestora, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Odcieki z płyty obornikowej także będą stosowane do nawożenia.


Wody opadowe i roztopowe z dachów budynków będą kierowane bez pośrednictwa systemu kanalizacyjnego na tereny zielone w granicach własności inwestora.


W raporcie oszacowano, że na etapie eksploatacji ilość odpadów stałych mogących powstawać na terenie przedmiotowego gospodarstwa wynosi ok. 2,886 Mg/rok, w tym ok.0,098 Mg/rok odpadów niebezpiecznych i 2,788 Mg/rok odpadów innych niż niebezpieczne.


W gospodarstwie stosowane będą następujące rozwiązania minimalizujące ryzyko zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego i gleb:

-gnojowica magazynowana będzie w szczelnych zbiornikach, których konstrukcja niepodatna będzie na mechaniczne i chemiczne wpływy

-obornik magazynowany będzie na płycie obornikowej, z której odcieki kierowane będą do szczelnego zbiornika na odcieki;

-ścieki technologiczne związane z myciem obiektów inwentarskich odprowadzane będą poprzez ruszta do zbiorników/kanałów na gnojowicę;

-gnojowica, gnojówka oraz obornik stosowane będą do nawożenia użytków rolnych na zasadach określonych w Kodeksie Dobrej Praktyki Rolniczej oraz w ustawie o nawozach i nawożeniu z dnia 10 lipca 2007 r. (Dz. U. Nr 147, poz.1033 ze zm.) i aktach wykonawczych do niej.


Teren objęty raportem położony jest w północno-zachodnim krańcu zlewni cząstkowej nr27248, dla której podstawowym ciekiem odwadniającym jest Dopływ z Jackowic. Jest to prawobrzeżny dopływ rzeki Słudwi  będącej lewobrzeżnym dopływem Bzury.


Dopływ z Jackowic jest także najbliższym ciekiem powierzchniowym w stosunku do lokalizacji przedsięwzięcia, przepływającym przez działkę nr 10 z północnego zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Ciek jest silnie antropogenicznie przekształcony do postaci rowu melioracyjnego. Jego koryto jest odległe o ok.106-111 m na północny wschód od północnego szczytu projektowanej chlewni. W północno-zachodniej części działki nr 10 znajduje się niewielki zbiornik wodny- oczko wodne o charakterze wytopiskowym, oddalony o ok.126 m na północny- wschód od północnego szczytu projektowanej chlewni.


Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na zachód od granicy GZWP nr 215 A – Subniecka Warszawska, w obrębie którego chronione jest trzeciorzędowe piętro wodonośne, a w szczególności oligoceński poziom wodonośny. Przedsięwzięcie znajduje się poza obszarami zasilania tego zbiornika, w odległości ok. 6 km poza zasięgiem zachodniej granicy tego zbiornika.


Mając na uwadze charakter inwestycji oraz biorąc pod uwagę przeprowadzone analizy w oparciu o materiały wejściowe wykorzystywane przy opracowywaniu raportu oraz obowiązujące przepisy prawne; biorąc po uwagę rozwiązania techniczne i technologiczne; przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne nie będzie negatywnie oddziaływało na wody podziemne i powierzchniowe. Zatem należy stwierdzić, że realizacja i ,,użytkowanie’’ przedsięwzięcia nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych w jednolitych częściach wód, w tym eksploatacja inwestycji będzie odbywała się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, w tym gospodarowaniu wodami na obszarze dorzecza Wisły.


Inwestycja polega na rozszerzeniu prowadzonej działalności rolniczej (hodowla trzody chlewnej). Realizacja przedsięwzięcia nie będzie wiązała się ze znaczącym, negatywnym wpływem na faunę, florę, grzyby i siedliska przyrodnicze. Zgodnie z informacjami przedstawionymi w raporcie (w oparciu o inwentaryzację przyrodniczą) stwierdzono następujący stan środowiska przyrodniczego. Na terenie przedsięwzięcia oraz jego bezpośrednim sąsiedztwie nie stwierdzono żadnego gatunku roślin objętego ochroną gatunkową, wymienionego w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz.U. z 2014 r., poz. 1409). Jak wynika z przeprowadzonej inwentaryzacji przyrodniczej planowane przedsięwzięcie zostanie zlokalizowane w obrębie terenu przekształconego antropogenicznie, wykorzystywanego pod uprawę zboża. W związku z realizacją przedsięwzięcia nie jest planowana wycinka drzew ani krzewów. Teren ocenianego zespołu inwentarskiego położony jest poza obrębem potencjalnych florystycznych i faunistycznych ciągów ekologicznych i dróg migracji fauny, a także poza obszarami należącymi do krajowego systemu obszarów chronionych. Obserwacje faunistyczne przeprowadzone w ramach inwentaryzacji przyrodniczej wykazały w obszarze przeznaczonym pod planowaną inwestycję sporadyczne ślady obecności saren, lisa i zająca. Występowanie gadów oraz płazów na powierzchni inwestycyjnej jest mało prawdopodobne.
W stawie oddalonym od inwestycji o ok. 126 m istnieje możliwość występowania w przyszłych latach płazów (jeśli występowały płazy w roku obecnym to prawdopodobnie wyginęły z powodu znacznej ingerencji inwestorów w dno tego zbiornika- wybranie mułu, pogłębienie).

Na polach uprawnych należy się spodziewać występowania skowronka polnego (lęgowy) oraz wróbla mazurka Passer montanus, gawrona Corvus frugilegus, myszołowa zwyczajnego Buteo buteo, dlatego stosowne warunki wskazano w zakresie uzgodnienia i decyzji. Z uwagi na wielkość oraz powszechność podobnych ekosystemów (pól uprawnych) w otoczeniu powierzchni inwestycyjnej zajęcie jej nie będzie mieć istotnie negatywnego oddziaływania na populacje ww. i ewentualnie innych gatunków ptaków. Dotyczy to również wcześniej wymienionych gatunków ssaków.
Gatunki owadów jakie mogą występować na tym terenie należą do szkodników roślin uprawnych.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651). Najbliżej zlokalizowanym formami ochrony przyrody są: Obszar Chronionego Krajobrazu Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej- ok. 5 km.

Jednocześnie należy stwierdzić, że przedmiotowe przedsięw LISTNUM zięcie (uwzględniając jego poszczególne fazy: realizacji, eksploatacji lub użytkowania, likwidacji) z uwagi na rodzaj, charakterystykę, skalę oraz usytuowanie rzeczonego przedsięwzięcia nie będzie miało znacząco negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmiot ochrony, integralność i spójność sieci Obszarów Natura 2000, a zwłaszcza na najbliżej położony obszar mający znaczenie dla Wspólnoty Dolina Przysowy i Słudwi PLB 100003 w odległości ok. 1,7 km od działek objętych wnioskiem.

W przypadku zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki przed rozpoczęciem prac mogących doprowadzić do zniszczenia gatunków chronionych i siedlisk, umyślnego płoszenia lub niepokojenia lub mieć inny negatywny wpływ na gatunki chronione należy uzyskać stosowne zezwolenie, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 10 kwietnia  2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1651 ze zm.)
Oddziaływanie wykracza poza granicę działki inwestora i ma charakter lokalny lub ponad lokalny w zależności od rodzaju oddziaływania. Powyżej opisano zasięg oddziaływania na klimat akustyczny. W kwestii oddziaływania na powietrze atmosferyczne oddziaływanie inwestycji będzie ponadlokalne i przebieg izolinii stężenia poszczególnych substancji ma znaczenie większy zasięg, aczkolwiek zgodnie z obliczeniami dyspersji zanieczyszczeń poza terenem inwestycji stężenia te nię będą ponadnormatywne- wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu są dotrzymane. Maksymalne obliczone stężenie 1-godzinne amoniaku stanowi ok. 78,20 % dopuszczalnej normy, natomiast obliczone stężenie średnioroczne wykorzystuje dopuszczalną normę pomniejszoną o aktualne tło w ok. 29,64 %. Wartości odniesienia w powietrzu są dotrzymane. Maksymalne obliczone stężenie 1-godzinowe siarkowodoru stanowi ok. 118,47 % dopuszczalnej normy, natomiast obliczone stężenie średnioroczne wykorzystuje dopuszczalną normę pomniejszoną o aktualne tło w ok. 23,27 %. Dopuszczalne stężenie jednogodzinne (20µg/m3) jest przekraczane przez mniej niż 0,2 % czasu w roku, wobec czego wartości odniesienia uważa się za dotrzymane. Maksymalne obliczone stężenie 1-godzinowe pyłu zawieszonego PM10 stanowi ok. 67,30 % dopuszczalnej normy, natomiast obliczone stężenie średnioroczne wykorzystuje dopuszczalną normę pomniejszoną o aktualne tło w ok. 2,30 %. Wartości odniesienia i dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu są dotrzymane. Maksymalne stężenie średnioroczne pyłu zawieszonego PM 2,5 wykorzystuje dopuszczalną normę pomniejszoną o aktualne tło w ok. 9,88 %. W celu uzyskania ww. warunków dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznego (a nie gorszych) wskazano podstawowe warunki decydujące o ich zachowanie, tj. lokalizację chlewni, parametry i sposób wentylacji, sposób utrzymywania zwierząt i magazynowania odchodów. Co istotne metodyka zastosowana w raporcie nie uwzględnia emisji jaka następuje w wyniku aplikacji nawozu do gleby- szczególne znaczenie ma tutaj więc postępowanie zgodne z obowiązującymi przepisami i Kodeksem Dobrych Praktyk Rolniczych. Oddziaływanie wynikające z gospodarki odchodami następuje zarówno w miejscu ich wytwarzania jak i magazynowania, jak i w miejscu aaplikacji do gleby. Oddziaływanie to dotyczy przede wszystkim środowiska wodno-gruntowego i powietrza atmosferycznego w tym nienormowanego w przepisach prawa emisji odorów. Mając powyższe na uwadze w sentencji decyzji zwarto warunki, dotyczące przede wszystkim sposobu aplikacji nawozu naturalnego, mające zapewnić minimalizację tego oddziaływania.
W raporcie oddziaływania na środowisko wykazano, że funkcjonowanie obiektów nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku oraz dopuszczalnych poziomów i wartości odniesienia substancji w powietrzu. Gospodarowanie odpadami w sposób uwzględniający zasady określone w przepisach o odpadach gwarantuje bezpieczne dla środowiska ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie. Tym samym należy uznać, że podejmowana działalność nie będzie miała znaczącego negatywnego wpływu na środowisko.

Z uwagi na położenie przedsięwzięcia w centralnej Polsce, nie ma ryzyka wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Przedsięwzięcie nie należy do zakładów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Informacje dostępne w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i uzupełnieniu do niego są wystarczająco szczegółowe, aby ocenić oddziaływanie planowanego zamierzenia inwestycyjnego na środowisko. Mając powyższe na uwadze nie wskazano potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko. Planowane przedsięwzięcie- jak wskazuje w uzasadnieniu postanowienia z dnia 23.05.2016r Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi- po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami techniczno-technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska. Należy nadmienić iż Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu, który w głównej mierze winien odnosić się do wpływu przedsięwzięcia na zdrowie i warunki życia ludzi nie wnosił w trakcie postępowania żadnych uwag.
Po analizie dokumentacji zawartej w aktach sprawy opierając się na uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi określono środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia, uznając  że dotrzymanie tych warunków spowoduje  spełnienie wymogów w zakresie ochrony środowiska. Organ prowadzący postępowanie w decyzji uwzględnił wszystkie warunki realizacji zawarte w uzgodnieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach za pośrednictwem Wójta Gminy Zduny w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosków o wydanie decyzji o których mowa w art.  72 ust. 1 pkt 1-21 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania (Dz.U. z 2016r., poz. 353 z późn. zm.). Złożenie wniosku powinno nastąpić w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o  środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
Złożenie wniosku może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa wyżej, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji. 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich. 

Opłatę skarbową w wysokości 205,00 zł za decyzję środowiskową pobrano  na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2015r. poz. 783) Załącznik do ustawy cz. I, pkt 45.
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Załącznik  

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Charakterystyka przedsięwzięcia
Planowane przedsięwzięcie polega na budowie budynku inwentarskiego – chlewni o obsadzie maksymalnej 134,4 DJP wraz z niezbędnymi przyłączami i instalacjami na działce ewidencyjnej oznaczonej nr 10 w miejscowości Rząśno, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie. Budowa niezbędnych elementów infrastruktury technicznej obejmować będzie: wykonanie wewnętrznych (pod rusztami) zbiorników na gnojowicę o pojemności nie mniejszej niż 1050 m3, doprowadzenie sieci wodociągowej i energetycznej do planowanego budynku chlewni, wyposażeniu obiektu w niezbędne sieci i instalacje (elektryczną, w tym oświetlenia, wodną, dystrybucji karmy, gnojowicową oraz system wentylacji składający się z otworów wentylacyjnych o ścianach bocznych budynku i ośmiu sztuk kominów wentylacyjnych zlokalizowanych w kalenicy dachu).

Posadowienie kontenera technicznego.

Posadowienie dwóch silosów paszowych o ładowności ok. 14 Mg każdy.

Wykonanie rampy załadunkowej.

Utwardzenie kruszywem terenu o powierzchni do ok. 550 m2 . 

Planowane przedsięwzięcie będzie stanowić rozszerzenie prowadzonego obecnie przez inwestorów w tej samej lokalizacji hodowli, dlatego uwzględniono łącznie oddziaływanie projektowanych elementów istniejących.

W związku z realizacją przedsięwzięcia wybudowany zostanie budynek inwentarski przeznaczony do chowu trzody chlewnej w systemie utrzymania na rusztach pełnych, w maksymalnej ilości 960 sztuk, czyli 134,4 DJP (960 szt. tuczników x 0,14 DJP=134,4 DJP).

Obecnie na terenie gospodarstwa inwestorów prowadzona jest wyłącznie hodowla bydła mlecznego w dwóch budynkach inwentarskich o łącznej obsadzie maksymalnej 40,45 DJP, w tym: 

- obora nr 1- 3 jałówki od ½  do 1 roku, 4 jałówki powyżej 1 roku, 4 jałówki cielne oraz 9 cieląt do ½ roku, tj. 9,45 DJP (3x0,3 DJP +4x 0,8 DJP + 4x1 DJP + 9x0,15 DJP). Zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej;

- obora nr 2 – 27 krów i 4 jałówki cielne, tj. 31 DJP (27 x1 DJP + 4x1 DJP).Zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej. 

Nie planuje się zmian w obsadzie i funkcjonowaniu istniejących obór.

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego maksymalna obsada na terenie przedmiotowego zespołu inwentarskiego wzrośnie z 40,45 DJP do 174, 85 DJP.

Zespół inwentarski zlokalizowany jest w południowej części działki nr ewiden. 10 obręb 14 Rząśno, gmina Zduny. Wg wypisu z rejestru gruntów powierzchnia ww. działki wynosi 2,93 ha.

W skład gospodarstwa wchodzą następujące budynki i obiekty towarzyszące:

- budynek mieszkalny o powierzchni zabudowy ok. 100 m2;

- budynek inwentarski- obora nr 1 o powierzchni zabudowy ok. 139 m2. 

-budynek inwentarsko-składowy o powierzchni zabudowy ok. 620 m2.W części zachodniej znajduje się obora nr 2 o powierzchni zabudowy ok. 286 m2, natomiast w części centralnej i wschodniej część gospodarcza (pomieszczenie techniczne, stodoła i paszarnia) o powierzchni zabudowy ok. 334 m2;

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 120 m2;

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 75 m2;

- budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy ok. 108 m2;

- płyta obornikowa o powierzchni ok. 155 m2zlokalizowana na północ od obory nr 2, wraz z podziemnym zbiornikiem na gnojówkę i odcieki z płyty o pojemności ok. 65 m3;

- trzy silosy na paszę- dwa o pojemności po 12 Mg każdy oraz jeden o pojemności ok. 10 Mg;

- dwa silosy na zboże o pojemności 80 Mg każdy;

- podziemny, szczelny zbiornik na ścieki bytowe z budynku mieszkalnego o pojemności ok. 4 m 3;

- dwa podziemne, szczelne zbiorniki na ścieki technologiczne (z mycia urządzeń udojowych) o pojemności ok. 2 m3 każdy.

Źródłem zaopatrzenia zespołu inwentarskiego w wodę jest wodociąg gminny. Gospodarstwo posiada niezbędne przyłącza: wodociągowe, energetyczne oraz telekomunikacyjne. Powierzchnia terenów utwardzonych betonem wynosi ok. 100 m2, natomiast powierzchnia utwardzona kruszywem wynosi ok. 900 m2.

W obszarze gospodarstwa inwestorów prowadzona jest hodowla bydła mlecznego w dwóch budynkach inwentarskich:

- obora nr 1 – jest to budynek wolnostojący, jednokondygnacyjny, o wymiarach zewnętrznych ok.9,0 x 15,4 m, wykonany w technologii tradycyjnej, murowany  z dwuspadowym dachem pokrytym małoformatowymi płytami falistymi azbestowo- cementowymi. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi ok. 5,5 m. Zwierzęta przebywają w pomieszczeniu o wysokości ok. 3 m, nad którym znajduje się strych. Budynek wyposażony jest w przyłącze wodociągowe z wodociągu gminnego oraz instalację elektryczną. Obora nr 1 nie jest ogrzewana. Budynek wentylowany jest grawitacyjnie- powietrze doprowadzane i usuwane jest poprzez uchylne okna, zlokalizowane we wschodniej i zachodniej ścianie obiektu. W oborze nr 1 zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej. Maksymalna obsada wynosi 9,45 DJP: 3 jałówki od ½  do 1 roku (0,9 DJP), 4 jałówki powyżej 1 roku (3,2 DJP), 4 jałówki cielne (4 DJP) oraz 9 cieląt do 1/2 roku (1,35 DJP). Obornik usuwany jest ręcznie na płytę obornikową o powierzchni ok. 155 m2, która znajduje się na północ od obory nr 2. Gnojówka gromadzona jest w zbiorniku bezodpływowym o pojemności ok. 2 m3, który znajduje się pod budynkiem, a następnie przepompowywana jest do zbiornika pod płytą obornikową o pojemności ok. 65 m3.

- obora nr 2 znajduje się w zachodniej części budynku inwentarsko-składowego. Budynek inwentarsko-składowy jest to obiekt jednokondygnacyjny, o łącznej powierzchni zabudowy ok. 620 m2, w tym część inwentarska (obora nr 2) ok. 286 m2 oraz część gospodarcza (pomieszczenie techniczne, stodoła, zaplecze paszowe) ok. 334 m2 . Został on wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej, z dwuspadowym dachem pokrytym płytami falistymi azbestowo- cementowymi. Wysokość budynku mierzona od poziomu terenu do kalenicy dachu wynosi ok. 8,0 m. Wysokość obory nr 2 (pomieszczenia w którym przebywają zwierzęta) wynosi ok. 2,7 m, natomiast nad oborą znajduje się strych, wykorzystywany do magazynowania siana. Obora nr 2 nie jest ogrzewana. Budynek posiada wentylację grawitacyjną- funkcję czerpni pełnią uchylne okna zlokalizowane w południowej, północnej i zachodniej ścianie obory, natomiast powietrze zużyte usuwane jest za pośrednictwem wywietrzaka dachowego, zadaszonego o przekroju kwadratowym o wymiarach 0,5 m x 0,5 m, którego wylot znajduje się na wysokości ok. 8,5 m n.p.t. Zwierzęta utrzymywane są na ściółce płytkiej, na uwięzi.

Maksymalna obsada wynosi 31 DJP: 27 krów (27 DJP) oraz 4 jałówki cielne (4 DJP). Obornik usuwany jest mechanicznie, za pomocą wyciągu, na płytę obornikową o powierzchni ok. 155 m2, która znajduje się na północ od obory nr 2. Gnojówka gromadzona jest w zbiorniku bezodpływowym o pojemności ok. 13 m3 zlokalizowanym pod budynkiem oraz w podziemnym zbiorniku bezodpływowym  pod płytą o pojemności ok. 65 m3. 

W budynku inwentarsko-składowym, na wschód od pomieszczenia obory nr 2, zlokalizowane jest pomieszczenie techniczne, gdzie znajduje się dojarka przewodowa oraz schładzany zbiornik na mleko o pojemności 1,2 m3.  Ścieki z mycia urządzeń udojowych oraz zbiornika na mleko odprowadzane są do dwóch podziemnych szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki technologiczne o pojemności ok. 2 m3 każdy. W centralnej i wschodniej części budynku inwentarsko-składowego znajduje się zaplecze paszowe oraz stodoła.

Na południe i południowy zachód od budynku inwentarsko-składowego znajdują się trzy silosy na paszę (dwa o pojemności po 12 Mg  oraz jeden o pojemności 10 Mg) oraz dwa silosy  na zboże o pojemności ok. 80 Mg każdy.

Zaplecze socjalno-sanitarne znajduje się w budynku mieszkalnym inwestorów. Ścieki bytowe odprowadzane są do podziemnego, szczelnego zbiornika o pojemności ok. 4 m3.

Projektowana chlewnia zostanie zlokalizowana w południowo- zachodniej części działki nr 10, w odległości min. 8 m od zachodniej granicy gospodarstwa oraz ok. 80 m na północny wschód od drogi gminnej.

Projektowana chlewnia będzie to obiekt wolnostojący, niepodpiwniczony, jednokondygnacyjny, wykonany w konstrukcji stalowej, z dwuspadowym dachem, o wymiarach zewnętrznych ok. 16 m x 52 m i wysokości mierzonej od poziomu terenu do kalenicy dachu wynoszącej ok. 6,8 m. Posadzka przyziemna budynku zostanie wyniesiona ok. 1,0 m ponad poziom terenu. Ściany do wysokości 1,10 m mierząc od poziomu rusztu zostały zaprojektowane z wykorzystaniem stalowych słupów konstrukcyjnych z wypełnieniem szkieletem drewnianym, wewnętrzną okładziną z panelu komorowego i zewnętrznej osłony z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym. Powyżej wysokości 1,1 , wzdłuż ścian bocznych budynku, zaplanowano montaż ruchomych kurtyn polietylenowych PE o wysokości 0,80 m, których sprzężenie z napędem elektrycznym umożliwi ich podnoszenie i opuszczanie w celach doświetlania obiektu i wspomagania wentylacji naturalnej w zależności od potrzeb. Przestrzeń w świetle kurtyn zabezpieczona zostanie siatką uniemożliwiającą wlatywanie ptaków do budynku chlewni. Dach dwuspadowy o nachyleniu połaci 18º (30%) będzie posiadał pokrycie zewnętrzne z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym na płatwiach drewnianych. Podsufitka zostanie wykonana z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym.

Przewiduje się maksymalną obsadę równą 960 sztuk trzody chlewnej (134, 4 DJP) utrzymywanych w 24 kojcach (po 40 sztuk w każdym) w systemie bezściółkowym, na pełnych rusztach betonowych. Powierzchnia hodowlana (łączna powierzchnia kojców) wyniesie ok. 719 m 2. Przewiduje się realizację 2,8 cyklu chowu rocznie (od warchlaka do tucznika)- po 18 tygodni każdy.

Pod rusztami wykonany zostanie szczelny kanał (wanna) bezodpływowa do przechowywania gnojowicy o pojemności min. 1050 m3. Posadzka kanału wykonana zostanie z następujących warstw: wylewki betonowej C16/20 o grubości 10,0 cm, folii izolacyjnej PEHD o grubości 2,0 mm i chudego betony C5/7 o grubości 5,0 cm, wykonanych na podsypce z pospółki zagęszczonej o grubości 15,0 cm. Wybieranie gnojowicy będzie odbywało się rurami gnojowymi umiejscowionymi po obu stronach budynku.

Projektowana chlewnia będzie nieogrzewana. Planuje się jej wyposażenie w system wentylacji grawitacyjnej- nawiew powietrza do budynku realizowany będzie poprzez kurtyny boczne wykonane z polietylenu, które można podnosić i opuszczać, natomiast zużyte powietrze usuwane będzie z chlewni poprzez 8 szt. wywietrzaków dachowych zamontowanych wzdłuż kalenicy dachu (w osi budynku) o średnicy wewnętrznej Ø  63 z mechanicznie regulowanymi klapami dławiącymi. Wyloty wywietrzaków dachowych będą znajdowały się na wysokości min. 7,1 m n. p. t. Oprócz zapewnienia oświetlenia wnętrza obiektu naturalnym światłem dziennym , w budynku zaprojektowano oświetlenie sztuczne sufitowe (żarowe lub jarzeniowe).

Planowany budynek inwentarski zostanie wyposażony w instalację wodną, elektryczną, oświetleniową, wentylacji grawitacyjnej, gnojową (rury wyciągowe z wanny podrusztowej), paszową (paszociąg) oraz odgromową. Źródłem zaopatrzenia budynku w wodę będzie wodociąg gminny.

Przy południowej szczytowej elewacji chlewni zostanie posadowiony kontener techniczny, przeznaczony do obsługi budynku inwentarskiego (bez zaplecza sanitarnego) Będzie to gotowy obiekt stalowy o prostej formie, wyposażony w instalację elektryczną oraz wentylację grawitacyjną. Kontener będzie miał następujące parametry: długość 6,06 m, szerokość 2,44 m, wysokość 2,84 m, powierzchnia zabudowy 14,79 m2. Kontener techniczny nie będzie ogrzewany.

Planowane  przedsięwzięcie obejmuje również posadowienie na żelbetowej płycie fundamentowej o wymiarach ok. 6 x 3 m dwóch silosów paszowych o ładowności ok. 14 Mg każdy. Zostaną one zlokalizowane przy południowym szczycie projektowanej chlewni. Silosy będą napełniane w sposób pneumatyczny. Podawanie pasz z silosów do paszociągów budynku inwentarskim będzie się odbywało zamkniętymi przenośnikami ślimakowymi.

Przy południowym szczycie chlewni wykonana zostanie również rampa załadunkowa, o wymiarach: szerokość ok. 1,5 m, długość 2,5 m.

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wykonane tereny utwardzone kruszywem, nieuszczelnione, tj. droga wewnętrzna i plac manewrowy o powierzchni do ok. 550 m2.

Zaplecze socjalne i sanitarne będzie znajdowało się w budynku mieszkalnym inwestorów. W związku z realizacją przedsię LISTNUM wzięcia nie planuje się zmian w obsadzie i funkcjonowaniu istniejących budynków inwentarskich (dwóch obór).
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